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Nésledujici upozornéni plati obecné pro
cely nas montazni systém novotegra a je
tfeba je aplikovat analogicky v zavislos-
ti na konkrétnim typu strechy ¢&i mon-
taznim systému.

Zarfizeni sméji montovat a uvadét do provozu pou-
ze osoby, jejichz odborng kvalifikace (dosazend napr.
vzdélanim nebo praxi), resp. zkusenosti zarucuji reali-
zaci v souladu s predpisy.

Je tfeba dodrzovat vSechny prislusné narodni a mistnée
platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, predpisy pro prevenci Urazl, normy, stavebnf
predpisy a predpisy o ochrané Zivotniho prostredi, ja-
koz i vSechny predpisy profesnich sdruzeni.

= P¥ipraci je treba nosit bezpecnostni odév v soula-
du s prislusnymi narodnimi predpisy a smérnicemi.

= Montadz museji provadet nejméné dveé osoby, aby
mohly v pfipadé Urazu zajistit pomoc.

= Rovnéz je tfeba dodrZovat narodni predpisy pro
praci ve vyskach a na strese.

= Elektrikarské prace se museji provadeét v sou-
ladu s narodnimi a mistné platnymi norma-
mi a smérnicemi za dodrzeni bezpecnostnich
predpist pro elektrikarskeé prace.

Za dimenzovani montazniho systému novotegra odpo-
vida montazni firma.

Pred montazi je tfeba zkontrolovat, zda montazni
systém splnuje statické pozadavky v misté instalace.
Pri montézi na stfechu je navic nutné ovéerit nosnost
strechy. Vénujte pozornost nasim upozornénim ke sta-
tickému vypoctu, kterd najdete na adrese

Za propojeni rozhrani mezi montdznim systémem
a budovou odpovida montazni firma. Patfi sem také
utésnéni plasté budovy. Pro kazdy projekt se musi pro-
vést individualni staticky vypocet montédzniho systému
za pomoci navrhového softwaru Solar-Planit. Vyjimku
predstavuji fasadni systémy, pro néz vypocet provadi
spolecnost novotegra GmbH.

Montazni systém je vhodny pro instalaci fotovol-
taickych modulll o rozmérech bézneé dostupnych na
trhu.  Je tfeba dodrzovat montazni navody vyrobcu
modulll. Spolec¢nost novotegra GmbH neproveéruje
proveditelnost montaze ani montazni pokyny.
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Je tfeba dodrzovat specifikace vyrobcl kabelll
a stridacu. V pripadé rozporu s timto montaznim na-
vodem se pred instalaci montazniho systému novo-
tegra bezpodminecné poradte s prodejnim tymem
spole¢nosti novotegra GmbH nebo (v pfipadé kom-
ponent nedoddvanych spolec¢nosti novotegra GmbH)
s prislusnym vyrobcem.

Je nutné zajistit, aby v bezprostredni blizkosti mista
praci na stavbée byl k dispozici jeden vytisk montazniho
navodu.

Vzhledem k tomu, ze se nase montazni systémy neus-
tale vyvijeji, se mohou postupy montaze ¢i komponenty
menit. Pfed zahajenim montaze si proto zkontrolujte na
nasich webovych strankach aktualni verzi montazniho
navodu . Je treba dodrzet
poradi montaze podle ndvodu. Na vyzadani vam také
nejnovejsi verzi radi zasleme.

Nepouziva-li se montazni systém ke stanovenému
Ucelu, nejsou-li dodrzeny nase bezpecnostni pokyny
a pokyny pro montaz, nepouziji-li se pfislusné mon-
tazni komponenty nebo pouziji-li se komponenty
nenalezejici k tomuto montaznimu systému, zanika
ve vztahu ke spole¢nosti novotegra GmbH jakyko-
li narok na zaruku, odpovédnost za Skody a ruceni.
Za Skody a nasledné Skody na jinych komponentech,
napriklad fotovoltaickych modulech, nebo na samotné
budove, jakoz i za Skody na zdravi odpovida uzivatel.

Pripustny sklon stfechy pro pouziti montazniho systé-
mu podle tohoto navodu je 0 az 60 stupnd pro montaz
paralelné se stfechou na sikmé stfese a 0 az 5 stupni
pro vyvysenou montaz na ploché stiese. Fasadni sys-
témy se museji montovat paralelné s fasadou.

Uzemnéni/pospojovani je treba provést podle narod-
nich a mistné platnych norem a smeérnic.

Pri dodrZeni vSech bezpecnostnich pokynl a spravné
instalaci zafizeni se na vyrobek poskytuje zaruka v délce
12 let. Vénujte pozornost nasim zaru¢nim podminkam,
které najdete na adrese

Demontaz systému lze provést nize uvedenymi kroky
v opacném poradi.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stifechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni.



Obecné podminky

Umistént:
Sklon strechy: 0° - 5°
Orientace: vychod/zapad

Vzdalenost od kraje:

Sklon moduld: 10°

v

Montaz moduld: na Sirku
Rozméry moduld:

Roztec rad:

Velikost modulového pole:
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ploché strechy s atikou a bez atiky

vzdalenost zafizeni od kraje stfechy (bez atiky): 500 mm
vzdalenost zafizeni od atiky (vnitfni hrana): 500 mm

Sitka: 995 mm — 1145 mm
délka: max. 2280 mm

2230 mm — 2483 mm (podle Sitky moduld)

Maximalni délka modulového pole: 40 m (délka kolejnice)
Maximalni Sitka modulového pole: 21 m

VSeobecné pokyny pro montaz systému na ploché strechy

V pripadé plochych stfech musi montazni firma na vlast-
ni odpoveédnost posoudit hydroizolaci stfechy s ohle-
dem na materidl izolace, odolnost, starnuti, kompatibili-
tu s jinymi materidly, celkovy stav stfeSni izolace,
pozadavek na délici vrstvu mezi stfesni izolaci a mon-
taznim systémem. PoZadovand a nezbytnd opatfen,
resp. preventivni opatfeni na ochranu stfesni izolace pri
montazi nosné konstrukce fotovoltaického zatizenf
musi zajistit montazni firma, v pfipadeé potreby za pomo-
ci specializovaného remeslnika.

V zdvislosti na materialu stresni hydroizolace mUze byt
zapotieb{ umistit mezi hydroizolaci a spodni konstrukci
délici anebo ochrannou vrstvu. Montazni firma instaluji-
ci fotovoltaické zafizeni musi tyto prace koordinovat
primo se zadavatelem stavby a specializovanou firmou
provadejici hydroizolaci.

Spodni konstrukce se montuje bez prostupu strechou.
Proti sani vétru se fotovoltaické zarizeni zajiStuje balast-

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stifechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni.

ni zatézi (napf. betonovou dlazbou) na zékladé vysledkl
zkouSek systému ve vétrném tunelu. Potfebna balastni
zatéz pro konkrétni projekt se stanovi pomoci ndvrhove-
ho softwaru Solar-Planit. Stanovena balastni zatéZ plati
pro planovany systém, odchylky od planovaného prove-
deni na misté stavby mohou vést k odliSnym vysledkiim.

Kontrolu soucinitele treni pro vypocet prokazujici odol-
nost fotovoltaickych zafizeni na plochych stfechach
proti sklouznuti musi provést na misté montazni firma.
Hodnoty soucinitele tfeni zjisténé na miste instalace lze
zohlednit zadanim do navrhoveého softwaru Solar-Planit.

Aby zarizeni ,necestovalo® vlivem teplotni délkové roz-
taznosti, musi se na miste instalace zajistit. Lze to pro-
vést napriklad instalaci vhodnych upeviiovacich bod( na
plose stfechy nebo ukotvenim v atice. Upevnéni
k budoveé a pfislusné ¢asti budovy museji byt schopny
plsobici sily absorbovat.

w



Nastroje a naradi
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Aku Sroubovak Nastroj pro Montézni Sablona  Orech SW 8
montaz a
demontaz
GS 150-30

Komponenty systemu*®
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Zakladnizlab  Sada spojovacich Sadazakonceni Podpéra modulu
vychod-zapad prvkd 970 mm 10°
690/840 mm vychod-zéapad
1940 mm
PFicny profil Upevnovaci Spojovaci lista
2000/2400 mm Sroub FR 20x20x1,5
beztriskovy 2000/2400 mm
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Orech SW 13

Krajovy Uchyt
sada C

Stredovy Uchyt
sadaC

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stiechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde

uvedeného vyobrazeni.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stifechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni. 4



Komponenty — volitelne**
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Kabelovy kandl Kryt kabelového Kabelovy kanadl Spona kabelové-
pro zakladnf kanalu 1250 mm pro podpéru ho vézaciho pas-
prvek 1250 mm modulu ku pro stojinu
2000/2400 mm

| |Z

RozSifovaci Zatézovy zlab  Zatézova konzole Zemnici konek-
podstava 530 mm 650/1150 mm tor pro C profil
180 x 150 mm

g

Kabelova spona
d=10 mm

te

Kontaktni plech
pro stredovou
svorku
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Sada pro
upevnéni
optimizéru FR

&

Spojovaci profily

**\olitelné komponenty montazniho systému, napf. pro vizualni vylepseni zarizeni, vedeni kabelll nebo uzemnéni montaznino systému.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stifechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni.
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Montaz spodni konstrukce

‘ Rozmisténi komponent

@ Usporadani dodanych soucasti

(a) Spojovaciset V/Z

(b) Zakladni zlab

(c) Krajovy ukondovact set

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 6



novotegra

. Odsunte podstavu.

. novo-tip:
Aby se komponenty posléze
daly snaze zacvaknout, odsurite
podstavu Uplné dozadu.

‘ Zohlednéte sitku modulu.

Sitka modulu Zakladni Zlab

>1045 mm — <1070 mm 690 mm C

>1120 mm — <1145 mm 840 mm

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 7
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. Spojte zakladni zlab s
ukoncovacim setem.

. Vyjmeéte z podstavy spojovaci
zajiStovaci prvek a namontujte jej.

. novo-tip:
Spravnou instalaci zajistovaciho
prvku zarizeni poznate podle
slySitelného cvaknuti.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 8
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. K zacvaknuti podpér pouZijte
nastroj pro montaz a demontaz.

. novo-tip:

Znacka urcuje pozici podpeéry.

modulu.

% H . Zkontrolujte orientaci podpéry

] ] Hlava podpéry modulu se
musi naklanét smérem k patce
moduld.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 9
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‘ Rozmisténi profill

7

‘ Vzdalenost mezi profily zjistite
z projektové dokumentace.

Pouzijte montazni Sablonu.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 10
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. Do nebo na zékladni prvek, spo-
jovaci set a krojovy ukoncéovaci
set umistéte balastni zatéz podle
balastniho planu.

L\

. novo-tip:
Pfi velkém mnoZstvi balastni
zatéze doporucujeme pouzit
balastni vany (VM 2 A) nebo
balastni profily (VM 2 B).

A Pozor:

Zatézové kameny se vybiraji na
miste instalace.

Jejich rozmeéry je treba
prizplUsobit zadané hmotnosti
zatéze v daném bodé.

* Komponenty se obménuji v zévislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni. N
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‘ Montaz modulu
@ 8 Ql . Zacvaknéte modulovou svorku.

@ Nasadte shora do profilu.

@ Otocte 0 90°.

. Dotahnéte Uchyty moduld.

Stredovy Uchyt: 10 Nm
Krajovy Uchyt: 8 Nm

Nejprve namontujte celou
jednu modulovou fadu. Po-

tom nasadte pricny profil (viz
krok 7). Nakonec namontujte
druhou stranu dvojité rady.
Umisténi pricnych profilll zjistite
z projektové dokumentace.

Montéz kontaktniho plechu viz
varianta montéaze 3. Ma-li byt
pod modulem veden kabelovy
kanal, je treba jej nyni namonto-
vat. MontaZ kabelového kanalu
viz varianta montaze 1.

P

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 12
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@ nNamontuite pricny nosnik  na
podpéru modulu.

@ Zavéste

(b) Sklopte dolt

@ Prisroubujte

A Pozor:

Nepretahujte Srouby.
Pri utahovani Sroubl nepouzivej-
te razovou funkci.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 13
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min. 120 mm

7/
N

% . Po sobé jdouci pricné profily
se museji montovat s presahem
120 mm a upevnit 2 Srouby.

‘ Montaz Spojovaci listy

. Spojovaci listu zarovnejte
@ % s okrajem a uprostfed montujte

8 s presahem. Spojovaci lista se

musi pfisroubovat ke kazdé sadé
zakonceni.

Pozor:

Nepretahujte Srouby. Pri utaho-
vani Sroubl nepouzivejte razovou
funkci.

Pri pouzitl zatéZzovych konzoli

(viz varianta montaze 2)
doporucujeme tyto profily namon-
tovat pred stahovacim pasem.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 14
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Varianty montaze

m . Zavéste kabelovy kanal.

' Nasadte kryt.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 15
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. Volitelné balastni zatizeni

© | |™

. Zavéste Zatézovy zlab.
8

max. 120 mm

N —

. novo-tip:

Instalace zatézovych zlabd
umoznuje bezpecné ukladani
malych i velkych kamen(.
Zatézovy Zlab se zavésuje ze
strany do zékladniho prvku.

Nasunte zatézovou konzoli
a prisroubujte na obou stranach.

novo-tip:

Zatézové konzoly umoznuji uk-
l&ddat balastni zatéZ na okrajich
zarizeni.

Pozor:

Nepretahujte Srouby.

Pri utahovani Sroubl nepouzivej-
te rdzovou funkei.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 16
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* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni.
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. Sousedni modulova pole pro-

pojte dvéma spojovacimi profily.
Pritom je k radée profilli pevné
pfipojen vzdy pouze jeden spojo-
vaci profil. Mezera mezi zaklad-
nimi zlaby: 50 mm.

. novo-tip:

Spojovaci profily slouzi ke
snizeni balastni zatéze pro sou-
sedni modulova pole.

Pozor:

Nepretahujte Srouby.

Pri utahovani sroubl nepouzivej-
te rdzovou funkci.

7
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‘ Ochrana pred bleskem a vyrovnani potencialu

© | |™
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. Namontujte sadu zemniciho
konektoru.

Zemnici drat: 20 Nm
Zemnici kabel: 10 Nm

A Pozor:

Dodrzujte platné normy
a smeérnice pro ochranu pred
bleskem a vyrovnani potenciall.

. Namontujte kontaktni plech.

Kontaktni plech nasunte za
jazycCek pres stojinu stredovyho
Uchytu az ke Sroubu.

. novo-tip:

Kontaktni plech slouzi k vyrovna-
ni potencialll a ochrané systému
pred bleskovym proudem.

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich strechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni. 18



UdrZba montazniho systému

V rémci udrzby zafizeni se musi v pravidelnych inter-
valech kontrolovat stabilita a funkce montazniho sys-
tému. Doporucujeme provadét kazdoro¢ni vizualni
kontroly.

Kromé pohledové kontroly komponent doporucujeme
namatkoveé kontrolovat spoje a bezpecné a spravné
umisténi balastni zatéze na zakladnich listach a ba-
lastnich vanach. Rovnéz je tfeba kontrolovat Sroubové
spoje a pripadné je dotdhnout utahovacimi momenty
uvedenymi v montaznim navodu.
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Jettebazkontrolovat vsechny soucastizarizeni, zda nej-
sou poskozené napiiklad plsobenim povétrnostnich
vlivd, zvifat, necistot, usazenin, nanostl, vegetace
(specialneé u zelenychstrech). Dale je tfeba zkontrolovat
prostupystrechou,utésnéni, stabilituapripadnoukorozi.
Kontroly zafizeni a idrzbu musi provadeét specializova-
na firma, kterd ma prokazatelné zkusenosti s elektro-
instalacemi a praci s montaznimi systémy, nebo zna-
lec. Zarizeni se musi zkontrolovat vzdy po plsobenf
mimoradné silnych vlivd (napt. zemétreseni, silné
snézeni, bourky apod.).



