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1 Upozornéni

Nasledujici upozornéni plati obecné pro cely naS montazni systém novotegra a je tfeba je aplikovat, resp.
interpretovat analogicky v zavislosti na konkrétnim typu stfechy &i druhu montazniho systému.

Bezpecnostni pokyny

Montaz sméji provadét pouze kvalifikovani odbornici. Pfi praci je tfeba nosit bezpenostni odév v souladu
s pfislusnymi narodnimi pfedpisy a smérnicemi.

Montaz museji provadét nejméné dvé osoby, aby mohly v pfipadé urazu zajistit pomoc.

Je tfeba dodrzovat vSechny pfislusné narodni a mistné platné pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, pfedpisy pro prevenci Urazl, normy, stavebni pfedpisy a pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi,
jakoz i vSechny predpisy profesnich sdruzeni.

Rovnéz je tfeba dodrzovat narodni pfedpisy pro praci ve vySkach / na stieSe.

Elektrikafské prace se museji provadét v souladu s narodnimi a mistné platnymi normami a smérnicemi za
dodrzeni bezpecénostnich pfedpist pro elektrikarské prace.

Uzemnéni/pospojovani je tfeba proveést podle narodnich a mistné platnych norem a smérnic.

Zarazeni do tfid nebezpeci

K upozornéni uzivatele na mozné nebezpecné situace se pouzivaji tfidy nebezpeci podle normy ANSI
Z 535. Trida nebezpeci popisuje riziko v pfipadé nedodrzeni bezpe€nostnich pokynu.

Vystrazny symbol se signalnim slovem  Tfida nebezpeli podle normy ANSI Z 535

NEBEZPECI! oznaduje bezprostiedni nebezpedi. Nedodrzeni
A DANGER pokynl ma za nasledek smrt nebo vazné zranéni.
VAROVANI! oznaduje potencialni nebezpesi. Nedodrzeni

A WARNI NG pokynl mGze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

VYSTRAHA! oznaduje potencialni nebezpedi. Nedodrzeni

= pokynl mlze mit za nasledek lehké zranéni ¢i drobné
AULION | rorneni
- UPOZORNENI! oznaduje potencialné $kodlivou situaci.
NO ‘rl‘ E Nedodrzeni pokynd muze mit za nasledek poskozeni zafizeni

nebo pfedmétu v jeho blizkosti.

VsSeobecna upozornéni

Pfi pfevzeti je tfeba zkontrolovat uplnost dodaného zboZi podle pfilozeného dodaciho listu.

Spole¢nost novotegra GmbH nepfebira zadné naklady ani zaruku za pfipadné dodatecné expresni
dodavky, pokud se chybéjici material zjisti az pfi montazi.

Vzhledem k tomu, Ze se naSe montazni systémy neustale vyvijeji, se mohou postupy montaze €i
komponenty ménit. Pfed zahajenim montaze si proto zkontrolujte na naSich webovych strankach aktualni
verzi montazniho navodu. Na vyzadani vam také nejnovéjsi verzi radi zaSleme.

Montazni systém je vhodny pro instalaci fotovoltaickych moduldl o rozmérech bézné dostupnych na trhu.
DalSi podrobnosti jsou uvedeny niZe v kapitole 3.

U kazdého projektu je tfeba podle pfislusné stieSni krytiny/konstrukce ovéfit, zda pro né&j Ize montazni
systém pouzit.

StiesSni krytina / stfeSni konstrukce / fasada musi splfiovat pozadavky montazniho systému na nosnost,
nosnou konstrukci a zachovalost.

PoZzadavky na materidl stfeSni konstrukce / stfeSni krytiny / fasady:
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V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH



Dfevéné konstrukéni prvky (krokve/vaznice) min. pevnostni tiidy C24: bez napadeni houbami a hnilobou.
OSB v kvalité OSB 3.

Ocelové vaznice pro montaz pomoci kombivrutd vyhradné v jakosti S235.

Pevnost v tahu Rm,min — trapézové plechy: ocel 360 N/mm? hlinik 195 N/mm?

Material zdi: beton, cihly nebo vapenopiskové cihly v plném ¢i dutém provedeni.

Na misté instalace musi uzivatel zkontrolovat ¢i nechat zkontrolovat nosnost stfechy / stfeSni konstrukce

(krokve, vaznice, trapézové plechy, betonové stropy, pocet pfiponek u falcovanych stfech atd.), resp.
fasady (material zdi).

Uzivatel musi zohlednit stavebné fyzikalni aspekty tykajici se prostupt izolaci (nap¥. kondenzaci).

Pokyny pro montaz

Komponenty montazniho systému novotegra slouzi pouze k upevnéni fotovoltaickych moduld. Je tfeba
pouzit vhodné komponenty podle typu stfechy budovy.

Predpokladem pouziti montazniho systému novotegra ke stanovenému Gcelu je dodrzovani pokynu této
pfiruéky tykajicich se bezpe€nosti a montaze.

Nepouziva-li se montazni systém ke stanovenému ucelu, nejsou-li dodrzeny bezpecnostni pokyny

a pokyny pro montaz, nepouziji-li se pfislusné montazni komponenty nebo pouziji-li se komponenty
nenalezejici k tomuto montaznimu systému, zanika ve vztahu k vyrobci jakykoli narok na zaruku,
odpovédnost za Skody a ru€eni. Za Skody a nasledné Skody na jinych komponentech, napfiklad
fotovoltaickych modulech, nebo na samotné budové, jakoz i za Skody na zdravi odpovida uzivatel.

Osoba provadéjici instalaci si musi pfed montazi precist montazni navod. Nejasnosti je nutné pfed
zahajenim montaze vyresit s vyrobcem. Je tfeba dodrzet pofadi montaze podle navodu.

Je nutné zajistit, aby v bezprostredni blizkosti mista praci na stavbé byl k dispozici jeden vytisk montazniho
navodu.

Je tfeba dodrzovat montazni pfedpisy (zatizeni modulu, upevnéni, rozsah upnuti atd.) vyrobce moduld.

Pfed montazi se musi proveést staticky vypoc€et montazniho systému podle narodnich norem s ohledem na
zatizeni stavby. Udaje dUleZité pro montaZ (napf. vzdalenost stfesnich haku, délky Sroubd, pfesahy

a pre€nivani nebo vzdalenost zakladnich list a pozadovana balastni zatéz) museji byt stanoveny statickym
vypoc&tem za pomoci navrhového softwaru Solar-Planit.

Pfipustny sklon stfechy pro pouziti montazniho systému podle tohoto navodu je 0 az 60 stupnd pro montaz
paralelné se stfechou na Sikmé stfeSe a 0 az 5 stupnili pro vyvySenou montaz na ploché stfeSe. Fasadni

systémy se museji montovat paralelné s fasadou.

Pfi montazi paralelné se stfechou s upinacim systémem je nutné pod kazdy modul symetricky umistit dvé
nosné liSty, aby se zajistilo rovnomérné zatizeni spodni konstrukce. Alternativné lze k montazi paralelné se

stfechou pouzit také ulozné profily.

Je tfeba dodrzet pfedepsané utahovaci momenty a na misté je namatkové kontrolovat.
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Upozornéni ke statickému vypocétu

Pro kazdy projekt se musi provést individualni staticky vypo&et montazniho systému za pomoci
navrhového softwaru Solar-Planit. Vyjimku pfedstavuji fasadni systémy, pro néz vypocet provadi

spole€nost novotegra GmbH.

Staticky vypocet ur€uje vyhradné nosnost montazniho systému novotegra a zohlednuje také jeho uchyceni
na budové (krokve, vaznice, trapézové plechy atd.). Pfenos zatizeni uvnitf budovy (statika stavby) se

nezohledriuje.

Nosnost komponent montazniho systému se ur€uje na zakladé planovaného uspofadani modultd
a podkladovych udajl o stfeSe (evidence udaju projektu). Odchylky od planovaného provedeni na misté

stavby mohou vést k odliSnym vysledkim.

Pfedpoklady pro zatizeni (zatizeni a rozlozeni na stifeSe) se fidi pfedpisy Eurokdédu pro zatizeni pro danou
zemi. Pro Svycarsko se zatiZeni uréuje podle normy SIA 261.

U Sikmych stfech se moduly nesmé&ji montovat nad okfidli, hfeben stfechy a okap ani nad fasadu (zvy3ené
zatizeni vétrem). U hfebenu stfechy se moduly sméji montovat maximalné do pomysiné vodorovné linie

s hfebenacem a u okfidli nanejvy$ tak, aby s nim byly zarovnany. V oblasti okapu lze moduly s ohledem na
zatizeni umistovat nanejvy$ do mist, kde kon¢i stfesni krytina.

V pfipadé exponované polohy budovy (napf. na hrané svahu pfi zatizeni vétrem) nebo hromadéni snéhu
(napf. vikyfe, zachytné mfize nebo stfeSni nastavby, jako jsou svétliky apod.) musi uzivatel na vlastni
odpovédnost vzit v Gvahu normy zatizeni Eurokddu, resp. SIA 261 (Svycarsko). Navrhovy software tyto
pfipady nezohledriuje.

Staticky vypocet montazniho systému vychazi ze symetrického upevnéni modult na montazni listy na delSi
strané modull (upinaci systémy paralelni se stfechou), resp. na podpérné komponenty (elevace) pro
rovhomeérny pfenos zatizeni do spodni konstrukce. U vkladaciho systému se pro rovnomérné rozlozeni
zatéze pouziva kfizové spojeni profill.

Vysledky vypocétené pomoci navrhového softwaru, jako jsou vzdalenosti upeviiovacich prvkud (napf. stfesni
haky, kombivruty, svorky na falc atd.), délky list a pocet upeviiovacich prvka (napf. pfimé upevnéni na
trapézovy plech), pfesahy (napf. pfe¢nivani list nebo stfeSnich haku) ¢i vzdalenosti zakladnich list a pocet
upevnovacich prvkl (napf. spoje list), jakoz i dalSi informace plynouci z vypo¢tu je nutné vzit v vahu

a dodrzet.

novotegra je testovana a certifikovana organizaci TUV Rheinland:
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2 Udrzba montazniho systému

V ramci udrzby zafizeni se musi v pravidelnych intervalech kontrolovat stabilita a funkce montazniho
systému.

Kromé pohledové kontroly komponent doporu€¢ujeme namatkové kontrolovat spoje a bezpe¢né a spravné
umisténi balastni zatéze na zakladnich listach a balastnich vanach.

Demontaz |ze provést nize uvedenymi kroky v opacném pofadi.

Udrzbu musi provadét specializovana firma, ktera ma prokazatelné zkusenosti s elektroinstalacemi a praci
s montaznimi systémy.

3 novotegra pro ploché strechy

Tento montazni navod popisuje montaz spodni konstrukce na stfechach s féliovou nebo bitumenovou
hydroizolaci a obdobné plati i pro stfechy se Stérkovou vypIni nebo zelené stfechy.

Na plochych stfechach bez atiky se moduly museji montovat minimalné 50 cm od okraje stfechy, na
plochych stfechach s atikou minimalné 50 cm od vnitfni hrany atiky, aby byly spinény obecné podminky
zkousek ve vétrném tunelu.

V zavislosti na materialu stfe$ni hydroizolace mize byt zapotfebi umistit mezi hydroizolaci a spodni
konstrukci délici anebo ochrannou vrstvu. Montazni firma instalujici fotovoltaické zafizeni musi tyto prace
koordinovat pfimo se zadavatelem stavby a specializovanou firmou provadéjici hydroizolaci.

Spodni konstrukce se montuje bez prostupu stfechou. Proti sani vétru se fotovoltaické zafizeni zajistuje
balastni zatézi (napf. vhodnymi kameny) na zakladé vysledku zkou$ek systému ve vétrném tunelu.
Potfebna balastni zatéz pro konkrétni projekt se stanovi pomoci navrhového softwaru Solar-Planit.
Stanovena balastni zatéz plati pro planovany systém, odchylky od planovaného provedeni na misté stavby
mohou vést k odliSnym vysledkdm.

Prikaz odolnosti zafizeni proti posunuti se provadi se soucinitelem tfeni y = 0,5. Tuto hodnotu musi pfed
instalaci zkontrolovat montazni firma. Stanovi-li montazni firma soucinitel tfeni pfedem, Ize prikaz se
stanovenou hodnotou provést v ramci planovani.

Aby zafizeni ,necestovalo® vlivem teplotni délkové roztaznosti, musi se na misté instalace zajistit. Lze to
provést napfiklad instalaci vhodnych upeviiovacich bodl na plose stfechy nebo ukotvenim v atice.
Upevnéni k budové a pfislusné ¢asti budovy museji byt schopny plsobici sily absorbovat.

Obecné podminky, které je tfeba dodrzet na zakladé vysledk( zkousek ve vétrném tunelu:
- sklon stfechy 0-5 stupnid
- ploché stfechy s atikou a bez atiky
- vzdalenost zafizeni od kraje stfechy (bez atiky) = 0,50 m
- vzdalenost zafizeni od atiky (vnitfni hrana) = 0,50 m
- §itka modulu = min. 0,92 m; max. 1,20 m
- délka modulu = max. 2,18 m (jizni varianta)
- Uhel elevace (pevny) = 13° (pro moduly Sitky cca 1 m)
S narUstajici Sitkou modulu se Uhel elevace mirné méni.
- rozte€ fad = flexibilni, viz navrhovy software Solar-Planit

Montazni systém je dimenzovan pro zatizeni do 2,4 kN/m? (2400 Pa). Moduly (upinaci plocha 11 x 52 mm)
se upinaji na kratsi, alternativné na delSi strané ramu v rohu. K tomu je zapotfebi schvaleni vyrobce
modulu pro upnuti na krat$i strané rdmu v oblasti rohu. Pfipadné odtokové otvory v ramech moduld ani

k tomuto ucelu uréena konstrukéni feSeni podpérnych prvkl se nesméji zakryvat.
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4 Komponenty systému, nastroje a naradi

4.1 Co je potfeba k montazi

Obrazek Nastroj Komponenta* Produktova skupina

Z&akladni lista 150-30

Material: hlinik Profilové listy

Sada spojek pro zakladni listy 150-30
I Spojky profild a volné
Material: hlinik ulozeni

Nastroj: ofech SW 8

Volné uloZeni zakladni listy 150-30

Material: hlinik a nerez ocel Spojky profilt a volné

Nastroj: ofech SW 8 uloZeni
Sada podkladové nohy

Material: hlinik Elevace
Sada podpér modulu Elevace

Material: hlinik

Sada pro upevnéni modulu M
Material: hlinik a nerez ocel Elevace
Nastroj: ofech SW 8

Sada pro upevnéni modulu E
Material: hlinik a nerez ocel Elevace
Nastroj: ofech SW 8

Sada pro upevnéni modulu E-K
Material: hlinik a nerez ocel Elevace
Nastroj: ofech SW 8

Protivétrna clona 13°
Material: hlinik Elevace
Nastroj: ofech SW 8

Upevriovaci Sroub FD beztfiskovy
Material: nerez ocel Upevriovaci prostiedky
Nastroj: ofech SW 8

7 Al chrani¢ hran samolepici
[ Material: hlinik

Tésnéni a ochrana

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stfechy, statickém vypoctu ¢i vybéru komponent
a mohou se lisit od zde uvedeného vyobrazeni.
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Naradi
Aku Sroubovak

Momentovy Kli¢
do min. 12 Nm

Kapovaci pila

Nastroj pro
montaz

a demontaz ZL
150-30

Uréeno pro nastroj

Bit Torx TX 40
Orech SW 8

Ofech SW 8

K montazi a demontazi sady
podkladové nohy a podpér modulu
do zakladni listy 150-30

Pouziti
Spojeni komponent
Montaz svorek

Montaz svorek

Rezani profilt

Oprava Instalace

4.2 Komponenty montazniho systému — varianty montaze

Obrazek

‘Tu"'
:

itie

Nastroj

Komponenta**

Sada podpér modulu vychod—zapad
Materidl: hlinik

Stahovaci pas 20x20x1,5 vychod—
zapad
Material: hlinik

Protivétrna clona 13° vychod—zapad
Material: hlinik
Nastroj: Ofech SW 8

C profil (profil zakladny, zakladni
lista)
Material: hlinik

Sada spojky profilt

Material: hlinik a nerez ocel
Nastroj: specialni nastavec-ofech
SW 18 prodlouzeny

PE podlozka 140x390x20 mm
Material: PE péna

Produktova skupina

Elevace

Profilové listy

Elevace

Profilové listy

Profilové listy

** Pozadované komponenty v zavislosti na podobé spodni konstrukce pro rozloZeni balastni zatéze

u okraje zafizeni.
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4.3 Komponenty montazniho systému — volitelné

Obrazek

Nastroj

*** Volitelné komponenty montazniho systému, napf. pro vizualni vylep$eni zafizeni, vedeni kabell nebo

uzemnéni montazniho systému.

Komponenta***

Balastni vana
Material: hlinik

Spojovaci profil C47 385 mm
Material: hlinik
Nastroj: ofech SW 8

Kabelovy drzak
Material: plast

Kryt pro zakladni liStu 150-30 3,00 m
Materidl: hlinik

Spona kabelového vazaciho pasku
pro stojinu

Kabelova sponad = 10 mm

Sada zemniciho konektoru SW 18
Material: nerez ocel

Nastroj: specialni nastavec-ofech
SW 18 prodlouzeny

Dérovana Al paska 10 000x20x1
Material: hlinik
Nastroj: ofech SW 8

Sada pro upevnéni optimizéru FD

Kontaktni plech pro stfedovou svorku

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
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Produktova
skupina

Elevace a upevnéni
moduld

Elevace

Zajisténi kabell

Ochrana modult
a kryty profill

Zajisténi kabell

Zajisténi kabell

PtisluSenstvi
a volitelné
komponenty

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty



5 Montaz spodni konstrukce

Pfed montazi je tfeba na stfeSe vyméfit modulové pole a stanovit polohu modult s ohledem na pfipadné
pfekazky, jako jsou kopulové &i pasové svétliky, ventilatory nebo odtokové otvory.

NiZe jsou vysvétleny jednotlivé kroky montaZe uzavieného systému Il (elevace smérem na jih). Odkazuje
se pfitom na jednotlivé varianty montaze (VM) pro rizné moznosti provedeni, resp. na variantu systému

vychod—zapad Il. Nasledu;ji pfislusné pracovni kroky.

5.1 Instalace zakladnich list a montaz podpérnych prvki

Rozmisténi zakladnich list

—
Styk

—J
Okraj

eM (S1]

Varianty zakladni listy

Spojeni profilt

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
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LiSty se umistuji tak, aby jejich stfed spocival pod
stykem moduld (VM 1).

Maximalni velikost modulového pole bez opatfeni
na kompenzaci teplotni délkové roztaznosti

17 x 17 m. (Modulové pole 10 x 10 s rozteci fad
cca 1,70 m).

Instalaci volného uloZeni po 17 m

(VM 4) Ize dosahnout maximalni délky listy cca
34 m.

Vzdalenost od sousedniho modulového pole: min.
50 mm

Okraj zafizeni / styk modull: em = délka modulu +
12 mm

4 WARNING
Pfi fezani je nutné dodrzovat pfedpisy pro prevenci
Uraz( (UVV).

Vybér konkrétni liSty v zavislosti na konkrétnim
projektu s ohledem na vlastnosti stfechy.

1. Zakladni lista 150-30 QE pro pfi€éné odvodnéni
2. Zakladni lista 150-30 s délici vrstvou 6 mm
3. Zakladni lista 150-30 bez upravy

Srazte konce profilovych liSt k sobé, pod stojiny list
zasunte spojky a kazdou pfiSroubujte 2 Srouby.
Max. délka profilové liSty bez pferuSeni cca 17 m,
poté umistéte dilatatni sparu nebo volné ulozeni
(VM 4).

Spoje a konce profilovych li§t polepte chrani¢em
hran, ktery je soucasti dodavky.



Instalae podkladov nohy

!

Instalace podpér modulu

!

V misté spoje nesmi byt listy od sebe vzdaleny vice
nez 100 mm.

VloZte komponentu do zakladni lidty z jedné strany
dle obrazku a zacvaknéte do liSty. Nachazi-li se
podkladova noha nad podélnym otvorem, vzdy se
musi zajistit Sroubem.

Pfed montazi je tfeba urcit polohu (montazni osu)
komponent na zakladnich liStach.

V zavislosti na podminkach na misté instalace se
doporucuje pouzit k instalaci nastroj pro montaz
a demontaz.

Vlozte komponentu do zakladni listy z jedné strany
dle obrazku a zacvaknéte do listy.
Instalace podpéry modulu V/Z podle VM 6.

NOTICE
Pfed montazi je tfeba ur€it polohu (montazni osu)
komponent na zakladnich listach.
V zavislosti na podminkach na misté instalace se
doporucuje pouzit k instalaci nastroj pro montaz
a demontaz.

5.2 Montaz modull, rozlozeni zatéze a balastu

Umisténi modulu

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

PoloZte modul na Sifku na podkladové nohy a poté
ulozte na sadu podpér modulu.

Pokyny k montazi moduld pro variantu systému
vychod-zapad Il vizVM 7.

Sousedni moduly pfi pokladani ihned propojte
kabely.
Stringy pokladejte pfedem.



Upevnéni modulu na konci fady

Spojovaci lista

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

Na konci fady nebo v misté jejiho preruseni
(svétliky, ventilatory apod.) se moduly upevnuji
pomoci upevhovaci sady E-K.

Upinaci blok upevinovaciho prvku zasurite pod
modul, nasadte upevriovaci prvek na modul a do
otvoru za8roubujte samofezny Sroub.

Utahovaci moment max. 6 Nm.

Sroub se nesmi pfetahovat!

Upina se na kratS$i strané ramu.

Dodrzujte pfislusny montazni navod vyrobce
moduld.

Nasledujici modul se umisti na podkladovou nohu,
resp. podpéru. Mezeru mezi moduly (12 mm)
nastavte vloZenim upeviovaci sady M. Upeviiovaci
prvek vlioZte tak, aby samofezny Sroub zapadl do
otvoru v podkladové noze, resp. podpére.

Utahovaci moment max. 10 Nm.
Sroub se nesmi pfetahovat!
Upina se na kratSi strané ramu.

Montaz kontaktniho plechu viz VM 11.2.

Pfi pouziti zakladni listy 150-30 jako spojovaci—pro
snizeni balastni zatéze na jiznim okraji (vychodo-
zapadnim okraji) nebo v misté, kde je zafizeni
pferuseno (napf. podél pasovych svétlik(i nebo
lavek pro udrzbu) — poloZzte tuto liStu kolmo na
zakladni liStu a pfipevnéte vzdy dvéma Srouby.

K prodlouzeni Ize pouzit spojku pro profily,

v pfipadé dilata¢nich spar volné uloZeni. Dilataéni
spary museji byt umistény shodné s volnym
uloZenim podpér modulll — v pfipadé potfeby
spojovaci listy zkratte.

Pfi vybéru zakladni liSty jako liSty spojovaci ji Ize
vyuzit pro pokladku stringi nebo pro ukladani
potfebné balastni zatéze.

Dalsi mozné profily pro rozlozeni zatéze:
- C profil 47, 71 a 95, stahovaci pas
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Balastni zatizeni

l 10 kg

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

23 kg

Po montézi umistéte do zakladnich lit nebo na né
zatézové kameny podle planu balastniho zatiZeni.
PoZadovana balastni zatéz zavisi na ploSe zafizeni
a v planu mize byt uvedena v kg anebo v poctu
kamen(. Zatéz Ize podle pozadovaného objemu
umistit za modul, pfed néj nebo za néj. Kameny pro
balastni zatéz se vybiraji na misté instalace,
rozméry je tfeba pfizplsobit zadané hmotnosti
zatéze v daném bodé.

V pfipadé velkého mnozstvi balastni zatéze se
doporucuje pouzit pod modul balastni vany (VM 10)
nebo pfidavné zakladni listy

(VM 6).

Protivétrnou clonu vedte shora pfes oblouk podpér
modulu a uloZte na zakladni liSty. Navazujici
protivétrnou clonu sousedniho modulu umistéte tak,
aby prvni clonu pfesahovala nejméné o 150 mm.
Protivétrné clony se pfipeviuji dvéma Srouby ke
kazdé zakladni listé a jednim Sroubem k oblouku
podpéry modulu.

Srouby se nesmaéji pretahovat!
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5.3 Varianty montaze

Vysvétleni variant montaze v zavislosti na konstrukci stfechy, resp. varianté provedeni.
VM 1 — Montaz bez balastni zatéze pro strechy
s nizSi rezervou zatizeni

Rozmisténi profilid RubberSolar TPO

Spodni konstrukce novotegra pro ploché
stfechy Il se montuje na hlinikové profily
(RubberSolar TPO) pfivafené k hydroizolaci
stfechy. Systém je vhodny pro stfesni folie
z TPO Sintofoil od vyrobce Imper Italia SRL.
Svareni s hydroizolagni folii musi provést
kvalifikovany odbornik podle specifikaci
vyrobce.

Rozte¢ profild vychazi ze specifikaci
stanovenych pfi planovani systému.

Tato varianta montaze funguje pro uzavieny
\.\\ jizni systém Il i systém vychod—zapad I

\“\n\ s e = vzdalenost stejnych hran profill

TPO

Umisténi zakladnich list na profily z TPO viz
kapitola 5.1 tohoto navodu.

Po umisténi vSech zakladnich list do finalni
polohy je zapotfebi kazdy bod kfizeni zakladni
listy s TPO profilem zafixovat dvéma Srouby.

Pro spravnou instalaci montazniho systému je
tfeba dodrzet pokyny pfisluSnych kapitol tohoto
navodu.

VesSkeré podpémé prvky (podkladové nohy
a nosné podpéry modull) je tfeba navic
pfiSroubovat k obéma pfirubam zakladni listy.
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VM 2 - Zakladni lista na hrané zarizeni

Okraj €A Styk eM Styk

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

Alternativné Ize prvni liStu na okraji zafizeni /
dilata¢ni spary zarovnat s hranou modult, ostatni
listy umistéte tak, aby jejich stfed spocival pod
stykem moduld.

Predpoklad:
- sada pro upevnéni modulu E (VM 2)
- pro upnuti modulu je vyZzadovano
schvaleni vyrobce modulu
Okraj zafizeni / dilata¢ni spara:
- ea=délka modulu — 69 mm
Styk modulu:
- em = délka modulu + 12 mm

Nasadte samofezny Sroub sady pro upevnéni
modulu E doprostfed kanalu pro Sroub
podkladové nohy, resp. podpéry a zaSroubuijte.

Utahovaci moment max. 6 Nm.

Sroub se nesmi pretahovat!

Pro upnuti modulu na del$i strané ramu v oblasti
rohu je vyZadovano schvaleni vyrobce modulu.

Pokud je tfeba zakladni listu 150-30 QE na misté
instalace ufiznout a poté na jejim zacatku &i konci
chybi PE podlozka, je nutné podlozku dodate¢né
nalepit.

Vzdalenost mezi dvéma PE podloZkami: max.
610 mm.

V pfipadé potfeby PE podlozku zkratte na
pozadovanou délku.

Zakladni lista musi mit vZdy na zacatku/konci PE
podlozku.

Volné ulozeni zasunte do zakladnich list tak, aby
se spoj nachazel uprostfed. Mezi konci li§t musi
zlistat mezera 50 mm. PfiSroubuijte volné uloZeni
k listam. Na volné strané museji byt oba Srouby
do liSty zaSroubovany tak, aby se nachazely
uprostifed podélnych otvora.

Volné uloZeni neinstalujte pod modul. Maximalni
délka profilové listy bez volného ulozeni cca 17 m,
s volnym uloZenim cca 34 m, poté umistéte
dilataéni sparu.
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VM 6 — Montaz 3. zakladni liSty

VM 7 — Sada podpér modulu vychod-zapad

VM 8 — Umisténi modulu — varianta systému VZ I

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

V zavislosti na balastni zatézi mize byt pro
dodatecné zatizeni zapotfebi 3. zakladni lista,
ktera se umistuje doprostfed mezi dvé zakladni
listy podle planu balastniho zatiZzeni.

Modul upevnéte kromé& upnuti v oblasti rohu na
delSi strané pomoci upevifiovaci sady E (1).
Instalace 3. zakladni listy mdze byt nutna také
v pfipadé, Ze je sada podpér modulu nebo
podkladova noha pfetizena.

Protivétrnou clonu pfipevnéte dvéma Srouby ke
3. zakladni listé a jednim Sroubem k oblouku

podpéry.

V zavislosti na zatizeni je tfeba sadu podpér
modulu u varianty systému vychod-zapad I
instalovat s jednou i dvéma podpérnymi patkami.

Pfed montazi je tfeba urcit polohu (montazni osu)
komponent na zakladnich listach.

V zavislosti na podminkach na misté instalace se
doporucuje pouzit k instalaci nastroj pro montaz
a demontaz.

PoloZte modul na $ifku na podkladové nohy a poté
uloZte na sadu podpér modulu. V pfipadé dvojité
fady pokladejte moduly osové, tj. nejprve
namontujte jednu stranu modulu.

Po montazi modull umistéte do zakladnich list
nebo na né zatézové kameny podle planu
balastniho zatiZeni.

Po upevnéni moduld polozte na podpéry modulu
stahovaci pas a pfiSroubujte ke kazdé podpéfe
jednim Sroubem. Spoj stahovaciho pasu
namontujte na sadu podpéry s pfesahem.

Umistéte balastni kameny a namontujte na podpéry
moduly druhé strany dvoijité fady.

Sousedni moduly pfi pokladani ihned propojte
kabely. Stringy pokladejte pfedem.
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VM 9 — Protivétrna clona vychod-zapad

VM 10 — Balastni vany

z

\
VM 11 - Propojeni modulovych poli pro snizeni
balastni zatéze

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

Podpéra s protivétrnou clonou a modulem (1):
Clonu umistéte pod modul, modul a clonu
pfipevnéte pomoci upeviiovaci sady E-K k podpéfe
a dvéma dalSimi Srouby k zakladni lité.

Podpéra clona—clona, resp. na okraji (2)
Protivétrnou clonu vychod—zapad namontujte na
sadu podpéry modulu 2S dle popisu v oddilu
vénovaném montazi protivétrné clony, pfipevnéte
dvéma Srouby k zakladni listé a jednim Sroubem

k podpéfe modulu.

Protivétrnou clonu vychod—zapad zatézte
balastnimi kameny o hmotnosti modulu, misto néjz
je clona umisténa.

Instalace balastnich van umoznuje v pfipadé
potfeby bezpecné ukladani malych i velkych
kamen(. Balastni vany se zavésuji zboku do
zakladnich list.

Sousedni modulova pole propojte dvéma
spojovacimi profily. Prvni profil (1) pfipevnéte
dvéma Srouby k levé zakladni listé, poté
pfiSroubujte druhy profil (2) k pravé zakladni listé,
volny konec spojovaciho profilu nechte pfe€nivat
pfes okraj druhé zakladni listy (3).

Spojovaci profil je vzdy pevné pfipojen pouze
k jedné zakladni listé.
Mezi zakladnimi liStami je mezera 50 mm.
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VM 12 — Vyrovnani potencialll a zatizitelnost
bleskovym proudem

VM 12.1 — Montaz sady zemniciho konektoru

A

VM 12.2 — Montaz kontaktniho plechu

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientatni a mohou se liit od originalu.
V4.2 —Prosinec 2021/TP
Copyright novotegra GmbH

Zemnici drat (& podle narodnich predpist):
Demontujte zemnici konektor, odstrarite upinaci
podlozku. Komponentu prostréte ze strany
podélnym otvorem v zakladnim profilu. Protahnéte
zemnici drat otvorem (vhodny pro & 6-10 mm)

a pfipevnéte komponentu samojistnou matici.

Utahovaci moment zemniciho dratu 20 Nm.

Dodrzujte platné normy a smérnice, napf. normu
pro ochranu pfed bleskem.

Kontaktni plech nasunite za jazyCek pfes stojinu
upinaci destiCky stfedové svorky az ke Sroubu.
Utahovaci moment viz vySe. Kontaktni plech slouzi
k vyrovnani potenciall a ochrané systému pred
bleskovym proudem.
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6 Zaruka / odpovédnost za vyrobek (a jejich vylouceni)

Kromé vyS$e uvedenych pfedpist a bezpecnostnich pokynt musi firma provadéjici montaz dodrzovat platné
pfedpisy a osvéd&ené technické postupy.

Za dimenzovani montazniho systému novotegra odpovida montazni firma.

Za propojeni rozhrani mezi montaznim systémem a budovou odpovida montazni firma. Patfi sem také
utésnéni plasté budovy.

V pfipadé plochych stfech musi montazni firma na vlastni odpovédnost posoudit hydroizolaci stfechy

s ohledem na material izolace, odolnost, starnuti, kompatibilitu s jinymi materialy, celkovy stav stfesni
izolace, pozadavek na délici vrstvu mezi stfesni izolaci a montaznim systémem. Pozadovana a nezbytna
opatfeni, resp. preventivni opatfeni na ochranu stfesni izolace pfi montazi nosné konstrukce
fotovoltaického zafizeni musi zajistit montazni firma, v pfipadé potfeby za pomoci specializovaného
femeslinika. Spole¢nost novotegra GmbH nenese odpovédnost za chybna &i nedostate¢na opatfeni na
ochranu stfesni izolace!

Kontrolu soucinitele tfeni pro vypoc&et prokazujici odolnost fotovoltaickych zafizeni na plochych stiechach
proti sklouznuti musi provést na misté montazni firma. Hodnoty soucinitele tfeni zji§t&né na misté instalace
Ize zohlednit zadanim do navrhového softwaru Solar-Planit. Spole¢nost novotegra GmbH nepfebira

odpovédnost za spravnost pfevzatych hodnot a neru¢i za $kody vzniklé kvuli pouziti nespravnych hodnot.

Je tfeba dodrzovat specifikace vyrobcl modull, kabeld a stfidacl. V pfipadé rozporu s timto montaznim
navodem se pfed instalaci montazniho systému novotegra bezpodmine¢né poradte s prodejnim tymem
spole€nosti novotegra GmbH nebo (v pfipadé komponent nedodavanych spole€¢nosti novotegra GmbH)
s pfislusnym vyrobcem.

Kdyz na$i pracovnici prodeje pfipravuji nabidky systému novotegra, nejsou vzdy dostate¢né znamy
podminky na misté instalace, a proto mohou béhem instalace nastat zmény oproti plvodné nabizenému
mnozstvi. Tyto zmény se v zasadé tykaji po¢tu upeviiovacich prvkl na plast budovy (napfiklad stfes$nich
haku). V takovém pfipadé je nutné dodate¢né pozadované komponenty instalovat v souladu

s dimenzovanim.

Spole¢nost novotegra GmbH neru€i za nespravné ¢€i neupiné vyplnéné evidenéni listy udaji. Bezchybné
a kompletné vyplnéné evidenéni listy udaju jsou nezbytné potfeba pro spravné dimenzovani.

Je nutné dbat na pokyny uvedené v montaznim navodu, zaruéni podminky a informace o vylouceni
odpovédnosti.
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