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Upozornéni ke statickému vypoctu

Pred montdzi se musi provést staticky vypocet
montazniho systému podle narodnich norem s
ohledem na zatiZzeni stavby. Udaje d(ileZité pro montaz
(napt. vzdalenost stfesSnich hakd, délky Sroubd,
a pozadovana balastni zatéz) museji byt stanoveny
statickym vypoctem za pomoci navrhového softwaru
Solar-Planit.

Staticky vypocet urcuje vyhradné nosnost montazniho
systému novotegra a zohlednuje také jeho uchyceni na
budove (krokve, vaznice, trapézové plechy atd.). Prenos
zatizeni uvniti budovy (statika stavby) se nezohlednuje.
Nosnost komponent montazniho systému se urcuje
na zakladé pldnovaného usporadani modulll a
podkladovych Udajll o stiese (evidence Udajl projektu).
Odchylky od plédnovaného provedeni na misté stavby
mohou vést k odliSnym vysledkdm.

Predpoklady pro zatizeni (zatiZzeni a rozlozeni na stiese)
se fidi predpisy Eurokddu pro zatiZzeni pro danou zemi.
Pro Svycarsko se zatizeni uréuje podle normy SIA 261.
V pripadé exponované polohy budovy (napf. na hrané
svahu pfi zatizeni vétrem) nebo hromadéni snéhu (napr.
vikyre, zdchytné mriZze nebo stresni nastavby, jako jsou
svetliky apod.) musi uzivatel na vlastni odpoveédnost
vzit v Uvahu normy zatizeni Eurokddu, resp. SIA
261 (Svycarsko). N&vrhovy software tyto pfripady
nezohlednuje.

Staticky vypocet montdzniho systému vychazi ze
symetrického upevnéni modulll na montazni liSty na
delsi strané modulll (upinaci systémy paralelni se
stfechou), resp. na podpérné komponenty (elevace)
pro rovnomerny prenos zatizeni do spodni konstrukce.
U vkladaciho systému se pro rovnomeérné rozlozeni
zatéze pouziva kiizové spojeni profild.

Vysledky vypoctené pomoci navrhového softwaru, jako
jsou vzdalenosti upevnovacich prvkda (napf. stresni
haky, kombivruty, svorky na falc atd.), délky list a pocet
upevnovacich prvki (napf. pfimé upevnéni na trapézovy
haku) ¢ivzdalenostizakladnich listapocet upeviiovacich
prvkl (napfr. spoje list), jakoz i dalsi informace plynouci
z vypoctu je nutné vzit v ivahu a dodrzet.
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