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1 Upozornéni

Nasledujici upozornéni plati obecné pro cely na§ montazni systém novotegra a je tfeba je aplikovat, resp.
interpretovat analogicky v zavislosti na konkrétnim typu stfechy ¢&i druhu montazniho systému.

Bezpeénostni pokyny

Montaz smeéji provadeét pouze kvalifikovani odbornici. PFi praci je tfeba nosit bezpe€nostni odév v souladu
s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy a smérnicemi.

Montaz museji provadét nejméné dvé osoby, aby mohly v pfipadé urazu zajistit pomoc.

Je tfeba dodrzovat vSechny pfisludné narodni a mistné platné pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, predpisy pro prevenci Urazud, normy, stavebni pfedpisy a pfedpisy o ochrané Zivotniho prostredi,
jakoz i vSechny predpisy profesnich sdruzeni.

Rovnéz je tfeba dodrzovat narodni pfedpisy pro praci ve vyskach / na streSe.

Elektrikafské prace se museji provadét v souladu s narodnimi a mistné platnymi normami a smérnicemi za
dodrzeni bezpecnostnich pfedpisu pro elektrikarské prace.

Uzemnéni/pospojovani je tfeba provést podle narodnich a mistné platnych norem a smérnic.

Zarazeni do tfid nebezpedi

K upozornéni uzivatele na mozné nebezpecné situace se pouzivaji tfidy nebezpeci podle normy ANSI
Z 535. Ttida nebezpeci popisuje riziko v pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pokyna.

Vystrazny symbol se signalnim slovem TFida nebezpeci podle normy ANSI Z 535

NEBEZPECI! oznaduje bezprostfedni nebezpeéi. Nedodrzeni
A DANG E R pokynl ma za nasledek smrt nebo vazné zranéni.
VAROVANI! oznaduje potencialni nebezpe&i. Nedodrzeni

A WARNI NG pokynl mGze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

VYSTRAHA! oznaduje potencialni nebezpeéi. Nedodrzeni

. pokynt maze mit za nasledek lehké zranéni &i drobné
AdUlION | poranen.
UPOZORNEN:I! oznaduje potencialné $kodlivou situaci.
NO ’ I‘ :E Nedodrzeni pokynl mize mit za nasledek poskozeni zafizeni

nebo pfedmétud v jeho blizkosti.

VSeobecna upozornéni
PFi prevzeti je tfeba zkontrolovat Uplnost dodaného zbozi podle pfilozeného dodaciho listu.

Spole€nost novotegra GmbH nepfebira zadné naklady ani zaruku za pfipadné dodate¢né expresni
dodavky, pokud se chybéjici material zjisti az pfi montazi.

Vzhledem k tomu, Ze se na8e montazni systémy neustale vyvijeji, se mohou postupy montaze i
komponenty ménit. Pfed zahajenim montéze si proto zkontrolujte na naSich webovych strankach aktualni
verzi montazniho navodu. Na vyZzadani vam také nejnovéjsi verzi radi zasleme.

Montazni systém je vhodny pro instalaci fotovoltaickych moduli o rozmérech bézné dostupnych na trhu.
Dalsi podrobnosti jsou uvedeny nize v kapitole 3.

U kazdého projektu je tfeba podle pfislusné stfesni krytiny/konstrukce ovéfit, zda pro néj Ize montazni
systém pouzit.

StreSni krytina / stfeSni konstrukce / fasada musi splfiovat poZadavky montazniho systému na nosnost,
nosnou konstrukci a zachovalost.

Pozadavky na material stfeSni konstrukce / stfeSni krytiny / fasady:
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Drevéné konstrukeni prvky (krokve/vaznice) min. pevnostni tfidy C24: bez napadeni houbami a hnilobou.
OSB v kvalité OSB 3.

Ocelové vaznice pro montaz pomoci kombivrut vyhradné v jakosti S235.
Pevnost v tahu Rm,min — trapézové plechy: ocel 360 N/mm?; hlinik 195 N/mm?
Materiél zdi: beton, cihly nebo vapenopiskové cihly v plném ¢i dutém provedeni.

Na misté instalace musi uzivatel zkontrolovat ¢i nechat zkontrolovat nosnost stfechy / stfeSni konstrukce
(krokve, vaznice, trapézoveé plechy, betonové stropy, pocet pfiponek u falcovanych stfech atd.), resp.
fasady (material zdi).

Uzivatel musi zohlednit stavebné fyzikalni aspekty tykajici se prostupt izolaci (napf. kondenzaci).

Pokyny pro montaz

Komponenty montazniho systému novotegra slouzi pouze k upevnéni fotovoltaickych moduld. Je tfeba
pouzit vhodné komponenty podle typu stfechy budovy.

Predpokladem pouziti montazniho systému novotegra ke stanovenému ucelu je dodrzovani pokynu této
pFirucky tykajicich se bezpecnosti a montaze.

Nepouziva-li se montazni systém ke stanovenému ucelu, nejsou-li dodrzeny bezpecnostni pokyny
nenalezejici k tomuto montaznimu systému, zanika ve vztahu k vyrobci jakykoli narok na zaruku,
odpovédnost za Skody a ru€eni. Za Skody a nasledné Skody na jinych komponentech, napfiklad
fotovoltaickych modulech, nebo na samotné budové, jakoZ i za Skody na zdravi odpovida uzivatel.

Osoba provadéjici instalaci si musi pfed montazi pfe€ist montazni navod. Nejasnosti je nutné pfed
zahajenim montézZe vyfesit s vyrobcem. Je tfeba dodrZet pofadi montaze podle navodu.

Je nutné zajistit, aby v bezprostfedni blizkosti mista praci na stavbé byl k dispozici jeden vytisk montazniho
navodu.

Je tfeba dodrzovat montazni predpisy (zatizeni modulu, upevnéni, rozsah upnuti atd.) vyrobce modulu.

Pred montazi se musi provést staticky vypocet montazniho systému podle narodnich norem s ohledem na
zatizeni stavby. Udaje dllezité pro montaz (napf. vzdalenost stfeSnich haku, délky Sroubd, pfesahy

vypoc&tem za pomoci navrhového softwaru Solar-Planit.

PFipustny sklon stfechy pro pouziti montazniho systému podle tohoto navodu je 0 az 60 stupria pro montaz
paralelné se stfechou na Sikmé stfeSe a 0 az 5 stupnu pro vyvySenou montaz na ploché stfeSe. Fasadni
systémy se museji montovat paralelné s fasadou.

Pfi montazi paralelné se stfechou s upinacim systémem je nutné pod kazdy modul symetricky umistit dvé
nosneé liSty, aby se zajistilo rovnomérné zatizeni spodni konstrukce. Alternativné Ize k montazi paralelné se
stfechou pouzit také ulozné profily.

Je tfeba dodrzet pfedepsané utahovaci momenty a na misté je namatkové kontrolovat.

Upozornéni ke statickému vypoctu
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Pro kazdy projekt se musi provést individualni staticky vypocet montazniho systému za pomoci
navrhového softwaru Solar-Planit. Vyjimku pfedstavuji fasadni systémy, pro néz vypocet provadi
spole¢nost novotegra GmbH.

Staticky vypocet ur€uje vyhradné nosnost montazniho systému novotegra a zohledriuje také jeho uchyceni
na budové (krokve, vaznice, trapézové plechy atd.). Pfenos zatiZeni uvnitf budovy (statika stavby) se
nezohlednuje.

Nosnost komponent montazniho systému se ur€uje na zakladé planovaného uspofadani moduld
a podkladovych udaji o stfeSe (evidence udaju projektu). Odchylky od planovaného provedeni na misté
stavby mohou vést k odliSnym vysledkam.

Predpoklady pro zatizeni (zatizeni a rozloZeni na stfese) se fidi pfedpisy Eurokodu pro zatiZzeni pro danou
zemi. Pro Svycarsko se zatiZeni uréuje podle normy SIA 261.

U Sikmych stfech se moduly nesmé&ji montovat nad okfidli, hfeben stfechy a okap ani nad fasadu (zvySené
zatizeni vétrem). U hfebenu stfechy se moduly sméji montovat maximalné do pomysiné vodorovné linie

s hfebenacem a u okfidli nanejvys tak, aby s nim byly zarovnany. V oblasti okapu Ize moduly s ohledem na
zatiZzeni umistovat nanejvy$ do mist, kde kon¢i stfesni krytina.

V pfipadé exponované polohy budovy (napf. na hrané svahu pfi zatizeni vétrem) nebo hromadéni snéhu
(napf. vikyfe, zachytné mrize nebo stfes$ni nastavby, jako jsou svétliky apod.) musi uzivatel na vlastni
odpovédnost vzit v Gvahu normy zatizeni Eurokédu, resp. SIA 261 (Svycarsko). Navrhovy software tyto
pfipady nezohledriuje.

Staticky vypocCet montazniho systému vychazi ze symetrického upevnéni modull na montazni listy na delsi
strané modulll (upinaci systémy paralelni se stfechou), resp. na podpérné komponenty (elevace) pro
rovhomeérny pfenos zatiZzeni do spodni konstrukce. U uloZného systému se pro rovnomérné rozloZeni
zatéze pouziva kfizové spojeni profilu.

Vysledky vypocétené pomoci navrhového softwaru, jako jsou vzdalenosti upeviiovacich prvka (napf. stfesni
haky, kombivruty, svorky na falc atd.), délky list a poc€et upeviiovacich prvkl (napf. pfimé upevnéni na
trapézovy plech), pfesahy (napf. pfecnivani list nebo stfe$nich haku) ¢i vzdalenosti zakladnich list a pocet
upeviovacich prvkd (napf. spoje list), jakoz i dal$i informace plynouci z vypoctu je nutné vzit v Gvahu

a dodrzet.
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2 Udrzba montazniho systému

V ramci udrzby zafizeni se musi v pravidelnych intervalech kontrolovat stabilita a funkce montazniho
systému.

Kromé pohledové kontroly komponent doporu€ujeme namatkové kontrolovat spoje a bezpecné a spravné
umisténi balastni zatéze na zakladnich listach a balastnich vanach.

Demontaz Ize provést nize uvedenymi kroky v opaéném pofadi.

Udrzbu musi provadét specializovana firma, ktera ma prokazatelné zkusenosti s elektroinstalacemi a praci
S montaznimi systémy.

3 novotegra pro trapézové plechy — mirna elevace

Tento montazni navod popisuje montaz spodni konstrukce na stfechach se sklonem 5 az 20 stupni
a krytinou z trapézového plechu. Pomoci dvou dal$ich podpérnych prvk( Ize realizovat mirnou elevaci
fotovoltaickych moduld o cca 5°.

V zavislosti na konstrukci montazniho systému se zatiZeni vétrem a snéhem pfenasi na stieSni konstrukci
jako bodové nebo liniové zatizeni. Staticky posudek montazniho systému zohledriuje pouze upevnéni
spodni konstrukce na stfesni krytiné. Staticky vypocet zatizeni stfesni krytiny fotovoltaickou konstrukci
musi zajistit zakaznik. Upevnéni ke stfesni krytiné se provadi pomoci Sroubu do tenkého plechu
schvélenych stavebnim dozorem pro plechy od tloustky 0,4 mm (ocelovy plech), resp. 0,5 mm (hlinikovy
plech). U hlinikovych plechd doporuéujeme jejich pouziti od tloustky plechu 0,7 mm!

Obecné podminky, které je tfeba dodrZet:

- Sklon stfechy 5-20 stupnu

- Délka modulu = max. 2,3 m

- Sitka modulu = max. 1,14 m

- Uhel elevace = cca 5°

- Vzdalenost okraju = 10 cm

- Roztec fad = viz projektova dokumentace

- Max. délka modulového pole rovnobézné s okapem = 18 m (viz projektova dokumentace)
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4 Komponenty systému, nastroje a naradi

4.1 Co je potfeba k montazi

Obrazek

Nastroj

Komponenta

Podpéra modulu 5° nizka
Materidél: hlinik
(montaz modulu na vysku / na Sifku)

Podpéra modulu 5° vysoka
Material: hlinik
(montaz modulu na vySku / na Sitku)

Kratky profil C24/C47, 385 mm
Material: hlinik a EPDM
(montaz modulu na vySku / na Sifku)

Upevhovaci Sroub na trapéz
beztfiskovy 5,5 x 25 mm, E11
Nastroj: ofech SW 8

(montaz modulu na vysku / na Sifku)

Upevhovaci Sroub na trapéz
beztfiskovy 6,0 x 25 mm, E16
Nastroj: ofech SW 8

(montaz modulu na vySku / na Sitku)

Sada stfedovych svorek C
Material: hlinik, hlinikova slitina
a nerez ocel

Nastroj: ofech SW 8

Sada koncovych svorek C
Materidal: hlinik, hlinikova slitina
a nerez ocel

Nastroj: ofech SW 8
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Produktova skupina

Profilové listy

Profilové listy

Profilové listy

Upevnéni na stfeSe

Upevnéni modulu

Upevnéni modulu



Obrazek Naradi Uréeno pro nastroj* Pouziti

« . . Upevnéni komponent
q Aku Sroubovak Ofech SW 8 MontaZ svorek
— Momentovy kli¢ ~ Ofech SW 8 MontaZz svorek

* PFi instalaci fotovoltaického zafizeni nelze pouzivat razovy aku Sroubovak.
Razova funkce vyvolava silné vibrace a zpusobila by poskozeni spodni konstrukce / moduld.

4.2 Komponenty montazniho systému — varianty montaze

Obréazek Nastroj Komponenta** Produktova skupina
Kratky profil C24/C47, 385 mm
Materiél: hlinik a EPDM Profilové listy

NP — (montaz modulu na Sitku)

Upevinovaci §roub na trapéz
beztfiskovy 5,5 x 25 mm, E11
Nastroj: ofech SW 8

(montaz modulu na vySku / na Sifku)

Upevnéni na stfese

** Pozadované komponenty v zavislosti na podobé spodni konstrukce (napf. useky profilovych list fezané
na misté), usporadani zafizeni (napf. ulozné profily na kratkém profilu) nebo uspofadani modult (napf.
montaz na Sirku).
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4.3 Komponenty montazniho systému — volitelné

Obrazek Nastroj Komponenta*** Produktova
skupina
5 =L Prislugenstvi
g o Upevhnovaci sada C M8 s podlozkou  a volitelné
- komponenty
Spona kabelového vazaciho pasku iy ,
\H\ pro stojinu Zajisténi kabeld
Kabelova spona d = 10 mm Zajisténi kabell
f; PrisluSenstvi
Kontaktni plech pro modulovou ; .
\ svorku a volitelné
| \ komponenty
_Cw Sroub pro opravy
& ‘; beztriskovy 7,2 x 9 mm Upevnéni na stfeSe
}} & Nastroj: ofech SW 8 P

*** Volitelné komponenty montazniho systému, napf. pro vizualni vylepSeni zafizeni, vedeni kabell nebo
uzemnéni montazniho systému.

5 Montaz spodni konstrukce

Pfed montazi je tfeba na stfeSe vyméfit modulové pole a stanovit polohu upevriovacich prvkd (napf.
stfeSnich hakud, kombivrutd, svorek na falc, kratkych profild atd.) s ohledem na staticky vypocet.

Nize jsou vysvétleny jednotlivé kroky instalace upinacich systém( pro montaz modul na vysku a na Sirku.
Nasleduji pfislusné pracovni kroky.
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5.1 Pfimé upevnéni kratkych profila

Vyméreni kratkych profilt
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Umistéte kratké profily kolmo k moduldm podle
jejich orientace. Pfitom je tfeba zohlednit plan
zafizeni.

Pro provédél' praci musi byt postaveno leSeni
v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Staticky vypocet pfi planovani zafizeni uréuje
pocet a uspofadani potfebnych upeviiovacich
prvkd pro montaz moduld.

Vybér upevriovacich prvku se Fidi podle Sifky horni
viny a zavisi na priiméru tésnici podlozky (11 mm
nebo 16 mm).

Pozadovany pocet upevnovacich prvkl podle
navrhového softwaru je tfeba rozlozit na horni viné
podle obrazku.

Srouby do tenkého plechu se museji $roubovat
kolmo k horni viné a nesméji se pfetahovat.

kratkeho profilu C24 385 mm se k upevnéni
nesméji pouzivat otvory na koncich.

Rozestup mezi kratkymi profily je 900 mm
(100 mm) a zavisi na rozmérech modulu. Je
tfeba zohlednit plan zafizeni.

Pfipustna Sitka modulu 990 mm — 1 400 mm
Pfipustna délka modulu 990 mm — 2 100 mm



5.2 Montaz podpér

Umisténi podpéry

Montaz stredovych a koncovych svorek
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Podpéra se zboku nasune na kratky profil a umisti
se mezi upeviiovaci body. Sklon podpér je tfeba
nastavit podle sklonu stfechy.

NOTICE
Podpéra se nesmi umistovat do pfesahu kratkého
profilu na horni viné. Za tim uc¢elem se nejprve
musi modulové pole vyméit.

Stfedové, resp. koncové svorky zasurite do
komory profilu shora v misté upnuti. Poté v profilu
otocte matici a nasurite modulové svorky na ram
modulu. Alternativné Ize svorku zasunout do
profilu zboku.

Montaz kontaktniho plechu viz VM 3
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5.3 Montaz modult

Upevnéni modult
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Stfedové svorky umistéte doprostied podpér
moduld.

Utahovaci moment stfedovych svorek 10 Nm

Prostorové poZzadavky na stfedové a koncové
svorky viz VM 2

Umistéte na podpéru modulu koncovou svorku.
Svorku Ize umistit zcela na okraj podpéry. Plocha
svorky nesmi pfecnivat pfes okraj podpéry.

Utahovaci moment koncovych svorek 8 Nm

Prostorové poZadavky na stfedové a koncové
svorky viz VM 2

Moduly se upevnuji k podpéram pomoci
koncovych a stfedovych svorek.

Montaz moduld na vysku a na Sitku (viz VM 1)

V kazdém modulovém poli musi byt prvni vysoka
podpéra se stfedovou svorkou v kazdé fadé
zajisténa proti sklouznuti Sroubem do tenkého
plechu. Podpéra musi byt tedy pfiSroubovana ke
kratkému profilu.

Hrot Sroubu umistéte do drazky podpéry modulu.

10



5.4 Varianta montaze na Sirku

Vysvétleni variant montaze v zavislosti na varianté provedeni (napf. Useky profilovych list, moduly

s hlubokym ramem).

VM 1 Varianty kratkych profila pro
montaz na Sirku

Kratky profil
Cc47 Kratky profil C24
s EPDM 385 mm s EPDM 385 mm

Upevnéni modult

VM 2 Prostorové pozadavky na stredové
a koncové svorky

13 mm 12 mm

T T BT

VM 3 Kontaktni plech uzemnéni
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K montéaZi modulu na $ifku Ize pouZit kratky profil
C24 nebo C47, montaz se provadi v poradi
uvedeném v kapitole 5.1.

Sroub do tenkého plechu se nesmi pietahovat.

Moduly se upinaji na kratSi strané ramu.
NOTICE

Muze byt zapotfebi ziskat souhlas vyrobce
modulu. U nadrozmérnych modult nemusi byt
montaz na Sitku mozna.

Koncové svorky Ize montovat na konec profilové
listy.

Modul zasurite az k matici stfedovych svorek.

NOTICE

Utahovaci moment stfedovych svorek 10 Nm
Utahovaci moment koncovych svorek 8 Nm

Kontaktni plech nasurite za jazyCek pfes stojinu
stfedové svorky aZ ke Sroubu.

NOTICE

Montaz stfedové svorky s hasazenym kontaktnim
plechem se provadi dle popisu v kapitole 5.2 vySe.
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6 Zaruka/ odpovédnost za vyrobek (a jejich vylouceni)

Kromé vy$e uvedenych predpist a bezpecnostnich pokyn(i musi firma provadéjici montaz dodrzovat platné
pfedpisy a osvéd&ené technické postupy.

Za dimenzovani montazniho systému novotegra odpovida montazni firma.

Za propojeni rozhrani mezi montaznim systémem a budovou odpovida montazni firma. Patfi sem také
utésnéni plasté budovy.

V pfipadé plochych stfech musi montazni firma na vlastni odpovédnost posoudit hydroizolaci stfechy

s ohledem na materidl izolace, odolnost, starnuti, kompatibilitu s jinymi materialy, celkovy stav stfesni
izolace, pozadavek na délici vrstvu mezi stfesni izolaci a montaznim systémem. Pozadovana a nezbytna
opatfeni, resp. preventivni opatfeni na ochranu stfesni izolace pfi montazi nosné konstrukce
fotovoltaického zafizeni musi zajistit montazni firma, v pfipadé potfeby za pomoci specializovaného
femeslnika. Spole¢nost novotegra GmbH nenese odpovédnost za chybna i nedostateéna opatfeni na
ochranu stfesni izolace!

Kontrolu soucinitele tfeni pro vypocet prokazujici odolnost fotovoltaickych zafizeni na plochych stfechach
proti sklouznuti musi provést na misté montazni firma. Hodnoty soucinitele tfeni zjisténé na misté instalace
Ize zohlednit zadanim do navrhového softwaru Solar-Planit. Spole¢nost novotegra GmbH nepfebira
odpovédnost za spravnost pfevzatych hodnot a neruci za Skody vzniklé kvuli pouziti nespravnych hodnot.

Je tfeba dodrzovat specifikace vyrobcli modull, kabell a stfidacu. V pfipadé rozporu s timto montaznim
navodem se pfed instalaci montazniho systému novotegra bezpodminecné poradte s prodejnim tymem
spole¢nosti novotegra GmbH nebo (v pfipadé komponent nedodavanych spoleénosti novotegra GmbH)
s pfislusnym vyrobcem.

KdyZz nasi pracovnici prodeje pfipravuji nabidky systému novotegra, nejsou vzdy dostate¢né& znamy
podminky na misté instalace, a proto mohou béhem instalace nastat zmény oproti pivodné nabizenému
mnozstvi. Tyto zmény se v zasadé tykaji poCtu upevnovacich prvk( na plast budovy (napfiklad stfeSnich
haka). V takovém pripadé je nutné dodate¢né pozadované komponenty instalovat v souladu

s dimenzovanim.

Spole¢nost novotegra GmbH neruéi za nespravné &i nedplné vypinéné evidencéni listy daji. Bezchybné
a kompletné vyplnéné evidencni listy Udajl jsou nezbytné potfeba pro spravné dimenzovani.

Je nutné dbat na pokyny uvedené v montaznim navodu, zaruéni podminky a informace o vylouceni
odpovédnosti.
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