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De efterfalgende anvisninger gaelder ge-
nerelt for vores monteringssystem no-
votegra og skal bruges, sa de passer til
den pageeldende tagtype og det pagael-
dende monteringssystem.

Anleeg méa kun monteres og ibrugtages af personer,
der pa baggrund af deres faglige egnethed (f.eks. ud-
dannelse eller erhverv) eller erfaring kan sikre fors-
kriftsmaessig gennemfarelse.

Alle relevante nationale og lokale arbejdssikkerheds-
regler, forskrifter til forebyggelse af ulykker, stan-
darder, bygningsreglementer og miljgbestemmelser
samt alle brancheorganisationernes forskrifter skal
overholdes.

= Under arbejdet skal der bruges sikkerhedstgj i
henhold til de geengse nationale bestemmelser og
direktiver.

= For at kunne yde hjeelp ved ulykker skal monte-
ringsarbejdet gennemfgres af mindst to personer.

= De nationale bestemmelser for arbejde i hgjder og
pa taget skal overholdes

= Elarbejde skal gennemfegres under overholdelse
af nationale og lokale standarder og direktiver og
under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for
elarbejder..

Installatgren er ansvarlig for dimensioneringen af no-
votegra-monteringssystemet. Inden monteringen skal
det kontrolleres, om monteringssystemet overholder
de lokale statiske krav. Ved taganleeg skal desuden
tagets baereevne pa bygningssiden kontrolleres. Laes
venligst vores anvisninger om den statiske beregning,
som findes pa

Installatgren er ansvarlig for forbindelsen af kontakt-
fladerne mellem monteringssystemet og bygningen.
Dette omfatter ogséa bygningens tasthed. Som udgang-
spunkt skal monteringssystemets konstruktion be-
regnes individuelt for hvert projekt i designsoftwaren
Solar-Planit. Undtaget er facadeanleeg, hvor novotegra
GmbH udfgrer beregningen

Monteringssystemet er egnet til befeestigelse af sol-
cellemoduler med geengse mal. Modulproducentens
monteringsvejledninger skal leeses og overholdes. Fir-
maet novotegra GmbH gennemfarer ikke kontrol med
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hensyn til bygbarhed eller monteringsdirektiver.
Overhold kabel- og inverterproducentens forskrifter.
Hvis der er selvmodsigelser i denne monteringsvejled-
ning, kontakt venligst altid inden monteringen af novo-
tegra monteringssystemet dit novotegra salgsteam el-
ler — ved komponenter, der ikke er leveret af novotegra
GmbH — den pageeldende producent.

Det skal sikres, at et eksemplar af monteringsvejled-
ningen er tilgaengelig i naerheden af arbejdsstedet pa
byggepladsen.

Da vores monteringssystemer lgbende videreudvikles,
kan monteringsprocesser eller komponenter sendre
sig. Tjek derfor inden monteringen pa vores hjemme-
side , om du har den aktu-
elle version af monteringsvejledningen. Monterings-
reekkefolgen i denne vejledning skal overholdes. Ved
forespargsel sender vi dig gerne aktuelle versioner.

Ved ikke formalsbestemt brug og tilsideseettelse af
vores sikkerheds- og monteringsanvisningerne el-
ler hvis de medfglgende monteringskomponenter
ikke bruges eller hvis fremmede komponenter, der
ikke er en del af monteringssystemet, bruges, bort-
falder ethvert garantikrav overfor novotegra GmbH.
Brugeren heefter for skader og resulterende folgeska-
der pa andre komponenter som f.eks. solcellemoduler
eller pa selve bygningen samt for personskader.

Monteringssystemets tilladte tagheeldning i henhold til
denne monteringsvejledning er ved tagparallel monte-
ring pa skrat tag O til 60 grader og ved standermonte-
ring pa fladt tag O til 5 grader. Facadeanlaeg skal mon-
teres parallelt med facaden.

Monteringssystemets jordforbindelse/potentialeud-
ligning skal udfgres under overholdelse af nationale og
lokale standarder og direktiver.

Hvis alle sikkerhedsanvisninger overholdes og anleeg-
get monteres sagkyndigt korrekt, er der en produkt-
garanti pd 12 ar. Lees venligst vores garantibetingelser,
som findes pa

Afmonteringen af systemet kan ske i omvendt raek-
kefglge i forhold til de efterfalgende neevnte arbejds-
trin.
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Rammebetingelser
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Flade tage med og uden tagafslutning

Anleegsafstand til tagkanten (uden tagafslutning) = 500 mm

Anleegsafstand til tagafslutning (indvendig kant): 500 mm

Brug:

Tagheeldning: 0°-5°
Retning: @st/vest
Kantafstand:

Standermonteringsvinkel: 10°

Modulmontering: liggende

Modulbredde: 995 mm-1145 mm
Modulleengde: maks. 2280 mm

Modulstgrrelse:

Raekkeafstand:

Modulets feltstarrelse:

2230 mm-2483 mm (afhaengigt af modulbredden)

Maks. modulfeltleengde: 40 m (skinneleengde)

Maks. modulfeltbredde: 21 m

Generelle monteringsanvisninger fladt tag-system

Ved flade tage skal installatgren under eget ansvar vur-
dere fglgende forhold omkring taginddaekningen: ind-
deekningsbanens materiale, holdbarhed, @aeldning,
kompatibilitet med andre materialer, taginddaeknin-
gens samlede tilstand, eventuel brug for et separati-
onslag mellem taginddeekning og monteringssystem.
De pékraevede og nadvendige tiltag og forholdsregler
til beskyttelse af taginddeekningen ved montering af
underkonstruktionen til et solcelleanleeg skal foranle-
diges af installatgren, eventuelt med hjeelp fra en fag-
ligt uddannet hadndveerker

Afheengigt af taginddeekningens materiale skal der
eventuelt indbygges separations- og/eller beskyttel-
seslag mellem taginddeekningen og underkonstruk-
tionen. Installatgren af solcelleanleegget skal aftale
dette direkte med bygherren og firmaet, der leverer
taginddeekningen. Montering af underkonstruktionen
sker uden at lave hul i taget. Sikring af solcelleanleeg-
get mod vindsugning sker ved ballastering (f.eks. ved
brug af egnede sten) pa grundlag af resultaterne fra

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH

vindtunnelundersggelserne pa systemet. Fastlaeggel-
sen af den pakrasvede ballast sker i planleegnings-
vaerktgjet Solar-Planit for hvert enkelt projekt. Ballast-
eringen geelder for det projekterede anleeg, afvigelser
pa bygningssiden inden projekteringen kan medfgre
andre resultater.

Det er installatgren, der pa bygningssiden skal gen-
nemfgre kontrollen af den i beregningen angivne
friktionskoefficient som dokumentation for solcelle-
anleeggets skridsikkerhed pé flade tage. | planleeg-
ningsveerktgjet Solar-Planit kan der tages hgjde for frik-
tionskoefficienter, der er beregnet pa bygningssiden.

For at modvirke at anleegget »vandrer« pa grund af
temperaturbetingede udvidelser i leengden skal an-
leegget sikres pa bygningssiden. Det kan f.eks. ske ved
indbygning af egnede ankerpunkter pa tagarealet eller
ved forankring i tagafslutningen. Tilslutningspunkterne
pa bygningen og bygningsdelene skal kunne optage
kraefterne.
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Veerktgjer og arbejdsredskaber

< |/ | |o
8
Batteridrevet Ind- og udbyg- Montageleere Top SV 8
skruemaskine ningsveerktg;j
GS 150-30
*
Systemkomponenter

o< 7

-~ |4

Basiselement Forbindersaet Afslutningssaet Modulstatte
@gst-vest ogst-vest 970 mm 10°
690/840 mm 1940 mm
Tveerdrager Fastspaendingss- Treekband
2000/2400 mm krue FD spanlaes 20x20x1,5

2000/2400 mm
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13

Top SV 13

Endeklemme-
seetC

Mellemklemme-
setC

* Komponenterne varierer afhaengigt af tagets krav, de statiske beregninger/komponentudvalget og kan afvige fra ovenstaende

illustrationer.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 4
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Komponenter — som ekstraudstyr**

e e e B T I = I

Kabelkanal Lag kabelkanal Kabelkanal Kabelbinder Kabelclips Befaestigelses-
basiselement 1250 mm modulstgtte clips pa profilm- d=10 mm set FD

1250 mm 2000/2400 mm ellemstykke Optimierer

Ekstraleje Ballastkasse Ballastleje Jordforbindelses-  Kontaktplade Koblingsprofiler
180 x 150 mm 530 mm 650/1150 mm saet C-skinne mellemklemme

** Monteringssystemkomponenter som ekstraudstyr, f.eks. for flottere look af anleegget, kabeludlaegning eller til etablering af
jordforbindelse pad monteringssystemet.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 5
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Montering af underkonstruktionen

‘ Udleegning af komponenter

@ Komponenternes anordning
ved levering

@ Forbindersaet gst-vest

@ Basiselement

(c) Afslutningsseet

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 6



‘ Montering af skinne

novotegra

@ skyd lejet tilbage.

. novo-tip:
For at komponenterne senere er
lettere at klikke pd skal lejet sky-
des helt tilbage.

‘ Vaer opmaerksom pa modulbred-
den.

Modulbredde Basiselement

>1045 mm — <1070 mm 690 mm C

>1120 mm — <1145 mm

840 mm

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 7
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‘ Forbind basiselementet med
afslutningsseettet.

. Tag forbindelsessikringen ud af
lejet, og montér den.

. novo-tip:
Et harbart klik signaliserer, at
anlaegssikringen er korrekt
installeret.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 8



‘ Indbygning af statter
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@ Brug monterings- og afmonte-
ringsveerktgjet til paklikning af

statterne.

=8l

av/

. novo-tip:
Markeringen viser stgttens
position.

. Kontrollér modulstgttens retning.

Modulstattens hoved skal heelde
mod basisfoden.

®

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni

2023/TP, © novotegra GmbH 9



/
novotegra
/

‘ Udleegning af skinner

7

‘ Skinnernes indbyrdes afstand
fremgar af planleegningsbilagene.

Brug montagelaere.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 10
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@ =g ballaststen i henhold til
ballasteringsplanen i eller pa
basiselement, forbinder- og
afslutningsseet.

L\

. novo-tip:
Til ballastudleegning ved megen
ballast anbefaler vi ballastkas-
ser (monteringsvariant 2 A) og/
eller ballastlejer (monteringsva-
riant 2 B).

A Advarsel:
Udvalget af ballaststenene sker
fra bygningssiden.

Malene skal afstemmmes efter
ballastens punktuelt angivne
veaegt.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 'I'I
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‘ Modulmontering
© 1 |™
8 . Klik modulklemmen pa.

@ Iseet i skinnen ovenfra.

(b) Drejoce.

® Spend modulklemmen.

Mellemklemmesaet: 10 Nm
Endeklemme: 8 Nm

Montér fgrst en hel modulraek-
ke. Montér s& tveerdrageren
(se trin 7). Montér derefter den
anden side af dobbeltreekken.
Tveerdragernes position frem-
géar af planleegningsbilagene.

Montering kontaktplade, se
monteringsvariant 3. Hvis en
kabelkanal skal treekkes under
modulet, skal den monteres nu.
Montering kabelkanal, se mon-
teringsvariant 1.

P

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH ’| 2
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. Montering af tveerdrager

© | |™

8

. Montér tvaerdrageren pa mo-
dulstgtten.

@ lheeng
@ Klap ned

@ @ @ Speaend

e

A Advarsel:
Overspaend ikke skruerne. Brug
ikke slagfunktionen ved faspeen-
ding.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH ’| 3
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min. 120 mm

7/
N

% . P4 hinanden falgende tvaer-

dragere skal monteres med et
overlap pa 120 mm og fastgaeres
med 2 skruer.

‘ Montering af treekband

. Montér treekbandet, sa det flug-

@ % ter ved kanten og overlapper i

8 midten. Treekb&ndet skal skrues

\\ fast sammen med hvert tilslut-

ningsseet.

A Advarsel:
Overspaend ikke skruerne. Brug
ikke slagfunktionen ved fast-
spaending.

Hvis man gnsker at anvende
ballastleje skal denne monteres
inden treekband fastgares.

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH 14
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Monteringsvarianter

. Kabelkanal

en.

L

. Ihaeng kabelkana

N

' Seet lget pa.

15

og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH

eksempler

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er



. Ballastering som ekstraudstyr

© | |™
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Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH
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. Ihaeng ballastkassen.

maks. 120 mm

N —

. novo-tip:

Montering af ballastkasser mu-
ligger sikker i- og paleegning af
sma og store sten. Ballaskassen
skal haenges pa i siden af basis-
elementet.

‘ Skyd ballastlejet pa, og skru det

fast pa begge sider.

. novo-tip:

Monteringen af ballastlejer mu-
liggar ballast ved anleegskanten.

A Advarsel:

Overspaend ikke skruerne. Brug
ikke slagfunktionen ved fast-
spaending.

16
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. Nabomodulfelter skal forbindes
med to koblingsprofiler. Ko-
blingsprofilen er her altid kun
fast forbundet med én skinnes-
treng. Afstand mellem basisele-
menterne: 50 mm.

. novo-tip:

Koblingsprofiler fungerer som

JHUH J H H H H ballastreducering for nabomo-
dulfelter.
32222222222‘328222222222 A Advarsel:
i i i Overspand ikke skruerne.
Brug ikke slagfunktionen ved

©00000000000300000000000O

fastspeending..

=

Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH ’|7



‘ Lynafleder og potentialeudligning

© | |™
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Med forbehold for eendringer. Illustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen. V1.0 — Juni 2023/TP, © novotegra GmbH
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. Montering af jordforbindelsessast.

Jordtrdd: 20 Nm
Jordkabel: 10 Nm

Advarsel:

De geeldende standarder og di-
rektiver for lynafleder og poten-
tialeudligning skal overholdes.

Montér kontaktpladen.

Skyd kontaktpladen ved sky-
desnippen hen over de lodrette
mellemstykker pa mellemklem-
merne, indtil den nar skruen.

novo-tip:

Kontaktpladen sgrger for po-
tentialudligningen og systemets
evne som lynafleder.

18
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Vedligeholdelse monteringssystem

| forbindelse med anleeggets vedligeholdelse skal
monteringssystemet med regelmeaessige mellemrum
kontrolleres for standsikkerhed og funktion. Vi anbefa-
ler en arlig visuel kontrol.

Ud over en visuel kontrol af komponenterne anbefaler vi
en stikpravekontrol af sammenfgjningerne samt sikker
og korrekt placering af ballasteringen pa grundskinner-
ne og ballastkasserne. Ligeledes skal skrueforbindel-
serne tjekkes og efterspaendes i henhold til de i monte-
ringsvejledningen angivne tilspeendingsmomenter.

Alle anlaegsdele bar tjekkes for skader forarsaget
af f.eks. vejrlig, dyr, smuds, aflejringer, vedheeftnin-
ger, beplantning (navnlig ved grenne tage), taggen-
nemtreengning, inddaekning, stabilitet og korrosion.
Kontrol af anleegget og vedligeholdelsesarbejder skal
gennemfares af en autoriseret virksomhed, der kan
dokumentere erfaring med elektriske anleeg og ar-
bejde med monteringssystemer, eller af en sagkyn-
dig. Efter usaedvanligt kraftige pavirkninger (f.eks. fra
jordskaelv, kraftigt snefald, storm) skal anleegget altid
kontrolleres.



