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Vores lgsning ved sydvendt placering

= Optimal justering af modulerne mod syd Dl N E FO R DE I—E

= Optimal modulvinkel 13° for hgj effektivitet og god selvrensende = Vindtunneltestet aerodynamik
effekt

= Tvaerforbindelser ved anlaegskanten giver aget stabilitet

= Mulighed for individuel reekkeafstand giver hgj fleksibilitet

= Brede, gennemgaende grundskinner giver
optimal lastfordeling og lille fladetryk

= Sammenhaengende moduloverflader op til 34 m mulig Modulstatter og basisfedder, der klikkes pa -
skrueforbindelser ikke ngdvendige
Produktvarianter Egnet til brede moduler

= Grundskinne i forskellige varianter: blank, med paklaebet
separationslag eller PE-pads

= Klemmer til den lange rammeside, f.eks. 3. grundskinne til ekstrem
she- og vindbelastning

= Vindfane til 72-celle-moduler (leengde op til 2,18 m)

Forleengelse grundskinne Vindfane og modulstgtte Modulbefzestigelse lang rammeside 3. grund-
skinne
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Billede Betegnelse

Basisrende
= meget plads til veegt, veegtrende er tilgeengelig

= afdeekket, nar brugt som en kabelkanal

Forbinder og ekspansionsled
= Forbinder til modulfelter op til 17 m
= Ekspansionsled som forbindelse af to 17 m - modulfelter

Basisfod til grundskinne med forbinder

Basisfod
= hurtigklik-montering uden yderligere skruning

= forborede monteringshuller for nem placering

Modulstatte
= hurtigklik-montering uden yderligere skruning

= forborede monteringshuller for nem placering

Endeklemme Grundskinne med lag og kabelholder
= helt samlet pa forhand

= med borespids for lettere fastgarelse af skruen

Monteringsvideo

Lastfordeling med vindfane
= til tveerforbindelse og lastfordeling

= aerodynamisk design og nem installation
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