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Fladtag | Sydvendt system to-lags — @

Fladt tag-system lukket |

Vores fleksible lgsning ved sydvendt placering

= Optimal justering af modulerne mod syd Dl N E FO R DE LE

= Optimal modulvinkel 13° for hgj effektivitet og god selvrensende = Vindtunneltestet aerodynamik
effekt

= Tvaerforbindelser ved anlaegskanten giver aget stabilitet

= Mulighed for individuel reekkeafstand giver hgj fleksibilitet

= Sammenhaengende moduloverflader op til 34 m mulig » Stabilitet og fleksibilitet pa grund af
krydsskinnesamling og klemning af

Produktvarianter modulet pa det optimale punkt

= Brede, gennemgaende grundskinner giver
optimal lastfordeling og lille fladetryk

= Grundskinne i forskellige varianter: blank, med paklaebet * Egnet il brede moduler
separationslag eller PE-pads

= Smastensskinne 230-90 til nem ballastering ved hjeelp af
forhandenveerende smasten

= Vindfane til 72-celle-moduler (leengde op til 2,18 m)
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Grundskinne med lag og kabelholder Modulstgtte og vindfane lukket | Modulbefzestigelse foran i basisprofilen



Billede

Betegnelse

Basisrende
= meget plads til veegt, veegtrende er tilgeengelig
= afdeekket, nar brugt som en kabelkanal

Forbinder og ekspansionsled
= Forbinder til modulfelter op til 77 m

= Ekspansionsled som forbindelse af to 17 m - modulfelter

Basisprofil
= Modulstgtte og lastfordeling pd samme tid

= Optagelse af den forreste modulbefaestigelse

Modulstatte
= til paleegning og fastgerelse af C-skinnen
= til befeestigelse pa smastensskinnen

Modulbeslag
= helt samlet pa forhand

= for tilslutning til den eksisterende modulrammeboring
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Ballastfordeling gennem vindfane
= til tveerforbindelse og lastfordeling

= aerodynamisk og let at montere
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APPROVED PRODUCT

Fladt tag-system syd | lukket pa smasten

Monteringsvideo

Deutsches "
Institut
4 DIBt
Bautechnik TFIZIERT | ST

novotegra GmbH

EisenbahnstraBe 150 | 72072 Tibingen | Tyskland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Med forbehold for fejl og eendringer.
Version: Januari 2021/ TP



