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Indleegssystem med hgjkantmonterede moduler
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DINE FORDELE

= Centreret lastfordeling = Flot look og hurtig montering med vores

= C-skinne er samtidig kabelkanal
= Portreet montering og horisontal montering af modulerne mulig
* Indleegsskinne i sort eloxeret eller blank — passende til modulet

Produktvarianter

indleegssystem

= 3-dobbelt justerbar tagkrog, der kan

udligner ujeevne tage, til forskellige
tegltykkelser og -bredder

= Modulmontering svgmmende og

= Tagkrog flex til mindre last eller 40 mm tagleegter
= Dobbelt-tagkrog til ekstrem belastning

speendingsfri

= ingen fladttegl pakraevet

Position grundprofil BS péa speerret C-skinne kan bruges som kabelkanal

Skinneforbinder ileeggerskinne



novotegra top-fix | Indleegssystem

Billede Betegnelse

Indsatte skinner
= til alle rammehgjder i sort og blank

= spaendingsfri og flydende modulmontering

Kantstop
= farvekoordineret med den indsatte skinne

= forhindrer, at modulerne glider ud

C-skinne
= fas i forskellige styrker og leengder
= der kan traedes pa den under hele installationen

Krydsskinneforbinder
= sikker forbindelse pa grund af kraft og formlukning

= helt samlet pa forhand

Tag krog-s%t Varianter til C-skinnen
= 3-trins justering muligger det perfekte anleeg
= enten til stor (ZD) eller mindre (flex) last

Monteringsvideo

Fastspeendingsskrue Tagkrog
= godkendt af byggemyndighederne

= f3s i 6/8 mm med forskellige leengder
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