
Indlægsskinne på EPDM med trapezklemme Montage af indlægsskinne på trapezplade Modulsikring ved lille taghældning

Trapezbliktag | Indlægssystem
Indlægssystem med direkte befæstigelse og højkantmonterede moduler

Overbevisende kvalitet til din trapezplade
• Meget få komponenter 
• Højkant- og liggende modulmontering mulig
• Indlægsskinnen fastgøres direkte ved hjælp af holdeklemmer på 

trapeztaget

Produktvarianter
• Indlægsskinne fås i sort eloxeret og blank i forskellige højder til alle 

gængse modulhøjder

DINE FORDELE
• Flot look og hurtig montering med vores 

indlægssystem

• Meget holdbar på grund af den direkte 
befæstigelse med tyndpladeskruer, der 
er godkendt af bygningstilsynet

• Modulerne monteres svømmende og 
spændingsfri
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Billede Betegnelse

1
Indsatte skinner
• in schwarz und blank für alle Rahmenhöhen
• spændingsfri og flydende modulmontering

2
Kantstop
• farvekoordineret med den indsatte skinne
• forhindrer, at modulerne glider ud

3
EPDM-tætningsstrimmel
• Beskyttelses- og tætningslag på samme tid
• Bestandig mod vejrlig

4
Tagbefæstigelse
• Trapezklemmesæt til befæstigelse af indlægsskinner 
• spånløs skrueforbindelse med borespids

Spånløs skrueforbindelse sikrer højere udtræks-
kræfter

Beskyttelseslag under indlægsskinnerne
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Monteringsvideo




