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1 Information

De efterfglgende anvisninger gaelder generelt for vores monteringssystem novotegra og skal bruges og
omszettes, sa de passer til den pageeldende tagtype og monteringssystem.

Sikkerhedsanvisninger

Monteringsarbejdet ma kun udfgres af fagligt uddannede personer med den ngdvendige fagkundskab.
Under arbejdet skal der bruges sikkerhedstgj i henhold til de gaengse nationale bestemmelser og direktiver.

For at kunne yde hjeelp ved ulykker skal monteringsarbejdet gennemfgres af mindst to personer.

Alle relevante nationale og lokale arbejdssikkerhedsregler, forskrifter til forebyggelse af ulykker, standarder,
bygningsreglementer og miljgbestemmelser samt alle brancheorganisationernes forskrifter skal overholdes.

De nationale bestemmelser for arbejde i hgjder/pa taget skal overholdes.

El-arbejde skal gennemfgres under overholdelse af nationale og lokale standarder og direktiver og under
overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for el-arbejder.

Monteringssystemets jordforbindelse/potentialeudligning skal udfgres under overholdelse af nationale og
lokale standarder og direktiver.

Kategorisering i fareklasser

For at gare brugeren opmaerksom pa mulige faresituationer bruges fareklasserne i henhold til ANSI Z 535.
Fareklassen angiver risikoen ved tilsideseettelse af sikkerhedsanvisningen.

Advarselssymboler med signalord Fareklasse i henhold til ANSI Z 535

FARE! henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis ikke den
A DANGE R undgas, resulterer det i ded eller meget alvorlige kvaestelser.
ADVARSEL! henviser til en muligvis farlig situation. Hvis ikke

A WARNI N den undgas, kan det resultere i dgd eller meget alvorlige
; : kveestelser.

FORSIGTIG! henviser til en muligvis farlig situation. Hvis ikke

g den undgas, kan det resultere i mindre eller ikke alvorlige
au |On kveestelser.
BEMAERK! henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis
NO J ICE ikke den undgas, kan anlaegget eller noget i det omgivende

miljg beskadiges.

Generelle bemaerkninger
Efter modtagelsen skal varen kontrolleres for fuldsteendighed ved hjeelp af den medfglgende fglgeseddel.

novotegra GmbH overtager ingen udgifter og garanti for eventuelle efterfglgende ekspresleverancer, hvis
det farst under monteringen bemeaerkes, at der mangler materiale.

Da vores monteringssystemer lgbende videreudvikles, kan monteringsprocesser eller komponenter aendre
sig. Tjek derfor inden monteringen pa vores hjemmeside, om du har den aktuelle version af
monteringsvejledningen. Ved forespgrgsel sender vi dig gerne aktuelle versioner.

Monteringssystemet er egnet til befeestigelse af solcellemoduler med gaengse mal. Flere detaljer herom er
efterfaglgende beskrevet i kapitel 3.

Det skal i hvert enkelt tilfeelde tjekkes, om monteringssystemet kan bruges pa den eksisterende
taginddaekning/tagkonstruktion.

Med hensyn til baereevne, baerestruktur og generel tilstand skal
taginddaekningen/tagkonstruktionen/facaden leve op til monteringssystemets krav.

Med forbehold for eendringer. lllustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen.
V4.3 — november 2022/TP,
Copyright novotegra GmbH



Krav til tagkonstruktionens/taginddaekningens/facadens materiale:

Treekomponenter (speer/leegter): min. fasthedsklasse C24, ingen svampeangreb eller rad. OSB-plader med
materialekvalitet OSB 3.

Stalleegter til montering af stokskrue kun materialekvalitet S235.
Treekstyrke Rm, min trapezplader: Stal 360 N/mmz2; aluminium 195 N/mmz2
Veegmateriale: Beton, tegl eller kalksandsten som massive sten eller hulsten.

Brugeren skal kontrollere eller fa kontrolleret tagets/tagkonstruktionens (speer, leegter, trapezplader,
betonlag, antal beslag falstag osv.) eller facadens (veegmateriale) beereevne.

Brugeren skal tage hgjde for konstruktionsmaessige aspekter med hensyn til gennemtraengning af
isoleringen (f.eks. kondensvand).

Monteringsanvisninger

Monteringssystemet novotegra’s komponenter er udelukkende beregnet til befeestigelse af
solcellemoduler. Monteringssystemkomponenterne skal passe til tagets type.

Forudseetning for den forméalsbestemte anvendelse af monteringssystemet novotegra er absolut
overholdelse af sikkerheds- og monteringsanvisningerne i denne vejledning.

Ved ikke formalsbestemt brug og tilsideszettelse af sikkerheds- og monteringsanvisningerne eller hvis de
medfalgende monteringskomponenter ikke bruges eller hvis fremmede komponenter, der ikke er en del af
monteringssystemet, bruges, bortfalder ethvert krav pa garanti overfor producenten. Brugeren heefter for
skader og resulterende fglgeskader pa andre komponenter som f.eks. solcellemoduler eller pa selve
bygningen samt for personskader.

Inden monteringen pabegyndes, skal monteringsvejledningen laeses. Ved spargsmal skal producenten
kontaktes, inden monteringen pabegyndes. Monteringsraekkefalgen i denne vejledning skal overholdes.

Det skal sikres, at et eksemplar af monteringsvejledningen er tilgaengelig i nserheden af arbejdsstedet pa
byggepladsen.

Modulproducentens monteringsanvisninger (modulbelastning, befaestigelse, klemomrade osv.) skal felges.

Inden monteringen skal der i henhold til de nationale standarder og p& baggrund af belastningerne i
forbindelse med byggeprojektet udfgres statistiske beregninger for monteringssystemet. Oplysninger, der
er relevante for monteringen (f.eks. afstand tagkrog, skruelaengder, udhaeng eller grundskinnernes afstand
og pakraevet ballast), beregnes ved hjeelp af statiske udregninger med designsoftwaren Solar-Planit.

Monteringssystemets tilladte tagheaeldning i henhold til denne monteringsvejledning er ved tagparallel
montering pa skrat tag 0 til 60 grader og ved standermontering pa fladt tag O til 5 grader. Facadeanlaeg skal
monteres parallelt med facaden.

For at sikre jeevn lastfordeling skal der pr. modul ved tagparallel montering i underkonstruktionen med
klemmesystemet monteres to modulbeaereskinner symmetrisk under modulerne. Alternativ kan den
tagparallelle montering ogsa ske med indleegsskinner.

De fastlagte tilspaendingsmomenter skal overholdes, og de skal stikprgvevis kontrolleres pa byggepladsen.
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Information om den statiske beregning

Som udgangspunkt skal monteringssystemets konstruktion beregnes individuelt for hvert projekt i
designsoftwaren Solar-Planit. Undtaget er facadeanlaeg, hvor novotegra GmbH udfgrer beregningen.

Ved den statiske beregning beregnes udelukkende monteringssystemet novotegra’s baereevne, og der
tages ligeledes hgjde for befaestigelse pa bygningen (speer, laegter, trapezplade osv.). Der tages ikke hgjde
for lastudvidelsen i bygningen (bygningskonstruktion).

Monteringssystemkomponenternes baereevne beregnes her pa baggrund af den projekterede
modulanordning og de tilgrundliggende oplysninger om taget (projektets dataregistrering). Afvigelser pa
bygningssiden inden projekteringen kan medfgre andre resultater.

Den dimensionerede last (belastning og taginddeling) er landespecifik i henhold til Eurocodes normer for
dimensionering af bygninger. Udregning af lastveerdierne for Schweiz sker iht. SIA 261.

Ved skrat tag ma modulerne ikke monteres over gavludhaeng, rygning og tagfod eller over facaden (gget
vindbelastning). P& rygningen ma modulerne monteres maks. til en taenkt vandret linje i forhold til
rygningspladen og ved gaviudhaeng, s& de maks. flugter. Omkring tagfoden ma modulerne med hensyn til
belastningen maks. fares hen til enden af taginddaekningen.

Hvis bygningen er meget udsat (f.eks. pa grund af steerk bleest) eller udseettes for store meengder sne
(f.eks. kvist, fanggitter eller andet), skal brugeren under eget ansvar overholde Eurocodes og SIA 261
(Schweiz). Designsoftwaren tager ikke hgjde for disse forhold.

Monteringssystemets statiske beregninger baserer pa symmetrisk fastgarelse af modulerne pa
monteringsskinnerne pa modulernes langside (klemsystemer parallelt med taget) eller pa
stgttekomponenterne (standermontering) med jaevn lastfordeling pa underkonstruktionen. For at sikre en
jeevn fordeling af lasten bruges der ved indlaegssystemet en krydsskinnesamling.

De resultater, der er udregnet ved hjeelp af designsoftwaren, f.eks. befaestigelsesmidlernes afstande (f.eks.
tagkroge, stokskruer, falsklemmer osv.), skinneleengder og antal befaestigelsesmidler (f.eks. direkte
befeestigelse pa trapezplade), udhaeng (f.eks. skinne- eller tagkrogsudhaeng) eller grundskinnernes afstand
og antal befeestigelsesmidler (f.eks. skinnesamling), samt andre anvisninger for beregningen skal
indregnes og overholdes.

novotegra er testet og certificeret af TUV Rheinland:

Bauart gepruft

Regelmalige
Produktions-
uberwachung

N ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Vedligeholdelse monteringssystem

| forbindelse med anlaeggets vedligeholdelse skal monteringssystemet med regelmaessige mellemrum
kontrolleres for stand, sikkerhed og funktion.

Ud over en visuel kontrol af komponenterne anbefaler vi en stikprgvekontrol af sammenfgjningerne og
sikre korrekt placering af ballasteringen pa grundskinnerne og ballastkasserne.

Afmonteringen kan ske i omvendt raekkefglge i forhold til de efterfglgende naevnte arbejdstrin.

Vedligeholdelsesarbejder skal gennemfagres af en autoriseret virksomhed, der kan dokumentere erfaring
med elektriske anleeg og arbejde med monteringssystemer.

3 novotegra til trapeztag — let vinklet standermontering

Denne monteringsvejledning beskriver opbygningen af underkonstruktionen pa tage med
trapezpladeinddeekning ved en taghzeldning pa 5 til 20 grader. Ved at bruge to ekstra stegttekomponenter er
en let vinklet standermontering af solcellemodulerne pa ca. 5° mulig.

Afhaengigt af monteringssystemets konstruktion ledes belastningerne fra blaest og sne ind i
taginddaekningen som enkelt- eller linjelast. Monteringssystemets statiske dokumentation tager kun hgjde
for befeestigelse af underkonstruktionen pa taginddaekningen. Den statiske beregning af taginddaekningen
ved belastning fra solcelleanlaegget skal udfares af bygningsejeren. Befeestigelse pa taginddaekningen sker
ved hjeelp af de af bygningstilsynet godkendte tyndpladeskruer til pladetykkelser fra 0,4 mm (stalplader)
eller 0,5 mm (aluplader). P& aluplader anbefales brug af pladetykkelse fra 0,7 mm!

Betingelser, der skal overholdes:

- Tagheeldning 5-20 grader

- Modulleengde = maks. 2,3 m

- Modulbredde = maks. 1,14 m

- Standervinkel = ca. 5°

- Kantafstand = 10 cm

- Raekkeafstand = se planlsegningsbilag

- Maks. modulfeltlaengde parallelt til tagfoden = 18 m (se planlsegningsbilag)
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4 Systemkomponenter, vaerktoj og arbejdsredskaber

4.1 Pakreevet til monteringen

lllustration Veerktgj Komponent Produktgruppe

Modulstgtte 5° lav
Materiale: Aluminium Profilskinner
(Modulmontering hgjkant/liggende)

Modulstgtte 5° hgij
Materiale: Aluminium Profilskinner
(Modulmontering hgjkant/liggende)

Kortprofil C24/C47, 385 mm
Materiale: Aluminium og EPDM Profilskinner
(Modulmontering hgjkant/liggende)

Fastspaendingsskrue tagkrog

SL 5,5x25 mm, E11

Veerktgj: Top SV 8
(Modulmontering hgjkant/liggende)
Fastspaendingsskrue tagkrog

SL 6,0 x 25 mm, E16

Veerktgj: Top SV 8
(Modulmontering hgjkant/liggende)

Tagbefeestigelse

Mellemklemme-saet C

Materiale: Aluminium, alustgbning og
rustfrit stal

Veerktgj: Top SV 8

Modulbefeestigelse

Endeklemme-saet C

Materiale: Aluminium, alustgbning og
rustfrit stal

Veerktgj: Top SV 8

Modulbefeestigelse
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Illustration

q

Arbejdsveerktgj

Batteridrevet
skruemaskine

Gaffelnggle

Brug til veerktgj* Brug

Komponentbefaestigelse

Top SV 8 klemmemontering

Top SV 8 Klemmemontering

* Ved montering af solcelleanlaegget ma der ikke bruges slagboremaskine.
Slagfunktionen medfarer kraftige vibrationer og skader pa underkonstruktionen/modulerne.

4.2 Monteringssystemkomponenter — monteringsvarianter

lllustration Veerktgj

Komponent** Produktgruppe
Kortprofil C24/C47, 385 mm
Materiale: Aluminium og EPDM Profilskinne

(Liggende modulmontering)

Fastspaendingsskrue tagkrog
SL5,5x25mm, E11

Veerktgj: Top SV 8
(Modulmontering hgjkant/liggende)

Tagbefeestigelse

** De pakraevede komponenter er afhaengige af underkonstruktionens opbygning (f.eks. skinnestykker
savet pa bygningssiden), anleegsudformning (f.eks. indlaegsskinner pa kortprofil) eller modulanordning

(f.eks. liggende modulmontering).

Med forbehold for eendringer. lllustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen.

V4.3 — november 2022/TP,
Copyright novotegra GmbH



4.3 Monteringssystemkomponenter — ekstraudstyr

lllustration Veerktgj Komponent** Produktgruppe

g Befaestigelses-saet C M8 med skive Tilbehar og

, ekstraudstyr
Kabelbinderclips pa .

\H\ profilmellemstykke Kabelsikring

Kabel klips d = 10 mm Kabelsikring
» .

Kontaktplade modulklemme Tilbeher og

\ ekstraudstyr
& Repareringsskrue

S P, . SL7,2x9 mm Tagbefeestigelse
}} L2 Veerktgj: Top SV 8

*** Monteringssystemkomponenter som ekstraudstyr, f.eks. for flottere look af anleegget, kabeludlaegning
eller til etablering af jordforbindelse pa monteringssystemet.

5 Montering af underkonstruktionen

Inden monteringen skal modulfeltet udmales pé taget, og placeringen af befaestigelsesmidlerne (f.eks.
tagkroge, stokskruer, falsklemmer, kortprofiler osv.) skal fastleegges under hensyntagen til de statiske
beregninger.

| det fglgende forklares de enkelte monteringstrin for hgjkantmontering og liggende montering for
klemsystemer. De dertil hgrende arbejdstrin beskrives efterfglgende.
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5.1 Direkte befeestigelse kortprofiler

Opmaling kortprofiler

Befaestigelse kortprofiler
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Placér kortprofilerne i en ret vinkel i forhold til
modulerne. Tag hgjde for anleegsplanen.

Inen rejdt pabegyndes, skal der opstilles et
stillads efter de geengse regler.

Den statiske beregning i forbindelse med
anleegsplanleegningen fastlaegger antal og
anordning af de pakreevede befaestigelsesmidler
for modulmontering.

Udvalget af befaestigelsesmidler er afheengig af
hgjsikningens bredde og afheenger af
teetningsskivens diameter (11 eller 16 mm).

Antallet af pakraevede befaestigelsesmidler skal
fordeles i henhold til designsoftwaren afheengigt af
illustrationen p& hgjsikningen.

Tyndpladeskruerne skal fastspaendes i en ret
vinkel til hgjsikningen og ma ikke overspaendes.

Ved ortprfil C24 385 mm ma de yderste
borehuller ikke bruges til befaestigelse.

Mal mellem to kortprofiler er 900 mm (+-100mm)
og afhaenger af modulmalene. Tag hgjde for
anleegsplanen.

Tilladt modulbredde 990 mm-1400 mm
Tilladt modullaengde 990 mm-2100 mm



5.2 Stegttemontering

Placering af stgtten

Montering mellem- og endeklemmer
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Stetten skydes pa kortprofil fra siden og placeres
mellem befeestigelsespunkterne. Stattens
haeldning skal justeres i forhold til taghaeldningen.

NOTICE
Statten ma ikke placeres i kortprofilens udhaeng
ved hgjsikningen; modulfeltet skal opmales

forinden.

Indfar mellemklemmer/endeklemmer pa
klemmestedet ovenfra ind i skinnekammeret. Drej
derefter skinnemgtrikken i skinnen, og skub
modulklemmen hen mod modulrammen. Alternativ
kan klemmen skydes ind i profilen fra siden.

NOTICE

For mohtering af kontaktplade se MV 3



Klemmeposition

¢:aliling

o= —®
A A

A
v
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5.3 Modulmontering

Modulklemning
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Placér mellemklemmen i midten pa
modulstgtterne.

Tilspaendingsmoment mellemklemmer 10 Nm

For pladsbehov mellem- og endeklemmer se MV2

Placér endeklemmen pa& modulstgtten.
Klemmens position ma maks. flugte med stattens
kant. Klemmens planflade ma ikke rage ud over
stotten.

Tilspeendingsmoment endeklemmer 8 Nm

For pladsbehov mellem- og endeklemmer se MV2

Modulerne skal fastgares pa stgtterne med ende-
og mellemklemmer.

Hgjkantmontering og liggende montering (se MV1)

I hvert modulfelt skal den fgrste hgje statte, inkl.
mellemklemme, i hver modulfeltraekke sikres mod
skridning ved hjeelp af en tyndpladeskrue. For at
gare det skal stgtten skrues sammen med
kortprofilen.

Placér skruens spids i modulstgttens kant.

10



5.4 Monteringsvarianter liggende montering

Monteringsvarianterne afheenger af udfgringsvarianterne (f.eks. skinnestykke, moduler med

kasseramme).

MV 1 Kortprofilvarianter liggende
montering

Kortprofil C47 Kortprofil C24
med EPDM 385 mm med EPDM 385 mm

Modulklemning

MV 2 Pladsbehov mellem- og endeklemmer

13 mm 12 mm

1 13K BT

MV 3 Jordforbindelse kontaktplade
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V4.3 — november 2022/TP,
Copyright novotegra GmbH

Den liggende modulmontering kan udfgres med
kortprofil C24 eller C47, monteringstrinnene sker i
samme reekkefglge som beskrevet i kapitel 5.1.

Tyndpladeskruen ma ikke overspaendes.

Modulklemningen sker p& den korte rammeside.
NOTICE

Eventuelt skal modulproducentens godkendelse
indhentes. Eventuelt kan moduler i overstarrelse i
monteres liggende.

Endeklemmemontering, som flugter med
skinneenden, er mulig.

Skyd modulerne helt hen mod mellemklemmernes
skinnemgtrik.

Tilspaendingsmoment mellemklemmer 10 Nm
Tilspaendingsmoment endeklemmer 8 Nm

Skyd kontaktpladen ved skydelasken hen over de
lodrette mellemstykker p& mellemklemmerne, indtil
den nar skruen.

Montering af mellemklemmen med pasat
kontaktplade sker som beskrevet i kapitel 5.2.
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6 Garanti/produktgaranti (ansvarsfraskrivelse)

Ud over de ovennavnte bestemmelser og sikkerhedsanvisninger skal den installerende
handvaerksvirksomhed ogsa overholde de geeldende tekniske bestemmelser og regler.

Installatgren er ansvarlig for dimensioneringen af novotegra-monteringssystemet.

Installateren er ansvarlig for forbindelsen af kontaktfladerne mellem monteringssystemet og bygningen.
Dette omfatter ogsa bygningens taethed.

Ved flade tage skal installatgren under eget ansvar vurdere fglgende forhold omkring taginddeekningen:
inddeekningsbanens materiale, holdbarhed, seldning, kompatibilitet med andre materialer,
taginddaekningens samlede tilstand, eventuel brug for et separationslag mellem taginddeekning og
monteringssystem. De pakreevede og ngdvendige tiltag og forholdsregler til beskyttelse af
taginddaekningen ved montering af underkonstruktionen til et solcelleanlseg skal foranlediges af
installateren, eventuelt med hjeelp fra en fagligt uddannet handvaerker. novotegra GmbH haefter ikke for
fejlagtige eller utilstreekkelige tiltag og forholdsregler til beskyttelse af taginddeekningen!

Det er installataren, der pa bygningssiden skal gennemfare kontrollen af den i beregningen angivne
friktionskoefficient som dokumentation for solcelleanlaeggets skridsikkerhed pa flade tage. |
planlaegningsvaerktgjet Solar-Planit kan der tages hgjde for friktionskoefficienter, der er beregnet pa
bygningssiden. novotegra GmbH overtager ikke garanti for rigtigheden af de indtastede tal og haefter ikke
for skader som konsekvens af anvendelsen af forkerte tal.

Overhold modul-, kabel- og inverterproducentens forskrifter. Ved selvmodsigelser i denne
monteringsvejledning kontakt venligst altid inden monteringen af novotegra monteringssystemet dit
novotegra salgsteam eller — ved komponenter, der ikke er leveret af novotegra GmbH — den pagaeldende
producent.

Nar vores salgsmedarbejdere udarbejder novotegra-tilbud, kender de ikke altid de lokale forhold. Derfor
kan under selve monteringen opstar sendringer ii forhold til de tilbudte antal. Disse sendringer omfatter som
regel antallet af bygningens befaestigelsesmidler (f.eks. tagkroge). De ekstra pakraevede komponenter i
henhold til dimensioneringen skal under alle omsteendigheder monteres.

novotegra GmbH heefter ikke for fejlbehaeftede eller ufuldsteendigt udfyldte dataregistreringsformularer.
Fejlfri og komplet udfyldte dataregistreringsformularer er pakraevet for en korrekt dimensionering.

Laes anvisningerne i monteringsvejledningen, garantibetingelserne og oplysningerne om
ansvarsfraskrivelse.

12
Med forbehold for eendringer. lllustrationerne er eksempler og kan afvige fra originalen.
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