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Wir haben das effizienteste Montagesystem auf
dem Markt entwickelt. Denn Marktforschung
betreiben wir nicht im Blro, sondern auf dem
Dach: Wir haben zugehort, zugeschaut und
zusammengearbeitet. So ist ein Produkt
entstanden, das eine schnelle und einfache
Installation ermoglicht.
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Sicher auf allen

Dachern —

Montagesystem von novotegra

Technische Innovationen und Produkte alleine reichen nicht aus.
Mit dem richtigen Partner an lhrer Seite profitieren Sie zusatzlich.

Wir als novotegra GmbH sind Hersteller und Entwickler
des gleichnamigen Montagesystems flir Photovoltaik-
Anlagen. Uber den GroBhandel vertreiben wir sémtliche
Komponenten, die das Handwerk bendtigt, um PV-
Anlagen sicher zu installieren. Und das auf praktisch
allen gangigen Dachtypen, angefangen von Standard-
Schragdach Uber Flachdacher bis hin zu Sonderldésungen
und Fassaden. Die Installateure kdnnen sich auf die
Zuverlassigkeit und hohe Qualitat der von uns
entwickelten Losungen verlassen.

Erfahrung serienmagig eingebaut. Wir greifen zurick auf
mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Entwicklung
von Montagesystemen. Bereits in den Neunzigerjahren
wurden unsere Losungen erfolgreich eingesetzt. Das
novotegra Montagesystem in seiner heutigen Form
entstand im Jahr 2006. Seitdem bewahrt sich das
richtungsweisende Konzept auf Ddchern in ganz Europa.

Nicht eine Losung flr alle, sondern flir jeden genau die
richtige. Grundlage fur die Entwicklung unseres
Montagesystems bildet die enge Zusammenarbeit mit
dem Handwerk. Neben der Arbeit im Buro und auf dem
Versuchsstand sind unsere Entwickler dort, wo unsere
Produkte zum Einsatz kommen. DrauBen auf den
Baustellen machen wir uns mit der Arbeit der
Installateure bis ins Detail vertraut. Durch diese
wertvollen Erfahrungen aus der Praxis haben wir ein
flexibles System entwickelt, das samtlichen
BedUrfnissen des Handwerks gerecht wird und standig
weiterentwickelt wird.
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Schon seit vielen Jahren sind wir mit unserem Photovoltaik-Montagesystem
erfolgreich auf dem Markt — und das mittlerweile weltweit.

Ein partnerschaftliches Arbeitsmodell. Neben dem
perfekten Equipment statten wir das Handwerk auch mit
umfassendem Know-how aus. Bereits bei der Planung
einer Anlage stehen wir beratend zur Seite. Wer zum
ersten Mal novotegra einsetzt, wird von einem unserer
Montageexperten einen ganzen Tag lang auf der
Baustelle begleitet und mit allen Tipps und Tricks
vertraut gemacht. Und das kostenlos. Da die Welt der
Photovoltaik sich standig weiterentwickelt, sorgen wir
mit Fachseminaren, Webinaren und
Informationsveranstaltungen daflir, dass unsere Partner
immer auf dem allerneusten Stand der Solartechnik
sind.

Kompromisslose Qualitat. In unserem Haus arbeiten
Entwicklung, technischer Service, Einkauf, Vertrieb und
Marketing Hand in Hand und stellen sicher, dass alle
Komponenten ideal auf die BedUrfnisse unserer Kunden
zugeschnitten sind. Da hochste Qualitat fur uns an erster
Stelle steht, unterziehen wir samtliche Produkte
strengen Qualitatskontrollen. Unsere Kunden kénnen
sich darauf verlassen, ausschlieBlich prazise gefertigte,
langlebige und korrosionsbestandige Komponenten zu
erhalten. Darlber hinaus profitieren sie von kurzen
Lieferketten und kdnnen sicher sein, dass alles just-in-
time da ist, wo es gebraucht wird.

Keine leeren Qualitatsversprechen, sondern zuverlassige
Zertifizierungen. Alle novotegra Montagesysteme
werden von unseren Ingenieuren am Firmensitz in
Deutschland entwickelt. Um unsere hohen
Qualitatsstandards sicherzustellen, werden die Systeme
dabei aufwandigen Tests unterzogen. Auf unserem
hauseigenen Versuchsstand und bei unabhangigen
Stellen. Neben Zertifizierungen vom TUV Rheinland und
bauaufsichtlichen Zulassungen haben unsere
Montagesysteme die CE-Kennzeichnung sowie die
Zertifizierungen ETN und MSC flir den franzdsischen und
britischen Markt erhalten. Da wir von der Zuverlassigkeit
und hohen Qualitat unserer Produkte iberzeugt sind,
bieten wir unseren Kunden 12 Jahre lang Garantie auf
das Montagesystem.

Nachhaltigkeit ist bei uns Programm. Darum sind die
zum novotegra-System gehdrenden Teile duBerst
langlebig. Und wenn sie nach einer sehr langen
Einsatzzeit doch irgendwann ausgetauscht werden
mussen, lassen sie sich vollstandig recyceln. AuBerdem
legen wir Wert darauf, dass auch unsere Lieferanten bei
der Produktion erneuerbare Energien einsetzen. Auch
wir betreiben auf dem Dach unserer Zentrale eine gro3e
Flachdachanlage, natlrlich mit unserem novotegra
Montagesystem. Nachhaltiges Handeln beschrankt sich
bei uns jedoch nicht nur auf die Umwelt. Wir engagieren
uns im gleichen MaBe fur die Gesellschaft. So arbeiten
wir schon seit vielen Jahren mit gemeinnitzigen
Werkstatten in Baden-Wlrttemberg zusammen. Hier
erhalten Menschen mit Behinderung oder psychischen
Erkrankungen die Moglichkeit, am Arbeitsleben
teilzunehmen.

Thomas Pfaff, Geschéaftsflinrer



Eine runde Sache: Komplette
Anlagenplanung mit Solar-Planit

Montageauslegung mit Solar-Planit: Planen Sie einfach, Ubersichtlich, kostenlos und
webbasiert lhre nachste Anlage. Mit Solar-Planit haben Sie alles im Griff.

] ‘@ Modulbelegung

W

Montagesystemauslegung

Wechselrichterauslegung

=
N =
E)n

www.solar-planit.de

Ertrag & Wirtschaftlichkeit

Eé' Anlagendokumentation

Ihr Projekt

= Standort und Dachmerkmale definieren — individuell flr Ihr Projekt

= Module und Montagesystemkonstruktion wahlen — vom Ziegeldach bis zum Flachdach

= Modulbelegung planen — Kamine, Dachfenster und Gauben einfach einplanen

= Statik berechnen und System optimieren — geman des in Europa anzuwendenden Eurocodes
= Materialstlickliste automatisiert in den Webshop lbertragen

lhr Ergebnis lhre Vorteile

= statische Berechnung, Materialbedarf und = komplette Anlagenplanung — von der
Kosten — alles auf einen Blick Montage bis zur Wirtschaftlichkeit

= Projektberichte zur Anlage — Ubersichtliche kostenlos und webbasiert
und individuelle Dokumentation auf statische Berechnung nach Eurocode
Knopfdruck fur Sie und Ihre Kunden Ermittlung von Ertrag, Wirtschaftlichkeit und
= unabhangige und selbststandige Planung. Eigenverbrauchsquote
Durch die webbasierte Losung haben Sie kostenlose Webinare zum Umgang mit Solar-
kurze Wege, sei es in Inrem Team oder mit Planit
unserem Vertrieb
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Wir sind da, wo unsere Kunden

Uuns brauchen

Der Vertrieb erfolgt Uber die BayWa r.e. Handelshauser in ganz Europa.
Dadurch sind wir Uberall ganz nah und unterstutzen vor Ort.

Europaweite Verfligharkeit. Wir bieten unseren Kunden
alles, was sie fur die Montage ihrer Anlagen brauchen. In
den Lagern unserer GroBhandler in ganz Europa liegt
unser komplettes Angebot bereit und kann jederzeit
ausgeliefert werden. Ein durchdachtes Logistiknetzwerk
garantiert eine sehr hohe Verfligbarkeit unserer
Komponenten, auch flr weniger haufig vorkommende
Dachtypen. In enger Zusammenarbeit mit international
agierenden Speditionen sorgen unsere Vertriebspartner
dafir, dass alle Bestellungen plinktlich auf der Baustelle
eintreffen.

! BayWar.e. Standorte
B Weitere BayWa r.e. Handelsniederlassungen

I Marktbearbeitung

Uberall ganz nah. novotegra ist da, wo unsere Kunden
sind. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern haben
wir ein europaweites Netzwerk aufgebaut, das einen
direkten Draht zu unseren Montageexperten vor Ort
ermoglicht. Egal ob in Skandinavien oder in Slditalien —
unser kompetentes Vertriebsteam steht unseren Kunden
mit Rat und Tat zur Seite. Das flichendeckende
Netzwerk unserer GroBhandelspartner stellt sicher, dass
PV-Anlagen mit novotegra auf allen Dachtypen sicher
montiert werden kénnen.
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novotegra steht fur Qualitat, hochwertige Materialien und zuverlassige Fertigung. Zusammen

mit unseren langjahrigen Partnern und unabhangigen Stellen gewahrleisten wir, dass dies

auch in Zukunft so bleibt.

Die werkseigene Produktionskontrolle flir das Montagesystem der novotegra GmbH
erflllt alle vorgeschriebenen Anforderungen der EN 1090-1:2009+A1:2011.

Der Anhang ZA dient als Grundlage der CE-Kennzeichnung im Rahmen der EU-
Verordnung Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung — CPR).

Die Ausfuhrung erfolgt geman EN 1090-2 bzw. EN 1090-3, EXC1.

FUr Ihre Sicherheit haben wir die statischen Berechnungen der relevanten Systemteile
Uberprifen lassen. Vom Deutschen Institut flir Bautechnik haben wir folgende allgemeine
bauaufsichtlichen Zulassungen erhalten:

= 7-14.4-716: Verbindungen flr PV-Montagesysteme

= 7-14.4-723: Schienenverbinder und Basisprofil

= 7-14.4-735: Modulbefestigungen, Modulstlitzen, Kreuzschienenverbinder

= 7-14.4-741: Dachhaken, Stockschrauben, Befestigungen am Schienenboden

Die Zuverlassigkeit und Qualitat unseres Montagesystems haben wir fiir Sie
zertifizieren lassen. Der Prifkatalog der Zertifizierung umfasst samtliche
baurechtliche und technische Details, die Montagesysteme erfiillen missen. So wird
gewahrleistet, dass all unsere Photovoltaik-Montagesysteme genauso wie die
getesteten Systeme hergestellt werden — mit denselben Materialien und Prozessen
und damit in derselben Qualitat.

Die Systemstatik unseres Montagesystems erhalten Sie mit unserem Auslegungstool
Solar-Planit auf Knopfdruck — und das kostenlos! Die Lastermittlung zur statischen
Berechnung der Unterkonstruktion basiert dabei auf den Vorgaben des Eurocodes 1.

Informationen zu weiteren internationalen Zertifikaten erhalten Sie von Ihrem
Ansprechpartner.

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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i tenat v |
EUPD Research ist ein internationales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit |
den Schwerpunkten Erneuerbare Energien und Corporate Health. Das Kerngeschaft ist | e ——
die unabhangige Markenbewertung von Herstellern und GroBhandlern. Die Auszeichnung
"Top Brand PV" ist die anerkannteste und prestigetrachtigste Zertifizierung in der
internationalen PV-Branche und steht in den Augen der Zielgruppen und
Geschéaftspartner flr Zuverlassigkeit und Vertrauen.

Qualitat kommt nicht von allein — sie muss geplant, gesteuert und tGberwacht werden. Gut
konzipierte Arbeitsablaufe und kundenorientierte Prozesse tragen in hohem Mafe zur
Qualitat unseres Montagesystems bei. In einem Uberwachungsaudit des TUV SUD
konnten wir die erfolgreiche Umsetzung dieses Qualitdtsmanagements nun nachweisen
und unsere hohen Qualitats- und Servicestandards von unabhangiger Stelle bestatigen
lassen!

Mit dem Thema Nachhaltigekeit beschaftigen wir uns nicht nur intensiv in Form unseres
Geschaftsfeldes, sondern das Thema spielt auch in unserem Arbeitsalltag und unseren
Geschaftsprozessen eine allgegenwdrtige Rolle. Der TUV SUD hat uns nun bestatigt, dass
wir auch hier auf dem richtigen Weg sind!

»Seit mehr als 15 Jahren bietet novotegra Photovoltaik-Montagesysteme an. Diese
zeichnen sich durch hohe Qualitat, Langlebigkeit, Stabilitadt und einfache und sichere
Installation aus. Daneben war es novotegra aber schon immer ein Anliegen, dass die
Produkte auch hochste Umweltkriterien erflillen. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit dem
erfolgreicher ISO 14001 Zertifizierung ausgezeichnet wurden und bestatigt, dass die
novotegra GmbH ein systematisches Umweltmanagementsystem etabliert hat.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind bei der novotegra fest verwurzelt und fligen sich
nahtlos in den Anspruch der BayWa r.e. ,For our Planet“ ein.”

Alexander Kitzia, Leiter Einkauf
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Schragdach
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Ubersicht Montagesysteme
Schragdach

Dachbefestigung

Modulbefestigung Profilschiene

== ]2

Ziegel- und
Modulhochkant- und quermontage B|be rSChwa nZdaCh

Dachhaken ZD 30 N35 Dachhaken ZD

gy

Dachhaken flex

Dachhaken zZD 544

N

N

C-N-8chiene 37

} | C-Schienen

N~

o

KK

e
./i
#

Welleternit- und
Sandwichdach

.~

-

Stockschraube
Holzpfette

L

=

e

Stockschraube
Stahlpfette

3

C38-16 C47-2 Cr-2 C95-3

- -

Klemm- und Einlegesystem schwarz und blank
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Ubersicht Montagesysteme
Schragdach

N7

Blechfalzdach

o i
A St
Trapezblechdach Bitumendach

Modulhochkant- und quermontage

Stehfalzklemme

Rundfalzklemme

-\

Stehfalzklemme Trapezklammer
ES

b

Kurzprofil 385 mm
co4|car ﬁ/

Kurzprofil
y “ C24 125 mm | C47 200 mm
Kurzprofil
C24125 mm |
C47 200 mm

Dachbefestigung

S
o |

o

Einlegesystem schwarz und blank

ol

Klemmsystem schwarz und blank

Modulbefestigung Profilschiene

Schragdach
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Ziegeldach | Klemmsystem top-fix 7

Klemmsystem einlagig mit hochkant montierten Modulen

Einfach, stabil und flexibel

= systemulbergreifende Bauteile
= zentrische Lasteinleitung
= im Kreuzschienenverbund auch Modulquermontage moglich

= 2 Klemmen flir alle Rahmenhohen in schwarz eloxiert oder blank | h re VO rtel le

) = 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich
Produktvarianten von unebenen Dachern, fur unterschiedliche
= Dachhaken flex flr geringere Lasten Ziegelstirken und -formen
= Dachhaken-Varianten auch fiir 40 mm Dachlattung « einfache und schnelle Montage von oben
= Doppel-Dachhaken flir extreme Belastung « sehr schmale Ziegeldurchfiihrung

= Schienen und Klemmen in schwarz eloxiert oder blank erhaltlich » C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

Doppeldachhaken fiir hohe Schneelasten Schienenverbinder C47 S fir Profilkammern C-Schiene als Kabelkanal



novotegra top-fix | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP
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Bild

Bezeichnung

©

Mittel- und Endklemmen
= fir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

= montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-Schiene
= in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Abdeckkappe
= flir den optisch ansprechenden Schienenabschluss

= UV- und witterungsbestandig

Dachhaken-Set
= 3-fach verstellbar fiir die perfekte Anlage

= wahlweise flir hohe (ZD) und geringere (flex) Lasten

@ & ® 6

Befestigungsschraube Dachhaken
= mit bauaufsichtlicher Zulassung

= in @6 / 8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Varianten der C-Schiene
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Biberschwanzdach | Klemmsystem top-fix

Klemmsystem einlagig mit hochkant montierten Modulen

Die Losung fur Biberschwanzziegel

= systemulbergreifende Bauteile
= zentrische Lasteinleitung
= im Kreuzschienenverbund auch Modulquermontage moglich

= 2 Klemmen fir alle Rahmenhdhen in schwarz eloxiert oder blank | h re \/O rte | le

) = 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich
Produktvarianten von unebenen Dachern, flr unterschiedliche
= Dachhaken flex fur geringere Lasten Ziegelstarken und -breiten
* Dachhaken-Varianten auch fir 40 mm Dachlattung = keine Biberschwanzblechziegel erforderlich
» Doppel-Dachhaken fir extreme Belastung « sehr schmale Ziegeldurchfiihrung

= Schienen und Klemmen in schwarz eloxiert oder blank erhaltlich

= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

Position Bligel bei Biberschwanzeindeckung Schienenverbinder C47 S fir Profilkammern Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP
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Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= fir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

= montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-Schiene
= in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Abdeckkappe-Set
= flir den optisch ansprechenden Schienenabschluss

= bei Quermontage im Kreuzverbund als Abrutschsicherung

Dachhaken-Set
= 3-fach verstellbar fiir die perfekte Anlage

= wahlweise flir hohe (BS) und geringere (flex) Lasten

@ & ® 6

Befestigungsschraube Dachhaken
= mit bauaufsichtlicher Zulassung

= in @6 / 8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Varianten der C-Schiene
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Ziegeldach | Klemmsystem side-fix 74

Klemmsystem einlagig mit hochkant montierten Modulen

Anschrauben, einklicken, fertig!

* im Kreuzschienenverbund auch Modulquermontage moglich

= breites Grundprofil und seitliche Verstellbarkeit bieten maximale
Flexibilitat bei der Montage .

= geringer Abstand der Unterkonstruktion zur Dacheindeckung | h re \/O rte | I.e

= schnelle Montage dank Klick-Technik

Produktvarianten = flr groBe Ziegeliberlappungen bis 11 cm geeignet

= Schienen und Modulklemmen in schwarz eloxiert oder blank seitlicher Anschluss der Schiene an den Dachhaken
erhaltlich

innenliegender Verbinder fir maximale
Montagefreiheit

C-N-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

Position Grundprofil am Sparren Verbinder C-N-Schiene 37 Abschluss C-N-Schiene mit Endklemme und
Abdeckkappe



novotegra side-fix | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 21

Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= flir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

» montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-N-Schiene
* in verschiedenen Langen in schwarz und blank erhaltlich
= trittfest wahrend der Montage

Abdeckkappe
= fUr den optisch ansprechenden Schienenabschluss

» UV- und witterungsbestandig

Dachhaken-Set
= schnelle Montage durch Klick-Technik

» hohe Stabilitat dank zentrischer Lasteinleitung

@ & ® 6

Befestigungsschraube Dachhaken
= mit bauaufsichtlicher Zulassung

* in @6 / 8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung

C-N-Schiene als Kabelkanal
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Ziegeldach | Einlegesystem top-fix 74

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen

Einstellen, einlegen — fertig!

= systemulbergreifende Bauteile

= zentrische Lasteinleitung

= Modulhochkant und -quermontage mdglich .
= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank — passend zum Modul | h re VO rte' le

) = hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
Produktvarianten dank Einlegesystem

* Dachhaken flex fur geringere Lasten = 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich
= Dachhaken-Varianten auch flir 40 mm Dachlattung von unebenen Dichern. fiir unterschiedliche
Ziegelstarken und -formen

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

Hoéhenverstellbarkeit Dachhaken-Set flex Schienenverbinder Einlegeschiene Abschluss Einlegeschiene und C-Schiene
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP
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Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

* Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module mdglich

C-Schiene
* in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Kreuzschienenverbinder
= sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss

= komplett vorkonfektioniert

Dachhaken-Set
= 3-fach verstellbar fiir die perfekte Anlage

= wahlweise fir hohe (ZD) und geringere (flex) Lasten

® ® ® ©® 6 O

Befestigungsschraube Dachhaken
* mit bauaufsichtlicher Zulassung

* in @6 /8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Varianten der C-Schiene
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Biberschwanzdach | Einlegesystem top-fix

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen

Klassik trifft Moderne — Biberschwanz mit Einlegesystem
= zentrische Lasteinleitung
= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

= Modulhochkant und -quermontage mdglich .
= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank — passend zum Modul | h re VO rte| le

) = hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
Produktvarianten dank Einlegesystem

= Dachhaken flex flir geringere Lasten oder 40 mm Dachlattung « 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich

= Dachhaken-Varianten auch flir 40 mm Dachlattung von unebenen Dichern. fiir unterschiedliche

Ziegelstarken und -breiten
= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei
= keine Biberschwanzblechziegel erforderlich

Position Grundprofil Dachhaken BS am Sparren C-Schiene als Kabelkanal Schienenverbinder Einlegeschiene



novotegra top-fix | Einlegesystem
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Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

* Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module mdglich

C-Schiene
* in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Kreuzschienenverbinder
= sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss

= komplett vorkonfektioniert

Dachhaken-Set
= 3-fach verstellbar fiir die perfekte Anlage

= wahlweise fir hohe (BS) und geringere (flex) Lasten

® ® ® ©® 6 O

Befestigungsschraube Dachhaken
* mit bauaufsichtlicher Zulassung

* in @6 /8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Varianten der C-Schiene
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Ziegeldach | Einlegesystem side-fix 74

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen

Bewahrt und attraktiv

= Modulhochkant und -quermontage maoglich

= seitliche Schienenmontage mit Blick auf die Montagestelle
= C-N-Schiene als Kabelkanal nutzbar .
= geringer Abstand der Unterkonstruktion zur Dacheindeckung | h re VO rte' le

) = schnelle Montage dank Klick-Technik
Produktvarianten hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
= sowohl C-N- als auch N-Schiene als Tragschiene einsetzbar dank Einlegesystem

fUr groBe Ziegellberlappungen bis 11 cm

Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei
innenliegender Verbinder flir maximale
Montagefreiheit

Position Grundprofil Dachhaken ZD am Sparren Schienenverbinder Einlegeschiene Einlegeschiene auf C-N-Schiene



novotegra side-fix | Einlegesystem
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Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

* Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module mdglich

C-N-Schiene
* in verschiedenen Langen erhéltlich
= trittfest wahrend der Montage

Kreuzschienenverbinder
= sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss

= komplett vorkonfektioniert

Dachhaken-Set
= schnelle Montage durch Klick-Technik

» Hohe Stabilitat dank zentrischer Lasteinleitung

® ® ® ©® 6 O

Befestigungsschraube Dachhaken
» mit bauaufsichtlicher Zulassung

* in @6 /8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

L

Verbinder C-N-Schiene 37

C-N-Schiene als Kabelkanal
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Ziegeldach | Einlegesystem side-fix

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen

Bewahrt und attraktiv

= Modulhochkant und -quermontage maoglich

= seitliche Schienenmontage mit Blick auf die Montagestelle

= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank — passend zum Modul
= geringer Abstand der Unterkonstruktion zur Dacheindeckung

Produktvarianten

= sowohl C-N- als auch N-Schiene als Tragschiene einsetzbar
= Dachhaken in hohenverstellbarer Version ZD 633 erhaltlich

Ihre Vorteile

= hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
dank Einlegesystem

= Aluguss-Dachhaken ohne SchweiBnaht

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

= innenliegender Verbinder fir maximale
Montagefreiheit

Dachhaken ZD mit Hohenverstellung N-Schiene Schienenverbinder Einlegeschiene

Einlegeschiene auf N-Schiene



novotegra side-fix | Einlegesystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP

Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank flr alle Rahmenhohen

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module moglich

N-Schiene
= in verschiedenen Starken erhaltlich

= seitliche Nut mit Riffelung

Kreuzschienenverbinder
= sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss

= komplett vorkonfektioniert

Dachhaken-Set
= Anschluss Schiene-Dachhaken hohenverstellbar

= Unterlegplatten zum Hohenausgleich erhaltlich

®©@ ® ® ©® 6 O

Befestigungsschraube Dachhaken
= mit bauaufsichtlicher Zulassung

= in @6 / 8 mm in unterschiedlichen Langen erhaltlich

Kreuzschienenverbinder und EPDM-T-Sicherung



30

Weltere Varianten fur

/legeldach
novotegra top-fix &7

Ihre Vorteile

Klemm- und Einlegesysteme flir Modulhochkant
und -quermontage

3-fach verstellbare Dachhaken — einzigartiges Design
Schiene mit integriertem Kabelkanal und Platz fur Stecker

schnelle Montage von oben mit gut greifbaren Bauteilen

Klemmsystem: Hochkantmontage einlagig auf Biberschwanz Einlegesystem: Hochkantmontage

&
TUVARsiniand
ZERTIFIZIEAT |

WAL T DT
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Einlegesystem: Quermontage




Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 31

Weltere Varianten fur
/legeldach

novotegra side-fix |4

Klemmsystem: Hochkantmontage einlagig Einlegesystem: Hochkantmontage

Einlegesystem: Quermontage

Ihre Vorteile

= Klemm- und Einlegesysteme fur Modulhochkant
und -quermontage

= geringer Abstand der Unterkonstruktion zur
Dacheindeckung

= seitliche Schienenmontage mit Blick auf die
Klemmsystem: Hochkantmontage zweilagig Montagestelle
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Trapezblechdach | Klemmsystem 7
: S “Z

Klemmsystem mit Direktbefestigung und quer montierten Modulen

NN

Vormontierte Bauteile — schnelle Montage

= kostenglinstigste Montagevariante auf Trapezblech

= geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
= schnelle und effiziente Montage von oben

= elektrische Leitfahigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut | h re VO rtel I.e

Produktvarianten

= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Losung

flr das Projektgeschaft

= Kurzprofil C47 fir eine gute Modulhinterliftung mit ausreichend

Platz zur Dacheindeckung

= wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
= geringe Materialkosten und einfaches Handling

= hohe Haltekrafte durch spanlose
Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dinnblechschrauben

= nur ein Montagewerkzeug notwendig

Kurzprofile C24 und C47 fir Quermontage

Sicherung bei Quermontage auf Kurzprofil Endklemme in Kurzprofil C47



novotegra | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 33

Trapezblechdach

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= fir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert

Kurzprofil
= materialsparende Befestigung auf der Hochsicke

= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

Modulabrutschsicherung
= Montagehilfe an der untersten Modulreihe
= zusatzliche Sicherung der Module

Befestigungsschraube
= mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir spanlose Befestigung
= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

i

Kurzprofil C33 flir Wellbleche

Spanloses Verschrauben flir h6here Auszugskrafte
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Trapezblechdach | Klemmsystem 7
: o i

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen

Modulhochkantmontage — immer die passende Losung

= Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
= geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
= schnelle und effiziente Montage von oben

= elektrische Leitfahigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut | h re VO rtel I.e

Produktvarianten

= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Losung fir

das Projektgeschaft

= Kurzprofil C47 fir eine gute Modulhinterliftung mit ausreichend Platz

zur Dacheindeckung

= wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
= geringe Materialkosten und einfachstes Handling

= hohe Haltekrafte durch spanlose
Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dinnblechschrauben

= Optionale Montage mit C-Schienenstiicken, geeignet fiir Didcher mit = nur ein Montagewerkzeug notwendig

geringer Lastreserve, C-Schiene dient gleichzeit als Kabelkanal

Kurzprofile C24 und C47 fiir Hochkantmontage

Lochraster Kurzprofil Hochkantmontage Mittelklemme in Kurzprofil C47



novotegra | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 35
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Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= in schwarz und blank flir alle Rahmenhohen

= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert

Kurzprofil
= flexible Positionierung durch vielfaltiges Lochraster
= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

Abrutschsicherung
= zur Sicherung von Modulen mit Rahmenbohrung 6-10 mm
bei Hochkantmontage

® ©® ©

Befestigungsschraube
= mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir spanlose Befestigung

= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

Spanloses Verschrauben fiir hGhere Auszugskrafte

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung
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Trapezblechdach | Einlegesystem

Einlegesystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen

Gut kombiniert — Einlegeschiene auf Kurzprofil

= systemulbergreifende Bauteile
= sehr gute Modulhinterliftung

= Modulhochkant- und quermontage maoglich

Produktvarianten

= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Losung
= Kurzprofil C47 fur eine gute Modulhinterliftung mit ausreichend

Platz zur Dacheindeckung

= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank passend zum Modul

///%
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Ihre Vorteile

wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert

hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
dank Einlegesystem

hohe Haltekrafte durch spanlose Direktefestigung
mit bauaufsichtlich zugelassenen
Dunnblechschrauben

Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Varianten Kurzprofile mit EPDM-Dichtung

Modulsicherung bei geringer Dachneigung

Befestigung Einlegeschiene auf Kurzprofil



novotegra | Einlegesystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 37
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Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank flir alle Rahmenhodhen

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Kurzprofil
= materialsparende Befestigung auf der Hochsicke
= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module moglich

Kreuzschienenverbinder
= sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss
= komplett vorkonfektioniert

@ & ® 6

Befestigungsschraube
= mit bauaufsichtlicher Zulassung flir spanlose Befestigung

= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

e

Schienenverbinder Einlegeschiene

Spanloses Verschrauben flir hdhere Auszugskrafte
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Trapezblechdach | Einlegesystem

Einlegesystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen

Uberzeugende Qualitat fiir dein Trapezblech

= sehr wenige Bauteile

= Modulhochkant- und quermontage maoglich

= Einlegeschiene wird direkt mittels Halteklammer am Trapezblech
befestigt

Ihre Vorteile

= hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage

Produktvarianten

dank Einlegesystem

= Einlegeschiene in schwarz eloxiert und blank erhéltlich in » hohe Haltekrafte durch spanlose

unterschiedlichen Hohen flr alle gangigen Modulhdhen

Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dinnblechschrauben

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Einlegeschiene auf EPDM mit Trapezklammer Verbindung Einlegeschienen auf Trapezblech

Modulsicherung bei geringer Dachneigung



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 39

novotegra | Einlegesystem
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Bild Bezeichnung

Einlegeschiene

@ * in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen L4 o=
» Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei 5 % ?
Randanschlag

= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt
= kein Herauswandern der Module mdglich

Spanloses Verschrauben fiir hdhere Auszugskréfte

EPDM-Dichtstreifen
» Schutz- und Dichtlage zugleich

» Bestandig gegen Witterungseinflisse

Dachbefestigung
= Trapezklammer-Set zur Befestigung von Einlegeschienen
= gpanlose Verschraubung durch Diinnblechschraube

® ©® ©

Schutzlage unter den Einlegeschienen
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Metallziegelblechdach | Klemmsystem m

Klemmsystem mit Direktbefestigung und quer montierten Modulen

Vormontierte Bauteile — schnelle Montage

= kostengiinstigste Montagevariante auf Metallziegeldach | h re \/O rtei [e
= geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
= schnelle und effiziente Montage von oben = geringe Materialkosten und einfachstes
= elektrische Leitfahigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut Handling

= hohe Haltekrafte durch spanlose
Produktvarianten Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Lésung zugelassenen Dlnnblechschrauben
= Kurzprofil C47 fir eine gute Modulhinterliftung mit ausreichend = nur ein Montagewerkzeug notwendig

Platz zur Dacheindeckung

Mittelklemme in Kurzprofil C33 Kurzprofil C33 Sicherung bei Quermontage auf Kurzprofil



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP

novotegra | Klemmsystem
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Bild Bezeichnung
Mittel- und Endklemmen
@ = in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen A
= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert g % ?
Kurzprofil \
= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

= optimale Passform an der Hochsicke flr gangige Bleche o N
Spanloses Verschrauben fir hohere Auszugskrafte

Modulabrutschsicherung
= Montagehilfe an der untersten Modulreihe

» zusatzliche Sicherung der Module

Befestigungsschraube
= mit bauaufsichtlicher Zulassung fur spanlose Befestigung

= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

® ©® ©
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Metallziegeldach | Klemmsystem m

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen

Modulhochkantmontage — immer die passende Losung

= Modulklemmung im optimalen Klemmbereich

= geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
= schnelle und effiziente Montage von oben .
= elektrische Leitfahigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut | h re \/O rte | le

) = wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
Produktvarianten
= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Losung
= Kurzprofil C47 fur eine gute Modulhinterliftung mit ausreichend Platz
zur Dacheindeckung

= geringe Materialkosten und einfachstes Handling

= hohe Haltekrafte durch spanlose
Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dunnblechschrauben

= nur ein Montagewerkzeug notwendig

Kurzprofile C24 und C47 fiir Hochkantmontage Lochraster Kurzprofil Hochkantmontage Mittelklemme in Kurzprofil C47



novotegra | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 43
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Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= flir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert

Kurzprofil
= flexible Positionierung durch vielfaltiges Lochraster

= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

Abrutschsicherung
= zur Sicherung von Modulen mit Rahmenbohrung 6-10 mm
bei Hochkantmontage

® ©® ©

Befestigungsschraube
= mit bauaufsichtlicher Zulassung fur spanlose Befestigung

= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

Spanloses Verschrauben fiir hGhere Auszugskrafte

Modulabrutschsicherung an der Rahemnbohrung
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Bitumendach | Klemmsystem -
LA
Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant oder quer montierten Modulen

Hochkant oder quer — Direktbefestigung auf
Bitumen

= Modulhochkant und -quermontage maoglich

= Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
= geringer logistischer Aufwand

= schnelle und effiziente Montage von oben

Ihre Vorteile

= wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert

Produktvarianten = geringe Materialkosten und einfachstes Handling

= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Losung
flr das Projektgeschaft

= Kurzprofil C47 fiir eine gute Modulhinterliiftung mit ausreichend = nur ein Montagewerkzeug notwendig
Platz zur Dacheindeckung

= Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dichtschrauben

Kurzprofile C24 und C47 Kurzprofil C24 mit vier Dichtschrauben flir hohe Mittelklemme in Kurzprofil C47
Windlast



novotegra | Klemmsystem
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP

Bitumendach

Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= flir Modulrahmenhdhen 30-42 mm und 43-52 mm

= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert

Kurzprofil

» materialsparende Befestigung in unterschiedlichen
Profilhohen

= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

Abrutschsicherung
= zur Sicherung von Modulen bei Hochkant- und
-guermontage

= Montagehilfe an der untersten Modulreihe

® © ©

Befestigungsschraube
* mit bauaufsichtlicher Zulassung

» individuelle Berechnung der Befestigungsmittel

Modulabrutschsicherung fiir Modulquermontage

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung
flr Modulhochkantmontage
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Weitere Varianten fUr 7
Trapezblechdach

Dachparallele Anwendungen mit Direktbefestigung

Ihre Vorteile

EHTIFIZIERT WA T DO

(R R Fa T
= Klemm- und Einlegesysteme flr Modulhochkant
und -quermontage

= wenige Bauteile, geringer Montageaufwand
und kostengtinstig

= schnelle Montage durch Direktbefestigung
mit spanlosen Schrauben

Klemmsystem: Hochkantmontage Schienenstiicke Einlegesystem: Quermontage auf Kurzprofil C47



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP a7
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Aufgestanderte Anwendungen mit Direktbefestigung

Einlegesystem: Siidausrichtung mit Aufstanderungsdreieck auf Klemmsystem: Stdausrichtung auf Ost-West-Dach
Ost-West-Dach

Ihre Vorteile

= flr Aufstanderungswinkel von 3-18° bzw. 13-40°

= Aufstanderungslosungen flr alle Dachaus-
richtungen

= Einlegesystem mit Aufstanderungsdreiecken
zur Direktbefestigung

dbsrwachung
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Trapezblechdach | Aufstanderung ////

,;k

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant aufgestanderten Modulen

Aufstanderung auf Trapezblech - Hohe Moduleffizienz
und schnelle Montage Ihre \/orteile
= Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
= geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
= schnelle und effiziente Montage von oben

= Erhdhung der Moduleffizienz dank 5°
Aufstanderungswinkel

= elektrische Leitfahigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut = geringe Materialkosten und einfachstes
Handling
Produktvarianten = hohe Haltekrifte durch spanlose
= Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Lésung fiir Direktbefestigung mit bauaufsichtlich
das Projektgeschaft zugelassenen Dunnblechschrauben
= Kurzprofil C47 fir eine noch bessere Modulhinterliftung mit = nur ein Montagewerkzeug notwendig

ausreichend Platz zur Dacheindeckung

‘.

Variante mit quer aufgestanderten Modulen Modulstitze tief und Modulstlitze hoch mit Mittel- Lochraster Kurzprofil C47
klemme in Kurzprofil C24 385mm



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 49

novotegra | Aufstanderung Trapezblechdach
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Bild Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
@ = fir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

b i
= wahlweise in blank oder schwarz eloxiert g % ir

Modulstltzen tief und hoch

= schnelle und einfache Montage
= 5° Aufstanderungswinkel flr hohere Moduleffizienz

Spanloses Verschrauben fir hdhere Auszugskrafte

Kurzprofil

@ = flexible Positionierung durch vielfaltiges Lochraster -
= komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster
Befestigungsschraube ]

@ = mit bauaufsichtlicher Zulassung flir spanlose Befestigung
= hohe Haltekrafte dank Trichterbildung

Kurzprofile C24 und C47 fiir Hochkant- und Quer-
montage
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Welleternit- und Sandwichdach | Klemmmsystem '7;;;

Klemmsystem einlagig mit quer montierten Modulen

Einfache Montagesystemtechnik

= systemulbergreifende Bauteile
* im Kreuzschienenverbund auch Modulhochkantmontage mdoglich
= 2 Klemmen filr alle Rahmenhdhen in schwarz eloxiert oder blank

Ihre Vorteile

Produktvarianten = komplett vorkonfektionierte Stockschrauben mit

= auch fiir Sandwich- und Trapezblechdicher geeignet zentrischer Lasteinleitung
= Stockschrauben flir Holz- und Stahlpfetten erhaltlich = groBe Spannwe]ten mog“ch (C-Sch]ene 71-2 /
= Holzstockschrauben in M10 und M12 erhaltlich C-Schiene 95-3)

= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

= Losungen flir Holz- und Stahlpfetten

Zentrische Lasteinleitung in Stockschraube C-Schiene flir unterschiedliche Spannweiten C-Schiene als Kabelkanal



novotegra | Klemmsystem

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP
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Welleternit | Sandwich

Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

» montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-Schiene
» in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Abrutschsicherung
* bei Quermontage als Abrutschsicherung

= flr den optisch ansprechenden Schienenabschluss

® ©® ©

Stockschraube
* hoch belastbar durch zentrische Lasteinleitung

= komplett vorkonfektioniert

Stockschraube komplett vorkonfektioniert

Mittelklemme in C-Schiene 47
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Welleternit- und Sandwichdach | Einlegesystem '7;;;

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen

Einfach, stabil und flexibel

= systemulbergreifende Bauteile
= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal
= Modulhochkant und -quermontage maoglich

= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank — passend zum Modul | h re VO rtel I.e

) = hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
PrOdUktvarlaﬂteﬂ dank Einlegesystem
= auch fir Sandwich- und Trapezblechdacher geeignet = komplett vorkonfektionierte Stockschrauben mit
= Stockschrauben fiir Holz- und Stahlpfetten erhéltlich zentrischer Lasteinleitung

= Holzstockschrauben in M10 und M12 erhéltlich » groBe Spannweiten méglich (C-Schiene 71-2 /
C-Schiene 95-3)

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

C-Schiene flr unterschiedliche Spannweiten C-Schiene als Kabelkanal Befestigung Einlegeschiene auf C-Schiene



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 55

novotegra | Einlegesystem

Bild Bezeichnung

/

Einlegeschiene
1 = in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
o) = farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module mdglich ) ) )
Anschluss Einlegeschiene an C-Schiene

C-Schiene 2

3) = inverschiedenen Starken und Langen erhaltlich /
= trittfest wahrend der Montage

Abrutschsicherung / .
4 ) = optisch ansprechender Schienenabschluss /

= farblich auf Schiene abgestimmt

Schienenverbinder Einlegeschiene

Kreuzschienenverbinder
5 ) = sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss

= komplett vorkonfektioniert

Stockschraube
g ) = hoch belastbar durch zentrische Lasteinleitung

= komplett vorkonfektioniert






Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 57

Weitere Varianten fur X

Welleternit- und Sandwichdach

Klemmsystem: Hochkantmontage zweilagig Einlegesystem: Quermontage

Ihre Vorteile

Klemmsystem: Quermontage zweilagi , "
Y 9 98 Klemm- und Einlegesysteme fiir Modulhochkant

und -quermontage

zentrische Lasteinleitung in die Stockschraube,
daher hoch belastbar

Schiene mit integriertem Kabelkanal und
Platz fur Stecker

schnelle Montage von oben mit gut
greifbaren Bauteilen

Einlegesystem: Quermontage
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Blechfalzdach | Klemmsystem é

Klemmsystem einlagig mit hochkant montierten Modulen

Perfekt fur Blechfalzdacher

= sehr gute Hinterliftung
= Modulklemmen mit Arretierfunktion flr sicheren Halt in der Schiene
= systemibergreifende Bauteile

= schnelle und effiziente Montage von oben | h fe \/O rtei le

= wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
Produktvarianten
= optional mit VA-Sattel flr Stehfalzdacher aus Kupfer
= Klemmen flr Stehfalz- und Rundfalzdach
= Schienen und Modulklemmen in schwarz eloxiert oder blank schnelle Montage von oben mit gut greifbaren
erhaltlich Bauteilen

= zentrische Lasteinleitung

= C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

Rundfalzklemme Zentrische Lasteinleitung in die Falzklemme C-Schiene als Kabelkanal
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 59

7

Blechfalz

Bild

Bezeichnung

Mittel- und Endklemmen
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

» montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-Schiene
* in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

= trittfest wahrend der Montage

Abdeckkappe
= fUr den optisch ansprechenden Schienenabschluss

» UV- und witterungsbestandig

Falzklemme
= zentrische Lasteinleitung

= komplett vorkonfektioniert

@ & ® 6

VA-Sattel
= zur Montage auf Kupferdachern

= verhindert Oxidation des Bauteils

Verbinder C-Schiene auBenliegend

.i
im.

Klemme mit VA-Sattel flir Kupferstehfalzdach
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Blechfalzdach | Einlegesystem é

Einlegesystem einlagig mit quer montierten Modulen

Perfekte Optik und hohe Effizienz

= Klemmtechnik mit Klemmpunkten an der Falzb6rdelung
= Modulhochkant- und quermontage maoglich

= schnelle Montage von oben mit gut greifbaren Bauteilen .
= komplett vormontierte Falzklemme mit Verbinder flr die | h fe VO rte| I.e

Einlegeschiens = hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage

) dank Einlegesystem
Produktvarianten
= optional mit VA-Sattel flr Stehfalzdacher aus Kupfer
= Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank passend zum Modul

= Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei
= wenige Bauteile — schnelle Montage

= kostenoptimiertes einlagiges System

4

Klemme fiir Einlegesystem auf Stehfalzdach Verbindung Einlegeschiene Modulsicherung bei geringer Dachneigung
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 61

Blechfalz

Bild

Bezeichnung

Einlegeschiene
= in schwarz und blank fir alle Rahmenhdhen

* Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Randanschlag
= farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt

= kein Herauswandern der Module mdglich

Falzklemme
= komplett vorkonfektioniert mit Kreuzschienenverbinder

» einfacher Anschluss an die Einlegeschiene

® ©® 6

VA-Sattel
= zur Montage auf Kupferdachern

= verhindert Oxidation des Bauteils

Anschluss Einlegeschiene auf Stehfalzklammer

Stehfalzklemmen-Set fiir Kupfer
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Weitere Varianten flr Y
Blechfalzdach

Ihre Vorteile

Klemmsysteme flr Modulhochkantmontage und
Einlegesysteme flir Modulhochkant und
-quermontage

zentrische Lasteinleitung in die Falzklemme

Schiene mit integriertem Kabelkanal und Platz fur
Stecker

schnelle Montage von oben mit gut greifbaren
Bauteilen

Klemmsystem: Hochkantmontage Rundfalz Einlegesystem: Hochkantmontage Stehfalz

Klemmsystem: Hochkantmontage Stehfalz Kupferdach Einlegesystem: Quermontage Stehfalz

Blechfalz
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Einzelartikel
Schragdach
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Dachhaken Ziegeldach und Biberschwanz
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Dachhaken fiir die Montage von C-Schienen als Fall- und Querschienen, optimiert fiir schmale Sparren, Anschluss Schiene-Dachhaken hohenver-
stellbar bis 30 mm, Anschluss Dachhaken-Grundprofil hdhenverstellbar fiir 18 —24 mm, 24—-30mm bzw. 31-40mm Dachlattung, flr Ziegellberde-
ckung bis ca. 80mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001109 Dachhaken-Set flex 18 M10 120 80 23-47 Alu/V2A
03-001149 Dachhaken-Set flex 30 M10 120 80 40-52 Alu/V2A
03-001151 Dachhaken-Set flex 40 M10 120 80 50-62 Alu/V2A

Doppel-Dachhaken Ziegeldach und Biberschwanz

f

L C

Dachhaken flir die Montage von C-Schienen als Querschienen, optimiert flir schmale Sparren und hohe Lasten, Anschluss Schiene-Dachhaken ho-
henverstellbar bis 30 mm, Anschluss Dachhaken-Grundprofil hdhenverstellbar flir 24—-30mm bzw. 31-40 mm Dachlattung, fir Ziegelliberdeckungen
bis ca. 80mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-001150 Doppel-Dachhaken-Set flex 30 M10 230 80 40-52 Alu/V2A
03-001152 Doppel-Dachhaken-Set flex 40 M10 230 80 50-62 Alu/V2A

Dachhaken Ziegeldach

)
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Dachhaken fiir die Montage von C-Schienen als Fall- und Querschienen, Anschluss Schiene-Dachhaken hdohenverstellbar bis 35mm, Anschluss Dachha-
ken-Grundprofil héhenverstellbar fiir 24—-30mm bzw. 31-40mm Dachlattung, fiir Ziegelliiberdeckungen bis ca. 80 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000254 Dachhaken-Set ZD 30 M12 155 126 43-49 Alu/V2A
03-000256 Dachhaken-Set ZD 40 M12 155 126 57-63 Alu/V2A
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Doppel-Dachhaken Ziegeldach
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Dachhaken fiir die Montage von C-Schienen als Querschienen, optimiert flir hohe Lasten, Anschluss Schiene-Dachhaken héhenverstellbar bis
35mm, Anschluss Dachhaken-Grundprofil hdhenverstellbar fir 24 —30mm bzw. 31- 40 mm Dachlattung, flr Ziegelliiberdeckungen bis ca. 80 mm.
Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 86.

-

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000255 Doppel-Dachhaken-Set ZD 30 M12 245 125 43-49 Alu/V2A
03-000257 Doppel-Dachhaken-Set ZD 40 M12 245 125 57-63 Alu/V2A

Dachhaken Biberschwanz

Dachhaken fiir die Montage von C-Schienen als Fall- und Querschienen auf Dachern mit Biberschwanzziegeln, Anschluss Schiene-Dachhaken héhen-
verstellbar bis 35 mm, Anschluss Dachhaken-Grundprofil hdhenverstellbar fir 24 —-30mm Dachlattung, flr Biberschwanz-Doppeldeckung. Alternati-
ve Verpackungseinheiten siehe S. 86.

)
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Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000258 Dachhaken-Set BS 30 M12 160 95 42-48 Alu/V2A

Doppel-Dachhaken Biberschwanz

- -

Dachhaken flir die Montage von C-Schienen als Querschienen auf Dachern mit Biberschwanzziegeln, optimiert fir hohe Lasten, Anschluss Schie-
ne-Dachhaken hdhenverstellbar bis 35mm, Anschluss Dachhaken-Grundprofil hdhenverstellbar fiir 24—-30mm Dachlattung, flr Biberschwanz-Dop-
peldeckung.

i
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Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000267 Doppel-Dachhaken-Set BS 30 M12 260 95 42-48 Alu/V2A
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Dachhaken Ziegeldach

Dachhaken fiir die Montage von C-N-Schienen sowie N-Schienen als Fall- und Querschienen, Anschluss Schiene-Dachhaken héhenverstellbar im
Langloch mit Riffelung bis ca. 20mm, flr Ziegellberdeckung bis ca. 110mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-001349 Dachhaken-Set ZD 30 N35 v+h 120 119 45 Alu/V2A

Dachhaken Ziegeldach

]

Dachhaken flir die Montage von N-Schienen als Fallschienen, Anschluss Schiene-Dachhaken hohenverstellbar im Langloch 8,5 x 35mm bis 26 mm, Bu-
gel beidseitig 32,5mm, in der Héhe 15mm in Langléchern verstellbar, Ziegelliberdeckung bis ca. 100 mm, fiir 30 mm Dachlattung. Die dazugehoérigen
Schrauben sind auf S.92 zu finden.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000756 Dachhaken ZD verstellbar 633 vertikal 100 70 41-56 Alu-Guss / V2A

[

Dachhaken Ziegeldach

Dachhaken flir die Montage von N-Schienen als Fallschienen, Anschluss Schiene-Dachhaken héhenverstellbar im Langloch 8,5 x 35 mm mit Riffelung
bis 26 mm, flr Ziegelliberdeckung bis ca. 100 mm und 30 mm Dachlattung. Die dazugehdérigen Schrauben sind auf S.92 zu finden.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000731 Dachhaken ZD 533 vertikal 181 7’I 46 Alu-Guss

Dachhaken Ziegeldach
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Dachhaken flir die Montage von N-Schienen als Querschienen, Anschluss Schiene-Dachhaken héhenverstellbar im Langloch 8,5 x 35 mm mit Riffe-
lung bis 26 mm, flir Ziegelliberdeckungen bis ca. 100mm und 30 mm Dachlattung. Die dazugehdérigen Schrauben sind auf S.92 zu finden.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000611 Dachhaken ZD 544 horizontal 181 71 46 Alu-Guss
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Dachhaken Biberschwanz

Dachhaken fiir die Montage von C-N- und N-Schienen als Fall- und Querschienen auf Dachern mit Biberschwanzziegeln, Anschluss Schiene-Dachha-
ken mit L-Adapter im Langloch 11x41mm, flir 24 mm Dachlattung. Im Set mit Unterlegblech, Schrauben und Dichtkeil, fiir Biberschwanz-Doppelde-
ckung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000410 Dachhaken BS C-Form V2A 300 30 120 V2A
03-000411 Dachhaken-Set BS C-Form V2A mit Blech 300 30 120 V2A
03-000412 Biberschwanz-Unterlegblech verzinkt 300 30 120 V2A

Dachhaken Schiefer

R ...\ oﬁ:a QU

Dachhaken fiir die Montage von C-N- und N-Schienen bzw. C-Schienen als Fall- und Querschienen auf Dachern mit Schiefer- oder Schindeleinde-
ckung, Anschluss Schiene-Dachhaken mit L-Adapter im Langloch 11x41Tmm bzw. im Set mit Flachrundschraube M10, fir Anschluss C-Schiene.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000694 Dachhaken S C-Form V2A 250 30 70 V2A
03-001219 Dachhaken-Set S C-Form V2A M10 250 30 70 V2A

Unterlegplatte Dachhaken ZD 30 N35
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Unterlegplatte fiir side-fix Dachhaken zum Hohenausgleich des Dachhakens zur Dachlattung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001338 Unterlegplatte Dachhaken ZD 30 N35, 2mm 120 121 2 PP
03-001339 Unterlegplatte Dachhaken ZD 30 N35, 5mm 120 121 5 PP

Unterlegplatte Dachhaken zD 544 und 533
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Unterlegplatte fiir side-fix Dachhaken zum Hohenausgleich des Dachhakens zur Dachlattung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000979 Unterlegplatte Dachhaken, 2mm 180 el 2 PP
03-000980 Unterlegplatte Dachhaken, 5mm 180 71 5 PP
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Befestigungsschrauben Dachhaken

\*’?‘7 — -

Holzschraube Durchmesser 6 mm mit Tellerkopf und Torx 25 Antrieb, einsetzbar flir unterschiedliche Dachhaken.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000268 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 30 30 6 St. verz.
03-000269 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 60 60 6 St. verz.
03-000271 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 90 90 6 St. verz.
03-000272 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x120 120 6 St. verz.
03-000273 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 150 150 6 St. verz.
03-000270 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 30 V2A 30 6 V2A
03-000274 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 60 V2A 60 6 V2A
03-000278 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 90 V2A 90 6 V2A
03-000279 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 120 V2A 120 6 V2A
03-000280 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 150 V2A 150 6 V2A

Befestigungsschrauben Dachhaken
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Holzschraube Durchmesser 8mm mit Tellerkopf und Torx 40 Antrieb, einsetzbar flir unterschiedliche Dachhaken, ab Ldnge 180 mm mit Unterkopfgewin-
de.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000281 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x 100 100 8 St. verz.
03-000282 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x140 140 8 St. verz.
03-000283 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x 180 180 8 St. verz.
03-000303 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x220 220 8 St. verz.
03-000304 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x 260 260 8 St. verz.
03-000305 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x 300 300 8 St. verz.
03-000306 Befestigungsschraube Dachhaken 8 x 340 340 8 St. verz.

Befestigungsschraube Dachhaken
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Holzschraube mit Senkkopf 6mm mit Senkkopf und AW-Antrieb, einsetzbar flir Dachhaken S C-Form..

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000486 Befestigungsschraube Dachhaken 6 x 80 Senkkopf 80 6 V2A
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Befestigungsschrauben Bitumendach

Befestigungsschraube zur Fixierung von Kurzprofilen auf Bitumendachern mit Holzschalung. Mit Dichtscheibe Durchmesser 16 mm, Sechskantantrieb
SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001475 Befestigungsschraube Dachschalung Holz 6,5 x 50 E16 50 6 16 V2A

Befestigungsschrauben direkt Trapezblech

Dlinnblechschraube zur spanlosen Befestigung von Kurzprofilen am Trapezblech, mit Dichtscheibe Durchmesser 16 bzw. 11mm in Abhangigkeit von der
Befestigungsvariante auf der Hochsicke, Sechskantantrieb SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000880 Befestigungsschraube Trapez SL6,0x25 E16 25 6 16 V2A
03-000893 Befestigungsschraube Trapez SL5,5x25 E11 25 55 1 V2A

Befestigungs-Set direkt Trapezblech

Befestigungs-Set, bestehend aus 2 Bohrschrauben mit Sechskantantrieb SW 8 und einem EPDM-Dichtgummi 130 x 38 mm flir die Befestigung von Ba-
sisprofilen am Trapezblech.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000062 Befestigungs-Set direkt flir Basisprofil 25 6 16 V2A /EPDM

Befestigungs-Set indirekt Basisprofil
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Befestigungs-Set, bestehend aus 4 Bohrschrauben mit Sechskantantrieb SW 8 zur Befestigung des Basisprofils auf der C-Schiene fiir Aufstanderungen
auf Trapezblech- oder Welleternit- und Sandwichdach.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000065 Befestigungs-Set indirekt fiir Basisprofil 25 6 16 V2A
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Befestigungs-Set direkt Trapezblech

Befestigungs-Set zur spanlosen Befestigung von C-Schienen am Trapezblech, vorkonfektionierte Diinnblechschraube mit Scheibe und EPDM-Dich-
tung, Sechskantantrieb SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000197 Befestigungs-Set direkt fiir C-Schiene SL 25 6 30 V2A /EPDM

Trapezklammern
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Klammer mit EPDM-Dichtung fiir die Befestigung am Trapezblech, mit zwei Dinnblechschrauben Sechskantantrieb SW 8, flir Sickenhéhen ab 25mm
bzw. 35mm, flr Einlegeschienen gerahmte bzw. rahmenlose Module.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000459 Trapezklammer-Set ES 40 x 126 mm 126 40 V2A
03-000451 Trapezklammer-Set ES RL 45x141mm 141 45 V2A
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Stockschrauben Holzpfetten mit EPDM-Dichtung
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Stockschraube flir Holzpfetten mit Sechskantantrieb SW 7 bzw. SW 9, zur Montage von C-Schienen oder Grundplatten, vorkonfektioniert mit
EPDM-Dichtung und Sperrzahnmuttern SW 18. Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 86.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000222 Stockschrauben-Set HP M10 200mm 75 25 100 V2A/EPDM
03-000223 Stockschrauben-Set HP M10 250 mm 75 75 100 V2A/EPDM
03-000224 Stockschrauben-Set HP M10 300mm 75 75 150 V2A/EPDM
03-0002M Stockschrauben-Set HP M12 200mm 75 25 100 V2A/EPDM
03-000210 Stockschrauben-Set HP M12 250 mm 75 75 100 V2A/EPDM
03-000216 Stockschrauben-Set HP M12 300mm 75 75 150 V2A/EPDM

Stockschrauben Holzpfetten
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Stockschraube fir Holzpfetten mit Innensechskantantrieb SW 5, zur Montage von C-Schienen oder Grundplatten, mit Sperrzahnmuttern SW 18. Mit
der EPDM-Runddichtung d = 25 mm kombinierbar.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000894 Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 160 mm 70 10 70 V2A
03-000895 Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 190mm 90 20 70 V2A
03-000940 Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 210mm 100 30 70 V2A
03-000941 Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 240mm 120 40 70 V2A
03-000942 Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 260 mm 130 50 70 V2A

Stockschrauben Stahlpfetten
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Stockschraube flir Stahlpfetten mit Innensechskantantrieb SW 5, zur Montage von C-Schienen oder Grundplatten, mit Sperrzahnmuttern SW 18. Mit
der EPDM-Runddichtung d = 256 mm kombinierbar. Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 86.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000199 Stockschrauben-Set SP 8,0-M10 140mm 65 10 50 V2A
03-000202 Stockschrauben-Set SP 8,0-M10 185 mm 65 55 50 V2A
03-000203 Stockschrauben-Set SP 8,0-M10 220mm 65 90 50 V2A

03-000943 Stockschrauben-Set SP 8,0-M10 260mm 65 130 50 V2A
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Dachbefestigung

Stehfalzklemme

Klemme mit Madenschraube flir Stehfalzdacher und einer Sperrzahnmutter SW 18 zur Befestigung von C-Schienen, wahlweise mit Edelstahlsattel zur
Montage auf Kupferdachern. Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 86.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000219 Stehfalzklemmen-Set M8 74 30 17 Alu/V2A
03-000369 Stehfalzklemmen-Set M8 flir Kupfer 74 30 17 Alu/V2A

Stehfalzklemme Einlegesystem
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Klemme mit Madenschrauben fir Stehfalzdacher, Antrieb Madenschraube Innensechskant SW 5, vorkonfektioniert mit Kreuzschienenverbinder ES und
Sechskantschraube SW 13 zur direkten Befestigung von Einlegeschienen. Zur Montage auf Kupferdachern als Set mit Edelstahlsattel erhéltlich. Alterna-
tive Verpackungseinheiten siehe S. 86.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001028 Stehfalzklemmen-Set 150 ES M8 74 150 17 Alu/V2A
03-001135 VA-Sattel fiir Stehfalzklemme 150 Kupferdach 74 150 17 V2A
03-001466 Stehfalzklemmen-Set 150 ES M8 flir Kupfer 74 150 17 Alu/V2A

Rundfalzklemme
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Klemme mit Maden- und Zylinderkopfschraube mit Innensechskant SW 5 fiir Rundfalzdacher und einer Sperrzahnmutter SW 18 zur Befestigung von
C-Schienen. Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 86.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001069 Rundfalzklemmen-Set M8 24 30 36 Alu/V2A
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C-Schienen
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Montageschiene mit Kabelkanal, einsetzbar als Modultragschiene bei Klemmsystemen oder als Kreuzschiene, in unterschiedlichen Abmessungen fir
verschiedene Spannweiten und Lasten gemaR statischem Erfordernis, Schienenboden mit Langléchern 75x15mm im 100 mm-Raster fir die einfache
Montage von oben, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001362 C-Schiene 38-1,6 2,20m 52 38 Alu
03-001364 C-Schiene 38-1,6 5,40m 52 38 Alu
03-001366 C-Schiene 47-22,20m 52 47 Alu
03-001441 C-Schiene 47-2 2,40m 52 47 Alu
03-001368 C-Schiene 47-2 4,30m 52 47 Alu
03-001369 C-Schiene 47-2 5,40m 52 47 Alu
03-001371 C-Schiene 71-2 5,40 m 52 71 Alu
03-001372 C-Schiene 95-3 5,40m 52 95 Alu
03-001363 C-Schiene 38-1,6 2,20m sw 52 38 Alu
03-001365 C-Schiene 38-1,6 5,40 m sw 52 38 Alu
03-001367 C-Schiene 47-2 2,20 m sw 52 47 Alu
03-001370 C-Schiene 47-2 5,40m sw 52 47 Alu

C-N-Schiene
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Montageschiene mit Kabel- und Nutenkanal, einsetzbar als Modultragschiene bei Klemmsystemen oder als Kreuzschiene, seitliche Nut mit Riffelung
flr die einfache Montage von der Seite, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001413 C-N-Schiene 372,20 m 52 37 Alu
03-001328 C-N-Schiene 37 5,40 m 52 37 Alu
03-001414 C-N-Schiene 37 2,20 m sw 52 37 Alu
03-001412 C-N-Schiene 37 5,40 m sw 52 37 Alu

N-Schienen

| |
l { \
Montageschiene mit Nutenkanal, einsetzbar als Kreuzschiene, in unterschiedlichen Abmessungen flir verschiedene Spannweiten und Lasten geman

statischem Erfordernis, seitliche Nut mit Riffelung flir die einfache Montage von der Seite.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001403 N-Schiene Eco 22x50 5,40m 22 50 Alu
03-001404 N-Schiene Standard 30x50 5,40m 30 50 Alu
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Kurzprofil Trapez Modul quer

Kurzprofil mit Lochung Durchmesser 5,2mm und vorkonfektionierter Dichtung flir Modulquermontage auf Trapezblech. Die Montage erfolgt spanlos mit
der Befestigungsschraube Trapez.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000841 Kurzprofil C24 mit EPDM 125mm 52 24 20 Alu/ EPDM
03-001108 Kurzprofil C47 mit EPDM 200 mm 52 47 20 Alu/ EPDM

Kurzprofil Wellblech Modul quer

Kurzprofil mit Lochung Durchmesser 5,2mm und vorkonfektionierter Dichtung fir Modulquermontage auf Wellblech, Radius 39,4 mm. Die Montage
erfolgt spanlos mit der Befestigungsschraube Trapez.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001223 Kurzprofil C33 R39,4 mit EPDM 125mm 39.4 33 20 Alu/EPDM

Kurzprofil Trapez- und Wellblech Modul hochkant

O0O000jJ0O0O0O0O0
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Kurzprofil mit Lochung Durchmesser 5,2 mm und vorkonfektionierter Dichtung fir Modulhochkantmontage auf Trapez- bzw. Wellblech. Die Montage
erfolgt spanlos mit der Befestigungsschraube Trapez.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001081 Kurzprofil C24 mit EPDM 385mm 52 24 12 Alu/ EPDM
03-000873 Kurzprofil C47 mit EPDM 385mm 52 47 12 Alu/ EPDM

Modulstitze

a

e

Modulauflager hinten bzw. vorne zur leichten Aufstéanderung auf Trapezblech, zum Einschieben in die Kurzprofile 385mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001516 Modulstiitze 5° hoch 60 58 140 Alu
03-001517 Modulstiitze 5° tief 60 58 65 Alu
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Verbinder C-Schiene 38
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Verbinder C-Schiene 38, | = 325mm, mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslagerausfiih-
rung mit vier Flachrundschrauben. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001105 Schienenverbinder-Set C38 35 28.5 50 Alu/V2A
03-001106 Loslager-Set C38 35 28.5 50 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 47 Profilkammer

f

Verbinder C-Schiene 47, | = 200mm, Verschraubung mit vier Bohrschrauben mit Sechskantantrieb SW 8. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000925 Schienenverbinder-Set C47 S 30 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 47
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Verbinder C-Schiene 47, | = 325mm, mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslagerausfiih-
rung mit vier Flachrundschrauben. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000001 Schienenverbinder-Set C47 52 40 50 Alu/V2A
03-000138 Loslager-Set C47 52 40 50 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 71
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Verbinder C-Schiene 71, | = 490 mm, mit vier Flachrundschrauben, Scheiben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslage-
rausflihrung. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

AN AAAIAL

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000151 Schienenverbinder-Set C71 52 67 50 Alu/V2A
03-000265 Loslager-Set C71 52 67 50 Alu/V2A
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Verbinder C-Schiene 95
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Verbinder C-Schiene 95, | = 500 mm, mit vier Flachrundschrauben, Scheiben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Losla-

gerausfiihrung. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000130 Schienenverbinder-Set C95 52 70 50 Alu/V2A
03-000173 Loslager-Set C95 52 70 50 Alu/V2A

Verbinder C-N-Schiene 37

Verbinder C-N-Schiene 37, | = 250 mm, Verschraubung mit zwei Dinnblechschrauben mit Sechskantantrieb SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm

r/

Material

03-001347 Schienenverbinder-Set C-N 37 S 17.5 19 250

Verbinder N-Schiene

Alu/V2A

Verbinder N-Schiene, | = 200mm bzw. | = 150mm, Verschraubung mit zwei Bohrschrauben mit Sechskantantrieb SW 8.

r/

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000500 Schienenverbinder-Set N Eco 19 38 200 Alu/V2A
03-000524 Schienenverbinder-Set N Standard 27 41 150 Alu/V2A
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Kreuzverbinder

Befestigung Einlegeschiene auf C-Schiene oder C-N-Schiene

Verbinder flir die Befestigung von Einlegeschienen auf C- und C-N-Schienen und Aufstédnderungsdreiecken, Sperrzahnmutter mit Sechskantantrieb
SW 13, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000321 Kreuzschienenverbinder-Set C ES M8 66 50 13 Alu/V2A

Befestigung Einlegeschiene auf N-Schiene

r/

Verbinder fir die Befestigung von Einlegeschienen auf N-Schienen, Nutenschraube M8 und Sicherungsmutter mit Sechskantantrieb SW 13, komplett vor-
konfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000409 Kreuzschienenverbinder-Set N ES M8 66 50 13 Alu/V2A

Befestigung C-Schiene auf C-Schiene oder C-N-Schiene

. &
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Verbinder flir die Befestigung von C-Schienen zum Erstellen eines Kreuzschienenverbundes, Sperrzahnmutter M14 mit Sechskantantrieb SW 18. Alter-
native Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000226 Kreuzschienenverbinder-Set C M14 30 46 34 Alu/V2A

Befestigung C-N-Schiene oder N-Schiene auf N-Schiene

S B
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Verbinder flir die Befestigung von N-Schienen zum Erstellen eines Kreuzschienenverbundes, Sechskantschraube M8 SW 13 und Nutenstein, | =
30mm bzw. | = 65mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000599 Kreuzschienenverbinder-Set N 30mm M8 35 30 22 Alu/V2A
03-000904 Kreuzschienenverbinder-Set N 65mm M8 35 65 22 Alu/V2A
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Deckel C-Schiene und C-N-Schiene
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Abdeckung zum Einklipsen in die C- und C-N-Schiene bei Verwendung als Kabelkanal, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000134 Deckel C-Schiene / C-N-Schiene 2.000mm 50 3 Alu
03-001469 Deckel C-Schiene / C-N-Schiene 2.000mm sw 50 3 Alu

Abdeckkappen C-Schiene

c
' * ]
Abdeckkappe schwarz flir C-Schiene 38 und C-Schiene 47, UV- und witterungsbestandig.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001523 Abdeckkappe C38 sw 57 54 80 PP
03-001522 Abdeckkappe C47 sw 57 63 80 PP

Abdeckkappe C-N-Schiene
.a_ -—C
| novolegra
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Abdeckkappe schwarz flir C-N-Schiene 37, UV- und witterungsbestandig.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001343 Abdeckkappe C-N 37 sw 57 52 80 PP

Abdeckkappen N-Schiene

“ @

Abdeckkappe schwarz fiir N-Schienen, UV- und witterungsbestéandig.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000527 Abdeckkappe N-Schiene Eco 22 50 PA 6.6
03-000529 Abdeckkappe N-Schiene Standard 30 50 PA 6.6
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Abrutschsicherungen und Abdeckkappen C-Schiene
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Abrutschsicherung einsetzbar zur Absicherung der Module bei Quermontage oder als Abdeckkappe der C-Schiene, wahlweise blank oder schwarz (sw)

erhaltlich. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000259 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C47 53 80 80 Alu/V2A
03-000261 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C71 53 100 80 Alu/V2A
03-000263 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C95 53 130 80 Alu/V2A
03-000260 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C47 sw 53 80 80 Alu/V2A
03-000262 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C71 sw 53 100 80 Alu/V2A
03-000264 Abrutschsicherung / Abdeckkappe-Set C95 sw 53 130 80 Alu/V2A

Abrutschsicherung Kurzprofil Trapez
I
CLan
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Abrutschsicherung mit Sperrzahnmutter SW 18 zur Sicherung der Module bei Quermontage auf Kurzprofilen.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000233 Abrutschsicherungs-Set Kurzprofile M14 30 30 53 Alu/V2A

Modulabrutschsicherungen Hochkantmontage

o -
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Abrutschsicherung zur Sicherung von Modulen mit und ohne Rahmenbohrung bei Hochkantmontage. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000006 Modulabrutschsicherungs-Set M6 25 V2A
03-000007 Modulabrutschsicherungs-Set M8 25 V2A
03-000372 Modulabrutschsicherungs-Set KR 20 V2A
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Randanschlag Aufstanderungsprofilpaar

=z [

Randanschlag fiir Aufstadnderungsprofilpaar H136, Befestigung mit Diinnblechschraube Sechskantantrieb SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm

Material

03-000593 Randanschlag-Set Aufstanderungsprofilpaar H136 e 88

Aufstanderungsprofilpaare

Alu/V2A

1

Gelenkig verbundene Schienenpaare als FuB- und Kopfschiene, zur variablen Aufstdnderung von Modulen auf Trapezblech im Winkel von ca. 3-18° bei

kombinierter Verwendung der Schienenpaare.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000646 Aufstanderungsprofilpaar H45 6,00m 56 45 Alu
03-000470 Aufstéanderungsprofilpaar H136 6,00m 56 136 Alu

Basisprofil Aufstanderung
S -
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ku ey
- } 1
Modultragschiene zur Aufstanderung der Module auf Trapez-, Welleternit- und Sandwichdéachern sowie bei Flachdachgeneration I.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000195 Basisprofil 3,73m 130 67 27 Alu
03-000194 Basisprofil 5,06 m 130 67 27 Alu
03-000193 Basisprofil 6,12m 130 67 27 Alu
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Schienenverbinder und Loslager

Verbinder Aufstanderungsprofilpaar H45

e}
Verbinder Aufstanderungsprofilpaar H45, | = 160 mm.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000496 Verbinder Aufstanderungsprofilpaar H45 5 22 Alu

Verbinder Aufstanderungsprofilpaar H136
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Verbinder Aufstanderungsprofilpaar H136, | = 150 mm, Verschraubung mit vier Diinnblechschrauben mit Sechskantantrieb SW 8.
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Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000525 Verbinder-Set Aufstanderungsprofilpaar H136 12 50 Alu/V2A




86

Modulbefestiger vorne Rahmenbohrung

Modulauflager vorne der Flachdachsystemgeneration | bzw. Aufstanderung auf Schragdach, zum Anschluss an der Modulrahmenbohrung, komplett
vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000078 Modulbefestiger-Set vorne 100 8 4 Alu/V2A

Modulbefestiger vorne direkt Modulrahmen

Modulauflager vorne der Flachdachsystemgeneration | bzw. Aufstdnderung auf Schragdach, zum direkten Anschluss am Modulrahmen ohne Rah-
menbohrung, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000239 Modulbefestiger-Set vorne direkt KR 50 36 5,5 Alu/V2A

Modulbefestigung hinten Rahmenbohrung

Modulauflager hinten des Flachdachsystems offen bzw. Aufstdnderung auf Schragdach, zum Anschluss an der Modulrahmenbohrung, komplett vorkon-
fektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000061 Modulbefestiger-Set hinten 65 8 4 Alu/V2A

Modulstlitzen 13°-40° offen

Stlitze Modulauflager hinten des Flachdachsystems offen bzw. Aufstadnderung auf Schragdach, in verschiedenen Langen zur Aufstanderung von Modu-
len, Aufstdnderungswinkel stufenlos einstellbar, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000070 Modulstitzen-Set 200mm 200 100 100 Alu
03-000071 Modulstiitzen-Set 280mm 280 100 100 Alu
03-000083 Modulstiitzen-Set 360 mm 360 100 100 Alu
03-000022 Modulstiitzen-Set 440mm 440 100 100 Alu
03-000072 Modulstiitzen-Set 520mm 520 100 100 Alu
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Mittelklemme zur Befestigung der Module auf der C-Schiene oder C-N-Schiene, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschraube

Aussensechskant SW 8. Fiir Rahmenhdhen von 30-42mm bzw. 43—-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-001345 Mittelklemme 30-42 Set C 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000285 Mittelklemme 43-52 Set C 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE
03-001346 Mittelklemme 30-42 Set C sw 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000286 Mittelklemme 43-52 Set C sw 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE

Endklemmen C-Schiene und C-N-Schiene

Endklemme zur Befestigung der Module auf der C-Schiene oder C-N-Schiene, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschraube Aus-
sensechskant SW 8. Fiir Rahmenhdhen von 30 —42mm bzw. 43-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001236 Endklemme 30-42 Set C 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000287 Endklemme 43-52 Set C 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
03-001237 Endklemme 30-42 Set C sw 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000288 Endklemme 43-52 Set C sw 52 14 43-52 Alu/V2A /PE

Mittelklemme Rahmenlos 6,8 —8,0 C-Schiene und C-N-Schiene

Mittelklemme zur Befestigung von rahmenlosen Modulen auf der C-Schiene oder C-N-Schiene, zuldssige Glasstarke 6,8—-8,0mm, komplett vorkonfek-

tioniert. Antrieb Klemmschraube SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung

ainmm bin mm

cinmm

Material

03-000312 Mittelklemme RL 6,8-8,0mm Set C 80

Endklemme Rahmenlos 6,8 -8,0 C-Schiene und C-N-Schiene

80 45

6,8-8,0

Alu/EPDM

Endklemme zur Befestigung von rahmenlosen Modulen auf der C-Schiene oder C-N-Schiene, zuldssige Glasstarke 6,8—-8,0mm, komplett vorkonfektio-

niert. Antrieb Klemmschraube SW 8.

Art.-Nr. Bezeichnung

ainmm bin mm

cinmm

Material

03-000317 Endklemme RL 6,8-8,0mm Set C 80

80 30,5

6,8-8,0

Alu/EPDM
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Einlegeschienen gerahmte Module

Einlegeschiene zum Einlegen von gerahmten Modulen mit einer Rahmenhdhe von 30—50mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich. Die
tatsachliche Rahmenhohe des Moduls entspricht dem angegebenen MaB b abzliglich 1,3 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-001416 Einlegeschiene 30 5,40m 56 31,3 50 Alu
03-001373 Einlegeschiene 32 5,40m 56 33,3 52 Alu
03-001379 Einlegeschiene 35 5,40m 56 36,3 55 Alu
03-001381 Einlegeschiene 36 5,40m 56 37,3 56 Alu
03-001383 Einlegeschiene 38 5,40m 56 39,3 58 Alu
03-001387 Einlegeschiene 40 5,40m 56 41,3 60 Alu
03-001389 Einlegeschiene 41 5,40m 56 42,3 61 Alu
03-001391 Einlegeschiene 42 5,40m 56 43,3 62 Alu
03-001393 Einlegeschiene 43 5,40m 56 44,3 63 Alu
03-001395 Einlegeschiene 45 5,40m 56 46,3 65 Alu
03-001397 Einlegeschiene 46 5,40m 56 47,3 66 Alu
03-001399 Einlegeschiene 50 5,40m 56 51,3 70 Alu
03-001698 Einlegeschiene 30 2,40m sw 56 31,3 50 Alu
03-001417 Einlegeschiene 30 5,40m sw 56 31,3 50 Alu
03-001374 Einlegeschiene 32 5,40 m sw 56 33,3 52 Alu
03-001696 Einlegeschiene 35 2,40m sw 56 36,3 55 Alu
03-001380 Einlegeschiene 35 5,40m sw 56 36,3 55 Alu
03-001382 Einlegeschiene 36 5,40 m sw 56 37,3 56 Alu
03-001384 Einlegeschiene 38 5,40 m sw 56 39,3 58 Alu
03-001388 Einlegeschiene 40 5,40 m sw 56 41,3 60 Alu
03-001390 Einlegeschiene 415,40 m sw 56 42,3 61 Alu
03-001392 Einlegeschiene 42 5,40m sw 56 43,3 62 Alu
03-001394 Einlegeschiene 43 5,40 m sw 56 44,3 63 Alu
03-001396 Einlegeschiene 45 5,40 m sw 56 46,3 65 Alu
03-001398 Einlegeschiene 46 5,40 m sw 56 47,3 66 Alu
03-001400 Einlegeschiene 50 5,40 m sw 56 51,3 70 Alu

Einlegeschienen Schneefangsystem

Einlegeschiene zum Einlegen von gerahmten Modulen mit einer Rahmenhdhe von 30 mm, 35 mm bzw. 40 mm fi r hohe Schneelasten mit der Méglich-
keit ein Schneefangsystem anzubinden. Das MaB c gibt die Rahmenhdhe des Moduls an, die jeweilige Einlegeschiene hat zuséatzlich 1,3 mm Raum, um
das Modul einzulegen.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001617 Einlegeschiene Schneestop 30 5,40m 69 69 31,3 Alu
03-001618 Einlegeschiene Schneestop 35 5,40m 69 74 36,3 Alu
03-001619 Einlegeschiene Schneestop 40 5,40m 69 79 41,3 Alu
03-001620 Einlegeschiene Schneestop 30 5,40 m sw 69 69 31,3 Alu
03-001621 Einlegeschiene Schneestop 35 5,40 m sw 69 T4 36,3 Alu

03-001622 Einlegeschiene Schneestop 40 5,40 m sw 69 79 41,3 Alu
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Verbinder Einlegeschiene

Verbinder Einlegeschiene fiir gerahmte Module, | = 150 mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000648 Schienenverbinder-Set ES 65 18 Alu/V2A
03-000499 Schienenverbinder-Set ES sw 65 18 Alu/V2A

Verbinder Einlegeschiene Trapezklammer und Blechfalz

Verbinder Einlegeschiene flir gerahmte Module, | = 100mm, bei Direktmontage auf Trapezblech.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000647 Schienenverbinder ES 5x100 A2 5 V2A

Verbinder Einlegeschiene Schneestopp

Verbinder Einlegeschiene Plus flir gerahmte Module, | = 200 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000471 Schienenverbinder-Set ES Schneestopp 10 30 Alu
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Stltzschiene Modul Einlegesystem
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Stlitzschiene als Modulauflage zwischen den Einlegeschienen einer Modulreihe bei hohen Schneelasten.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001442 Stiltzschiene ES 5,40m 39 17 Alu

Randanschlage Einlegeschiene
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Randanschlag fur Einlegeschienen, Befestigung mit Blechschraube Torx 30 Antrieb, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhéltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000691 Randanschlag-Set ES 49 49 Alu/V2A
03-000693 Randanschlag-Set ES sw 49 49 Alu/V2A

Randanschlag Einlegeschiene Schneestopp
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Randanschlag fiir Einlegeschiene Plus, Befestigung mit Blechschraube Torx 30 Antrieb.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000732 Randanschlag-Set ES Schneestopp 75 75 Alu/V2A
03-001623 Radanschlag-Set ES Schneestopp sw 75 75 Alu/V2A
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Zubehor und Optionalartikel

Befestigung Moduloptimierer

91
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Zur Befestigung eines Moduloptimierers auf einer C-Schiene, einer C-N-Schiene oder einem Kurzprofil.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000329 Befestigungs-Set C M8 Alu/V2A
03-000373 Scheibe 50 x 50 x 3 D8,5 Al Alu

Nutenschraube
Zur Anbindung von C-N-Schienen oder N-Schienen an die Dachhaken side-fix.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000682 Nutenschraube M8 mit Sicherungs-Flanschmutter 22 V2A
03-001658 Nutenschraube M8 N35h mit Sicherungs-Flanschmutter 32 V2A
03-001657 Nutenschraube M8 N35v mit Sicherungs-Flanschmutter 52 V2A
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Kontaktblech Modulklemme

W ¢

Kontaktblech zum Potentialausgleich bzw. zur Herstellung einer blitzstromtragfahigen Verbindung zwischen Modulrahmen und Montagesystem. Pas-
send fur alle Mittelklemmen fiir C-Schiene und C-N-Schiene sowie flur Flachdach II.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001185 Kontaktblech Modulklemme 20 24 10 V2A

Erdungsverbinder C -Schiene

Der Erdungsverbinder wird verwendet, um die C-Schiene oder die Grundschiene in den Blitzschutz einzubinden. Zum Klemmen von 6 - 16 mm? Erdungs-
draht bzw. 6 - 10 mm Durchmesser Runddraht.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000012 Erdungsverbinder C-Schiene V2A
03-001529 Erdungsverbinder C-Schiene (neu) V2A

Erdungsverbinder C-N-Schiene / N -Schiene

Der Erdungsverbinder wird verwendet, um die C-N-Schiene oder N-Schiene in den Blitzschutz einzubinden. Zum Klemmen von 6 - 50 mm? Erdungs-
draht bzw. 2,8 - 8 mm Durchmesser Runddraht.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001437 Erdungsverbinder C-N-Schiene / N-Schiene V2A

L-Adapter-Set

rl

= 1
L-Adapter-Set flir den Anschluss von C-N-Schienen und N-Schienen an Dachhaken mit C-Form.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000530 L-Adapter-Set N-Schiene an C-Form Dachhaken Alu / V2A
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Metallschindel

Metallschindel aus Aluminium mit Dichtung, auf Schindeleindeckungen wie z.B. aus Bitumen oder Schiefer, in Verbindung mit Stockschrauben.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000535 Metallschindel 280 x 230 mm, mit Dichtung 280 230 70 Alu/ EPDM
03-000536 Metallschindel 390 x 230 mm, mit Dichtung 390 230 100 Alu/ EPDM
03-000537 Metallschindel 580 x 230 mm, mit Dichtung 580 230 130 Alu/EPDM
03-001693 Metallschindel 720 x 230 mm, mit Dichtung 720 240 40 Alu/ EPDM

Kabelclip

Clip um Modul- bzw. Stringkabelan einem Flansch (Schiene, Modul etc) zu fixieren.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000099 Kabel-Clip d=10 mm PA

Kabelbinder mit und ohne Clip

Kabelbinder mit Clip um Modul-bzw. Stringkabel an einem Flansch (Schiene, Modul etc.) zu fixieren. Offnungsman des Clips 1-3 mm oder 3-6 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000504 Kabelbinder schwarz 140 mm PP
03-000505 Kabelbinder schwarz 200 mm PP
03-000506 Kabelbinder schwarz 280 mm PP
03-000507 Kabelbinder schwarz 360 mm PP
03-000508 Kabelbinder-Clip an Profilsteg 1- 3 mm PP

03-000509 Kabelbinder-Clip an Profilsteg 3 - 6 mm PP



EPDM Dichtstreifen

Als Schutz- und Dichtlage unter der C-Schiene auf Trapezblech.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000082 EPDM Dichtstreifen 50 x 35 flr C-Schiene EPDM
EPDM-Band
EPDM-Band als Schutzlage unter den Einlegeschienen auf Trapezblech. Verwendung in Kombination mit der Trapezklammer.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000627 EPDM-Band 10.000 x 54 x 3 mm ES EPDM
EPDM-Dichtstreifen-Pads
Pads auf Rolle als Schutzlage unter den Einlegeschienen auf Trapezblech.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000633 EPDM-Dichtstreifen 70 x 28 x 2 mm ES EPDM
EPDM-Runddichtung
Zur Verwendung mit Stockschrauben-Set HP 8,4-M10 bzw. Stockschrauben-Set SP 8,0-M10.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000184 EPDM-Runddichtung d=25 mm EPDM
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EPDM-T-Sicherung Einlegeschiene

EPDM T-Stiick zur Modulsicherung in Einlegeschienen bei geringer Modulneigung (< 10°), fir gerahmte bzw. rahmenlose Module. Kann als Diebstahl-
schutz eingesetzt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000631 EPDM-T-Sicherung ES 84 17 EPDM
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Art.-Nr. Bezeichnung Dachart* Bildnummer
03-001470 Sechskant Stiftschlissel 3 mm ZD, W/S, Trapez, BF, Fassade 1
03-000315 Bit-Torx TX-25 Ldnge = 70mm ZD 2
03-000104 Bit-Torx TX-40 Lédnge = 70mm ZD 2
03-000316 Bit-Torx TX-30 Lédnge = 70mm ZD 2
03-000038 Bitverldngerung 305mm ZD 3
03-000100 Spezialnuss SW 8 mit Klemmung flir alle Dacher 4
03-001471 Spezialnuss SW 13 ZD, W/S, Trapez, BF 5
03-000011 Spezialnuss SW 18 tief ZD, W/S, Trapez, BF, FD | 6
03-000966 Eindrehwerkzeug Stockschraube 6-kt M10 W/S 7
03-000930 Eindrehwerkzeug Stockschraube 6-kt M12 W/S 7
03-00014 Spiralbohrer 6,8 mm Lange 230 mm W/S 8
03-000115 Spiralbohrer 7,0mm Lange 230 mm W/S 8
03-000116 Spiralbohrer 7,2mm Lédnge 230mm W/S 8
03-000M7 Spiralbohrer 7,4mm Lange 230mm W/S 8
03-000245 Spiralbohrer 7,56 mm Lange 225mm W/S 9
03-000108 Spiralbohrer 9,0mm Lénge 230mm W/S 9
03-000246 Spiralbohrer 14 mm HSS kurz W/S 9
03-000107 Spiralbohrer 16 mm HSS kurz W/S 9
03-000036 Drehmomentschlissel 1/4", 5-25 Nm ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I 10
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Werkzeuge
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Art.-Nr. Bezeichnung Dachart* Bildnummer
03-000037 Drehmomentschliissel 1/2", 20-100 Nm ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il M
03-000602 Stecknuss-Adapter 1/4" 6kt—1/2" 4kt ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I 12
03-000576 Montagelehre 800—-1200 mm mit Schenkel ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il 13
03-000574 Montagelehre 1300-1700 mm mit Schenkel ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il 13
03-000577 Montagelehre 800—-1200 mm ohne Schenkel ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il 13
03-000575 Montagelehre 1300-1700 mm ohne Schenkel ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il 13
03-000579 Montagelehre-Set 8001200 mm 2-teilig ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il 13
03-000578 Montagelehre-Set 1300-1700 mm 2-teilig ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I 13
03-000462 Montagewerkzeug Trapezklammer ES Trapez 14
03-000464 Montagewerkzeug Trapezklammer ES RL Trapez 14
03-000463 Montagewerkzeug Trapezklammer Aufstanderungsprofilpaar Trapez 14
03-001323 Ausbauwerkzeug Dachhaken ZD 30 N35 ZD 15
* Dacharten:

/D = Ziegeldach

W/S = Welleternit- und Sandwichdach
Trapez = Trapezblechdach

BF = Blechfalzdach

FD = Flachdach
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Ubersicht Flachdachsysteme

Flachdach Il Flachdach Il
Bitumen/ Folie/Beton v V'V VAVAV4
Kies v VvV
Dachbegrinung - -
Neubau ja ja
Bestand ja ja
Dachneigung 0-5° 0-5°
Modulneigung 10° 13°
Montageschnelligkeit v V'V v VvV
Flexibilitat V'V vV
Einfache Logisitik VEVEVS vV
Auflagerpressung vV VAV EV4
Ost-West ja ja
Sud nein ja
Schmetterling nein nein
Vv /" -hervorragend v/ -sehrgut v -gut
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Ubersicht Flachdachsysteme
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Grundach

v VvV VvV - Bitumen/Folie/Beton
Vv V'V - Kies
- v V'V Dachbegrinung
ja ja Neubau
ja nein Bestand
0-5° 0-5° Dachneigung
13° 10° Modulneigung
v vV V Montageschnelligkeit
v vV VAVAV4 Flexibilitat
vV vV Einfache Logisitik
vV VvV VEVAV4 Auflagerpressung
ja ja Ost-West
ja ja* sud
nein ja* Schmetterling

v '~/ -hervorragend v/ -sehrgut v -gut

*aktuell nicht in Solar-Planit planbar - bitte kontaktieren Sie uns.

Flachdach
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Flachdach | Ost-West-System Il "The shortcut" =

Modular aufgebautes Klemmsystem mit quer aufgestanderten Modulen

The shortcut - Der schnelle Weg zu vielen kWp

= maximale Nutzung der Dachflache und gleichméRBige | h e \/O I’te | |_e
Stromproduktion

= Effiziente Flachennutzung dank 10° Modulneigung und Quermontage

= Querverbindungen am Modulfeldrand fir hohe Stabilitat

= geeignet flr breite Module

« Einfache und schnelle Montage dank hohem
Vorfertigungsgrad und werkzeuglosem Click-
System

« Geringer logistischer Aufwand und optimales
Handling durch kurze Bauteile
Produktvarianten « Windkanalgetestete Aerodynamik

= 2 Klemmen flr alle Rahmenhdhen in schwarz eloxiert oder blank
(auch in den novotegra Schragdachsystemen einsetzbar)

= Viele Optionalbauteile wie z.B. Kabelkanale, Ballastwannen und
Ballastausleger

Klick-Mechanismus zur werkzeuglosen Verbin- Anlagenrand mit Endklemme, BasisfuB3 und Zug- Basiselement mit eingeklickten Modulstitzen
dung band und Quertrager
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Flachdachsystem | Ost-West-System IlI
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Bild Bezeichnung

Basiselement Ost-West
» Modulstutzen werkzeuglos einklickbar

= Verbinder- und Abschluss-Sets werkzeuglos montierbar

Verbinder-Set Ost-West
= zur Verbindung zweier Basiselemente Ost-West

= mit integrierten (vormontierten) BasisfliRen

Kabelkanal bietet Platz flir Kabel und Stecker

Abschluss-Set
= zum Abschluss an Anlagenrandern

= mit integriertem (vormontiertem) Basisfu3
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Modulstutze 10°
= werkzeuglos in das Basiselement einklickbar

= mit integrierter Aufnahme flir Kabelkanal und
Befestigungs-Set FD Optimierer

Lastumlagerung am Anlagenrand
» durch Quertrager befestigt an den Modulstlitzen

» durch Zugbander befestigt an den Abschluss-Sets

Optionaler Ballastausleger am Anlagenrand

Mittel- und Endklemme
= fUr Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm

= montagefreundlich dank Arretierfunktion

® © ® ® 6 O
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maximale Nutzung der Dachflache und gleichmaBige
Stromproduktion

optimaler Modulwinkel 13° flir gute Effizienz und Selbstreinigung

Querverbindungen am Modulfeldrand fiir hohe Stabilitat

= hohe Flexibilitdt durch individuell wahlbaren Reihenabstand

= zusammenhangende Modulfelder bis zu 34 m Lange moglich

Ihre Vorteile

= windkanalgetestete Aerodynamik

= breite, durchgehende Grundschienen flr
optimale Lastumlagerung und geringe

Flachenpressung
= Grundschiene in verschiedenen Ausflihrungen: unbeklebt, mit

Trennlage oder mit PE-Pads beklebt
= Klemmen fir die lange Rahmenseite, z.B. 3. Grundschiene flr
extreme Schnee- und Windbelastung geeignet flr breite Module
= zweibeinige Stltze flr hdhere Lasten

Modulstutzen und BasisfiiBe zum Einklicken —
kein Verschrauben notwendig

Grundschiene mit Deckel und Kabelhalter BasisfuB in Grundschiene mit Verbinder Windschott Ost-West bei Dachhindernissen mit
Stitze 28
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Bild

Bezeichnung

Grundschiene
= viel Platz fUr Ballast, optionale Ballastwannen erhaltlich
* mit optionalem Deckel als Kabelkanal verwendbar

Verbinder und Loslager
= Verbinder fir Modulfelder bis 17 m

= Loslager zur Verbindung zweier 17 m-Modulfelder

Basisfu3
= schnelles Einklicken ohne zuséatzliches Verschrauben

» mit Bohrloch fiir exakte Modulpositionierung

Stutze
= schnelles Einklicken ohne zusatzliches Verschrauben

= mit Bohrloch fur exakte Modulpositionierung

Modulbefestiger
= komplett vorkonfektioniert

= mit Bohrspitze fiir ein leichtes Eindrehen der Schraube

©@ ® ® ® 6 O

Lastumlagerung durch Zugband
= zur Querverbindung und Lastumlagerung
» materialoptimiert und effektiv

Klemme fiir lange Rahmenseite

Flachdach
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Flachdach | SUd-System Il "The allrounder"
Nl

Flachdachsystem geschlossen |l

Unsere Losung fur Sud-Ausrichtung

= optimale Ausrichtung der Module nach Sitiden

= optimaler Modulwinkel 13° flir gute Effizienz und Selbstreinigung
= Querverbindungen am Anlagenrand flir hohe Stabilitat .
= hohe Flexibilitdt durch individuell wahlbaren Reihenabstand | h re VO rte' I.e

= zusammenhangende Modulfelder bis zu 34 m Lange maoglich « windkanalgetestete Aerodynamik

= breite, durchgehende Grundschienen fiir

Produktvarianten : :
optimale Lastumlagerung und geringe
= Grundschiene in verschiedenen Ausflihrungen: unbeklebt, mit Flachenpressung

Trennlage oder mit PE-Pads beklebt

= Klemmen fir die lange Rahmenseite, z.B. 3. Grundschiene flr
extreme Schnee- und Windbelastung

= Windschotts flir 72-Zeller-Module (bis 2,18 m Lange) = geeignet flr breite Module

= Modulstitzen und BasisfliBe zum Einklicken —
kein Verschrauben notwendig

Verlangerung Grundschiene Windschott und Modulsttitze Klemmung lange Rahmenseite 3. Grundschiene
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Flachdachsystem | Stid-System Il

Bild Bezeichnung

Grundschiene
= viel Platz fUr Ballast, optionale Ballastwannen erhaltlich

* mit optionalem Deckel als Kabelkanal verwendbar

Verbinder und Loslager
= Verbinder fir Modulfelder bis 17 m

= Loslager zur Verbindung zweier 17 m-Modulfelder

BasisfuB in Grundschiene mit Verbinder

Basisfu3
= schnelles Einklicken ohne zuséatzliches Verschrauben

» mit Bohrloch fiir exakte Modulpositionierung

Flachdach

Stutze
= schnelles Einklicken ohne zusatzliches Verschrauben

= mit Bohrloch fur exakte Modulpositionierung

Modu [befes‘tiger Grundschiene mit Deckel und Kabelhalter
= komplett vorkonfektioniert
= mit Bohrspitze fiir ein leichtes Eindrehen der Schraube

Lastumlagerung durch Windschott
= zur Querverbindung und Lastumlagerung

» aerodynamisch und einfach zu montieren

® @ ® 6 ® O
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Flachdach | Ost-West-System | "The rock" . ?

Flachdachsystem Ost-West | fur Kies

Unsere flexible Losung fur Ost-West-Ausrichtung

= maximale Nutzung der Dachflache und gleichmaBige
Stromproduktion

= optimaler Modulwinkel 13° flir gute Effizienz und Selbstreinigung

= Querverbindungen am Modulfeldrand flir hohe Stabilitat

= hohe Flexibilitdt durch individuell wahlbaren Reihenabstand

= zusammenhangende Modulfelder bis zu 34 m Lange maoglich

Ihre Vorteile

windkanalgetestete Aerodynamik

breite, durchgehende Grundschienen flir optimale
Lastumlagerung und geringe Flachenpressung

Stabilitat und Flexibilitat durch
Kreuzschienenverbund und Klemmung des
Moduls am optimalen Punkt

Produktvarianten

= Grundschiene in verschiedenen Ausflihrungen: unbeklebt, mit
Trennlage oder mit PE-Pads beklebt

= Kiesschiene 230-90 flir einfache Ballastierung mittels vorhandenem
Kies geeignet flr breite Module

Modulstiitze und C-Schiene auf Kiesschiene Befestigung Basisprofil auf Grundschiene Modulbefestiger Rahmenbohrung vorne



Flachdachsystem | Ost-West-System |

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 109

Bild

Bezeichnung

Grundschiene
= viel Platz fUr Ballast, optionale Ballastwannen erhaltlich
= keine Durchdringung der Dachhaut

Verbinder und Loslager
= Verbinder fir Modulfelder bis 17 m

= Loslager zur Verbindung zweier 17 m-Modulfelder

Basisprofil
» Modulaufstanderung und Lastumlagerung zugleich

= Aufnahme der vorderen Modulbefestiger

Stutze
= zum Auflegen und Befestigen der C-Schiene

= zur Befestigung auf der Kiesschiene

Modulbefestiger
= komplett vorkonfektioniert

= zum Anschluss an der vorhandenen Modulrahmenbohrung

Lastumlagerung durch C-Schiene 71
= zur Querverbindung und Lastumlagerung

* mit optionalem Deckel als Kabelkanal nutzbar

C-Schiene als Kabelkanal

Flachdach



110

Flachdach | SUd-System | "The rock"

Flachdachsystem geschlossen |

Unsere flexible Losung fur Std-Ausrichtung

= optimale Ausrichtung der Module nach Sitiden

= optimaler Modulwinkel 13° flir gute Effizienz und Selbstreinigung
= Querverbindungen am Anlagenrand flir hohe Stabilitat .
= hohe Flexibilitdt durch individuell wahlbaren Reihenabstand | h re VO rte' le

= zusammenhangende Modulfelder bis zu 34 m Lange maoglich « windkanalgetestete Aerodynamik

= breite, durchgehende Grundschienen fiir optimale
Lastumlagerung und geringe Flachenpressung

= Stabilitat und Flexibilitat durch
Kreuzschienenverbund und Klemmung des
Moduls am optimalen Punkt

Produktvarianten

= Grundschiene in verschiedenen Ausflihrungen: unbeklebt, mit
Trennlage oder mit PE-Pads beklebt

= Kiesschiene 230-90 flir einfache Ballastierung mittels
vorhandenem Kies

= Windschotts fiir 72-Zeller-Module (bis 2,18 m Lénge) = geeignet fur breite Module

Grundschiene mit Deckel und Kabelhalter Modulstitze und Windschott geschlossen | Modulbefestiger vorne im Basisprofil
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Bild

Bezeichnung

Grundschiene
= viel Platz fUr Ballast, optionale Ballastwannen erhaltlich

* mit optionalem Deckel als Kabelkanal verwendbar

Verbinder und Loslager
= Verbinder fir Modulfelder bis 17 m

= Loslager zur Verbindung zweier 17 m-Modulfelder

Basisprofil
» Modulaufstanderung und Lastumlagerung zugleich
= Aufnahme der vorderen Modulbefestiger

Stutze
= zum Auflegen und Befestigen der C-Schiene
= zur Befestigung auf der Kiesschiene

Modulbefestiger
= komplett vorkonfektioniert

= zum Anschluss an der vorhandenen Modulrahmenbohrung

® @ ® 6 ® O

Ballastumlagerung durch Windleitblech
= zur Querverbindung und Lastumlagerung

» aerodynamisch und einfach zu montieren

Flachdachsystem Sid | geschlossen auf Kies
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Klemmsystem einlagig mit hochkant aufgestanderten Modulen

Ihre Vorteile

= Effiziente Flachennutzung dank 10°
Modulneigung und Hochkantmontage
= GroBflachige Substratplatten bieten
ausreichend Platz zur Ballastierung
Windkanalgetestete Aerodynamik
Ausreichend Abstand zur Dachoberflache

fUr Pflanzenbewuchs und abrutschenden
Unterschiedliche Layouts mit denselben Komponenten moglich: Ost- Schnee

West, Schmetterling, Stidausrichtung Einfache und schnelle Montage durch
= 2 Klemmen flr alle Rahmenhdhen in schwarz eloxiert oder blank
Viele Optionalbauteile flir die perfekte Anlage: Deckel C-Schiene,

Erdungsverbinder, Kontaktblech, Befestigung Optimizer, u.s.w.

= Geeignet flr unterschiedlichste Dachbegriinungen

= Retentionseffekt: Zeitverzogerter Wasserabfluss gerade bei
Starkregen entlastet die Kanalisation

= Natlrliche Kiihlung der Umgebungstemperatur sowie der PV Anlage

= Nachhaltige Produktion aus recycletem Kunststoff made in Germany

zusammenhangende Felder

Variante Schmetterling Variante Studausrichtung C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal
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Griindach | Ost-West-System

Bild Bezeichnung

Mittel- und Endklemme
@ = flir Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm
= montagefreundlich dank Arretierfunktion

C-Schiene
= dient gleichzeitig als Kabelkanal

= in verschiedenen Starken und Langen erhaltlich

Formschluss von Substratplatte und Stiitze

Modulstutze
= hohe Stabilitdt durch Formschluss mit der Substratplatte

= mit praktischem Tragegriff und Anzeige der Substrathéhe

Grindach

Befestigungsschraube
= schnelle und sichere Verbindung der Griindach-
Komponenten

Substratplatte
= viel Platz flir Substrat zur Ballastierung

= Wasserspeichervolumen begiinstigt den Retentionseffekt

Varianten der C-Schiene

®@ ® ©@ 6
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Weltere Varianten
fur Flachdach

Foliendach: Ost-West-System Il mit 3. Grundschiene

'k T S i e e ;
Kiesdach: Ost-West-System Il auf Kies aufgelegt
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aerodynamisches, im Windkanal getestetes
System — zuverlassige Sicherheit

wenige Bauteile, schnell und einfach
montiert — flexibles System

breite, durchgehende Grundschienen flr

optimale Lastumlagerung und geringe
Flachenpressung
Alternatividsungen mit stabilem Kreuz-
schienensystem und Aufstanderungsdreiecken

LEATIFIZIERT

L=RALEF: o)

Foliendach: Ost-West-System | mit Nord-Suid-Ausrichtung
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Basiselement Ost-West

Basiselement fiir Flachdachsystem Il Ost-West zum Einklicken der Modulstiltzen und zum Anschluss der Verbinder- und Abschluss-Sets. Kompati-
bel flir Modulbreiten 995-1070mm bzw. Modulbreiten 1071-1145 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001536 Basiselement Ost-West 690mm 150 40 Alu / V2A / PE
03-001537 Basiselement Ost-West 840mm 150 40 Alu / V2A / PE

Verbinder-Set Ost-West

e : ¥ o

Verbinder-Set Ost-West flir Flachdachsystem Il mit integrierten BasisfliBen als vorderes Modulauflager in der Anlagenmitte.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001533 Verbinder-Set Ost-West 1940mm 147 101 Alu / V2A / PP

Abschluss-Set

s

Abschluss-Set flir Flachdachsystem Ill mit integriertem BasisfuB als vorderes Modulauflager an Anlagenrandern.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001532 Abschluss-Set 970mm 147 101 Alu / V2A / PP
Modulstitze

b

Modulauflagerstiitze hinten flr Flachdachsystem Ill, zum Einklicken in das Basiselement und zum Anschluss des Quertragers bzw. des Kabelkanals Mo-
dulstutze.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001539 Modulstiitze 10° 270 60 Alu
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Flachdach Ill: Einzelartikel

Quertrager

(e -

g

Quertrager zur Lastumlagerung, befestigt an den Modulstitzen des Flachdachsystems llI.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001649 Quertrager 2,00m 120 25 Alu
03-001679 Quertrager 2,40m 120 25 Alu

Zugband

Zugband zur Lastumlagerung, befestigt auf den Abschluss-Sets Flachdach IIl.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001680 Zugband 20x20x1,5 2,00m 20 20 Alu
03-001530 Zugband 20x20x1,5 2,40m 20 20 Alu
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Mittelklemmen C-Schiene

Mittelklemme zur Befestigung der Module, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschraube Aussensechskant SW 8. Flir Rahmenho-
hen von 30-42mm bzw. 43-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001345 Mittelklemme 30-42 Set C 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000285 Mittelklemme 43-52 Set C 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE
03-001346 Mittelklemme 30-42 Set C sw 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000286 Mittelklemme 43-52 Set C sw 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE

Endklemmen C-Schiene

Endklemme zur Befestigung der Module, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschraube Aussensechskant SW 8. Fiir Rahmenhdhen
von 30 —42mm bzw. 43-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001236 Endklemme 30-42 Set C 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000287 Endklemme 43-52 Set C 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
03-001237 Endklemme 30-42 Set C sw 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000288 Endklemme 43-52 Set C sw 52 14 43-52 Alu/V2A /PE

Ballastwanne

Ballastwanne flir Flachdachsystem Il zum Einhdngen in die Verbinder- bzw. Abschluss-Sets und zum sicherem Auflegen von groBformatigem Ballast.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001681 Ballastwanne 530mm 151 63 120 Alu / PE
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Ballastausleger

3.

Ballastausleger fur Flachdachsystem Ill zur Ballastauslagerung an Anlagenrandern. Nutzbare Lange 500mm und 1000mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001541 Ballastausleger 650mm 155 120 47 Alu/ PE
03-001542 Ballastausleger 1150mm 155 120 47 Alu/ PE

Kabalkanal

Kabelkanal fiir Flachdachsystem Il zur Befestigung an den Basiselementen und Verlegung der Kabel in Langsrichtung bzw. zur Besfetigung an den Mo-
dulstlitzen und Verlegung der Kabel in Querrichtung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001569 Kabelkanal Basiselement 1250mm 73 28 33 Alu
03-001544 Kabelkanal Modulstitze 2,00m 73 28 33 Alu
03-001686 Kabelkanal Modulstiitze 2,40m 73 28 33 Alu

Deckel Kabalkanal

Abdeckung fiir Kabelkanale des Flachdachsystems Il zum Schutz der Kabel vor UV-Strahlung und Witterung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001591 Deckel Kabelkanal 1250mm 7 16 Alu
Zusatzauflager

Zusatzauflager flr Flachdachsystem Il zur VergroBerung der Lasteinzugsflache.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001632 Zusatzauflager 180x150mm 180 150 55 PP
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Grundschiene Flachdach - unbeklebt

L
\
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Grundschiene fur Flachdachaufstanderungen zum Einklicken der BasisfiiBe und Modulstiitzen (Flachdachsysteme 1) bzw. zur Befestigung der Basispro-
file (Flachdachsystem I) und zum Einlegen der Ballastierung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001407 Grundschiene 150-30 2,20m 150 30 120 Alu
03-000087 Grundschiene 150-30 6,00m 150 30 120 Alu

Grundschiene Flachdach - mit Trennlage

Grundschiene fur Flachdachaufstanderungen zum Einklicken der BasisfiiBe und Modulstiitzen (Flachdachsysteme Il) bzw. zur Befestigung der Basispro-
file (Flachdachsystem I) und zum Einlegen der Ballastierung, durchgehend beklebt mit 6mm PE-Trennlage.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001408 Grundschiene 150-30 Trennlage 6 mm 2,20 m 150 30 120 Alu / PE
03-000989 Grundschiene 150-30 Trennlage 6 mm 6,00m 150 30 120 Alu/ PE

Grundschiene Flachdach - mit Pads zur Querentwéasserung

|
I

Grundschiene fur Flachdachaufstanderungen zum Einklicken der BasisfiiBe und Modulstiitzen (Flachdachsysteme 1) bzw. zur Befestigung der Basispro-
file (Flachdachsystem I) und zum Einlegen der Ballastierung. Beklebt mit PE-Pads, Raster 610 mm, als Trenn- bzw. Entw&sserungslage bei Verlegung
quer zum Dachgefille.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001409 Grundschiene 150-30 QE 2,20m 150 50 610 Alu/ PE
03-000879 Grundschiene 150-30 QE 6,00m 150 50 610 Alu/ PE

Deckel Grundschiene

W 1=

Abdeckung flir die Grundschiene bei Verwendung als Kabelkanal.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000133 Deckel Grundschiene 150-30 3,00m 154 15 Alu



Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand: Februar 2023/ TP 125

Flachdach | und II: Profilschienen

Zugband zur Lastumlagerung, befestigt auf den Modulsti tzen-Sets Flachdach Ost-West 1.

Zugband Ost-West Il

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001474 Zugband 20 x 20 x 1,56 1,85m 20 20 Alu
03-001443 Zugband 20 x 20 x 1,5 4,45m 20 20 Alu
03-001490 Zugband 20x20x1,5 5,40m 20 20 Alu

Ballastwannen Grundschiene

| |
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Ballastwanne zum Einhangen in die Grundschiene und sicherem Auflegen von groformatigem Ballast. Ausfliihrung als unbeklebte oder als mit Trennla-
ge oder Pads vorkonfektionierte Ballastwanne.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000131 Ballastwanne 120-30 530mm 144 32 120 Alu
03-000977 Ballastwanne 120—-30 530mm Trennlage 6 mm 144 32 120 Alu/ PE
03-000910 Ballastwanne 120-30 530mm QE 144 32 120 Alu/ PE

Kiesschiene
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Grundschiene fur Flachdachaufstanderungen zur Befestigung der Basisprofile und zur Ballastierung mit vorhandenem Kies (Flachdachsystem 1). g
©

s

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material g
=

03-000092 Grundschiene 230-90 6,00m 230 90 190 Alu E
N

=

L

Basisprofil Aufstanderung

Modultragschiene zur Aufstanderung der Module auf Flachdachern (Flachdachsystem I) sowie Trapez-, Welleternit- und Sandwichdachern.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000195 Basisprofil 3,37m 130 67 27 Alu
03-000194 Basisprofil 5,06 m 130 67 27 Alu

03-000193 Basisprofil 6,12m 130 67 27 Alu
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Flachdach | und Il: Schienenverbinder

Verbinder Grundschiene 150-30 |

Verbinder Grundschiene 150-30, | = 380mm. Alternative Verpackungseinheiten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000370 Verbinder-Set Grundschiene 150-30 | 16 26 Alu
Loslager Grundschiene
a
o
C J =
Loslager Grundschiene 150-30, | = 380 mm, einseitig mit Langléchern.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000128 Loslager Grundschiene 150-30 150 25 80 Alu
Verbinder Grundschiene 150-30 Grat und Kehle
c
< /l\
=]
Verbinder Grundschiene, | = 380 mm, zur Grat- und Kehlausbildung 2°-5°,
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000161 Verbinder-Set Grundschiene 150-30 G /K 3° 25 25 180 Alu
Kopplungsprofil
c
O O O O
© o
O O O O

Kopplungsprofi L zur Ballastreduzierung von benachbarten Modulfeldern an Dehnungsfugen von Flachdachaufstanderungen durch Kopplung der angren-

zenden Grundschienen (Flachdachsystem II).

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm

Material

03-000929 Kopplungsprofil C47 385 mm 52 47 12

Alu
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Flachdach | und Il: Schienenverbinder

Verbinder Basisprofil
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©
b
Verbinder Basisprofil flir Flachdach I, | = 380mm.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000021 Verbinder Basisprofil 41 68 Alu
Loslager Basisprofil
b ‘ c
} 1
Loslager einseitig mit Langléchern flir Flachdach, | = 380mm
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000129 Loslager Basisprofil 41 68 80 Alu
Verbinder Basisprofil Grat
c
| LN —
-y [
Verbinder Basisprofil fir Flachdach I, | = 380 mm, zur Gratausbildung 2°-5°.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000162 Verbinder Basisprofil Grat 3° 41 68 150 Alu
Verbinder Basisprofil Kehle
-
c
L
Verbinder Basisprofil fiir Flachdach I, l = 380 mm, zur Kehlausbildung 2°-5°.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000163 Verbinder Basisprofil Kehle 3° 41 68 150 Alu
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BasisfuB3

Modulauflager vorne der Flachdachsystemgeneration I, zum Einklicken in die Grundschiene.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000343 BasisfuB-Set 13° 150-30 80 37 53 Alu

Modulstlitzen Ost-West Il

o0
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Modulauflagerstiitze hinten flir das Flachdachsystem Ost-West II, zum Einklicken in die Grundschiene und zum Anschluss des Zugbandes, Ausflihrung
als einhiftige oder zweihiiftige Stiitze.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001324 Modulstiitzen-Set 13° 150—30 Ost-West 1S 255 60 125 Alu
03-001325 Modulstltzen-Set 13° 1560 - 30 Ost-West 2S 255 60 125 Alu

Windschott Ost-West Il

Windschott des Flachdachsystems Ost-West Il fiir Anlagenbereiche mit fehlendem Modul aufgrund von Stérobjekten.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001465 Windschott 13° 2,35 m Ost-West 241 175 65 Alu

Modulstlitze geschlossen Il

Modulauflagerstiitze hinten flir das Flachdachsystems geschlossen I, zum Einklicken in die Grundschiene und zum oberen Anschluss des Windschotts
13°.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001243 Modulstiitzen-Set 13° 150-30 260 104 60 Alu
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Windschott geschlossen Il

Windschott des Flachdachsystems geschlossen Il zur Windableitung und Ballastreduzierung.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001281 Windschott 13°1,95m 270 70 Alu
03-001439 Windschott 13° 2,35m 270 70 Alu

Modulbefestiger Mitte kurze Rahmenseite

Mittelklemme der Flachdachsystemgeneration II, zur Befestigung von Modulen an der kurzen Rahmenseite. Antrieb Klemmschraube Aussensechskant
SW 8, flir Rahmenhdhen von 28—-42mm bzw. 43-52mm, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000324 Modulbefestiger-Set M 30-42 52 1,4 28-42 Alu/V2A
03-000323 Modulbefestiger-Set M 43-52 52 14 43-52 Alu/V2A

Modulbefestiger Rand kurze Rahmenseite

. a b,

\

Endklemme mit T-Adapter der Flachdachsystemgeneration Il, zur Befestigung von Modulen an der kurzen Rahmenseite. Antrieb Klemmschraube Aus-
sensechskant SW 8, fiir Rahmenhdhen von 28 -33mm, 34—-42mm bzw. 43-52mm, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000309 Modulbefestiger-Set E-K 30-42 52 14 34-42 Alu/V2A
03-000311 Modulbefestiger-Set E-K 43-52 52 14 43-52 Alu/V2A

Modulbefestiger Rand lange Rahmenseite

+ i

Endklemme der Flachdachsystemgeneration Il, zur Befestigung von Modulen an der langen Rahmenseite, z.B. bei Verwendung einer 3. Grundschiene.
Antrieb Klemmschraube Aussensechskant SW 8, flir Rahmenhdhen von 28-33mm, 34—-42mm bzw. 43-52mm, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000396 Modulbefestiger-Set E 30-42 52 14 34-42 Alu/V2A
03-000397 Modulbefestiger-Set E 43-52 52 14 43-52 Alu/V2A
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Modulstltzen Ost-West |
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Stlitze des Flachdachsystems Ost-West | zum Auflegen und Befestigen der C-Schiene 71, wahlweise flir die Grundschiene 150-30 oder die Grund-
schiene 230-90.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000180 Stitzen-Set 150 Ost-West 180 50 60 Alu/V2A
03-000181 Stlitzen-Set 230 Ost-West 180 50 50 Alu/V2A

Modulstitzen geschlossen |

Modulauflagerstlitze des Flachdachsystems geschlossen |, zur fixen Aufstidnderung von Modulen im Winkel 13° und zum Anschluss des Windleitblech
13°, Befestigung der Module an der langen Rahmenseite, flir Rahmenhdhen 28—-33mm, 34-42mm bzw. 43—-52mm, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000330 Modulstiitzen-Set 13° 28—-33mm 255 50 Alu/V2A
03-000030 Modulstiitzen-Set 13° 34-42mm 255 50 Alu/V2A
03-000031 Modulstiitzen-Set 13° 43-52mm 255 50 Alu/V2A

Windleitblech geschlossen |

|
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Windleitblech des Flachdachsystems geschlossen | zur Windableitung und Ballastreduzierung.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001464 Windleitblech 13° 2,35m 330 23 Alu
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Flachdach | Aufstanderung und Modulbefestigung

Modulbefestiger hinten Ost-West |

Modulauflager des Flachdachsystems Ost-West |, einklickbar in die C-Schiene, Befestigung der Module an der langen Rahmenseite, flir Rahmenhdhe
28-33mm, 34-42mm bzw. 43-52mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000322 Modulbefestiger-Set hinten O-W 28-33mm 159 52 Alu/V2A
03-000098 Modulbefestiger-Set hinten O-W 34-42mm 159 52 Alu/V2A
03-000095 Modulbefestiger-Set hinten O-W 43-52mm 159 52 Alu/V2A

Modulbefestiger vorne Rahmenbohrung

Modulauflager vorne der Flachdachsystemgeneration | bzw. Aufstdnderung auf Schragdach, zum Anschluss an der Modulrahmenbohrung, komplett
vorkonfektioniert.

(-

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000078 Modulbefestiger-Set vorne 100 8 4 Alu/V2A

Modulbefestiger vorne direkt Modulrahmen

S
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L= |

Modulauflager vorne der Flachdachsystemgeneration | bzw. Aufstdnderung auf Schragdach, zum direkten Anschluss am Modulrahmen ohne Rah-
menbohrung, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000239 Modulbefestiger-Set vorne direkt KR 50 36 55 Alu/V2A
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Modulbefestigung hinten Rahmenbohrung

=

Modulauflager hinten des Flachdachsystems | offen bzw. Aufstédnderung auf Schragdach, zum Anschluss an der Modulrahmenbohrung, komplett vor-

konfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000061 Modulbefestiger-Set hinten 65 8 4 Alu/V2A
Modulstitzen 13°-40° offen
a
b
o M

Stulitze fir Modulauflager hinten des Flachdachsystems | offen bzw. Aufstdnderung auf Schragdach, in verschiedenen Léangen zur Aufstédnderung von
Modulen, Aufstanderungswinkel stufenlos einstellbar, komplett vorkonfektioniert.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000070 Modulstiitzen-Set 200mm 200 100 100 Alu
03-000071 Modulstiitzen-Set 280mm 280 100 100 Alu
03-000083 Modulstiitzen-Set 360 mm 360 100 100 Alu
03-000022 Modulstitzen-Set 440mm 440 100 100 Alu
03-000072 Modulstiitzen-Set 520mm 520 100 100 Alu

Befestigungsschrauben Flachdachsystem
%#» ’__—a>
(& o]
Bohrschraube oder Diinnblechschraube mit Sechskantantrieb SW 8 zur Verbindung von Flachdachkomponenten.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000132 Befestigungsschraube Flachdach 25 6 16 V2A
03-000383 Befestigungsschraube Flachdach SL 5,5 25 5.5 16 V2A
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Befestigungs-Set Optimierer
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Zur Befestigung eines Moduloptimierers an den Flachdachstiitzen (Flachdach II).

B

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000337 Befestigungs-Set FD Optimierer Alu/V2A

Erdungsverbinder C -Schiene

f E
Der Erdungsverbinder wird verwendet, um die C-Schiene oder die Grundschiene in den Blitzschutz einzubinden. Zum Klemmen von 6 - 16 mm? Erdungs-
draht bzw. 6 - 10 mm Durchmesser Runddraht.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000012 Erdungsverbinder C-Schiene V2A
03-001529 Erdungsverbinder C-Schiene (neu) V2A

Kontaktblech

Kontaktblech zum Potentialausgleich bzw. zur Herstellung einer blitzstromtragfahigen Verbindung zwischen Modulrahmen und Montagesystem. Pas-
send fur alle Mittelklemmen fiir C-Schiene und C-N-Schiene sowie fiir Flachdach II.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001185 Kontaktblech Modulklemme V2A

Alu-Lochband

Zur Ertlichtigung von Montagesystembauteilen Flachdach Il zur Blitzstromtragfahigkeit oder zur zuséatzlichen Fixierung des Ballasts.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-000924 Alu-Lochband 10.000 x 20 x 1 mm Alu
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Alu-Kantenschutz

Zum Bekleben von Grundschienen an Schienenenden und geschnittenen SchienenstoBen.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000407 Alu-Kantenschutz selbstklebend 250 x 50 mm Alu
PE-Pad
Zum Aufkleben an bauseits geschnittenen Grundschienen 150-30 zur Querentwésserung.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000831 PE-Pad 140 x 390 x 20 mm PE
Bautenschutzmatte
Zur Verlegung unter den Grundschienen 230-90 als Schutzlage bei Flachdachaufstdnderungen
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000105 Bautenschutzmatte 10.000 x 250 x 6 mm
Vliesstreifen
o
Als Trennlage zwischen Bautenschutzmatten und Dachabdichtung bei Flachdachaufstanderungen.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000113 Vliesstreifen 50.000 x 320 mm Vlies
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Kabelhalter

Zur Sicherung der Modul- und Strangkabel in der Grundschiene 150-30.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000175 Kabelhalter Grundschiene PP
Kabelclip
Clip um Modul-bzw. Stringkabelan einem Flansch (Schiene, Modul etc) zu fixieren.
Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000099 Kabel-Clip d=10 mm PA
03-000510 Kabelsammler N-Schiene PA 4 Kabel PP

Kabelbinder mit oder ohne Clip

Kabelbinder mit Clip um Modul-bzw. Stringkabel an einem Flansch (Schiene, Modul etc.) zu fi xieren. OffnungsmaB des Clips 1-3 mm oder 3-6 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000504 Kabelbinder schwarz 140 mm PP
03-000505 Kabelbinder schwarz 200 mm PP
03-000506 Kabelbinder schwarz 280 mm PP
03-000507 Kabelbinder schwarz 360 mm PP
03-000508 Kabelbinder-Clip an Profilsteg 1- 3 mm PP
03-000509 Kabelbinder-Clip an Profilsteg 3 - 6 mm PP

Befestigungsschraube
Pt Fﬁ‘
L
=
Zur Verbindung von Flachdachkomponenten mit Blitzstromtragfahigkeit.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000778 Befestigungsschraube Flachdach SL 5,5 0.D. V2A
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Substratplatte Griindach
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!

Zur Aufbringung von Substrat zur Ballastierung. Wabenstruktur im 10cm Raster zur flexiblen Positionierung der Stlitzen. Aus recycletem, UV-bestan-
digem Kunststoff made in Germany.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001507 Substratplatte Griindach 1550 1550 52 Kunststoff
03-001508 Substratplatte Griindach halb 1550 750 52 Kunststoff

Modulstltze Griindach

Modulauflager vorne bzw. hinten flir das Griindachsystem. Aus recycletem, UV-bestdndigem Kunststoff made in Germany. Hohe Stabilitat durch Form-
schluss mit der Substratplatte. Mit praktischem Tragegriff und Anzeige der Substrathdhe.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001578 Modulstitze Griindach hoch M12 625 300 200 Kunststoff / V2A
03-001579 Modulstiitze Griindach tief M12 462 300 200 Kunststoff / V2A

Befestigungsschraube Stlitze Grindach

Senkkopfschraube mit Torx 25 Antrieb zur Verbindung von Substratplatte und Modulstitze.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001493 Befestigungsschraube Stiitze Griindach 6 x 80 80 6 St. verz.
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C-Schienen
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Montageschiene mit Kabelkanal, einsetzbar als Modultragschiene bei Klemmsystemen oder als Kreuzschiene, in unterschiedlichen Abmessungen fir
verschiedene Spannweiten und Lasten gemaR statischem Erfordernis, Schienenboden mit Langléchern 75 x15mm im 100 mm-Raster fiir die einfache

Montage von oben, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001362 C-Schiene 38-1,6 2,20m 52 38 Alu
03-001364 C-Schiene 38-1,6 5,40m 52 38 Alu
03-001366 C-Schiene 47-2 2,20m 52 47 Alu
03-001441 C-Schiene 47-2 2,40m 52 47 Alu
03-001368 C-Schiene 47-2 4,30m 52 47 Alu
03-001369 C-Schiene 47-2 5,40m 52 47 Alu
03-001371 C-Schiene 71-2 5,40 m 52 Iyl Alu
03-001363 C-Schiene 38-1,6 2,20m sw 52 38 Alu
03-001365 C-Schiene 38-1,6 5,40m sw 52 38 Alu
03-001367 C-Schiene 47-2 2,20 m sw 52 47 Alu
03-001370 C-Schiene 47-2 5,40 m sw 52 47 Alu

Sicherungs-Flanschmutter M12
Sicherungs-Flanschmutter M12 SW18 zum Anschluss der C-Schiene an die Modulsttitzen Griindach.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-001280 Sicherungs-Flanschmutter M12 V2A



138

Verbinder C-Schiene 38

Py Py L EEoo

Verbinder C-Schiene 38, | = 325mm, mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslagerausfiih-
rung mit vier Flachrundschrauben. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001105 Schienenverbinder-Set C38 35 28.5 50 Alu/V2A
03-001106 Loslager-Set C38 35 28.5 50 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 47 Profilkammer

i

Verbinder C-Schiene 47, | = 200mm, Verschraubung mit vier Bohrschrauben mit Sechskantantrieb SW 8. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000925 Schienenverbinder-Set C47 S 30 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 47

: &)
0 00

Verbinder C-Schiene 47, | = 325 mm, mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslagerausfiih-
rung mit vier Flachrundschrauben. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000001 Schienenverbinder-Set C47 52 40 50 Alu/V2A
03-000138 Loslager-Set C47 52 40 50 Alu/V2A

Verbinder C-Schiene 71
c i
a

P‘g @W 000 0

Verbinder C-Schiene 71, | = 490 mm, mit vier Flachrundschrauben, Scheiben und Sperrzahnmuttern mit Sechskantantrieb SW 18, wahlweise als Loslage-
rausflihrung. Alternative Verpackungseinehieten siehe S. 87.

LAANAAAAAL

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000151 Schienenverbinder-Set C71 52 67 50 Alu/V2A
03-000265 Loslager-Set C71 52 67 50 Alu/V2A
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Mittelklemmen C-Schiene, C-N-Schiene Griindach

Mittelklemme zur Befestigung der Module auf der C-Schiene, C-N-Schiene Griindach, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschrau-
be Aussensechskant SW 8. Fiir Rahmenhdhen von 30-42mm bzw. 43-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhéltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001345 Mittelklemme 30-42 Set C 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000285 Mittelklemme 43-52 Set C 52 11,4 43-52 Alu/V2A /PE
03-001346 Mittelklemme 30-42 Set C sw 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000286 Mittelklemme 43-52 Set C sw 52 1.4 43-52 Alu/V2A /PE

Endklemmen C-Schiene, C-N-Schiene Griindach

s LT 1

Endklemme zur Befestigung der Module auf der C-Schiene, C-N-Schiene Griindach, montagefreundlich dank Arretierfunktion. Antrieb Klemmschraube
Aussensechskant SW 8. Fiir Rahmenhohen von 30 —42mm bzw. 43-52mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001236 Endklemme 30-42 Set C 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000287 Endklemme 43-52 Set C 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
03-001237 Endklemme 30-42 Set C sw 52 14 30-42 Alu/V2A /PE

03-000288 Endklemme 43-52 Set C sw 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
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Art.-Nr.

Bezeichnung

Dachart*

Bildnummer

03-000100
03-000011

03-000036
03-000037
03-000362
03-000602
03-000576
03-000574
03-000577
03-000575

Spezialnuss SW 8 mit Klemmung
Spezialnuss SW 18 tief
Drehmomentschlissel 1/4", 5-25 Nm
Drehmomentschlissel 1/2", 20-100 Nm
Ein-Ausbauwerkzeug GS 150-30
Stecknuss-Adapter 174" 6kt-1/2" 4kt
Montagelehre 800—1200 mm mit Schenkel
Montagelehre 1300-1700 mm mit Schenkel
Montagelehre 800-1200mm ohne Schenkel
Montagelehre 1300-1700 mm ohne Schenkel

flr alle Dacher

ZD, W/S, Trapez, BF, FD |
ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I

ZD, W/S, Trapez, BF, FD |

FDI+1

ZD, W/S, Trapez, BF, FD |
ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il
ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I
ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + Il
ZD, W/S, Trapez, BF, FD | + I

NN NN o~ 0N
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vertikale Photovoltaikanlage an der Fassade — vom Gebaude
getrennt und gut hinterliftet

Montage ausschlieBlich an massiven Gebdudewanden (Ziegel, .
Beton oder Stein) ohne auBenliegenden Warmeschutz | h re VO rte | I.e

wenige Einzekomponenten, komplett vorkonfektioniert » Hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage
Einsatz unserer bewahrten Einlegeschiene dank Einlegesystem

Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei

Flexible AnlagengroBe:

verschiedene Schienenhdhen der Einlegeschiene 30-50 mm in
Von einem Modul bis zur kompletten Fassade

schwarz eloxiert oder blank
Modulhochkant oder -quermontage maoglich Vom Gebaude getrennte, vorgehangte Konstruktion
mit guter Hinterliftung

bttt 8§

S ATE A G

Wenige Bauteile - einfacher und schneller Aufbau Sehr gute Hinterlliftung der Module Montagedibel mit bauaufsichtlicher Zulassung
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Sockel Einlegeschienen
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Sockel fur die Befestigung von Einlegeschienen an Gebaudefassaden, Bohrungen d = 11,5mm, Auslieferung mit zwei Fassadendiibeln und dazugehori-
gen Schrauben.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000580 Sockel-Set 2560mm 11,5 250 60 200 Alu/V2A
03-000581 Sockel-Set 250mm 11,5 sw 250 60 200 Alu/V2A

Adapterbleche Modulsicherung und Lochblechbefestigung

“\r . © ©

,,%;':1 | : |

Adapterblech flr die Sicherung der Module gegen Abrutschen und zur Befestigung von Lochblechen. Vorgefertigt mit zwei 5mm Bohrungen fir die An-
bindung an den Sockel, sowie zwei Senkscheiben und vier Senkkopf-Bohrschrauben mit Torx 25 Antrieb.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000384 Adapterblech-Set 80 x20x8mm 80 20 Alu/V2A
03-000404 Adapterblech-Set 80 x20x8mm sw 80 20 Alu/V2A

Adapterblech Randanschlag und Lochblechbefestigung

*1/e o .
“\-'1 H ‘5'}

Adapterblech flr die seitliche Befestigung von Lochblechen und als Randanschlag der Module. Vorgefertigt mit einer 7mm Bohrung fiir eine Senk-
kopf-Blechschraube mit Torx 30 Antrieb sowie zwei Senkkopf-Bohrschrauben mit Torx 25 Antrieb.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000385 Adapterblech-Set 96 x20x3mm 96 20 Alu/V2A
Lochbleche

Lochblech zum AbschlieBen des Spalts zwischen Fassade und Modul, ermdglicht Hinterliiftung und schnellen Zugang hinter die Module, wahlweise
blank oder schwarz (sw).

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material

03-000548 Lochblech 1500 x 120 mm 125° 83 38 St. verz.
03-000549 Lochblech 1500 x120mm 125° sw 83 38 St. verz.
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Einlegeschienen gerahmte Module

Einlegeschiene zum Einlegen von gerahmten Modulen mit einer Rahmenhdhe von 30—50mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich. Die
tatsachliche Rahmenhohe des Moduls entspricht dem angegebenen MaB b abzliglich 1,3 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-001416 Einlegeschiene 30 5,40m 56 31,3 50 Alu
03-001373 Einlegeschiene 32 5,40m 56 33,3 52 Alu
03-001379 Einlegeschiene 35 5,40m 56 36,3 55 Alu
03-001381 Einlegeschiene 36 5,40m 56 37,3 56 Alu
03-001383 Einlegeschiene 38 5,40m 56 39,3 58 Alu
03-001387 Einlegeschiene 40 5,40m 56 41,3 60 Alu
03-001389 Einlegeschiene 41 5,40m 56 42,3 61 Alu
03-001391 Einlegeschiene 42 5,40m 56 43,3 62 Alu
03-001393 Einlegeschiene 43 5,40m 56 44,3 63 Alu
03-001395 Einlegeschiene 45 5,40m 56 46,3 65 Alu
03-001397 Einlegeschiene 46 5,40m 56 47,3 66 Alu
03-001399 Einlegeschiene 50 5,40m 56 51,3 70 Alu
03-001417 Einlegeschiene 30 5,40 m sw 56 31,3 50 Alu
03-001374 Einlegeschiene 32 5,40m sw 56 33,3 52 Alu
03-001380 Einlegeschiene 35 5,40 m sw 56 36,3 55 Alu
03-001382 Einlegeschiene 36 5,40 m sw 56 37,3 56 Alu
03-001384 Einlegeschiene 38 5,40 m sw 56 39,3 58 Alu
03-001388 Einlegeschiene 40 5,40 m sw 56 41,3 60 Alu
03-001390 Einlegeschiene 41 5,40 m sw 56 42,3 61 Alu
03-001392 Einlegeschiene 42 5,40m sw 56 43,3 62 Alu
03-001394 Einlegeschiene 43 5,40 m sw 56 44,3 63 Alu
03-001396 Einlegeschiene 45 5,40m sw 56 46,3 65 Alu
03-001398 Einlegeschiene 46 5,40 m sw 56 47,3 66 Alu
03-001400 Einlegeschiene 50 5,40 m sw 56 51,3 70 Alu

Einlegeschienen Plus Schneefangsystem

a

Einlegeschiene zum Einlegen von gerahmten Modulen fiir hohe Schneelasten mit der Mdglichkeit ein Schneefangsystem anzubinden. Das MaB c gibt die
Rahmenhohe des Moduls an, die jeweilige Einlegeschiene hat zuséatzlich 1,3 mm Raum, um das Modul einzulegen.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-001617 Einlegeschiene Schneestop 30 5,40m 69 69 31,3 Alu
03-001618 Einlegeschiene Schneestop 35 5,40m 69 74 36,3 Alu
03-001619 Einlegeschiene Schneestop 40 5,40m 69 79 41,3 Alu
03-001620 Einlegeschiene Schneestop 30 5,40 m sw 69 69 31,3 Alu
03-001621 Einlegeschiene Schneestop 35 5,40 m sw 69 74 36,3 Alu

03-001622 Einlegeschiene Schneestop 40 5,40 m sw 69 79 41,3 Alu
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Verbinder Einlegeschiene

Verbinder Einlegeschiene fiir gerahmte Module, | = 150 mm, wahlweise blank oder schwarz (sw) eloxiert erhaltlich.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material
03-000648 Schienenverbinder-Set ES 65 18 Alu/V2A
03-000499 Schienenverbinder-Set ES sw 65 18 Alu/V2A

Befestigung Moduloptimierer
f‘(* 2 "'J:.
Zur Befestigung eines Moduloptimierers auf einer C-Schiene, einer C-N-Schiene oder einem Kurzprofil.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm Material
03-000329 Befestigungs-Set C M8 Alu/V2A
03-000373 Scheibe 50 x 50 x 3 D8,5 Al Alu

EPDM-T-Sicherung Einlegeschiene

EPDM T-Stlck zur Modulsicherung in Einlegeschienen bei geringer Modulneigung (< 10°), fir gerahmte bzw. rahmenlose Module. Kann als Diebstahl-

schutz eingesetzt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm bin mm cinmm

Material

03-000631 EPDM-T-Sicherung ES 84 17

EPDM
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= schwarze Glas-Folie-Module mit Spezialrahmen
= geschupptes Indach-System (wie Ziegel)
= ersetzt herkdmmliche Dacheindeckung

= europaische Komponenten und Fertigung | h e VO rte| le

alle Funktionen im Rahmen integriert
sehr einfach und schnelle Montage
= Integration von Dachfenstern, Blindmodulen oder Schneefang . = . e
maximale Asthetik und Flexibilitat

optimales Preis- / Leistungsverhaltnis

Premium Energiespar-Dachfenster Integrierbare Schneefang-Baugruppe Blindmodul als nattirlicher Abschluss
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Produktgarantie flir das Montagesystem novotegra

Garantieleistung

Die novotgra GmbH garantiert flr die Bauteile des
Montagesystems unter den nachfolgend aufgefiihrten
Voraussetzungen flr eine Frist von 12 Jahren ab
Lieferung an den Erstkaufer, dass diese unter normalen
Installations-, Anwendungs-, Betriebs- und
Wartungsbedingungen frei von Konstruktions-,
Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Die Anerkennung eines Garantiefalls obliegt der
novotegra GmbH. Eine Anerkennung kann ggf. erst
durch eigenstandige Prifung vor Ort erfolgen. Im Falle
eines anerkannten Garantiefalls erfolgt die
Garantieverpflichtung ausschlieBlich durch die
Ersatzlieferung des schadhaften Bauteils.

Eine Verlangerung oder ein Neubeginn der Garantiefrist
ergibt sich durch erbrachte Garantieleistungen nicht.
Aufgrund einer zugesagten Garantie bestehen keine
weitergehenden Verpflichtungen und keine Haftung flr
Zusatz- und Folgeschaden flUr die novotegra GmbH. Eine
Einschrankung der gesetzlichen
Gewahrleistungsanspruche und der gesetzlichen
Produkthaftung ist hiermit nicht gegeben.

Geltendmachung von
Garantieleistungsanspriichen

Die Garantieleistungsforderung hat im Rahmen des
12-jahrigen Garantiezeitraums schriftlich innerhalb von
zwei Wochen nach Erkennen des Mangeleintritts zu
erfolgen. Zur Geltendmachung von Ansprichen ist der
Original-Kaufbeleg zum Nachweis des Erwerbs und des
Zeitpunkts des Erwerbs vom Hersteller novotegra GmbH
beizufligen. Garantiegeber ist die novotegra GmbH,
EisenbahnstraBe 150, 72072 Tubingen. Die auf der
Grundlage dieser Produktgarantie gewahrten Leistungen
unterliegen ausschlieBlich dem deutschen Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Des Weiteren
gelten unsere AGB in der jeweils glltigen Fassung.

Garantieleistungsausschluss
Anspriiche auf die vorliegende Garantie bestehen nicht bei

= fehlerhafter oder unsachgemagBer Installation entgegen
den Vorgaben der Montageanleitung.

= unerlaubt modifizierter oder unautorisiert reparierter
Bauteile.

= ungeeigneter Installation oder Anwendung des
Montagsystems.

= unsachgemaBem Transport, Lagerung oder Handhabung
der Bauteile.

= optischem Mangel, soweit das Aussehen keinen Einfluss
auf die Funktion des Bauteils hat.

= Nichtbeachtung der Regeln nach dem Stand der Technik
oder der statischen Berechnung zum Montagesystem.

= VerstoB gegen einzuhaltende Normen, die bei der
Montage allgemeingliltig einzuhalten sind.

= Schéaden durch z. B. Rauch, auBergewdhnlicher
thermischer Belastung, Salzbelastung oder anderer
Chemikalien.

= Naturgewalten (Elementarschaden), hoherer Gewalt,
Vandalismus, Zerstorung durch externe Einflisse und/
oder Personen/Tiere.




Kontakt und Impressum

Sie suchen ein bewahrtes Montagesystem fur ein Schrag- oder Flachdach?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Anlagenplanung und unterstitzen Sie

mit unserem Fachwissen.

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH

EisenbahnstraBe 150, 72072 Tubingen, Deutschland

T: +49 707198987 0
solarenergysystems@baywa-re.com

Solarmarkt GmbH

Neumattstrasse 2, 5000 Aarau, Schweiz
T. +41 62 834 00 80

info@solarmarkt.ch

BayWa r.e. Solar Systems S.ar.l.

4, Op der Haart, 9999 Wemperhardt, Luxembourg
T. +352 27802820

solarsystems@baywa-re.lu

BayWa r.e. France SAS

3, rue Cantelaudette, 33310 Lormont, Frankreich
T. +33155 3149 80

solarsystems@baywa-re.fr

BayWa r.e. Espana S.L.U.
Zamora 46 — 48,3 -2

08005 Barcelona, Spanien

T: +34 830 830 270
info.solarsystems@baywa-re.es

BayWa r.e. Solar Systems srl

Anello Nord, 25, 39031 Brunico (BZ), Italien
T. +39 0474 375 050
info.solarsystems@baywa-re.it

Impressum
novotegra GmbH

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
Wirtschaftspark 15, 9130 Poggersdorf, Osterreich
T. + 43 4224 34410 00

austria@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Danmark
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg, Danemark
T. +4562 2110 00
solarsystemer@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Filial

Torshamnsgatan 20, 16440 Stockholm, Schweden
T:. +46 709 237490

solarsystemer@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Sp.z o.0.
Krakowska 390, 32-080 Zabierzéw, Polen
T. +48 574 186 300
biuro.solarsystemspl@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
Na Radosti 414, 155 21 Praha 5
T. +420 555 444 237
info@baywa-re.cz

BayWa r.e. Solar Systems LTD

Knyaz Alexander Battenberg Blvd. 28, 6003 Stara Zagora
T: +359 896 824 266

solarsystemsbg@baywa-re.com

BayWa r.e. Hellas MEPE

280 Kifissias Ave., 15232 Athens
T: +30 698 444 9440
operation-services@baywa-re.com
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Papier aus
Recyclingmaterial
FSC
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