Dach kryty dachowkg | system zaciskowy side-fix é

System zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami

WKkrec, kliknij, gotowe!

« w krzyzowym uktadzie szyn, mozliwy réwniez poziomy uktad
modutéw

- szeroki profil podstawowy oraz mozliwo$¢ regulacji na boki
pozwalajg na tatwy i wygodny montaz

» niewielki odstep miedzy konstrukcjg a poszyciem dachu

Warianty produktéw

e Szyny | klemy w kolorze srebrnym | czarnym

/
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/

Zalety

» Szybki montaz haka dachowego przez
wklikniecie haka w profil podstawowy

» Hak dachowy do duzego pokrycia dachéwek
do ok. 11 cm

e t atwe potaczenie od boku szyny

* Wewnetrzny tagcznik ztgcze dla maksymalne;j

swobody

Pozycja haka na krokwi tacznik szyny C-N 37

Zaslepka szyny C-N z klema koricowg



novotegra side-fix | system zaciskowy

rys.

Oznaczenie

Klema srodkowa lub koncowa
e do ram modutdw o wysokosci 30-42 i 43-52 mm

« utatwiajgca montaz funkcja blokowania

Szyna C-N
 dostepne w réznych wysokosciach
« mozliwe chodzenie po szynie poodczas montazu

Zaslepka
« dla estetycznego zakonczenia szyny
e odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Hak dachowy

e Szybki montaz haka dachowego przez kwklikniecie haka
w profil podstawowy

« Wysoka stabilno$c dzieki centralnemu przeniesieniu
obcigzen

Sruby mocujace do hakéw dachowych
» dopuszczone przez nadzdor budowlany

 dostepne $rednice @ 6 / 8 mm oraz rézne dtugosci

q3

Zaslepka / zabezpieczenie przed zsunigciem

Szyna C-N jako kanat kablowy

APPROVED PRODUCT

7N
MCS g /9
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