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System wsuwany z montowanymi pionowo modutami do dachdw pokrytych dachéwka

Sprawdzone i atrakcyjne
* mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym
» boczny montaz szyn z tatwo dostepnym i widocznym miejscem montazu « Szybki montaz haka dachowego przez

» Szyna montazowa typu C-N moze by¢ rownoczesnie kanatem kablowym wklikniecie

bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz
Warianty produktéw szybki montaz dzieki systemowi szyn
» mozliwo$é wykorzystania zaréwno szyn typu C jak i szyn typu C-N jako wsuwanych
szyn nos$nych Hak dachowy do duzego pokrycia dachdwek
do ok. 11 cm
Ptywajgce i beznaprezeniowe utozenie
modutéw

Wewnetrzny tgcznik dla maksymalnej

swobody

Pozycja haku na krokwi tacznik szyny wsuwanej Zakonczenie szyny wsuwanej i szyny C-N
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rys. Oznaczenie
szyna montazowa
1 « W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokosci ramy modutu
» Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw
ogranicznik krawedzi
o) kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej
 brak mozliwosci wysuniecia sie modutéw
Szyna C-N
3) © dostgpnew réznych grubosciach
« mozliwe chodzenie po szynie poodczas montazu
taczniki krzyzowe
4 ) - stabilne i pewne potaczenie
e W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe
Hak dachowy
5 ) ¢ Szybki montaz haka dachowego przez kliknigcie
« Wysoka stabilno$c dzieki centralnemu przeniesieniu
obcigzen
Sruby mocujace do hakéw dachowych
6) ° dopuszczone przez nadzdér budowlany

 dostepne $rednice @ 6 / 8 mm oraz rézne dtugosci

®

tacznik szyny C-N 37

Szyna C-N jako kanat kablowy
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