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Dach kryty karpidwka | system zaciskowy top-fix

System zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami

Rozwigzanie do karpiowkKi

» Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych

Zalety

* Centryczne przeniesienie obcigzenia « Hak dachowy regulowany w trzech miejscach
» w krzyzowym uktadzie szyn, mozliwy réwniez poziomy uktad dla tatwiejszego wyréwnania krzywizn
modutow dachu i dopasowania do réznych typow i
» 2 klemy dla wszystkich grubosci ram modutdw w kolorze srebrnym wymiaréw dachéwek
i czarnym

» Szyna montazowa typu C moze by¢
rownoczesnie kanatem kablowym

Warianty produktéw

» hak dachowy typu flex dla mniejszych obcigzen
« podwdjne haki dla ekstremalnie duzych obcigzen
e Szyny | klemy w kolorze srebrnym | czarnym

* W miejscu mocowania haka nie jest
wymagane uzycie dachowki metalowej

» niewielka ingerencja w dachéwke dzieki
waskiemu nacieciu

Potozenie patgka na pokryciu karpiéwka tacznik szynowy C47 S do profili komorowych Zaslepka/ /zabezpieczenie przed zsunigciem
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rys. Oznaczenie

Klema srodkowa lub koricowa
e do ram modutéw o wysokosci 30-42 i 43-52 mm
* utatwiajgca montaz funkcja blokowania

SzynaC
 dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach
« mozliwe chodzenie po szynie poodczas montazu

Zaslepka
@ « dla estetycznego zakonczenia szyny

 przy montazu poziomym jako zabezpieczenie przed zsunieciem

Hak dachowy

« Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla tatwiejszego
wyréwnania krzywizn dachu i dopasowania do réznych typéw i
wymiaréw dachdéwek

« mozliwo$é wyboru w przypadku wysokich (BS) i nizszych Szyny C
obcigzen (flex)

Sruby mocujace do hakéw dachowych
@ » dopuszczone przez nadzor budowlany

 dostepne $rednice @ 6 / 8 mm oraz rézne dtugosci
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Bautechnik
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