Instrukcja montazu

Dach zielony

N

wariant wschod/zachod

novotegra
/




SPIS TRESCI

T 1 7 T | 1
2 Konserwacja sysStemu MONtAZOWEJO ......cceuerriiicirsmmerrreiisssssssmnrsssesssssssssssssssssssssssnsssssesssssssssnsnssses 4
3 novotegra na zielony dach.........ccciiiiniii i ————————— 4
4 Elementy systemu, Narzedzia i SPrzet .........ceeeeeeeeememmmeemmmmmmmmmmemenessrersersssrrssssss s 5
4.1 WYmMAagane dO MONMEAZU. ... ... snsssnssnssnssnnsnsnnssnnnnnnnnns 5
4.2 Elementy systemu montazowego — OPCJONAINIE .......cceeieieieieieieee s 6
5 Montaz konstruKCji NOSNE]......ccceriiriuiimiiniiiiiii s 7
5.1 Ulozenie ptyt podstawowych i montaz elementow NoSnycCh...........coocviiiiiiiiii e 7
5.2  MONtAZ | ZAMOCOWEANIE SZYN....ciuiiiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt e ettt e et et e e e rabe e e e e aabe e e e e anbeeeesanbeeeeaas 8
LRGN /[ o €= 48 4 To Yo L1 (0 1Y RS 9
5.4 Warianty MONTAZU .....coooiiiiiiiiiie ettt et e e e e e abb e e e anneeas 10
6 Gwarancja/ odpowiedzialnos$¢ za produkt (wykluczenie odpowiedzialnosci)..........ccccceeeunn. 13

Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przyktadowe i moga ro6zni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH



1 Uwagi

Ponizsze instrukcje nalezy rozumie¢ jako ogdlnie obowigzujgce dla naszego systemu montazowego
novotegra. Nalezy je odpowiednio stosowac lub interpretowac niezaleznie od typu dachu i systemu
montazowego.

Instrukcje bezpieczenstwa

Prace instalacyjne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowane i kompetentne osoby.
Podczas prac nalezy nosi¢ odziez ochronng zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami i dyrektywami.

Montaz musi by¢ wykonywany przez co najmniej dwie osoby, aby w razie wypadku byta zapewniona
pomoc.

Nalezy przestrzegaé wszystkich odpowiednich krajowych i lokalnych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczgcych zapobiegania wypadkom, norm, przepisow
budowlanych i przepiséw o ochronie srodowiska, a takze wszystkich przepisow branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych.

Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych pracy na wysokosci / na dachu.

Prace elektryczne muszg by¢ wykonywane zgodnie z krajowymi i lokalnymi normami i dyrektywami oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa dotyczgcymi prac elektrycznych.

Uziemienie / wyrdwnanie potencjatéw systemu montazowego nalezy wykona¢ zgodnie z krajowymi
i lokalnymi normami oraz dyrektywami.

Klasyfikacja wg klas zagrozenia

Aby uswiadomi¢ uzytkownikowi mozliwe niebezpieczne sytuacje, stosuje sie klasy zagrozenia zgodnie
z normg ANSI Z 535. Klasa zagrozenia opisuje ryzyko w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
bezpieczenstwa.

Symbol ostrzegawczy z hastem
ostrzegawczym

Klasa zagrozenia w oparciu o norme ANSI Z 535

NIEBEZPIECZENSTWO! oznacza bezposrednie zagrozenie.
A DANGE R W przypadku nieunikniecia moze ono doprowadzié¢ do $mierci
lub powaznych obrazen.

OSTRZEZENIE! oznacza potencjalne zagrozenie.
WARNI - W przypadku nieunikniecia moze doj$¢ do smierci lub
powaznych obrazen.

OSTROZNIE! oznacza potencjalne zagrozenie. W przypadku

‘. = nieunikniecia moze doj$¢é do lekkich lub umiarkowanych
a u l 0 n obrazen.
-— UWAGA! oznacza potencjalnie szkodliwg sytuacje.
NO ‘r" E W przypadku nieunikniecia moze doj$¢ do uszkodzenia

urzagdzenia lub przedmiotéw w jego otoczeniu.

Uwagi ogdine
Po otrzymaniu towaru nalezy sprawdzi¢ jego kompletnos¢, korzystajgc z zatgczonego dowodu dostawy.

Firma novotegra GmbH nie przejmuje kosztéw i rekojmi za ewentualne dodatkowe dostawy ekspresowe,
jesli dopiero podczas montazu zostanie zauwazony brak materiatu.

Z uwagi na to, ze nasze systemy montazowe sg stale udoskonalane, procesy montazowe lub czesci moga
ulec zmianie. Przed montazem sprawdz aktualno$¢ instrukcji montazu na naszej stronie internetowej. Na
zyczenie chetnie przeslemy aktualne wersje.
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System montazowy nadaje sie do mocowania modutéw fotowoltaicznych o standardowych wymiarach
dostepnych na rynku. Wiecej szczegotéw na ten temat podano w rozdziale 3.

Uzytecznos$é systemu montazowego w danym projekcie nalezy sprawdzi¢ w kazdym przypadku na
podstawie istniejgcego pokrycia dachowego / konstrukcji dachu.

Pokrycie dachu / konstrukcja dachu / elewacja muszg spetnia¢ wymagania systemu montazowego pod
wzgledem nosnosci, struktury nosnej i stanu zachowania.

Wymagania dotyczgce materiatu, z ktérego wykonana jest konstrukcja dachu / pokrycie dachu / elewacja:

elementy drewniane (krokwie/ptatwie) co najmniej klasy wytrzymatosci C24: brak grzybdéw i zbutwiatych
miejsc ptyta OSB klasy OSB 3

platwie stalowe do montazu przy uzyciu obustronnie gwintowanych $rub wieszakowych klasy S235
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm,min blachy trapezowej: stal 360 N/mm?; aluminium 195 N/mm?
Materiat do budowy $cian: beton, cegta lub bloczek silikatowy w wersji petnej lub drgzone;.

Nosnos¢ dachu / konstrukcji dachowej (krokwie, ptatwie, blachy trapezowe, stropy betonowe, liczba zabek
w przypadku blachy na rgbek stojacy itp.) lub elewacji (materiat $cienny) musi by¢ sprawdzona na miejscu
przez uzytkownika lub nalezy zleci¢ jej sprawdzenie.

Uzytkownik musi wzig¢ pod uwage aspekty fizyki budowli dotyczgce przebi¢ izolacji (np. kondensacja).
Wskazoéwki dotyczace montazu

Elementy systemu montazowego novotegra sg uzywane wytgcznie do mocowania modutéow
fotowoltaicznych. W zaleznosci od rodzaju dachu budynku nalezy stosowa¢ przeznaczone do tego celu
elementy systemu montazowego.

Warunkiem koniecznym do uzycia systemu montazowego novotegra jest przestrzeganie zalecen
zawartych w niniejszej instrukcji w odniesieniu do instrukcji bezpieczenstwa i montazu.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania i nieprzestrzegania instrukcji bezpieczenstwa oraz specyfikaciji
montazowych, a takze nieuzywania odpowiednich elementéw montazowych lub uzywania elementéw
innych firm, ktére nie nalezg do systemu montazowego, wygasajg wszelkie roszczenia wynikajgce

z gwarancji, rekojmi i odpowiedzialnosci producenta. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia
i wynikajgce z nich szkody w innych podzespotach, takich jak moduty fotowoltaiczne lub w samym
budynku, a takze za obrazenia ciata.

Przed rozpoczeciem montazu konstruktor musi zapoznac sie z instrukcjg montazu. Przed rozpoczeciem
montazu wyjasni¢ z producentem otwarte kwestie. Przestrzegac kolejnosci montazu podanej w tej
instrukcji.

Upewnic sie, ze egzemplarz instrukcji montazu znajduje sie w zasiegu reki w bezposredniej bliskosci
miejsca pracy na budowie.

Przestrzegac¢ i stosowac sie do zalecen montazowych (obcigzenie modutu, mocowanie, obszary
mocowania itp.) podanych przez producenta modutéw.

Przed montazem system montazowy musi zosta¢ obliczony pod wzgledem statyki z uwzglednieniem
obcigzen, ktore zostang zastosowane wedtug projektu budowlanego, zgodnie z krajowymi normami.
Szczegoty dotyczgce montazu (np. odlegtos¢ miedzy hakami dachowymi, dlugosci srub, wystepy i wysiegi
lub odlegto$é miedzy szynami podstawowymi a wymaganym balastem) muszg zostac¢ okreslone

w obliczeniach statycznych przy uzyciu oprogramowania do projektowania Solar-Planit.

Dopuszczalny kat nachylenia dachu dla zastosowania systemu montazowego zgodnie z niniejszg
instrukcjg montazu wynosi od 0 do 60 stopni w przypadku montazu réwnolegtego na dachu spadzistym
oraz od 0 do 5 stopni w przypadku montazu na podporach na dachu ptaskim. Systemy fasadowe powinny
by¢ montowane réwnolegle do elewacji.

W przypadku montazu réwnolegtego na dachu za pomocg systemu zaciskowego, dwie szyny nosne na
kazdy modut muszg by¢ zamontowane symetrycznie pod modutami w celu rbwnomiernego przeniesienia
obcigzenia na konstrukcje nosng. Alternatywnie, montaz réwnolegty na dachu moze by¢ réwniez wykonany
przy uzyciu szyn do montazu wsuwanego.

Przestrzega¢ podanych momentoéw dokrecania i sprawdzac je wyrywkowo na placu budowy.
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Uwagi dotyczace obliczen statycznych

System montazowy musi by¢ zawsze obliczany pod wzgledem statyki indywidualnie dla kazdego projektu
za pomocg oprogramowania do projektowania Solar-Planit. Wyjatek stanowig systemy fasadowe,
w przypadku ktérych obliczenia przeprowadza firma novotegra GmbH.

Obliczenia statyczne okreslajg wytgcznie nosnos¢ systemu montazowego novotegra i uwzgledniajg
réwniez mocowanie do budynku (krokwie, ptatwie, blacha trapezowa itp.). Nie jest uwzglednione
przenoszenie obcigzeh wewnatrz budynku (analiza statyczna na miejscu).

Nosnos¢ elementdéw systemu montazowego jest okreslana na podstawie planowanego rozmieszczenia
modutéw i podstawowych danych o dachu (zebranie danych w ramach projektu). Odstepstwa od projektu
w miejscu eksploatacji mogg prowadzi¢ do innych wynikow.

Zatozenia dotyczgce obcigzen (obcigzenie i podziat dachu) sg specyficzne dla danego kraju, zgodnie ze
specyfikacjg norm obcigzeniowych Eurokodu. Obcigzenia, ktére nalezy stosowac¢ w Szwajcarii, sg
okreslane zgodnie z norma SIA 261.

W przypadku dachu sko$nego zabroniony jest montaz modutéw nad deskg szczytowa, kalenicg i okapem
oraz nad elewacjg (zwiekszone obcigzenie wiatrem). Na kalenicy moduty moga by¢ montowane
maksymalnie do linii poziomej na wysokosci ggsiora i maksymalnie na rowni z deskg szczytowa.

W obszarze okapu moduty mogg by¢ prowadzone najwyzej do konca pokrycia dachowego ze wzgledu na
obcigzenie.

W przypadku eksponowanego potozenia budynku (np. krawedz potaci przy obcigzeniu wiatrem) lub
nagromadzenia sniegu (np. lukarny, kraty przechwytujace lub nadbudowy dachowe, takie jak Swietliki
koputkowe itp.), uzytkownik na wiasng odpowiedzialno$¢ musi wzig¢ pod uwage specyfikacje norm
obcigzen zawartych w Eurokodzie lub SIA 261 (Szwaijcaria). Oprogramowanie do projektowania nie
uwzglednia tych przypadkdow.

Obliczenia statyczne systemu montazowego opierajg sie na symetrycznym zamocowaniu modutéw na
szynach montazowych po dtuzszej stronie modutéw (systemy mocowania réwnolegtego do dachu) lub na
elementach nosnych (podpora) w celu réwnomiernego przeniesienia obcigzenia na konstrukcje nosna.
W przypadku systemu wsuwanego stosuje sie szyny utozone krzyzowo, aby zapewni¢ rownomierne
obcigzenie.

Wyniki obliczone za pomoca oprogramowania do projektowania, takie jak odlegtosci elementow
mocujgcych (np. hakéw dachowych, srub wieszakowych, zaciskdw rgbkowych itp.), dlugosci szyn i liczba
elementéw mocujgcych (np. bezposrednie mocowanie do blachy trapezowej), wystepy (np. wystepy szyn
lub hakéw dachowych) lub odlegtosci szyn podstawowych i liczba elementéw mocujgcych (np. potaczenie
szyn), a takze dalsze uwagi dotyczace obliczen nalezy wzig¢ pod uwage i ich przestrzegac.

Firma novotegra zostata sprawdzona i otrzymata certyfikat TUV Rheinland:

/r N Bauart gepruft
Regelmalige
Produktions-
® uberwachung
TUVRheinland

7 www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Konserwacja systemu montazowego

W regularnych odstepach czasu, w ramach konserwacji instalacji, nalezy sprawdzac stabilno$¢ i dziatanie
systemu mocowania.

Oprécz wizualnej kontroli elementéw zalecamy wyrywkowe sprawdzenie potgczen. Zaleca sie regularne
sprawdzanie instalacji pod katem wystepowania zacienienia spowodowanego przez roslinnosé.

Demontaz mozna przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci po wykonaniu ponizszych czynnosci.

Prace konserwacyjne muszg by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme, ktéra ma doswiadczenie
w zakresie instalacji elektrycznych i pracy z systemami montazowymi.

3 novotegra na zielony dach

Ta instrukcja montazu zawiera opis budowy konstrukcji nosnej na dachach z hydroizolacjg foliowg lub
bitumiczng i ma zastosowanie analogicznie do dachéw z wypetnieniem zwirowym lub dachéw zielonych.

Na dachach ptaskich bez attyki moduty muszg by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 1,50 m od
krawedzi dachu. W przypadku dachéw ptaskich z attykg nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 50 cm od
wewnetrznej krawedzi attyki lub uwzglednic¢ odlegtos¢ od krawedzi zgodnie z indywidualnymi obliczeniami
oprogramowania do planowania, tak aby spetni¢ warunki ramowe testéw kanatu powietrznego.

W zaleznosci od materiatu, z ktérego wykonana jest hydroizolacja dachu, moze by¢ konieczne
zainstalowanie warstw oddzielajgcych/slizgowych i/lub ochronnych pomiedzy hydroizolacjg dachu

a konstrukcjg nosna. Instalator instalacji fotowoltaicznej musi to uzgodni¢ bezposrednio z inwestorem
i specjalistyczng firmg zajmujgcg sie hydroizolacjg dachow.

Konstrukcja nosna jest montowana bez przebijania poszycia dachu. Instalacja fotowoltaiczna jest
zabezpieczona przed ssaniem wiatru przez balast (podtoze lub odpowiednie kamienie) na podstawie
wynikow testow kanatu powietrznego. Okreslenie wymaganej wysokosci podtoza lub balastu powinno by¢
ustalone indywidualnie dla danego projektu za pomocg oprogramowania do planowania. Balastowanie jest
wazne dla planowanej instalacji, odstepstwa od projektu w miejscu eksploatacji mogg prowadzi¢ do innych
wynikow.

Sprawdzanie odpornosci instalacji na poslizg odbywa sie przy uzyciu wspétczynnika tarcia y = 0,5. Wartosc
ta musi by¢ sprawdzona przez instalatora przed rozpoczeciem montazu. Jesli wspotczynnik tarcia zostanie
wczesniej ustalony przez instalatora, weryfikacja moze by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem ustalonej
wartosci podczas projektowania.

Warunki ramowe, ktére nalezy spetni¢ zgodnie z raportem badania kanatu powietrznego:
- nachylenie dachu 0-5 stopni
- dachy ptaskie z attykg lub bez attyki
- odlegtos¢ instalacji od krawedzi dachu (bez attyki) = 1,50 m
- odlegtos¢ instalacji od attyki (krawedz wewnetrzna) = patrz dokumenty projektowe; min. 50 cm
- dlugos¢é modutu = maks. 1,85 m
- szerokos¢ modutu = maks. 1,34 m
- orientacja modutu: pionowo
- kat podpory (staty) = 10°
- rozstaw rzedéw = patrz dokumenty projektowe

System montazowy jest przeznaczony do obcigzen do 2,4 kN/m? (2400 Pa). Zaciskanie/klemowanie
modutu (powierzchnia zaciskania 11 x 52 mm) odbywa sie na dluzszym boku ramy. Nie wolno blokowaé
ewentualnych otwordéw odptywowych na ramach modutéw ani konstrukcji elementéw nosnych.
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4 Elementy systemu, narzedzia i sprzet

4.1 Wymagane do montazu
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Element*

Plyta podstawowa— dach zielony
Materiat: HDPE pochodzgce
z recyklingu

Piyta podstawowa — dach zielony —
potowa

Materiat: HDPE pochodzgce

z recyklingu

Wspornik modutu dachu zielonego
wysoki M12

Materiat: tworzywo sztuczne
pochodzgce z recyklingu

Wspornik modutu dachu zielonego
gteboki M12

Materiat: tworzywo sztuczne
pochodzace z recyklingu

Sruba mocujgca wspornik dachu
Zielonego 6x80 mm

Materiat: stal nierdzewna
Narzedzie: TX25

Nakretka zabezpieczajgca

z kotnierzem M12

Materiat: aluminium

Narzedzie: klucz o rozmiarze 18 mm

szyna C
Materiat: aluminium

tacznik do szyny C zestaw
Materiat: aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: specjalna nasadka o
rozmiarze 18 mm

tacznik do szyny C 47 S
Materiat: aluminium

Narzedzie: nasadka o rozmiarze
8 mm

klema srodkowa do szyny C
Materiat: aluminium, odlew
aluminiowy i stal nierdzewna
Narzedzie: nasadka o rozmiarze
8 mm

klema koncowa do szyny C
Materiat: aluminium, odlew
aluminiowy i stal nierdzewna
Narzedzie: nasadka o rozmiarze
8 mm
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Grupa produktow

Podktad podtoza /
warstwa rozdzielajgca

Podktad podioza /
warstwa rozdzielajgca

Podpory

Podpory

Elementy mocujace

Elementy mocujgce

szyna profilowa

ztgcza szynowe
i tozyska ptywajace

ztgcze szynowe

Mocowanie modutu

Mocowanie modutu



* Elementy roéznig sie w zaleznosci od wymagan dachu, obliczen statycznych

lub doboru podzespotéw i mogg odbiega¢ od powyzszych rysunkow

Rysunek Sprzet

Wkretarka
akumulatorowa

klucz
dynamometryczny
do min. 8 Nm

pita ukosna

| 4

Zastosowanie dla narzedzia

bit torx TX25
nasadka o rozmiarze 8 mm

nasadka o rozmiarze 8 mm
nasadka o rozmiarze 18 mm

Uzycie

Potaczenia
elementow — montaz
klem

Montaz klem
ztgcze uziemienia

ciecie szyn

** Wymagane elementy w zaleznosci od budowy konstrukcji no$nej do rozmieszczenia balastu przy

krawedziach instalacji.

4.2 Elementy systemu montazowego — opcjonalnie

Rysunek

Narzedzie

OROMC)

Element***

Uchwyt do mocowania kabli na
listwie profilowej

Uchwyt kabla d = 10 mm

Zestaw ztgczy uziemienia o
rozmiarze 18

Materiat: stal nierdzewna
Narzedzie: Specjalna nasadka o
rozmiarze 18 gteboka
Aluminiowa tasma perforowana
10.000x20x1

Materiat: aluminium

Narzedzie: nasadka o rozmiarze
8 mm

Sruba mocujgca SL 5,5 mm

Blaszka kontaktowa — klema
srodkowa

Grupa produktéw

Zabezpieczenie
kabla

Zabezpieczenie
kabla

Akcesoria i artykuty
opcjonalne

Akcesoria i artykuty
opcjonalne

Elementy mocujgce

Akcesoria i artykuty
opcjonalne

*** Opcjonalnie dostepne elementy systemu montazowego, np. do wizualnego podkreslenia instalaciji,
utozenia kabli lub uziemienia systemu montazowego.
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5 Montaz konstrukcji nosnej

Przed montazem nalezy zmierzy¢ pole modutéw na dachu i okresli¢ potozenie modutéw, uwzgledniajgc
wszelkie przeszkody, takie jak swietliki koputkowe lub okna dachowe, wywietrzniki lub odwodnienia.

Ponizej opisano poszczegdlne kroki montazu dla wariantu systemu wschoéd/zachéd. Odniesienie do
wariantéw montazu (MV) dla réznych opcji konstrukcyjnych lub do wariantéw systemu potudniowego
i motylkowego. Ponizej przedstawiono odpowiednie czynno$ci.

5.1 Ulozenie plyt podstawowych i montaz elementéw nosnych

Zaplanowanie plyt podstawowych Okresl punkt poczgtkowy i zmierz catg ptyte
podstawowg

U6z nastepujgce ptyty podioza (cate/potowy)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zawsze uwzgledniaj zaktadke miedzy ptytami
podstawowymi .

Do uktadania ptyt podstawowych wymagana jest
istniejgca i odpowiednia witdknina warstwy
rozdzielajace;j.

Ptyty podtoza nie stuzg jako warstwa retencyjna /
drenazowa. Jesli taka warstwa jest wymagana,
musi by¢ utozona pod spodem.

Umieszczenie i zamocowanie wspornikéw Umies¢ wsporniki modutéw (wysokie/niskie) na
modutéw ptytach podstawowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zamocuj kazdy wspornik czterema srubami
mocujgcymi 6x80 mm w podanych miejscach.
Wsporniki nalezy umiesci¢ w naroznikach ptyt
podstawowych (catkowicie). W tych naroznikach
plyty podstawowe muszg zachodzi¢ na siebie (do
potowy).

Wyréwnanie w poziomie i w pionie zalezy od
rozstawu ptyt podtoza. Zawsze przestrzegaj
dokumentaciji projektowe;j.

Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przykltadowe i mogg rézni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH



5.2 Montaz i zamocowanie szyn

Umieszczenie szyny C dachu zielonego

Potaczenie szyny C

Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przykltadowe i mogg rézni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH

Umies¢ szyne na wspornikach modutéw. W tym
celu natdz otwér w szynie na trzpieh we wsporniku.
Zamocuj szyne do kazdego wspornika modutu za
pomoca zabezpieczajgcej nakretki kotnierzowej
M12.

B

Zabériﬁbriéc‘z'ajaca nakretka kotnierzowa ma blokade.
Nakretka ta musi Scisle przylega¢ do spodu szyny.
Nie jest konieczne wstepne naprezanie.

Kazdy odcinek szyny musi opierac¢ sie na co
najmniej dwoch wspornikach modutu i byé do nich
przymocowany.

Po zamontowaniu wspornikow modutéw i szyn
nalezy natozy¢ podtoze/ziemie. Balastowanie
odbywa sie przy uzyciu podtoza/ziemi, przy czym
masa podtoza na m? jest podana w dokumentacji
projektowe;j.

W razie potrzeby na plytach podstawowych nalezy
umiesci¢ dodatkowe kamienie do balastowania.
Stabilnos¢ systemu montazowego mozna zapewni¢
dopiero po natozeniu wymagane;j ilosci
balastu/podioza/ziemi.

Podczas cigcia szyn nalezy przestrzegac
przepisdw dotyczacych zapobiegania wypadkom.
Do mocowania szyn do wspornikédw mozna uzywac
wylgcznie zabezpieczajgcych nakretek
kotnierzowych M12.

Sciénij mocno konce szyny, ustaw ztgcze szynowe
na $rodku i potgcz je z szyng Srubami mocujgcymi
znajdujgcymi sie w zestawie. Ztgcze i liczba srub
zalezg od szyny (MV 1.1). Maksymalna dtugosé
szyny bez przerw wynosi 13 m. Nastepnie
zainstaluj dylatacje lub fozysko ptywajagce (MV 1.3).

Morr“{é\r;t”d‘okrecenia nakretek kotnierzowych wynosi
50 Nm.

Podczas ciecia szyn nalezy przestrzegac
przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom.




5.3 Montaz modutow

Ustawianie i mocowanie modutow

Wymagana przestrzen dla klem sSrodkowych
i koncowych

13 mm 12 mm

Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przykltadowe i mogg rézni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH

Umies¢ moduty fotowoltaiczne pionowo na
szynach montazowych i ustaw je na srodku. Klemy
koncowe sg uzywane na poczatku i na kohcu
rzedu modutéw, a klemy $rodkowe pomiedzy
modutami.

Szczelina miedzy modutami przy kalenicy musi
mie¢ co najmniej 50 mm.

Wi6z klemy Srodkowe lub koncowe w miejscu
mocowania od gory do komory szyny. Nastepnie
przekrec¢ podstawe klemy w szynie i dosun klemy
modutu do ramy modutu.

NOTICE
Montaz blaszki kontaktowej — patrz MV 2.2

Mozliwy jest montaz klem koncowych na réwni
z koncem szyny.

Dosun moduly catkowicie do klem
Srodkowych/koncowych.

NOTICE
Moment dokrecenia klem srodkowych wynosi
10 Nm.
Moment dokrecenia klem koncowych wynosi
8 Nm.



5.4 Warianty montazu

MV 1 Laczniki szyn

MV 1.1 Montaz fagcznika szyn C

MV 1.2 Montaz zestawu fagcznikéw do szyny C47
S

Strona
mocowan
a

Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przykltadowe i mogg rézni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH

taczenie szyn :

Szyna C 38 47 (po lewej):
Pofgcz sgsiednie konce szyn za pomocg jednej
Sruby i nakretki kotnierzowe;.

Szyna C 71 (po prawej):
Potgcz sasiednie konce szyn za pomocg dwdch
Srub, podkfadek i nakretek kotnierzowych.

Moment dokrecenia nakretki kotnierzowej wynosi
50 Nm.

Wt6z zestaw tgcznikéw (1) do potowy do jednej
z fgczonych szyn (2) i zamocuj go tam jednym
wkretem samowiercgcym z obu stron w odlegtosci
okoto 20 mm od konca szyny. Nastepnie nasun
druga szyne catkowicie na zestaw ztgczy, tak aby
oba konce szyny sie stykaly (3) i przykre¢ zgodnie
z wczesniejszym opisem. Maksymalna dtugos¢
szyny bez przerw wynosi 13 m. Nastepnie
zainstaluj dylatacje lub fgcznik rozszerzalny .

Podczas ciecia szyn nalezy przestrzegaé
przepisdw dotyczgcych zapobiegania wypadkom.

Umiesc¢ konce szyny na szczelinie, natéz na
fgcznik szyn i potgcz je z szyng za pomocg srub
mocujgcych po stronie mocowanej i luznej. Po
stronie mocowanej mocno dokre¢ sruby. Po stronie
luZznej Sruby sg pokryte czerwonym lakierem i po
dokreceniu nalezy je ponownie poluzowacé (o okoto
Y2 obrotu). Maks. dtugo$¢ szyny z tacznikiem
rozszerzalnym wynosi 40 m. Nastepnie nalezy
zainstalowac rzeczywistg dylatacje.

Moment dokrecenia nakretki kotnierzowej wynosi
50 Nm.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi koncami szyn:

- SzynaC38i47:20 mm

- Szyna C 71: 40-50 mm

Nigdy nie montuj tgcznikéw rozszerzalnych pod
modutem.
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MV 2 Uziemienie

MV 2.1 Montaz zlgcza uziemiajgcego

MV 2.2 Montaz plytki stykowej

Zmiany zastrzezone. R
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra Gmbl

Wariant
Drut pleciony

™

R

sie od oryginatu.

Drut uziemiajacy (dzgodnie z krajowymi
specyfikacjami):

Zdemontuj ztgcze uziemienia i usun podkfadke
mocujgcg. Wsun element od dotu przez otwor

w szynie C. Wt6z drut uziemiajacy (2) przez otwoér
(odpowiedni dla & 6—10 mm) i przymocuj element
do spodu szyny nakretkg kotnierzows.

Przewdéd uziemiajgcy (& zgodnie z krajowymi
specyfikacjami):

Zdejmij izolacje z przewodu uziemiajgcego (np.
drutu plecionego) i wsun przewdd przez otwor.
Pozostaw podktadke mocujgca na miejscu (1).
Zamocuj do spodu szyny nakretkg kotnierzowa.

Moment dokrecenia drutu uziemiajgcego wynosi
20 Nm, a przewodu uziemiajgcego 10 Nm.
Zigcze uziemienia stuzy do podtgczenia systemu
montazowego do wyréwnania potencjatow.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm
i dyrektyw, np. normy dotyczgcej ochrony
odgromowe;j.

Przesun blaszke kontaktowg na od spodu na
klemie srodkowej do Sruby.

Montaz klemy $rodkowej z zamocowang blaszkg
kontaktowg odbywa sie w sposob opisany
w rozdziale 5.3.

Przytnij aluminiowg tasme perforowang do
odpowiedniego rozmiaru. Umiesc tasme
perforowang nad bocznym wycieciem szyny nosnej
modutu. Umies¢ srube mocujgcg w wycieciu

i zamocuj jg. Zamontuj tasme perforowang
pomiedzy dwoma wysokimi i dwoma niskimi
wspornikami modutu.

Aluminiowa tasma perforowana stuzy do tgczenia
ze sobg poszczegodlnych rzedéw modutéw w celu
wyréwnania potencjatow.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm
i dyrektyw, np. normy dotyczacej ochrony
odgromowe;.
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MV3
Orientacja modutéw na potudnie

Nalezy przestrzega¢ dokumentéw projektowych
oraz odpowiednio rozmiesci¢ i zamocowaé

elementy. Dalsze czynnosci montazowe sg takie
same jak w przypadku wariantu wschod/zachod.

Mv4
Uktad modutéw ,,motylkowy” (wschéd/zachéd)

Nalezy przestrzega¢ dokumentéw projektowych
oraz odpowiednio rozmiesci¢ i zamocowac

elementy. Dalsze czynno$ci montazowe s3g takie
same jak w przypadku wariantu wschod/zachod.
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6 Gwarancja / odpowiedzialnos¢ za produkt (wykluczenie
odpowiedzialnosci)

Oprécz wyzej wymienionych przepisow i instrukcji bezpieczenstwa instalator musi przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw i zasad techniki.

Instalator jest odpowiedzialny za zwymiarowanie systemu montazowego novotegra.

Ponadto instalator jest odpowiedzialny za potgczenie interfejséw miedzy systemem montazowym
a budynkiem. Dotyczy to rowniez szczelnosci przegrod zewnetrznych budynku.

W przypadku dachéw ptaskich izolacja dachu musi by¢ oceniona przez instalatora na jego wiasng
odpowiedzialnosé¢ pod wzgledem materiatu, z ktérego wykonana jest hydroizolacja dachu, odpornosci,
starzenia, zgodno$ci z innymi materiatami, ogélnego stanu hydroizolacji dachu, a takze wymogu warstwy
oddzielajgcej miedzy hydroizolacjg dachu a systemem montazowym. Niezbedne i wymagane srodki oraz
zabezpieczenia w celu ochrony hydroizolacji dachu przy montazu konstrukcji nosnej instalacji
fotowoltaicznej muszg by¢ wykonane przez instalatora, w razie potrzeby z pomocg fachowca. Firma
novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niewystarczajgce $rodki i zabezpieczenia do
ochrony hydroizolacji dachu!

Instalator musi sprawdzi¢ wspotczynnik tarcia uzyty w obliczeniach, aby zweryfikowaé odpornos¢
systemow fotowoltaicznych na dachach ptaskich na poslizg. Wspétczynniki tarcia okreslone na miejscu
mozna uwzgledni¢, wprowadzajgc je do narzedzia do planowania Solar-Planit. Firma novotegra GmbH nie
ponosi odpowiedzialnosci za poprawnosc¢ przyjetych wartosci i nie odpowiada za szkody wynikajgce

z zastosowania nieprawidtowych wartosci.

Nalezy przestrzegaé specyfikacji producentéw modutéw, kabli i falownikow. Jesli istniejg jakiekolwiek
sprzecznos$ci z niniejszg instrukcjg montazu, przed montazem systemu montazowego novotegra nalezy
skonsultowac sie z dziatem handlowym novotegra GmbH lub — w przypadku elementéw niedostarczanych
przez novotegra GmbH — z danym producentem.

Kiedy nasi handlowcy przygotowujg oferty systemu novotera, nie zawsze znane sg w wystarczajgcym
stopniu warunki lokalne, dlatego podczas instalacji mogg wystgpi¢ zmiany w stosunku do oferowanych
ilosci. Dotyczg one przede wszystkim liczby elementéw mocujgcych do przegréd zewnetrznych budynku
(np. hakéw dachowych). W takim przypadku nalezy zainstalowa¢ dodatkowo wymagane elementy zgodnie
ze zwymiarowaniem.

Firma novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za btednie lub niekompletnie wypetnione arkusze
danych. Bezbtedne i kompletnie wypetnione arkusze danych sg niezbedne do prawidtowego
zZwymiarowania.

Nalezy przestrzegaé informacji zawartych w instrukcji montazu, warunkéw gwaranc;ji oraz informac;ji o
wytgczeniu odpowiedzialno$ci.

13
Zmiany zastrzezone. Rysunki sg przykltadowe i mogg rézni¢ sie od oryginatu.
V4.2 — maj 2023/TP,
Copyright novotegra GmbH



novotegra

novotegra GmbH

Eisenbahnstrale 150
72072 Tubingen | Niemcy

Tel. +49 7071 98987-0
Faks +49 7071 98987-10

info@novotegra.com
www.novotegra.com




	1 Uwagi
	2 Konserwacja systemu montażowego
	3 novotegra na zielony dach
	4 Elementy systemu, narzędzia i sprzęt
	4.1 Wymagane do montażu
	4.2 Elementy systemu montażowego – opcjonalnie

	5 Montaż konstrukcji nośnej
	6 Gwarancja / odpowiedzialność za produkt (wykluczenie odpowiedzialności)

