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1 Uwaga

Nastepujace instrukcje zasadniczo dotyczg naszego systemu montazowego novotegra i nalezy je
odpowiednio stosowac lub interpretowac niezaleznie od typu dachu i systemu montazowego.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Czynnosci montazu nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu i kompetentnemu personelowi. Podczas
pracy nalezy nosi¢ odziez ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi krajowymi.

Montaz muszg przeprowadzac¢ przynajmniej dwie osoby, aby istniata gwarancja udzielenia pomocy w razie
wypadku.

Nalezy postepowac zgodnie z wszelkimi odno$snymi krajowymi i lokalnymi przepisami BHP, przepisami
dotyczacymi zapobiegania wypadkom, normami, normami konstrukcyjnymi i przepisami o ochronie
srodowiska oraz wszelkimi regulacjami towarzystw ubezpieczeniowych.

Nalezy przestrzegaé przepiséw krajowych dotyczacych pracy na wysokosci / na dachu.

Czynnosci przy instalacji elektrycznej nalezy wykonywac zgodnie z wszelkimi krajowymi i lokalnymi
normami i wytycznymi oraz przepisami bezpieczehstwa dotyczgacymi robét elektrycznych.

Uziemienie / wyréwnanie potencjatéw systemu montazowego nalezy wykonac zgodnie z krajowymi i
lokalnymi normami oraz wytycznymi.

Kategoryzacja wedlug klas zagrozen

Aby informowaé uzytkownika o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, uzywa sie klas zagrozenia
analogicznych z ANSI Z 535. Klasa zagrozenia opisuje niebezpieczenstwo, ktére powstaje w przypadku
nieprzestrzegania zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

Symbol ostrzegawczy ze stowem

Klasa zagrozenia zgodnie z ANSI Z 535
ostrzegawczym

NIEBEZPIECZENSTWO! opisuje bezposrednie zagrozenie.

A A NG E R Jego nieunikniecie spowoduje $mier¢ lub ciezkie obrazenia.

OSTRZEZENIE! opisuje potencjalne zagrozenie. Jego
nieunikniecie moze spowodowac smieré lub ciezkie
A WARNING | &b

OSTROZNIE! opisuje potencjalne zagrozenie. Jego

= nieunikniecie moze spowodowac lekkie lub srednio ciezkie
A Caution | oeens

UWAGA! opisuje potencjalnie szkodliwg sytuacje. Jej
NO ’ I‘ E nieunikniecie moze spowodowac uszkodzenie zaktadu lub
obiektéw w jego poblizu.

Informacje ogélne

Po otrzymaniu towaréw nalezy sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna, korzystajgc z dotgczonego
dokumentu dostawy.

novotegra GmbH nie bierze odpowiedzialnosci za koszty ani nie gwarantuje pézniejszych ekspresowych
dostaw, jesli braki zostang zauwazone dopiero podczas montazu.

Poniewaz nasze systemy montazowe sg stale rozwijane, procesy lub podzespoty uzywane do montazu
mogg ulec zmianie. Dlatego przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ aktualny status instrukgc;ji
montazu na naszej witrynie internetowej. Na zgdanie klienta chetnie wyslemy aktualne wersje.
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System montazowy nadaje sie do mocowania modutéw fotowoltaicznych o standardowych wymiarach
spotykanych na rynku. Wiecej informacji przedstawiono w rozdziale 3.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przydatnos¢ systemu montazowego dla danego projektu na podstawie
istniejgcej pokrywy/konstrukcji dachu/elewaciji.

Pokrywa/konstrukcja dachu/elewacja musi spetnia¢ wymogi systemu montazowego pod wzgledem
nosnosci, struktury podpor i stanu.

Wymogi dotyczgce materiatu, z ktérego wykonana jest pokrywa/konstrukcja dachu/elewacja:
Elementy drewniane (krokwie/ptatwie) co najmniej klasa wytrzymatosci C24: brak zgnilizny grzybiczej lub
gnicia. Plyta OSB o jakosci materiatu OSB 3.

Ptatwie stalowe do montazu za pomocg sruby wieszakowej wytgcznie w gatunku materiatu S235.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm, minimalna warto$¢ dla blach trapezowych: stal 360 N/mm?; aluminium
195 N/mm?

Materiat, z ktérego jest wykonana $ciana: beton, cegta petna, cegla piaskowo-wapienna, pustaki.

Uzytkownik musi sprawdzi¢ lub zleci¢ sprawdzenie nosnosci/konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, blach
trapezowych, stropéw betonowych, liczby potgczen, rgbkdw, itd.) lub elewacji (materiaty, z ktérych
wykonano $ciane).

Uzytkownik musi uwzgledni¢ fizyczng charakterystyke budynku dotyczaca przenikania izolacji (np.
kondensacje).

Uwagi dotyczace montazu

Komponenty systemu montazowego novotegra przeznaczone sg wytgcznie do mocowania modutéw
fotowoltaicznych. W zaleznosci od rodzaju dachu budynku nalezy uzywac okreslonych komponentéw
systemu montazowego.

Warunkiem zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania systemu montazowego novotegra jest obowigzkowe
przestrzeganie specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji, dotyczacych bezpieczenstwa i montazu.

W przypadku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania specyfikacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i montazu oraz niewykorzystania odpowiednich komponentéw montazowych lub
wykorzystania komponentow innych producentéw, ktére nie wchodzg w sktad systemu montazowego,
wygasajg wszelkie roszczenia pod adresem producenta z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za produkt.
Uzytkownik odpowiada za uszkodzenia i wynikajgce z nich uszkodzenia nastepcze innych podzespotow,
takich jak moduty fotowoltaiczne, uszkodzenia budynku oraz obrazenia oséb.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeczytaé instrukcje montazu. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy wyjasni¢ z producentem kwestie wymagajgce rozstrzygniecia. Nalezy przestrzegac
instrukcji montazu podanych w niniejszej instrukc;ji.

Nalezy zagwarantowaé dostepnos¢ egzemplarza instrukcji montazu w bezposredniej blisko$ci miejsca
wykonywania pracy.

Nalezy uwzgledni¢ i przestrzegaé¢ specyfikacji montazu (obcigzenie modutu, sposéb tgczenia, miejsca
mocowania itd.) producenta modutu.

Przed przystgpieniem do instalacji systemu montazowego nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne,
zaktadajgc obcigzenia dla projektu budowlanego zgodnie z normami krajowymi. Dane majgce znaczenie
dla montazu (np. odlegtos¢ miedzy hakami dachowymi, dlugos$¢é sworzni, wysieg i elementy wystajgce lub
odlegtos¢ szyn podstawowych i wymagany balast) nalezy ustali¢, wykonujgc obliczenia statyczne za
pomocg oprogramowania projektowego Solar-Planit.de.

Dozwolone pochylenie dachu, przy ktérym mozna stosowaé system montazowy zgodnie z niniejszymi
instrukcjami montazu, wynosi od 0 do 60 stopni w przypadku montazu réwnolegtego na dachu
dwuspadowym oraz od 0 do 5 stopni w przypadku montazu podwyzszonego na dachu ptaskim. Systemy
elewacyjne nalezy montowaé réwnolegle do elewac;ji.

W przypadku montazu réwnolegtego z uzyciem systemu zaciskowego, dwie szyny wsporcze modutu
nalezy zmontowa¢ symetrycznie pod modutami, aby zapewni¢ réwnomierne przenoszenie obcigzenia na
podbudowe. Innym sposobem montazu rownolegtego jest zastosowanie szyn wsuwanych.

Nalezy przestrzegac¢ specyficznych momentéw dokrecania i sprawdzac je wyrywkowo na miejscu.
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Uwagi dotyczace obliczen statycznych

Zasadniczo obliczenia statyczne dla systemu montazowego nalezy wykona¢ osobno dla kazdego projektu,
uzywajgc oprogramowania projektowego Solar-planit.de. Wyliczenie zostanie wykonane przez firme
novotegra GmbH., z wylgczeniem systeméw elewacyjnych. Solar Energy Systems GmbH — z ich
producentem.

Obliczenia statyczne stuzg wytgcznie do okreslenia nosnosci systemu montazowego novotegra oraz
uwzglednia sposéb zamocowania do budynku (krokwie, ptatwie, blachy trapezowe, elewacja, itd.). Nie jest
uwzgledniane przenoszenie obcigzenia w budynku (obliczenia statyczne klienta).

Nosnos¢ komponentdw systemu montazowego oblicza sie na podstawie planowanego montazu modutéw
oraz informacji o budynku (rejestracja danych projektu). Ewentualne odstepstwa od planéw na miejscu
mogg spowodowaé odmienne rezultaty.

Zaktadane obcigzenia (obcigzenie i podziat dachu) sg zalezne od kraju zgodnie ze specyfikacjami
podanymi w normach obcigzenia Eurokodéw. Obliczanie obcigzen, ktére nalezy przyjaé w Szwaijcarii,
przeprowadza sie zgodnie z SIA 261.

Na dachu dwuspadowym modutéw nie wolno montowac¢ nad koncem dachu, kalenicg i okapem lub
elewacja (zwigkszone obcigzenie wiatrem). Przy kalenicy moduty wolno montowac nie wyzej niz do
teoretycznej linii poziomej ggsiora dachowego oraz wyréwnane idealnie z koncem dachu. W obszarze
okapu moduty mogg siega¢ maksymalnie do kohca poszycia dachu ze wzgledu na obcigzenia.

Jezeli budynek znajduje sie w miejscu eksponowanym (obcigzonym wiatrem, np. na stoku wzgoérza) lub w
miejscu gromadzenia sie $niegu (np. na oknie mansardowym lub kracie lub strukturach dachowych takich
jak swietliki) uzytkownik musi na wiasng odpowiedzialnos¢ uwzgledni¢ specyfikacje norm obcigzenia
Eurokodu lub SIA 261 (Szwajcaria). Oprogramowanie projektowe nie uwzglednia tych przypadkow.

Obliczenia statyczne systemu montazowego oparte sg na symetrycznym rozmieszczeniu modutéw na
szynach wsuwanych po wzdtuznej stronie modutéw (systemy zaciskowe montowane rownolegle) lub na
komponentach wsporczych (elewacja) w celu rownomiernego przenoszenia obcigzenia na podbudowe. W
systemie wsuwanym najkorzystniej zastosowaé uktad z wigzaniem krzyzowym, aby zapewni¢ rownomierne
roztozenie obcigzenia.

Nalezy uwzgledni¢ i przestrzegaé wynikéw obliczen uzyskanych przy uzyciu oprogramowania
projektowego, takich jak odlegtosci miedzy elementami mocujgcymi (np. hakami dachowymi, Srubami
dwugwintowymi, zaciskami siodtowymi itd.), dtugosci szyn i liczba elementéw mocujgcych (np.
bezposrednie mocowanie do blachy trapezowej), wysieg (np. wystawanie szyn i hakéw dachowych) lub
odlegtosci pomiedzy szynami podstawowymi i liczbe materiatdw mocujacych (np. potagczen szyny) i inne
informacje dotyczace obliczen.

novotegra zostata przetestowana i uzyskata certyfikat TUV Rheinland:

/f a\ Type Approved

Regular
Production
Surveillance

N ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Konserwacja systemu montazowego

Nalezy regularnie sprawdzac stabilnosc¢ i prawidiowe dziatanie systemu montazowego podczas
konserwaciji.

Oprodcz kontroli wzrokowej komponentdéw zalecamy rowniez wyrywkowe sprawdzenie potgczen oraz
bezpiecznego i prawidtowego utozenia balastu na szynach podstawowych i szynach balastowych.

Demontaz systemu mozliwy jest poprzez wykonanie czynnosci roboczych wymienionych ponizej w
odwrotnej kolejnosci.

Czynnosci konserwacyjne nalezy zleca¢ specjalistycznej firmie, dysponujgcej potwierdzonym
doswiadczeniem w dziedzinie instalacji elektrycznych i prac przy systemach montazowych.

3 novotegra do dachow plaskich

Niniejsza instrukcja instalacji opisuje instalacje podbudowy na dachach z hydroizolacjg blaszang lub
bitumiczna, z warstwg zwirowg lub bez.

W zaleznosci od materiatu uzytego do uszczelnienia dachu, moze by¢ konieczne dodanie membran
oddzielajgcych i/lub kontrolnych miedzy uszczelnieniem dachu i podbudowg. Powinno to zostac
uzgodnione bezposrednio przez instalatora systemu fotowoltaicznego, wiasciciela budynku i specjaliste-
instalatora systeméw dachowych.

Podbudowe instaluje sie bez przenikania wgtab dachu. System fotowoltaiczny jest zabezpieczony przed
ssaniem wiatru poprzez rozmieszczenie balastu (np. odpowiednich kamieni), na podstawie wynikéw testéw
systemu przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym. Wymagany balast jest ustalany przez novotegra
GmbH na podstawie danych projektu dostarczonych przez instalatora. Ustalony balast dotyczy
planowanego systemu; ewentualne odstepstwa od planéw na miejscu mogg spowodowac¢ odmienne
rezultaty.

Weryfikacje zabezpieczenia przed osunieciem sie systemu przeprowadza sie na podstawie wspotczynnika
tarcia wynoszgcego y = 0,5. Instalator musi sprawdzic¢ te wartos¢ przed przystgpieniem do instalacji. Jesli
wspotczynnik tarcia zostat ustalony wczesniej przez instalatora, zabezpieczenie mozna sprawdzi¢ w fazie
planowania, korzystajac z ustalonej wartosci.

System nalezy zabezpieczy¢ w miejscu instalacji przed ,petzaniem” spowodowanym przez rozszerzanie
temperaturowe. Mozna tego dokonaé np. instalujgc odpowiednie ograniczniki na powierzchni dachu lub
wykonujgc mocowania do gzymsu. Miejsca potgczeh na budynku i jego czesciach muszg by¢ w stanie
wytrzymacé dziatajgce na nie sity.

Ogodlne warunki, ktérych nalezy przestrzegaé, ustalone na podstawie wynikow testéw w turnieju
aerodynamicznym:

- Nachylenie dachu wynoszgce 0 — 5 stopni
- Pflaskie dachy z gzymsem i bez
- Odlegtos¢ systemu od krawedzi dachu (bez gzymsu) = 0,50 m
- Odlegtos¢ systemu od gzymsu (krawedz wewnetrzna) = 0,50 m
- Szeroko$¢ modutu = min. 0,92 m; maks. 1,20 m
- Diugo$¢ modutu = maks. 2,18 m (wariant potudniowy)
- Kat instalacji (staty) = 13°
Kat elewacji zmienia sie nieznacznie wraz ze wzrostem szeroko$ci modutu
- Odlegtos¢ pomiedzy rzedami = elastyczne, oprogramowanie do planowania Solar-Planit

System instalacyjny zostat zaprojektowany do obcigzen do 2,4 kN/m? (2,400 Pa). Moduly sg
mocowane do krotkiego boku ramy lub — alternatywnie — do diugiego boku ramy przy naroznikach
(powierzchnia mocowania 11 x 52 mm). Wymaga to uzyskania od producenta modutu akceptacji dla
mocowania na krétkim boku ramy lub na narozniku dtugiego boku ramy. Otwory drenazowe w ramie
modutu nie mogg by¢ zatkane. Dotyczy to réwniez elementéw drenazowych umieszczonych na
komponentach wsporczych.
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4 Komponenty systemu, narzedzia i osprzet

4.1 Komponenty niezbedne do montazu

Rysunek Narzedzie Komponent*

Szyna podstawowa 150-30
Materiat: Aluminium

tacznik szyny podstawowej 150-30 |
Materiat: Aluminium

Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

tacznik rozszerzalny do szyny
podstawowej 150-30

Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Zestaw stopy podstawy
Materiat: Aluminium

Zestaw podporowy modutu 13°
Materiat: Aluminium

Klema srodkowa na dach ptaski
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Klema koncowa na dach pfaski
Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Klema koncowa na dach pfaski
(krotki bok)

Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Deflektor wiatrowy 13°

Materiat: Aluminium

Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Wkret do mocowania bezwiérowego
do dachu pfaskiego

Materiat: stal nierdzewna
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8

mm
P
4 Tasma samoprzylepna do ochrony
4 krawedzi szyn aluminiowych
y A Materiat: Aluminium
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Grupa produktow

Szyny profilowe

taczniki szyn i
taczniki rozszerzalne

taczniki szyn i

taczniki rozszerzalne

Elewacja modutu

Elewacja modutu

Elewacja modutu

Elewacja modutu

Elewacja modutu

Elewacja modutu

Osprzet do
mocowania

Elementy
uszczelniajgce i
urzgdzenia ochronne



* Komponenty mogg by¢ rézne w zaleznosci od wymogow dotyczgcych dachu, wynikow analizy
strukturalnej oraz doboru komponentéw i mogg wygladac inaczej niz na powyzszych ilustracjach.

Rysunek

Osprzet

Wkretak
bezprzewodowy

Klucz
dynamometryczny,
maks. moment
dokrecania co
najmniej 12 Nm

Pita ukosnica

Narzedzie do
montazu/wymiany
elementéw przy
szynie
podstawowej 150-
30

Zastosowanie narzedzia

Koncéwka Torx TX 40
Klucz trzpieniowy AF 8 mm

Klucz trzpieniowy AF 8 mm

Do montazu/wymiany stopy
podstawy i wspornikow modutu
osadzonych w szynie podstawowej
150-30

Czynnosé
taczenie
elementoéw, montaz
mocowan

Montaz mocowan

Ciecie szyn

Prawidiowy montaz

4.2 Komponenty systemu montazowego — wersje montazu

Rysunek

Narzedzie Komponent**

Zestaw podporowy modutu 13°
wschod/zachod
Materiat: Aluminium

Katownik wsporczy 20x20x1,5
Materiat: Aluminium

Deflektor wiatrowy 13°

wschod/zachod
Materiat: Aluminium
Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8

mm

Szyna C (profil podstawowy, szyna
podstawowa)
Materiat: Aluminium

tacznik szyn, zestaw

Materiat: Aluminium i stal nierdzewna
Narzedzie: Specjalna nakretka
kontrujgca AF 18, gteboka

Podkfadka polietylenowa 140 x 390 x
20 mm
Materiat: Pianka polietylenowa

Grupa produktow

Elewacja modutu

Szyny profilowe

Elewacja modutu

Szyny profilowe

Szyny profilowe

** Komponenty potrzebne do roztozenia balastu przy krawedzi systemu, w zaleznosci od konstrukcji

podbudowy.
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4.3 Komponenty systemu montazowego — opcjonalne

llustracja Narzedzie

=
|
\ ]

= |

Komponent***

Szyna balastowa
Materiat: Aluminium

Profil tgczacy C47 385 mm
Materiat: Aluminium

Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Zacisk kablowy szyny podstawowej
Materiat: Plastik

Pokrywa szyny podstawowej 150-30
3,00 m
Materiat: Aluminium

Zacisk kablowy do kryzy profilowej

Zacisk kablowy d =10 mm

Konektor uziemiajgcy, zestaw AF 18
Materiat: stal nierdzewna

Narzedzie: Specjalna nakretka
kontrujgca AF 18, gteboka

Perforowana tasma aluminiowa
10,000 x 20 x 1

Materiat: Aluminium

Narzedzie: Klucz trzpieniowy AF 8
mm

Zestaw montazowy optymalizatorow
do konstrukcji na dach ptaski FR

Blaszka kontaktowa

Grupa produktow

Elewacja modutu

Szyny profilowe

Porzadkowanie kabli

Ostony modutow i
pokrywa szyny

Mocowanie kabli

Mocowanie kabli

Akcesoria i
komponenty
opcjonalne

Akcesoria i
komponenty
opcjonalne

Akcesoria i
komponenty
opcjonalne

Akcesoria i
komponenty
opcjonalne

*** Dostepne opcjonalnie komponenty systemu montazowego, stuzgce np. do poprawy wygladu,
prowadzenia przewodow lub uziemienia systemu montazowego.
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5 Instalacja systemu montazowego

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy wymierzy¢ rozktad modutéw na dachu oraz ustali¢ ich potozenie,
uwzgledniajgc wszelkie przeszkody, takie jak koputy dachowe lub tasmy o$wietleniowe, wentylatory lub
odptywy.

Poszczegolne etapy instalacji systemu w wersji zamknietej Il (system potudniowy) sg opisane ponizej. Opis
zawiera odniesienia do wersji montazu (WM) uwzgledniajgcych réozne warianty konstrukcyjne systemu
wschod-zachdd Il. Powigzane z odniesieniami etapy pracy sg opisane na koncu.

5.1 Montaz szyn podstawowych i komponentéw wsporczych

Rozmieszczanie szyn podstawowych Zainstalowac¢ szyny podstawowe centralnie pod
tacznikiem modutu (WM 1).

Maksymalny rozmiar pola modutéw bez pomiaréw
(WM 4) uwzgledniajgcy kompensacje rozszerzen
temperaturowych 17 x 17 m (pole modutu 10 x 10 z
rozstawem rzedéw ok. 1,70 m)

Odlegtos¢ od sgsiedniego pola modutu: min. 50 mm

1 . NomicE

krawedz em facznik em Krawedz systemu / tgcznik modutu:
em = dtugos¢ modutu + 12 mm

oczas pi owania nalezy przestrzegac przepiséow
dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Warianty szyn podstawowych

Szyny podstawowe nalezy dostosowaé do projektu,
uwzgledniajgc charakterystyke dachu.

1. Szyna podstawowa 150-30 z odwodnieniem
krzyzowym

2. Szyna podstawowa 150-30 z warstwg ochronng

3. Szyna podstawowa 150-30 (nieostonieta)

Docisng¢ kohce szyn podstawowych do siebie,
wsungc tgczniki pod krawedzie szyn podstawowych
i przykrecic je, uzywajgc dwoéch srub na kazdy
tacznik.

Maksymalna dtugos¢ ciggtej szyny to ok. 17 m, po
jej osiggnieciu nalezy zamontowac tgcznik
rozszerzalny lub odtgczy¢ szyne (WM 4).

taczniki szyn podstawowych i ich konce nalezy
zakry¢, wykorzystujgc w tym celu tasme
samoprzylepng do ochrony krawedzi, wchodzgcg w
zakres dostawy.

Odlegtos¢ miedzy szynami podstawowymi w
taczniku nie moze przekracza¢ 100 mm.
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Montaz stopy podstawy

!
-

Montaz wspornikéw modutéw

!

Wtozy¢ komponent w szyne podstawowg z jednej
strony w sposéb pokazany na ilustracji, po czym
zamocowac na wcisk w szynie podstawowe;j. Jedli
stopa podstawy umieszczona jest nad otworem
wzdluznym, nalezy jg zawsze zabezpieczy¢ sruba.

NOTICE
Przed przystgpieniem do montazu nalezy ustali¢
potozenie (0o$ montazu) komponentéw na szynie
podstawowe;j.
Zaleca sie stosowanie narzedzi do montazu lub
demontazu, w zaleznosci od warunkéw panujgcych
na miejscu.

Wtozy¢é komponent w szyne podstawowg z jednej
strony w sposob pokazany na ilustracji, po czym
zamocowac na wcisk w szynie podstawowe;.
Montaz wspornikow modutéw w systemie wschéd-
zachdd w odniesieniu do WM 6.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy ustali¢
potozenie (0o$ montazu) komponentéw na szynie
podstawowe;.

Zaleca sie stosowanie narzedzi do montazu lub
demontazu, w zalezno$ci od warunkéw panujgcych
na miejscu.

5.2 Montaz modutdéw, rozktad obciazenia i balast

Montaz modutu

Umiesci¢ modut w orientacji poziomej na stopie
podstawy, po czym utozy¢ go na zestawie
podporowym modutu.

Szczegotowe informacije o instalacji modutu w
systemie wschod-zachod Il przedstawiono w WM 7.

NOTICE
Podczas instalacji nalezy potgczy¢ kable sgsiednich
modutow.
W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac kable
zylowe.

10
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Mocowanie modutéw na koncu rzedu Moduty na koncu rzedu lub przy przerwach
w rzedzie (przy koputach dachowych,
wentylatorach itp.) nalezy mocowaé za
pomocg klemy koncowej na dach ptaski
(krotki bok).

Woeisng¢ blok zaciskowy mocowania
modutu pod modut, umiesci¢ mocowanie na
module i wkreci¢ wkret samogwintujacy w
otwor.

Maks. moment dokrecania 6 Nm.

Nie wolno zbyt mocno dokreca¢ $ruby!
Mocowa¢ na krétkim boku modutu.
Postepowac zgodnie z instrukcjami
montazowymi producenta modutu.

Mocowanie modutu do tgcznika modutow

Umiesci¢ kolejny modut na stopie podstawy
lub na wsporniku. Ustali¢ odstep miedzy
modutami (12 mm), wktadajgc miedzy nie
kleme $srodkowg na dach ptaski. Wtozy¢
mocowania modutéw tak, aby wkret
samogwintujacy byt umieszczony w
otworze w stopie podstawy lub we
wsporniku modutéw.

Maks. moment dokrecania 6 Nm.
Nie wolno zbyt mocno dokrecaé sruby!
Mocowac¢ na krétkim boku modutu.

Aby zmniejszy¢ balast na krawedzi
potudniowej (wschod-zachod) lub przy
przerwach w systemie (np. wzdtuz koput
Swietlikowych lub przejs¢
konserwacyjnych), nalezy ustawi¢ szyne
podstawowg 150-30 prostopadle na
szynach podstawowych w charakterze
szyny potgczeniowej i zamocowac,
uzywajagc do tego dwéch srub na kazda
szyne podstawowg. Przediuzenia nalezy
wykonywaé za pomoca fgcznikéw szyn
podstawowych lub tgcznikow
rozszerzalnych przy przerwach w systemie.
taczniki rozszerzalne nalezy rozmieszczac
w sposéb identyczny z tgcznikami
rozszerzalnymi we wspornikach modutéw.
W razie potrzeby przycig¢ szyny
podstawowe na wymagang dtugosc.
Mozna uzy¢ szyny potgczeniowej, aby
zamontowac¢ kabel zytowy lub wsungc /
umiescic¢ potrzebny balast.
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Balast

Montaz deflektora wiatrowego

Mozna zastosowac kolejne szyny w celu
rozktadu obcigzenia:
Szyna C 47, 71 i 95, katownik wsporczy

Po zamontowaniu modutéw rozmiescic¢
odpowiedni balast w lub na szynach
podstawowych zgodnie z jego planowanym
rozktadem. Wymagany balast zalezy od
powierzchni systemu i jest podany w planie
balastowania w kg i/lub jako liczba
obcigznikéw. Balast mozna rozmiescic¢ pod
modutem, za nim lub przednim, aby
uzyskaé wymagane balastowanie. Wybor
kamienia balastowego zalezy od klienta,
wymiary nalezy dostosowac¢ do masy
balastu wskazanej w kazdym punkcie.

W przypadku montazu znacznej ilosci
balastu zaleca sie uzycie szyn balastowych
(WM 9) lub dodatkowych szyn
podstawowych pod modutem

(WM 5).

Zatozy¢ deflektor wiatrowy na okragta
cze$¢ wspornikéw modutu i umiescic jg na
szynie podstawowej. Zamontowac sasiedni
deflektor wiatrowy kolejnego modutu tak,
aby pokrywat sie z poprzednim deflektorem
na odcinku przynajmniej 150 mm.
Zamocowac deflektory wiatrowe do szyn
podstawowych, wkrecajgc po dwie sruby w
kazdej szynie podstawowej, oraz do
okragtej czesci wspornika modutu jedng
sruba.

Nie wolno zbyt mocno dokrecaé $ruby!

12
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5.3 Warianty montazu
Objasnienie wariantéw montazu zaleznych od konstrukcji dachu lub wersiji projektu.

WM 1 — Montaz bez balastu dla dachow z
niskie rezerwy obcigzenia

Uktadanie profili RubberSolar TPO

Konstrukcja nosna novotegra dla dachu
ptaskiego Il montowana jest na profilach
aluminiowych (profil RubberSolar TPO)
zgrzewanych do uszczelnienia dachu. System
jest odpowiedni dla membran dachowych TPO
Sintofoil firmy Imper Italia SRL. Profile powinny
by¢ zgrzewane do membrany dachowej przez
wykwalifikowanych specjalistéw zgodnie z
zaleceniami producenta.

Odstepy miedzy profilami zalezg od zatozen
projektowych systemu.

Ten wariant instalacji dziata zaréwno dla

systemu potudniowego zamknietego Il, jak i
wschodniego zamknietego .

e= wielko$¢ kroku od profilu do profilu

Mocowanie szyn podstawowych do profili
RubberSolar TPO

W celu umieszczenia szyn dolnych na profilach
TPO nalezy zapoznac sie z rozdziatem 5.1
niniejszej instrukciji.

Jezeli wszystkie szyny podstawowe znajdujg
sie w potozeniu koncowym, kazdy punkt
krzyzowania (szyna podstawowa z profilem
TPO) nalezy przymocowa¢ dwoma srubami.

W celu prawidtowego montazu systemu
montazowego nalezy przestrzegaé
odpowiednich rozdziatéw niniejszej instrukcji.

Wszystkie elementy wsporcze (stopy podstawy
i wsporniki modutéw) muszg by¢ dodatkowo
przykrecone do obu kotnierzy szyny podstawy.
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WM 1 — Wyréwnanie szyn podstawowych do krawedzi systemu

krawedz ea facznik em

WM 2 — Mocowanie modutu za diugi bok

WM 3 - Szyny podstawowe do odplywu
poprzecznego

Alternatywnie pierwsze szyny podstawowa
przy krawedzi systemu / tgcznika
rozszerzalnego nalezy zamontowaé réwno
z modufami, natomiast kolejne szyny
podstawowe nalezy umieszczac centralnie
pod tgcznikiem modutdw.

Warunki wstepne:

Klema koncowa na dach ptaski (WM 2)
Akceptacja mocowania modutéw
wymagane przez producenta modutéw
Krawedz systemu / tgcznik rozszerzalny:
ea = dlugos¢ modutu — 69 mm

tacznik modutow:

em = dtugos¢ modutu + 12 mm

Ustawi¢ wkret samogwintujgcy z klemy koncowej
na dach ptaski centralnie nad kanatem srubowym
stopy podstawy lub wspornika modutu i wkreci¢

go.

Maks. moment dokrecania 6 Nm.

Nie wolno zbyt mocno dokrecac sruby!

Przed wykonaniem mocowania w czesci narozne;j
dtugiego boku nalezy uzyskac akceptacje
producenta.

Jezeli szyne podstawowg 150-30 z odwodnieniem
krzyzowym trzeba przycigé na miejscu i na jej
poczatku/koncu brakuje podktadki polietylenowej,
nalezy zastosowac¢ podktadke polietylenowa.

Odlegtos¢ miedzy podktadkami polietylenowymi:
maks. 610 mm

W razie potrzeby skréci¢ podktadke polietylenowg
na wymagang diugosé.

Na poczatku i koncu szyny podstawowej musi

zawsze znajdowac sie
podktadka polietylenowa.
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WM 4 — Montaz tacznikéw rozszerzalnych w szynach podstawowych

Wecisngc tgcznik rozszerzalny centralnie w
sgsiadujgce szyny podstawowe. Miedzy
koncowkami szyn podstawowych nalezy
pozostawi¢ odstep wynoszgcy przynajmniej 50
mm. Zamocowac tgczniki rozszerzalne do szyn
podstawowych. Po stronie ruchomej nalezy
wkreci¢ w szyne podstawowa dwie Sruby tak, aby
weszty w srodek wydtuzonych otwordw.

NOTICE

Nie nalezy montowac tgcznika rozszerzalnego pod
modutem. Maksymalna diugos¢ szyny
podstawowej bez tgcznika rozszerzalnego szyny
podstawowej wynosi ok. 17 m, a maksymalna
dtugos¢ szyny podstawowej z tgcznikiem
rozszerzalnym wynosi ok. 34 m; w zwigzku z tym
nalezy zaplanowac uzycie wiasciwych tgcznikow
rozszerzalnych.

WM 5 — Montaz trzeciej szyny
podstawowej

W zalezno$ci od balastu konieczne moze by¢
zastosowanie trzeciej szyny podstawowej w celu
zapewnienia dodatkowego miejsca na balast.
Nalezy jg umiesci¢ w potowie odlegtosci miedzy
dwoma szynami podstawowymi zgodnie ze
schematem balastowania. Dodatkowo
zabezpieczy¢ modut — oprécz klem
umieszczonych w poblizu naroznikéw — za
pomocg klemy koncowej na dach ptaski na dtugim
boku (1).

Instalacja trzeciej szyny podstawowej moze tez
by¢ konieczna w przypadku przecigzenia zestawu
podporowego modutu lub stopy podstawy.

Zamocowac¢ deflektory wiatrowe do szyn
podstawowych, wkrecajgc po dwie sruby w kazdej
szynie podstawowej, oraz do okragtej czesci
wspornika modutu jedng $rubg.

WM 6 — Wsporniki modutéw w systemie
wschod-zachod

Majgc na uwadze wystepujgce obcigzenia, zestaw
podporowy modutu w systemie wschod-zachaod |l
nalezy zamontowac na pojedynczej lub podwdjnej
nodze.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy ustali¢
potozenie (0$ montazu) komponentéw na szynie
podstawowe;.

Zaleca sie stosowanie narzedzi do montazu lub
demontazu, w zaleznosci od warunkéw
panujgcych na miejscu.
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WM 7 — Montaz modutu — wariant systemu wschod-zachoéd i

Umiesci¢ modut w systemie poziomym na stopie
podstawy, po czym utozy¢ go na zestawie
podporowym. W podwdéjnym rzedzie najpierw
nalezy zamontowac¢ moduty lezgce w jednej osi.

Po zamontowaniu modutéw rozmiesci¢
odpowiedni balast w lub na szynach
podstawowych zgodnie z jego planowanym
rozktadem.

Po zamocowaniu modutdéw umiesci¢ katownik
wsporczy na zestawie podporowym modutu i
zamocowac go do zestawu kazdorazowo jedng
Sruba. Laczniki kgtownikéw wsporczych zachodzg
na siebie.

Rozmiesci¢ balast i zamontowa¢ moduty z drugiej
strony podwdjnego rzedu na zestawie
podporowym modutu.

Podczas instalacji sgsiednich modutéw nalezy
podtgczaé ich okablowanie.
Najpierw nalezy zamontowac kabel zytowy

WM 8 — Deflektor wiatrowy w systemie
wschéd-zachéd I

Mocowanie deflektora wiatrowego do modutu (1):
Umiesci¢ deflektor wiatrowy pod modutem,
zamocowac¢ modut i deflektor wiatrowy blokiem
zaciskowym do mocowania modutu E-K na
wsporniku i kolejnymi dwiema srubami do szyny
podstawowe;.

Mocowanie deflektora wiatrowego do zestawu
podporowego lub krawedzi (2)

Zamontowac deflektor wiatrowy do systemu
wschdd-zachdd na zestawie podporowym modutu
2S w sposoOb opisany szczegbétowo w rozdziale
.Montaz deflektora wiatrowego”, po czym
przykreci¢ deflektor do szyny podstawowej
dwiema $srubami i do wspornika modutu jedng
sruba.

Mase wymienionego modutu z kamieniami
balastowymi umiesci¢ w deflektorze wiatrowym
wschdd-zachadd.
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WM 9 - Szyny balastowe

WM 10 - Instalacja profili tgczacych
w celu redukcji balastu

WM 11 — Wyréwnanie potencjatow i

Zastosowanie szyn balastowych umozliwia w razie
koniecznosci bezpieczne rozmieszczenie matego
lub duzego balastu. Szyny balastowe nalezy
zamontowac z boku szyn podstawowych.

Potaczy¢ rownolegte pola modutdéw za pomocg
profili tagczgcych. Zamocowac pierwszy profil (1)
dwiema Srubami na lewej szynie podstawowej, po
czym zamocowac drugi profil (2) na prawej szynie
podstawowej. Pozostawi¢ niezamocowang
koncowke profilu tgczacego wystajaca nad
krawedzig drugiej szyny podstawowej (3).

Profil tgczacy jest zamocowany na state tylko do
jednej szyny podstawowe;.

Odlegtos¢ miedzy szynami podstawowymi wynosi
50 mm.

obcigzalnos¢ pradowa ochrony odgromowej

WM 11.1 — Podtaczanie ztaczy uziemiajacych

Przewdéd uziemiajgcy (o $rednicy & zgodnej ze
specyfikacjami krajowymi):

Zdemontowac ztgcze uziemiajgce, zdjac¢ tarcze
mocujgca. Wsungé komponent przez wydtuzony
otwdr w szynie podstawowej. Przepchng¢
przewod uziemiajgcy przez otwor (odpowiedni dla
Srednic przewodu & 6-10 mm) i potgczyé

komponent nakretkg samozabezpieczajgca.
NOTICE

Moment dokrecania przewodu uziemiajgcego
wynosi 20 Nm

Nalezy przestrzega¢ majgcych zastosowanie
norm i wytycznych, np. normy dotyczacej ochrony
odgromowej
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WM 11.2 — Montaz blaszki kontaktowej

Wsung¢ blaszke kontaktowg na zacisk przesuwny
w pionowe zeberka klemy $srodkowej az do Sruby.
‘ Moment obrotowy jak wyzej. Blaszka kontaktowa
A stuzy do wyréwnania potencjatu i obcigzalnosci
prgdowej ochrony

odgromowej systemu.

6 Gwarancja/ odpowiedzialnos¢ za produkt (wylgczenie)

Oprécz regulacji i informacji dotyczgcych bezpieczenstwa wymienionych powyzej specjalista-instalator
musi przestrzegac¢ takze majgcych zastosowanie regulacji i zasad techniki.

Instalator jest odpowiedzialny za zwymiarowanie systemu montazowego.

Instalator jest odpowiedzialny za wykonanie ztgczy miedzy systemem montazowym i budynkiem. Obejmuje
to takze zapewnienie szczelnoéci przegrdd technologicznych budynku.

W przypadku dachéw ptaskich instalator musi na wtasng odpowiedzialno$¢ dokonaé na miejscu oceny
izolacji dachowej pod katem materiatu, z ktérego wykonana jest warstwa uszczelniajgca, odpornosci,
stopnia zestarzenia, kompatybilnosci z innymi materiatami, ogdélnego stanu izolacji dachowej oraz
ewentualnej potrzeby zastosowania warstwy oddzielajgcej izolacje dachowg od systemu montazowego.
Instalator musi wdrozy¢ wymagane i niezbedne dziatania lub $rodki zaradcze w celu ochrony izolaciji
dachowej przed zamontowaniem podbudowy systemu fotowoltaicznego, w razie potrzeby angazujgc
wyspecjalizowanego handlowca. novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialno$ci za zastosowanie
wadliwych lub nieodpowiednich dziatan lub srodkdéw zaradczych w celu ochrony izolacji dachowej!

Instalator musi dokona¢ oceny wspétczynnika tarcia zastosowanego w obliczeniach, aby zweryfikowac¢ na
miejscu bezpieczenstwo antyposlizgowe systeméw fotowoltaicznych na dachach ptaskich. Mozna
uwzgledni¢ wspdétczynniki tarcia ustalone na miejscu, wprowadzajgc je w oprogramowanie projektowe
Solar-Planit. novotegra GmbH nie gwarantuje poprawnosci zaktadanych wartosci i nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku zastosowania nieprawidtowych wartosci.

Nalezy przestrzega¢ specyfikacji dostarczonych przez producentéw modutéw, przewodow i inwertera. Jesli
specyfikacje okazg sie sprzeczne z instrukcjg montazu, nalezy zawsze skonsultowa¢ sie z zespotem
montazowym novotegra GmbH przed przystgpieniem do instalacji systemu montazowego novotegra lub —
w przypadku stosowania komponentow od dostawcow innych niz novotegra GmbH — z ich producentem.

Podczas przygotowywania ofert systemu novotegra przez nasz personel sprzedazowy lokalne
uwarunkowania nie zawsze sg dostatecznie znane, stgd podczas montazu moze dojs¢ do zmian
ilosciowych w ofercie. Zmiany te dotyczg gtéwnie liczby elementéw mocujacych do przegréd
technologicznych budynku (na przyktad hakéw dachowych). W takim przypadku nalezy zawsze
zamontowac¢ komponenty wymagane dodatkowo zgodnie z wymiarowaniem.

novotegra GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe lub niekompletne uzupetnienie
kwestionariuszy danych. Wolne od btedéw i kompletnie wypetnione kwestionariusze danych maja
zasadnicze znaczenie dla prawidlowego wymiarowania.

Nalezy wzigé pod uwage informacje zamieszczone w instrukcji montazu, warunki gwarancji i wytgczenia
odpowiedzialnosci.
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