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Rozwigzanie montazowe dla systemu dach ptaski Il
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W System montazowy witasnego autorstwa, ktory sprawdza =
sie na rynku od 2006 roku

¥ Rozwigzania dla szerokiego zakresu zastosowan =
uszczelnien

W Proste i bezptatne planowanie z naszym programem u
planistycznym Solar-Planit -

W Bezptatna asysta przy pierwszym montazu

Szybki montaz dzieki wielu prefabrykowanym
elementom

Dopuszczenia nadzoru budowlanego (DE) TUV, DEKRA
znak CE

Obliczenia statyczne zgodne z Eurocode i norm SIA
12 lat gwaranciji na produkty/komponenty
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novotegra dach ptaski system wschoéd-zachéd Il

Dzieki naszemu systemowi z uktadem modutéw na wschéd-zachdd
wykorzystujecie Panstwo maksymalnie powierzchnie dachu. Dzieki nachyleniu
13° produkcja energii odbywa sie rwnomiernie podczas catego dnia.

Dzieki zoptymalizowanej aerodynamice naszego systemu wymagany jest tylko
bardzo niewielki balast.

Zalety:

B Brak ingerencji w poszycie dachu

B Optymalnie wykorzystana powierzchnia dachu.

B Produkcja energii roztozona rownomiernie na caty dzien, bez wyraznych
"pikéw"
Szybki, intuicyjny i prosty montaz

Szyna podstawowa petnigca role kanatu kablowego - staranne i bezpieczne
utozenie kabli, do$¢ miejsca na konektory

B RoOznego rodzaju szyny podstawowe: Bez podklejki, z podklejkg ze
spienionego polietylenu 6mm na catej dtugos$ci lub z 20 mm padami dla
umozliwienia przeptywu wody

B Odpowiedni dla modutow o szerokosci ramy 920-1200 mm
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novotegra dach ptaski system potudniowy I

Stosujgc nasz system na dach ptaski z modutami utozonymi na potudnie
mozemy optymalnie dopasowac odlegtosci miedzy rzedami. Dzigki utozeniu
modutéw na potudnie u kgcie nachylenia 13° jesteSmy w stanie zawsze uchwycic
stonce kiedy najlepiej operuje.

Dzieki zoptymalizowanej aerodynamice naszego systemu wymagany jest tylko
bardzo niewielki balast. Dzieki naszemu programowi do planowania Solar-Planit
mozna umesci¢ na dachu nawet jeden modut i wyliczy¢ dla niego optymalny balst
oraz statyke.

Zalety:
B Brak ingerencji w poszycie dachu
B Szybki, intuicyjny i prosty montaz

B Szyna podstawowa petnigca role kanatu kablowego - staranne i bezpieczne
utozenie kabli, do$¢ miejsca na konektory. Do zastosowania réwniez uchwyty
kablowe oraz pokrywy na szyny

B RoOznego rodzaju szyny podstawowe: Bez podklejki, z podklejkg ze
spienionego polietylenu 6mm na catej dtugos$ci lub z 20 mm padami dla
umozliwienia przeptywu wody

B Odpowiedni dla modutow o szerokosci ramy 920-1200 mm
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Szyny podstawowe QE z 20 mm padami dla umozliwienia przeptywu wody oraz z
podklejka 6mm na catej dtugosci

odstawowe QE z 20 mm padami dla umozliwienia przeptywu wody
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* Kierunek sptywu wody na dachu
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Szyny podstawowe QE z 20 mm padami dla umozliwienia przeptywu wody lub z podklejka
6mm na calej diugosci.

Kierunek sptywu
wody na dachu
Szyny podstawowe QE z 20 mm padami dla Szyny z podklejkg 6mm na catej dtugosci. Szyna podstawowa
umozliwienia przeptywu wody Padami
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Wybér wlasciwej szyny podstawowej

Rodzaj dachu | Szyna

Szyna podstawowa

Szyna
podstawowa,warstwa
rozdzielajaca 6 mm

%

Szyna podstawowa,
podklejka 20mm

Papa

Folia
(EPDM / PVC / TPO / FPO)

N
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novotegra dach plaski system wschéd-zachdéd orazpotudniowy Il | Szczegoéty

u  Klemy srodkowe i korncowe do mocowania modutow
B Z koncéwka wiercacy dla tatwiejszego montazu
B W catosci prefabrykowane

Stopki bazowe wklikiwane w szyne podstawowg
B Przygotowany otwor montazowy dla utatwienia pozycjonowania
modutu oraz dla minimalizowania opitkdw, ktére mogtyby

uszkodzi¢ poszycie dachu

Szyna podstwawowa bez podklejki, z podklejkg 6 mm na catej
dtugosci lub z padami 20mm

m  Dtugie, potaczone szyny dla optymalnego przeniesienia obcigzen

B Zaokraglone krawedzie szyn oraz otwory umozliwiajgce odptyw

wody z szyny
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Artykuty opcionalne

Zestaw tacznikow do szyn podstawowych

\ 150-30 |

tgcznik dla przedtuzenia szyny podstawowe;.

Tasma dla zabezpieczenia krawedzi
szyn

Aluminiowa tasma samoprzylepna dla
zabezpieczenia krawedzi i tgczen szyn
podstawowych.

tozysko przesuwne do szyny
podstawowej 150-30
tacznik ruchomy szyny podstawowe;.

sruba mocujaca do dachu plaskiego
Samowiercacy wkret lub wkret/sruba do
blachy dla potaczen elementéw konstrukcji
na dach ptaski.

Pokrywa szyny podstawowej 150-30
Ostona do szyny podstawowej uzywanej
jako kanat kablowy.

Zestaw stopek bazowych 13° 150-30
Stopka bazowa przednia wklikiwana do
szyny podstawowe].

novotegra dach pfaski Il |
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Artykuty opcionalne

Szyna balastowa 120-30 530 mm

Szyna balastowa do zamontowania na szynie
podstawowej dla poprawnego i bezpiecznego
utozenia balastu wiekszego formatu.

Sciag dachowy 20x20x1,5

Sciag dachowy do rozktadania obciazenia,
mocowany do zestawdw wspornikéw modutéw
na dachu ptaskim i orientacji wschod-zachod 1.

Ostona wiatrowa 13° 1,85 m wschoéd-zachod
Deflektor wiatrowy dla konstrukcji na dach
ptaski w uktadzie wschod-zachod do
zastosowania w miejscu gdzie nie ma jednego
modutu z powodu przeszkody na dachu.

Konektor uziemiajacy

Konektor uziemiajgcy stosowany do szyny
C oraz szyny podstawowej dla potgczenia
odgromowego.

Ostona wiatrowa 13°

Deflektor wiatrowy do konstrukcji
potudniowej dach ptaski Il dla optymalnego
ukierunkowania sity wiatru i zarazem
redukcji balastu.
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Artykuty opcionalne

opcl°“a\n‘e

Blaszka kontaktowa

Blaszka kontaktowa zapewnia potgczenie
wyréwnawcze miedzy modutami i konstrukcjg
montazowa.

opcio“a\“‘e

Pokrywa szyny podstawowej 150-30 3,00
Pokrywa do szyny podstawowej pozwalajaca w
petni wykorzysta¢ szyne jako kanat kablowy oraz
dla ochrony kabli przed promieniami UV,
warunkami atmosferycznymi oraz zwierzetami.

opG'\o“a“"'\e

Uchwyt kablowy
Dla bezpiecznego poprowadzenia kabli modutéw
i stringdbw w szynie podstawowe;j.
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Nasz darmowy program-narzedzie planistyczne Solar-Planit

' BayWare. Projekte Modulverwaltung ~ Adressbuch & Alexander Plonka N aSZ Solar_P Ia n it
N N T ®oo® ® © B B
m  Kompletne zaplanowanie instalacji zawiergjace:
&\ Dach o &\ Dachkonstruktion =] < Montagesystem ]
| ey o4 m Ulozenie systemu montazowego i obliczenia statyczne
x ) i - ®  Wybdr falownika i odpowiedniego zestawu magazynu energii
Be m Kalkulacja efektywnosci ekonomiczne;j
: %3 Topix \ [k sidefix
i ] ©: wavsnrs @ o N ® Petna dokumentacja dotyczaca instalacji
N = [E) Eine Schienenlage H ] Zwei Schienenlagen |
e = Planowanie instalacji w kilka minut dzieki intuicyjnemu interfejsowi
3 ®m Darmowy i dostepny online fgcznie z darmowymi webinarami
;1‘ e sr:i:" Kéh peutschland G .
: St W Powigzany z naszg platfomg zakupowa/webshopem
W Juz w trakcie planowania widoczna jest dostepnos¢ poszczegodlnych

artykutow

Wyprobujcie Panstwo nasz
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Nasza bezptatna asysta przy pierwszym montazu

Nasza asysta przy pierwszym montazu
Wsparcie i instruktaz ze strony doradcy technicznego podczas montazu

Instruktaz i wsparcie w zakresie catego systemu montazowego

B Omowienie wynikow obliczen statycznych
W Porady i wskazéwki dotyczgce novotegry
W To wszystko dla Panstwa bezptatnie

Wiecej informacji znajdg Parnstwo na naszej stronie internetowe] lub u swojego
opiekuna handlowego!
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© Copyright novotegra GmbH, 2021

The content of this presentation (including text, graphics, photos, tables, logos, etc.)
and the presentation itself are protected by copyright.
They were created by novotegra GmbH independently.

Any dissemination of the presentation and/or content or parts thereof is only
permitted with written permission by novotegra without written permission of
novotegra, this document and/or parts of it must not be passed on, modified,
published, translated or reproduced, either by photocopies, or by others —

in particular by electronic procedures. This reservation also extends to inclusion
in or evaluation by databases. Infringements will be prosecuted.
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