/
novotegra
/

Dach ptaski | System wschdd-zachdd “The shortcut” @

System zaciskowy zbudowany z elementéw modutowych z modutami utozonymi w
poziomie

,The Shortcut” - szybki sposdb na wiele k\Wp

= Maksymalne wykorzystanie powierzchni dachu i réwnomierna ZAL ETY
produkcja energii

= Optymalne wykorzystanie powierzchni dachu, dzieki nachyleniu
modutéw 10° i montazu w poziomie

= Podwyzszona stabilno$¢ dzieki poprzecznym potgczeniom pola

« Prosty i szybki montaz dzieki
prefabrykowanym elementom i system
montazu na klick bez uzycia narzedzi

« Niewielki naktad logistyczny oraz poreczny i
modutow wygodny montaz dzieki krétkim elementom

= mozliwy montaz szerokich modutéw « Konstrukcja przetestowana w tunelach

aerodynamicznych

Warianty konstrukcji

= 2 Klemy pasujgce do modutéw o réznych wysokosciach ram, w
kolorze czarnym i srebrnym, stosowane rowniez w systemach na
dachy skosne

= Wiele elementdw opcjonalnych jak np.: szyny kablowe, szyny
balastowe, wypusty szyn do uktadania balastu

Potaczenia szyn bez uzycia narzedzi dzieki me- Zakonczenie pola modutéw z klema koricowa, Szyna podstawowa z zamontowanymi stopkami
chanizmowi wklikiwania stopka przednig i wspornikiem tylnymi i wspornikami poprzecznymi



Konstrukcja na dach ptaski | Dach ptaski Ill System wschdd-zachdd

=

Obraz Opis

Szyna podstawowa dla uktadu wschdd-zachdd
= stopka montowana na klik

= zestaw tgczacy i konczacy montowane bez narzedzi

Zestaw tgczacy wschod-zachdd
= dla potgczenia dwdch szyn podstawowych

= ze zintegrowanymi prefabrykowanymi stopkami
przednimi Szyna kablowa oferuje miejsce dla Kabli i
wtyczek

Zestaw koriczacy
= do zakonczenia pola modutéw

= ze zintegrowanymi prefabrykowanymi stopkami przednimi

Stopka tylna 10°
= stopka montowana na klik

= ze zintegrowanym uchwytem na szyne kablowg i
mocowanie optymalizatoréw

Przeniesienie obcigzen na obrzezach pola Opcjonalna szyna balastowa na krawedziach/
mOdUJZC,)W naroznikach pola modutow.
= poprzez wsporniki poprzeczne zamontowane do stopek

= poprzez wsporniki zamontowane do zestawdw
konczacych pole modutdw

Klema srodkowa i kor\cowa
= dla modutdw o wysokosci ramki 30-42 mm i 43-52 mm
* tatwe w montazu dzieki funkcji blokowania

Film z montazem
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Dach ptaski lll: pojedyncze artykuty

Szyna podstawowa wschéd-zachdd

Szyna podstawowa dla systemu Dach ptaski Il wschdd-zachdd na ktérym wklikiwane sg stopki i montowane zestawy koriczace i tagczace. Kompatybilne dla
modutdéw o wymiarach 995-1070 mm oraz 1071-1145 mm

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001536 Szyna podstawowa wschdd-zachéd 690 mm 150 40 Alu / V2A / PE
03-001537 Szyna podstawowa wschédd-zachdéd 840 mm 150 40 Alu / V2A / PE

Zestaw taczacy wschoéd-zachdéd

Zestaw taczacy wschdd-zachdd dla Dachu ptaskiego Il ze zintegrowanymi stopkami przednimi dla potaczen w srodku pola modutéw

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat

Zestaw tgczacy wschéd-zachdd 1940 mm dla Dachu

03-001533 ptaskiego llI

147 101 Alu / V2A / PP

Zestaw konczacy

Zestaw konczacy wschod-zachdd dla Dachu ptaskiego Ill ze zintegrowang stopka przednig dla potgczen w srodku pola modutdéw

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001532 Zestaw konczacy wschod—zaﬁ?r(;d dla Dachu ptaskiego Il 970 147 101 Al / VOA / PP
Stopka

Stopka tylna dla Dachu ptaskiego Ill, montaz przez wklikiwanie do szyny podstawowej, przygotowana do montazu wspornika poprzecznego i szyny kablowe;j.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat

03-001539 Stopka 10° 270 60 Alu




Dach ptaski lll: pojedyncze artykuty

Wspornik poprzeczny

Wspornik poprzeczny dla przeniesienia obcigzen, montowany do stopek systemu Dach ptaski lll

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001649 Wspornik poprzeczny 2,00m 120 25 Alu
03-001679 Wspornik poprzeczny 2,40m 120 25 Alu

Wspornik

Wspornik dla przeniesienia obcigzen, montowany do zestawu koriczgcego dachu ptaskiego Ill

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001680 Wspornik 20x20x1,5 2,00m 20 20 Alu
03-001530 Wspornik 20x20x1,5 2,40m 20 20 Alu
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Klema $rodkowa do szyny C
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Klema $rodkowa do mocowania modutdw, tatwe w montazu z funkcjg blokowania. Sruba sze$ciokatna 8. Dla modutdw o wysokoéci ramy 30-42 mm lub 43-52
mm dostepne w kolorze srebrnym lub czarnym

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001345 klema srodkowa 30-42 zestaw szyna C 52 M4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000285 klema srodkowa 43-52 zestaw szyna C 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE
03-001346 klema srodkowa 30-42 zestaw szyna C czarna 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000286 klema srodkowa 43-52 zestaw szyna C czarna 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE

Klema koncowa do szyny C
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Klema koricowa do mocowania modutéw, tatwe w montazu z funkcja blokowania. Sruba sze$ciokatna bit 8mm. Dla modutdéw o wysokoéci ramy 30-42 mm lub
43-52 mm dostepne w kolorze srebrnym lub czarnym

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001236 klema koncowa 30-42 zestaw szyna C 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000287 klema koncowa 43-52 zestaw szyna C 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
03-001237 klema koncowa 30-42 zestaw szyna C czarna 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000288 klema koncowa 43-52 zestaw szyna C czarna 52 14 43-52 Alu/V2A /PE

Szyna balastowa
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Szyna balastowa dla dachu ptaskiego Ill do zamontowania na zestawie tgczgcym lub koriczacym, dla bezpiecznego uktadania balastu o wiekszym formacie.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat

03-001681 Szyna balastowa 530mm 151 63 120 Alu / PE



Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach
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Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach dla dachu ptaskiego Ill. Mozliwo$¢ uktadania balastu na dtugosci 500mm i 1000mm.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001541 Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach 650mm 155 120 47 Alu/ PE
03-001542 Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach 1150mm 155 120 47 Alu/ PE

Kanat kablowy

Kanat kablowy dla systemu dach ptaski Ill do zamontowania na szynach podstawowych lub na stopkach dla poprowadzenia kabli wzdtuz dtugiego boku modutu.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat
03-001569 Szyna kablowa do zamontowania na szynach podstawowych 73 o8 33 Al
1250 mm
03-001544 Szyna kablowa do montazu na stopkach 2,00m 73 28 33 Alu
03-001686 Szyna kablowa do montazu na stopkach 2,40m 73 28 33 Alu

Pokrywa szyny kablowej
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Pokrywa szyny kablowej dla systemu dach ptaski lll, dla ochrony kabli przed promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat

03-001591 Pokrywa szyny kablowej 1250mm 7 16 Alu

Dodatkowy element podpierajacy

Dodatkowy element podpierajacy dla systemu dach ptaski lll dla zwiekszenia powierzchni nosne;j.

Numer artykutu Opis awmm bwmm cwmm Materiat

03-001632 Dodatkowy element podpierajagcy 180x150mm 180 150 55 PP



