tegra

Optymalne wykorzystanie fasady

Zalety

= Pionowa instalacja fotowoltaiczna na fasadzie budynku, odsunieta od
dciany i dobrze wentylowana
= Montaz tylko na $cianach o solidnym podtozu (cegta, beton, kamien)
bez warstwy izolacyjnej
= Niewielka ilo$¢ komponentéw. Elementy konstrukcji
prefabrykowane
= Zastosowanie naszej sprawdzonej konstrukcji z szyng wsuwang = Konstrukcja montowana z zachowaniem
odstepu od $ciany i z dobra wentylacja od
tytu

= Nowoczesny i atrakcyjny wyglad fasady

= Elastyczne rozmiary instalacji: od poje-
dynczego modutu do catej elewac;ji

= Rézne wysokosci szyny wsuwanej 30 i 35 mm w kolorze czarnym i
srebrnym
= mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym
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Niwielka ilosc komponentéw — tatwy i szybki Bardzo dobra wentylacja modutéw od tytu Kotki montazowe z atestem
montaz



novotegra | System wsuwany

rys. Oznaczenie

wysokosci ramy modutu .
= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw

|1-
Szyna wsuwana
= w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich

Ogranicznik krawedzi
= kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej

= brak mozliwosci wysuniecia sie modutéw acznik szyny wsuwanej

Profil do fasady
= element montowany na Scianie, dostepny w kolorze
czarnym lub srebrnym (aluminium)

* do montazu szyn wsuwanych

tacznik krzyzowy do szyn
= stabilne i pewne potgczenie

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe Profil do fasady dostepny w kolorze czarnym lub

. . . . srebrnym (aluminium)
Zabezpieczenia przed zsunieciem
= solidne zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem
= mozliwy montaz blach perforowanych
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