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tegra Perfekcyjne rozwigzania na kazdy dach




Posiadamy najefektywniejszy system
montazowy na rynku. Sugestie naszych
instalatoréw, prowadzone badania oraz
doswiadczenie montazu na dachach to droga,
ktéra doprowadzita do powstania
innowacyjnego produktu.
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Sprawdzone na wszystkich

typach dachow —

systemy

montazowe novotegra

Innowacje techniczne i produkty same w sobie nie wystarczg. Majgc wtasciwego partnera
po swojej stronie, zyskuje sie dodatkowe korzysci.

Jako novotegra GmbH jestesmy producentami i
projektantami systemu montazowego do systemow
fotowoltaicznych, o tej samej nazwie. Wszystkie
komponenty potrzebne do bezpiecznego montazu
systemow fotowoltaicznych sprzedajemy za
posrednictwem hurtowni w catej Europie. Mamy
rozwigzania dla praktycznie wszystkich spotykanych
typow dachow: od standardowych dachdéw spadzistych,
przez ptaskie i elewacje. Instalatorzy mogg liczy¢ na
niezawodnos$¢ i wysokg jakos¢ opracowywanych przez
nas rozwigzan..

Doswiadczenie wbudowane w standardzie. Bazujemy na
ponad dwudziestoletnim doswiadczeniu w tworzeniu
systemdéw montazowych. Nasze rozwigzania byty z
powodzeniem stosowane juz w latach 90. System
montazowy novotegra w obecnej formie powstat w 2006
roku. Od tego czasu koncepcja wyznaczajaca trendy
sprawdza sie na dachach w catej Europie.

Nie jedno rozwigzanie dla wszystkich, ale odpowiednie
dla kazdego. Podstawg rozwoju naszego systemu
montazowego jest Scista wspdtpraca z branzg PV. Oprdcz
pracy w biurze i na stanowisku testowym, nasi
pracownicy sg wszedzie tam, gdzie uzywane sg nasze
produkty. Podczas budowy instalacji na dachach, na
placu budowy, w kazdym szczegdle zapoznajemy sie z
pracg monteréw. Dzigki temu cennemu praktycznemu
doswiadczeniu opracowalismy elastyczny system, ktory
spetnia wszystkie potrzeby branzy.
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Nasz system montazowy instalacji fotowoltaicznych odnosi sukcesy na rynku od wielu lat —

na catym swiecie.

Model pracy oparty na partnerstwie. Oprécz doskonatego
sprzetu wyposazamy branze w obszerng wiedze. Stuzymy
rada juz na etapie planowania. Kazdemu, kto pierwszy
raz bedzie projektowat instalacje fotowoltaiczng w
naszym darmowym programie Solar-Planit, jeden z
naszych pracownikdéw chetnie pomoze i zapozna go ze
wszystkimi wskazdéwkami i sztuczkami dotyczgcymi
systemu montazowego. | to za darmo! Poniewaz swiat
fotowoltaiki stale sie rozwija, dzieki specjalistycznym
seminariom, webinarom i wydarzeniom informacyjnym
dbamy o to, by nasi partnerzy byli zawsze na biezaco

z najnowszymi technologiami w branzy fotowoltaicznej.

Bezkompromisowa jako$¢. W naszej firmie rozwdj,
serwis techniczny i akupy idg w parze i zapewniaja, ze
wszystkie komponenty s3 idealnie dopasowane do
potrzeb naszych klientéw. Poniewaz najwyzsza jakosé
jest naszym najwyzszym priorytetem, wszystkie
produkty poddajemy $cistej kontroli jakos$ci. Nasi klienci
moga liczy¢ na to, ze otrzymuja tylko precyzyjnie
wykonane, trwate i odporne na korozje elementy.
Ponadto odnoszg korzysci z krétkich taricuchdéw dostaw i
moga mieé¢ pewnosé, ze wszystko dostarczane jest na
czas tam, gdzie jest to potrzebne.

Zadnych pustych obietnic dotyczacych jakosci, ale
wiarygodne certyfikaty. Wszystkie systemy mocowania
novotegra sg opracowywane przez naszych inzynierow w
siedzibie firmy w Niemczech. Aby utrzymacd nasze
wysokie standardy jakosci, systemy poddawane sg
szeroko zakrojonym testom — na naszym witasnym
stanowisku testowym oraz w niezaleznych instytucjach.
Oprécz certyfikatéw TUV Rheinland i aprobat nadzoru
budowlanego nasze systemy montazowe otrzymaty znak
CE, a takze certyfikaty ETN i MSC na rynek francuski i
brytyjski. Poniewaz jestesmy przekonani o
niezawodnosci i wysokiej jakosci naszych produktéw,
naszym klientom oferujemy 12-letnig gwarancje na
system montazowy.

Zréwnowazony rozwdj jest naszym programem. Dlatego
tez czesci nalezgce do systemu novotegra sg niezwykle
trwate. A jesli po bardzo dtugim okresie uzytkowania
bedg musiaty zosta¢ wymienione, mozna je w catosci
poddac recyklingowi. Przywigzujemy réwniez duzg wage
do tego, aby nasi dostawcy réwniez w swojej produkcji
korzystali z odnawialnych Zrddet energii. Dla nas jednak
zrownowazone dziatania nie ograniczajg sie tylko do
$rodowiska. JesteSmy w rownym stopniu zaangazowani
w sprawy spoteczne. Na przyktad od wielu lat
wspotpracujemy z organizacjami non-profit w Badenii-
Wirtembergii. Tutaj osoby niepetnosprawne lub cierpigce
na choroby psychiczne majg mozliwos¢ uczestniczenia
w zyciu zawodowym.

Thomas Pfaff, Dyrektor Zarzadzajacy



Dzieki Solar-Planit zaprojektujg Paristwo w tatwy sposdb, przejrzyscie, bezptatnie i przez
internet swojg nastepng instalacje. Dzieki Solar-Planit majg Panstwo koszty.
i wtasciwosci statyczne pod kontrola.

Utozenie modutdw

Projekt systemu montazowego

Projekt falownika

Pasujace
akumulatory

www.solar-planit.pl

Prognoza zysku
i kalkulacja rentownosci

Dokumentacja instalacji

Panstwa projekt

= Definiowanie lokalizacji i wtasciwosci dachu — indywidualnie dla Paristwa projektu.
= Wybdr modutu i konstrukcji systemu montazowego — od dachu krytego dachdwka po dach ptaski.
= Planowanie obtozenia dachu modutami — tatwo$¢ uwzglednienia komindw, okien dachowych i lukarn.
= Obliczanie wtasciwosci statycznych i optymalizacja systemu — zgodnie z normami Eurocode
obowigzujgcymi w wielu krajach europejskich. —
= Przeniesienie projektu z list' niezbédnych czéceci do sklepu. / }ﬁﬁiﬁ@,}% .

Rezultat Zalety

= Obliczenia statyczne, zapotrzebowanie na = Kompletny projekt instalacji, od montazu
materiat oraz koszty — wszystko w jednym do kalkulacji rentownosci.
miejscu. Bezptatnie i przez internet.

= Raporty z projektowania instalacji oraz Obliczenia statyczne zgodnie z normami

dokumentacja dla Panstwa i Panstwa klientéw, Eurocode.
dostepna za jednym kliknieciem. Kalkulacja zysku, rentownosci i wskaznika
= Niezalezne i samodzielne planowanie. zuzycia wtasnego.
= Dostepnos¢ aplikacji online z jezykiem polskim Bezptatne webinaria dotyczgce korzystania
umozliwia przyspieszenie wymiany projektow Z narzedzia Solar-Planit.
w ramach zespotu w Panstwa firmie lub z
naszym dystrybutorem.




Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 7

Jestesmy tam, gdzie nasi klienci

nas potrzebujg

Sprzedaz odbywa sie za posrednictwem sieci hurtowni BayWa r.e. w catej Europie. Dzieki
temu jestesmy zawsze w poblizu i gotowi do pomocy na miejscu.

Wzorowa dostepnos$é. Oferujemy naszym klientom
wszystko, czego potrzebujg do montazu swoich
systeméw. Petna oferta jest dostepna w magazynach
naszych hurtowni w catej Europie i moze zostac
dostarczona w dowolnym momencie. Przemyslana sieé
logistyczna gwarantuje bardzo wysokg dostepnosé
naszych komponentdéw, nawet w przypadku mniej
popularnych typdw dachéw. Dzieki $cistej wspotpracy
z miedzynarodowymi firmami spedycyjnymi, nasi
partnerzy handlowi zapewniajg terminowe dotarcie
wszystkich zamowien na plac budowy.

[ Siedziby BayWar.e.

[l Ksztattowanie rynku

Wszedzie bardzo blisko. novotegra jest zawsze w tym
miejscu, w ktérym sa nasi klienci. Wraz z naszymi
partnerami handlowymi stworzyliSmy ogdlnoeuropejskg
sieé, ktéra umozliwia bezposrednie potgczenie z naszymi
ekspertami ds. montazu na miejscu. Niezaleznie od tego,
czy w Skandynawii, czy w potudniowych Wtoszech - nasz
kompetentny zespot sprzedazy stuzy naszym klientom
radg i dziataniem. Rozlegta sie¢ naszych partneréw
handlowych zapewnia, ze systemy PV na komponentach
novotegra moga by¢ bezpiecznie instalowane na
wszystkich typach dachoéw.

B Pozostate przedstawicielstwa handlowe BayWa r.e.
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novotegra oznacza wysokiej jakosci materiaty i niezawodne wykonanie

elementdw. Razem z naszymi wieloletnimi partnerami i niezaleznymi dostawcami

gwarantujemy, ze w przysztosci to nie ulegnie zmianie.

Uzyskalismy certyfikat niezawodnosci i jakosci naszego systemu montazowego

i Swiadectwo kontrolne TUV Rheinland! Katalog kontroli przeprowadzonych w ramach
certyfikacji obejmuje wszystkie szczegdtowe wymogi technologiczne wynikajgce

z przepisow budowlanych, ktére muszg spetnia¢ systemy montazowe. Jest to gwarancja,
ze wszystkie nasze systemy do montazu instalacji fotowoltaicznych sg produkowane tak
samo, jak systemy poddane testom — z zastosowaniem tych samych materiatéw

i procesow, tym samym cechuje je taka sama jakos$¢.

Zaktadowa kontrola produkcji systemu montazowego firmy novotegra GmbH spetnia
wszystkie przepisowe wymogi zgodnie z normg EN 1090-1:2009+A1:2011, zatgcznik ZA,
co jest podstawg nadania oznaczenia CE w ramach rozporzadzenia UE nr 305/2011
(rozporzadzenie w sprawie wyrobow budowlanych — CPR).

Wykonanie zgodnie z normg EN 1090-2 lub EN 1090-3, EXC1.

Dla Panstwa bezpieczenstwa zleciliSmy niezalezne wykonanie obliczen statycznych dla
istotnych czesci systemu. We wspodtpracy z niezaleznym rzeczoznawcg sformutowali$my
niezbedne dopuszczenie i otrzymaliSmy od Niemieckiego Instytutu Budownictwa
nastepujgce ogdlne dopuszczenia przez nadzér budowlany:

= 7-14.4-716: Potaczenia do systemow montazowych do instalacji fotowoltaicznych
= 7-14.4-723: taczniki do szyn i profili bazowych

= 714 4-735: Mocowania i wsporniki modutdw, taczniki krzyzowe szyn

= 7-14.4-741: Haki dachowe, sruby dwugwintowe, mocowania do dna szyny

Dane o statyce naszego systemu montazowego uzyskajg Panstwo za pomoca naszego
narzedzia do projektowania Solar-Planit juz po kilku kliknieciach — i do tego bezptatnie!
Ciezar do obliczen statycznych dotyczacych konstrukcji dolnej opiera sie przy tym na
wytycznych Eurocode 1.

Informacje o innych miedzynarodowych certyfikatach mozna uzyskaé od swojej osoby
kontaktowe;.

%\ Type Approved
Regular
Production
Surveillance

|l TOVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

&'““r-ﬁ'ﬂ;.

o, a"
Mine 2



Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 11

Jako$¢ nie przychodzi sama z siebie - musi by¢ zaplanowana, kontrolowana i
monitorowana. Dobrze zaprojektowane przeptywy pracy i procesy zorientowane na klienta
w znacznym stopniu przyczyniajg sie do jakosci naszego systemu montazu. Podczas
audytu monitorujgcego przeprowadzonego przez TUV SUD byli$my w stanie wykazaé
pomyslne wdrozenie tego systemu zarzgdzania jakoscig i uzyskac potwierdzenie naszych
wysokich standarddw jakosci i ustug przez niezalezny organ!

150 9001

Nie tylko intensywnie zajmujemy sie tematem zréwnowazonego rozwoju w formie
naszego segmentu biznesowegdo, ale temat ten odgrywa réwniez wszechobecna role w
naszej codziennej pracy i procesach biznesowych. TUV SUD potwierdzito nam teraz, ze
rowniez w tej kwestii jestesmy na dobrej drodze.

"novotegra od ponad 15 lat oferuje systemy montazowe dla fotowoltaiki. Charakteryzujg
sie one wysokg jakoscia, trwatoscig, stabilnoscig oraz prostg i bezpieczng instalacja.
Ponadto novotegra zawsze dbata o to, aby jej produkty spetniaty réwniez najwyzsze
kryteria Srodowiskowe. Cieszymy sig, ze otrzymalismy certyfikat ISO 14001, ktéry
potwierdza, ze novotegra GmbH ustanowita systemowy proces zarzadzania
Srodowiskowego. Ochrona srodowiska i zrdwnowazony rozwdj sg mocno zakorzenione w
firmie novotegra i doskonale wpisujg sie w hasto BayWa r.e. "For our Planet"" Alexander
Kitzia, dyrektor ds. zakupdéw
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Dach skosny
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Mocowania dachowe

Szyny
profilowane

Mocowania modutow

Mozliwy montaz modutéw w
utozeniu poziomym i pionowym

. . Dach z ptyty warstwowej /
Dach kryty dachowka | blachodachdwki system

karpiowka zaciskowy

Zestaw hakéw

dachowych ZD 30 M12 \
s \

e,
& -

Zestaw hakéw Zestaw hakow éruby dvvugvvinltowe Sruby dwugwintowe
dachowych 7D 30 N35 dachowych flex 18 M10 do ptatew drewnianych  do ptatew stalowych

- ]
Zestaw hakow
dachowych BS M12

Szyny C-N 37

N

Szyny C C47-2

System zaciskowy i wsuwany w kolorze czarnym i srebrnym



Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 1 5

Przeglad systemow
montazowych na dachy skosne

o i
ﬁ %4 i -
Dach z blachy na Dach kryty blachg Dach bitumiczny

Profil krotki
C24 125 mm |
C47 200 mm

rabek StOJacy trapezowa Mozliwy montaz modutéw
w utozeniu poziomym
i pionowym
| ()
=
(@]
e
P (@]
Profil krotki 385 ©
mm ©
Zaciski na rgbek - co4|car ©
stojacy c
Zacisk na rabek Klamry do blach # “ g
stojacy do trapezowych 3
systemu Profil krétki O
‘ wsuwanego C24 125 mm | C47 200 mm CED

Zacisk na rgbek
okragty

Szyny
profilowane

N
P

modutdw

wE O

System wsuwany w kolorze czar- System zaciskowy w kolorze czarnym i srebrnym
nym i srebrnym

Mocowania

Dach skos$ny
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Dach kryty dachowkg | system zaciskowy top-fix 7z

System zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami

Prosty, stabilny i elastyczny
= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemodw

montazowych.
= Centryczne przeniesienie obcigzenia. Za lety
=W krzzj/zi)\’/vym uktadzie szyn, mozliwy rowniez poziomy uktad - Hak dachowy regulowany w trzech misjscach
modutdw.
. L. . dla tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu
= 2 klemy dla wszystkich grubosci ram modutow w kolorze srebrnym ) ) ) 9 y’ ) ) y -
i czarnym I dopasowania do roznych typow i wymiarow
dachowek.
Warianty produktow = Szybki montaz od gory.
« Hak dachowy typu flex dla mniejszych obciazen. = Niewielka ingerencja w dachéwke dzieki waskiemu
= Rézne typy hakdw, réwniez dla tat o wysokos$ci 40 mm. nacigciu.
= Podwdjne haki dla ekstremalnie duzych obcigzeri. = Szyna montazowa typu C moze by¢ réwnoczesnie

= Szyny i klemy w kolorze srebrnym i czarnym. kanatem kablowym.

Podwajny hak dachowy do duzych obcigzen tgcznik szynowy C47 S do profi li komorowych Szyna C jako kanat kablowy
$niegiem



novotegra top-fix | system zaciskowy

Opis

Klema $rodkowa lub koricowa
= Do ram modutdw o wysokosci 30-42 i 43-52 mm.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

SzynaC
= Dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach.

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

Zaslepka
= Dla estetycznego zakoriczenia szyny.

= Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV.

Hak dachowy

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla
tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu i dopasowania
do réznych typdw i wymiardéw dachdéwek.

= Mozliwo$¢ wyboru w przypadku wysokich (ZD) i
nizszych obcigzen (flex).

©

Sruby mocujace do hakéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzor budowlany.

= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 17

Szyny C

<
2
e
<
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©
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Dach kryty karpidwka | system zaciskowy top-fix

System zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami

Rozwigzanie do karpiowki

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw
montazowych.

= Centryczne przeniesienie obcigzenia

= W krzyzowym uktadzie szyn, mozliwy réwniez poziomy uktad
modutdw.

= 2 klemy dla wszystkich grubosci ram modutdéw w kolorze srebrnym
i czarnym.

Warianty produktéw

= Hak dachowy typu flex dla mniejszych obcigzen.
= Podwodjne haki dla ekstremalnie duzych obcigzen.
= Szyny i klemy w kolorze srebrnym i czarnym.

Zalety

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach
dla tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu
i dopasowania do réznych typdw i wymiarow
dachdéwek.

= Szyna montazowa typu C moze by¢ réwnoczesnie
kanatem kablowym.

= W miejscu mocowania haka nie jest wymagane
uzycie dachowki metalowej.

= Niewielka ingerencja w dachdwke dzieki waskiemu

nacieciu.

Potozenie pataka na pokryciu karpiowka tacznik szynowy C47 S do profi li komorowych Zaslepka/zabezpieczenie przed zsunieciem



novotegra top-fix | system zaciskowy

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 19

Dachdéwki

Obraz Opis

@

Klema $rodkowa lub koricowa
= Do ram modutdw o wysokosci 30-42 i 43-52 mm.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

SzynaC
= Dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach.

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

Zaslepka

= Dla estetycznego zakonczenia szyny.

= Przy montazu poziomym jako zabezpieczenie przed
zsunigciem.

®
®
@

Hak dachowy

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla tatwiejszego
wyréwnania krzywizn dachu i dopasowania do réznych typow i
wymiaréw dachdéwek

= Mozliwo$¢ wyboru w przypadku wysokich (BS) i nizszych
obcigzen (flex).

@

éruby mocujace do hakdéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzér budowlany.
= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

Szyny C
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Dach kryty dachowkg | system zaciskowy side-fix 7

System zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami

WKkrec, kliknij, gotowe!

= W krzyzowym uktadzie szyn, mozliwy rowniez poziomy uktad
modutdw.

= Szeroki profil podstawowy oraz mozliwosé regulacji na boki
pozwalaja na tatwy i wygodny montaz. Za lety

= Niewielki odstep miedzy konstrukcjg a poszyciem dachu. = Szybki montas haka dachowego przez wkliknigcie

haka w profil podstawowy.

Warianty produktéw

= Szyny i klemy w kolorze srebrnym i czarnym.

= Hak dachowy do du¢ego pokrycia dachéwek do
ok. 11 cm.

= tatwe potgczenie od boku szyny.

= Wewnetrzny tgcznik dla maksymalnej swobody.

Pozycja haka na krokwi tacznik szyny C-N 37 Zaslepka szyny C-N z klema koricowa



novotegra side-fix | system zaciskowy

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

Dachdéwki

Obraz Opis

@

Klema $rodkowa lub koricowa
= Do ram modutdw o wysokosci 30-42 i 43-52 mm.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Szyna C-N
= Dostepne w réznych wysokosciach.
= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

Zaslepka
= Dla estetycznego zakonczenia szyny.
= Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Hak dachowy

= Szybki montaz haka dachowego przez wklikniecie haka
w profil podstawowy.

= Wysoka stabilno$¢ dzieki centralnemu przeniesieniu
obcigzen.

@ 6 ©@ 6

Sruby mocujace do hakéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzér budowlany.
= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

Szyna C-N jako kanat kablowy
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Dach kryty dachowkg | system wsuwany top-fix 7

System wsuwany z montowanymi pionowo modutami

Wystarczy wyregulowac, wsungc i gotowe!

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemodw
montazowych.

= Centryczne przeniesienie obcigzenia. Za lety

= Mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym.

= Szyna wsuwana w kolorze czarnym lub srebrnym — dopasowana do
koloru ramy modutu.

= Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki
montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych.

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla
tatwiejszego wyrdwnania krzywizn dachu

Warianty produktéw

= Hak dachowy typu flex dla mniejszych obcigzen.

= Rézne typy hakdw, réwniez dla tat o wysokos$ci 40 mm.

= Wszystkie typy hakdéw dostepne rowniez w wersji podwadjnej
dla instalacji narazonych na ekstremalne obcigzenia.

i dopasowania do réznych typdéw i wymiarow
dachéwek.
= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.
= Szyna moze by¢ wykorzystana jako kanat
kablowy.y

Zestaw regulowanych na wysokoceae hakéw tacznik szyny wsuwane;j Zakofczenie szyny wsuwanej i szyny C
dachowych flex
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 23

Obraz Opis

@

Szyna montazowa
= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokosci ramy modutu.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;j.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw.

SzynaC
= Dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach.

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

t aczniki krzyzowe
= Stabilne i pewne potaczenie.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

Q)
®
@
®

Hak dachowy

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla
tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu i dopasowania
do réznych typow i wymiaréw dachéwek.

= Mozliwo$¢ wyboru w przypadku wysokich (ZD) i
nizszych obcigzen (flex).

®

Sruby mocujace do hakéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzér budowlany.

= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

Szyny C
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Dach kryty karpidowka | system wsuwany top-fix

System wsuwany z montowanymi pionowo modutami do dachdéw pokrytych karpidwka

Potgczenie klasyki z nowoczesnoscig: karpiowka z
systemem wsuwanym

= Waski i nierzucajgcy sie w oczy hak dachowy. Za [ety

= Centryczne przeniesienie obcigzenia.

= Mozliwy montaz modutdéw w utozeniu poziomym i pionowym. = Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki

= Szyna wsuwana w kolorze czarnym lub srebrnym — dopasowana
do koloru ramy modutu.

Warianty produktéw

= Rézne typy hakdw, réwniez dla tat o wysokos$ci 40 mm.
= Podwodjne haki dla ekstremalnie duzych obcigzen.

montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych.

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach

dla tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu
i dopasowania do réznych typdw i wymiarow
dachowek.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

= W miejscu mocowania haka nie jest wymagane

uzycie dachowki metalowej.

Ustawienie profi lu podstawy BS na krokwi Potgczenie szyny wsuwanej z szyng C38

tacznik szyny wsuwane;j
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP
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Dachdéwki

Opis

Szyna montazowa

= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw.

Szyna C
= Dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach.

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

t aczniki krzyzowe

= Stabilne i pewne potaczenie.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

Hak dachowy

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach dla
tatwiejszego wyréwnania krzywizn dachu i dopasowania
do réznych typow i wymiaréw dachdéwek.

= Mozliwo$¢ wyboru w przypadku wysokich (BS) i
nizszych obcigzen (flex).

Sruby mocujace do hakéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzér budowlany.

= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

Szyny C
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Dach kryty dachowkg | system wsuwany side-fix 74

System wsuwany z montowanymi pionowo modutami do dachdw pokrytych dachdwkag

Sprawdzone i atrakcyjne

= Mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym.

= Boczny montaz szyn z tatwo dostepnym i widocznym miejscem
montazu.

= Szyna montazowa typu C-N moze by¢ réwnoczesnie kanatem
kablowym.

Warianty produktow

= Mozliwo$¢ wykorzystania zaréwno szyn typu C jak i szyn typu C-N
jako szyn nosnych.

Zalety

= Szybki montaz haka dachowego przez wklikniecie
= bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki
montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych

Hak dachowy do duzego pokrycia dachéwek do

ok.11cm
Ptywajace i beznaprezeniowe utozenie modutdéw
Wewnetrzny tgcznik dla maksymalnej swobody

Pozycja haku na krokwi tacznik szyny wsuwanej

Zakoniczenie szyny wsuwanej i szyny C-N
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

Obraz Opis

Szyna montazowa
= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokos$ci ramy modutu.

= Ptywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;j.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw.

Szyna C-N
= Dostepne w réznych grubosciach.
= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

t aczniki krzyzowe
= Stabilne i pewne potgczenie.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

Hak dachowy

= Szybki montaz haka dachowego przez klikniecie.

= Wysoka stabilno$¢ dzieki centralnemu
przeniesieniu obcigzen.

® © 0 ® 6 O

Sruby mocujace do hakéw dachowych
= Dopuszczone przez nadzér budowlany.

= Dostepne $rednice @ 6/8 mm oraz rézne dtugosci.

L

tacznik szyny C-N 37

Szyna C-N jako kanat kablowy
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Rozwigzanie montazowe [«

do dachow krytych dachowka

novotegra top-fix .

Zalety

= Systemy zaciskowe i wsuwane do montazu pionowego i
poziomego.

= Hak dachowy regulowany w trzech miejscach — unikalny
design.

= Szyna ze zintegrowanym kanatem kablowym i miejscem na
wtyczki kabli.

= Szybki montaz od gory, tatwos¢ chwytania podzespotdw.

System zaciskowy: montaz pionowy, jednowarstwowy na System wsuwany: montaz pionowy
dachdwce karpiéwce

% Type Approved

Regular
‘ A Production
—— Surveillance
TUVRheinland
CERTIFIED www.tuv.com

ID 1111238850

System wsuwany: montaz poziomy
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Rozwigzania montazowe kX4
do dachow krytych dachowka

Dachdéwki

novotegra side-fix |4

Zalety

= Niewielki odstep miedzy konstrukcjg a poszyciem
dachu.

= System zaciskowy oraz system wsuwany pozwalajg na
montaz modutéw w utozeniu poziomym, jak
i pionowym.

= Boczny montaz szyn z tatwo dostepnym i widocznym
miejscem montazu.

System zaciskowy: montaz pionowy, jednowarstwowy

System zaciskowy: montaz poziomy dwuwarstwowy System zaciskowy: montaz modutdw w pionie z krzyzowym
uktadem szyn

e Type Approved
Regular
A Production

A Surveillance

o ®
TUVRheinland

CERTIFIED www.tuv.com
ID 1111238850
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System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i poziomo zamontowanymi modutami

= Bardzo korzystny cenowo wariant montazu dla blach

trapezowych.
= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji. Za lety
= Szybki montaz od gory.
= Przewodno$¢ elektryczna miedzy systemem montazowym = Mniej elementdw, catos¢ zmontowana fabrycznie.
i pokryciem dachu. = niskie koszt materiatu i szybki oraz prosty
montaz.
= wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne bezposredni nie generujgcy naprezen
rozwigzanie w projekcie biznesowym. oraz zastosowanie specjalnych wkretéw z
= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz dopuszczeniem przez nadzér budowlany.
zapewnia dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla « Potrzebne tylko jedno narzédzie montasowe.

montazu optymalizatorow).

Warianty mostkéw kroétkich z uszczelnieniem EPDM Zabezpieczenie w przypadku montazu Klema koricowa w profi lu krétkim C47
poziomego na profi lu krétkim
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 31
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Obraz

Opis

Klema $rodkowa lub kor\cowa
= Do ram o wysokosci 30-42 i 43-52 mm.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Profil krotki
= Oszczedny i ekonomiczny sposéb montazu.

= Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi.

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem

= Utatwienie montazu modutdéw w najnizszym rzedzie.

= Dodatkowe zabezpieczenie modutdw.

® & ©

Mocowania dachowe

= Z dopuszczonym przez nadzér budowlany sposobem
montazu bez naprezen.

= Wysokie wartosci sity wyrwania dzieki tworzonemu
przez wkret lejkowi.

Mostek krétki C33

Wkrécanie bezwidrowe oraz wy¢sze sily wyrwania
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System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i pionowo zamontowanymi modutami

= Klemowanie modutdw w optymalnym, wyznaczonym zakresie

montazu.

= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji.

= Szybki montaz od géry Za lety

= Przewodnosc elektryczna miedzy systemem montazowym i pokryciem » Mniej elementéw, catoéé zmontowana
dachu.

fabrycznie.

= Niski koszt materiatu i szybki oraz prosty
montaz.

= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne rozwigzanie
w projekcie biznesowym. ) = . -

= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz zapewnia bezposredni nie generujgcy naprezen oraz
dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla montazu zastosowanie specjalnych wkretéw z

= Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz

optymalizatoréw). dopuszczeniem przez nadzér budowlany.
= Opcjonalny montaz z wykorzystaniem szyny C, dla zastosowania ) )

na dachach z nizszg mozliwo$cig obcigzenia, szyna C jako kanat * Potrzebne tylko jedno narzedzie

kablowy. montazowe.

Wariant mostkdw krétkich 385 mm Mostek krotki z perforacjg zamontowany poziomo Klema cerodkowa oraz mostek krétki C47
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 33
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Obraz Opis

©

Klema srodkowa lub koricowa
= \W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Mostek krotki

= Szeroki zakres montazu dzieki przygotowanym wielu
otworom montazowym.

= Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM
i przygotowanymi otworami montazowymi.

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem
= Dla zabezpieczenia modu3déw (z technicznym otworem
montagowym 6-10 mm) przy montagu pionowym.

©)
©)
@

Mocowania dachowe

= Z dopuszczonym przez nadzér budowlany sposobem
montazu bez naprezen.

= Wysokie wartosci sity wyrwania dzieki tworzonemu
przez wkret lejkowi.

Wkrécanie bezwiérowe oraz wyésze si®y wyrwania

Zabezpieczenie przed zsunigciem
z wykorzystaniem otwordéw technicznych
w ramie modutu
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System wsuwany z mocowaniem bezposrednim i pionowo zamontowanymi modutami

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych.
= Bardzo dobra wentylacja modu3éw. Za lety

= Systemy wsuwane do montazu pionowego i poziomego. . . L, .
= Mniej elementdéw, catos¢ zmontowana fabrycznie.

= Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki
montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych.

= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne
rozwigzanie w projekcie biznesowym.

= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz
zapewnia dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla
montazu optymalizatorow).

= Szyny do montazu wsuwanego w kolorze czystego aluminium
lub czarnym.

= Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
bezposredni nie generujgcy naprezen
oraz zastosowanie specjalnych wkretéw
z dopuszczeniem przez nadzdér budowlany.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

Wariant mostkdéw krétkich z uszczelnieniem EPDM Zbezpieczenie modutéw przy niskim kacie dachu Szyna do montazu wsuwanego zamocowana na
mostku krétkim
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Obraz Opis

Szyna montazowa
@ = W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokos$ci ramy modutu.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw

Profil krotki
= Oszczedny i ekonomiczny sposdb montazu.

= Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM £ acznik szyny wsuwanej
i przygotowanymi otworami montazowymi.

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutéw. i i
tacznik krzyzowy do szyn - i
= Stabilne i pewne potgczenie.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe. Wkrécanie bezwidrowe oraz wy¢sze sily wyrwania

Mocowania dachowe

= Z dopuszczonym przez nadzér budowlany sposobem
montazu bez naprezen.

= Wysokie wartosci sity wyrwania dzieki tworzonemu
przez wkret lejkowi.

@ ® ®© ©
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Dach kryty blachg trapezows | system wsuwany %

Lt
System wsuwany z mocowaniem bezposrednim i pionowo zamontowanymi modutami

Wysokiej jakosci rozwigzanie do blachy trapezowe]

= Mniej elementéw.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

= Szyna wsuwana jest montowana bezposrednio do blachy trapezowej
za pomocg specjalnie dostosowanej klamry.

Warianty produktéw

= Szyna wsuwana jest dostepna w kolorze srebrnym i czarnym oraz
w réznych wysokosciach dla wszystkich wysokos$ci ram modutéw
dostepnych na rynku.

Zalety

= Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki
montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych.

= Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
bezposredni nie generujgcy naprezen
oraz zastosowanie specjalnych wkretéw
z dopuszczeniem przez nadzor budowlany.
= tatwy i bezpieczny montaz bezposrednio na
blasze trapezowej.

Szyna do montazu wsuwanego na tasmie EPDM Potgczenie szyn do montazu wsuwanego na
z klamrg do blachy trapezowej blasze trapezowe;j

Zabezpieczenie modutu przy niewielkim
nachyleniu dachu
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 37
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Obraz

Opis

Szyna montazowa

= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokos$ci ramy modutu.

= Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;j.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw.

tasmy uszczelniajace EPDM
= Warstwa ochronna i uszczelniajgca.

= Odporne na warunki atmosferyczne.

® ©® ©

Mocowania dachowe

= Zestaw klamer do trapezu dla montazu szyn wsuwanych

= Wkrecanie bezwidrowe dzieki samowiercgcemu
wkretowi.

T

WKkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania

Podklejka zabezpieczajagca pod szynami
wsuwanymi
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Blachodachdwka | system zaciskowy m

System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i poziomo zamontowanymi modutami

Bezpieczny, elastyczny i sprawdzony

= Klemowanie modutéw w optymalnym, wyznaczonym zakresie
montazu.

= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji.

= Szybki montaz od gory.

= Przewodno$¢ elektryczna miedzy systemem montazowym
i pokryciem dachu.

Zalety

= Mato elementdw, catos¢ zmontowana fabrycznie.
= Niskie koszty materiatu i szybki oraz prosty

) ) montaz.
Waria nty produktow = Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne rozwigzanie. bezposredni nie generujgcy naprezen
= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz zapewnia oraz zastosowanie specjalnych wkretéw z

dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla montazu dopuszczeniem przez nadzor budowlany.
optymalizatoréw). = Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe.

Klema w mostku krétkim C33 Mostek krétki C33 Zabezpieczenie zsuniecia modutdow
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 39
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Blachodachdwka

Obraz

Opis

@

Klema srodkowa lub koricowa

= \W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Mostek krotki

* Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi.

= Optymalny ksztatt dla dopasowania do najpopularniejszych
typdw blachodachdwki.

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem
= Utatwienie montazu modutéw w najnizszym rzedzie.

= Dodatkowe zabezpieczenie modutdw.

®» @ ©

Mocowania dachowe

= Z dopuszczonym przez nadzér budowlany sposobem
montazu bez naprezen.

= Wysokie wartosci sity wyrwania dzieki tworzonemu przez
wkret lejkowi.

WKkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania
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Blachodachdwka | system zaciskowy m

System zaciskowy z mocowaniem bezposrednim i pionowo zamontowanymi modutami

ldealny do blachodachdéwek

= Klemowanie modutéw w optymalnym, wyznaczonym zakresie
montazu.

= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji.

= Szybki montaz od géry.

= Przewodno$¢ elektryczna miedzy systemem montazowym i pokryciem

Zalety

= Mato elementdw, catos¢ zmontowana fabrycznie

dachu. = Niski koszt materiatu i szybki oraz prosty
) ) montaz.
Wamanty produktow = Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne rozwigzanie. bezposredni nie generujgcy naprezen
= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz zapewnia oraz zastosowanie specjalnych wkretow z

dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla montazu dopuszczeniem przez nadzor budowlany.

optymalizatoréw). = Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe.

Wariant mostkéw krétkich 385 mm z EPDM Mostki krétkie 385mm z otworami Klema w mostku krétkim C24



Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

Blachodachdwka

Obraz Opis

Klema srodkowa lub koncowa

@ = \W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu. % if

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania. A

Profil krotki

= Szeroki zakres montazu dzieki przygotowanym wielu
otworom montazowym.

= Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi.

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem

@ = Dla zabezpieczenia modutéw (z technicznym otworem

WKkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania

montazowym 6-10 mm) przy montazu pionowym.

Mocowania dachowe
= Z dopuszczonym przez nadzér budowlany sposobem

montazu bez na preiel"\. Zabezpieczenie przed zsunieciem z
= Wysokie warto$ci sity wyrwania dzieki tworzonemu ‘A'V‘BOrtZVSta”'em otworow technicznych w ramie
moautu

przez wkret lejkowi.
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System zaciskowy z modutami montowanymi w pionie i poziomie

e
o
Hine o

= Mozliwy montaz modutéw w poziomie i pionie.

= Klemowanie modutéw w optymalnym, wyznaczonym zakresie
montazu. Za [ety

= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji.

. . . = Mniej elementdw, catos¢ zmontowana
= Szybki montaz od gory.

fabrycznie.

= Niskie koszt materiatu i szybki oraz prosty
montaz

= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne
rozwigzanie w projekcie biznesowym.

= Mostek C47 gwarantuje dobrg wentylacje pod modutem oraz
zapewnia dostateczng odlegto$¢ od poszycia dachu (np. dla
montazu optymalizatorow).

U

Mostki krétkie C24 i C47 Mostek krotki C24 z czterema srubami uszczel- Klema srodkowa oraz mostek krétki C47
niajagcymi dla zwigkszonych sit ssacych wiatru

= Montaz bezposredni wkretami dopuszczonymi
przez nadzor budowlany (DE).
= Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe.




Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

novotegra | system zaciskowy

Blachodachdwka

Obraz

Opis

Klema srodkowa lub koricowa

= \W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci
ramy modutu.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Mostek krotki

= Ekonomiczne mocowanie, niewielka ilos¢ komponentdw
oraz rézne wysokosci mostkow.

= Prefabrykowane elementy z podklejka EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi.

Zabezpieczenie modutdw przed zsunieciem

= Dla zabezpieczenia modutdw przy montazu w pionie i
poziomie.

= Utatwienie montazu na najnizszym rzedzie modutdw.

® ©® 0

Mocowania dachowe

= Z dopuszczeniem nadzoru budowlanego (DE).

= Indywidualne obliczenia i zestawienia systemu
montazowego.

Zabezpieczenie przed zsunieciem podczas
pionowego montazu modutdw

Zabezpieczenie przed zsunieciem podczas
poziomego montazu modutéw
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Rozwigzania montazowe do
dachow Krytych blachg trapezows

Montaz bezposredni, moduty utozone rownolegle do dachu

Type Approved p——
Regular I,/'f L %
Production f ]
o Surveillance |I ¥ i |
TUVRheinland =
CERTIFIED www.tuv.com %‘"""ﬂ X Za lety
ID 1111238850

= Systemy zaciskowe i wsuwane do montazu
pionowego i poziomego.

= Mata liczba podzespotdw, montaz nie wymaga
duzych naktadow i jest ekonomiczny.

= Szybki montaz dzieki mocowaniu bezposredniemu
za pomocga bezwidrowych wkretow.

System zaciskowy: montaz poziomy na mostkach krétkich System wsuwany: montaz pionowy
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Rozwigzania z montazem bezposrednim

Type Approved ———n,
Regular P , W"“‘q}\
- Production f =
— Surveillance | i .
TUVRheinland 3\, years Z l ty
( www.tuv.com \43_\_ t-'/ a e

ID 1111238850 _

= Pozwala na nachylenie modutéw od 13° do 40°.

= Mozliwo$¢ podniesienia modutéw przy dowolnym
ukierunkowaniu potaci dachu.

System zaciskowy z utozeniem modutéw do potudnia na dachu
z potaciami wschdd zachdd.
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System zaciskowy z bezposrednim montazem i modutami utozonymi w pionie

= Klemowanie modutéw w optymalnym, wyznaczonym zakresie

montazu.

= Niski naktad pracy logistycznej podczas budowy instalacji.

Szybki i tatwy montaz od gory.

= Przewodno$¢ elektryczna miedzy systemem montazowym i

pokryciem dachu.

= Zastosowanie mostka C24 jako oszczedne i ekonomiczne

rozwigzanie.

= Mostek C47 gwarantujacy jeszcze lepszg wentylacje modutu oraz
zapewnia dostateczng odlegto$¢é od poszycia dachu (np. dla

montazu optymalizatordéw).

7
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= Podniesienie wydajnosci modutdw dzieki ich
uniesieniu do 5°.

= Niskie koszty materiatu i szybki oraz prosty
montaz.

= Wysokie wartosci sit wyrwania, montaz
bezposredni, zastosowanie specjalnych
wkretéw (montaz bezwidrowy) z
dopuszczeniem przez nadzor budowlany.

= Potrzebne tylko jedno narzedzie montazowe.

-
-5

‘.

Mozliwos$é utozenia modutdw w poziomie

Profi | podnoszacy nizszy i profi | podnoszacy
wyzszy zamontowany na mostku C24 385 mm

Mostek C 47 z otworami



novotegra | system podnoszacy na blache trapezowa

Opis

Klemy srodkowe i kor\cowe
= Dla modutéw o wysokosci ramki 30 - 42 mm oraz 43-
52 mm

= Dostepne w kolorach srebrnym i czarnym.

Profile podnoszace, niski i wysoki

= SzybkKi i prosty montaz.

= Kat nachylenia modutéw do 5° dla lepszej wydajnosci
modutu.

Mostek krotki typu C

= Szeroki zakres montazu dzieki przygotowanym wielu
otworom montazowym.

= Prefabrykowane elementy z podklejkg EPDM i
przygotowanymi otworami montazowymi.

Sruba montazowa

= Z dopuszczeniami nadzoru budowlanego, montaz
bezwidrowy.

= Wysokie wartosci sity wyrwania dzieki tworzonemu
przez wkret lejkowi.

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 47

Wkrecanie bezwidrowe oraz wyzsze sity wyrwania

Mostki krétkie C24 i C47 dla montazu modutéw w
pionie
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Dach z ptyty warstwowej / blachy falistej / Z %;
blachodachowki | system zaciskowy

System klemowania jednopoziomowy, moduty montowane poziomo

Proste systemy montazowe

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych.
= Przy krzyzowym utozeniu szyn mozliwy uktad modutdw w pionie

i poziomie.

= Montaz jednowarstwowy lub krzyzowy. Za lety

=90 lflemy dla wszystkich grubosci ram modutow w kolorze srebrnym « W petni przygotowane i skompletowane $ruby
i czarnym.

dwugwintowe pozwalajgce na centralne
przeniesienie cigzaru.

Warianty produktow = Mozliwe duze odlegtosci miedzy Srubami (Szyna
= Réwniez do blachy trapezowe;. C71-2/Szyna C95-3).
= Do krokwi/tat drewnianych i stalowych. = Szyna C jest kanatem kablowym

= Sruby dwugwintowe do drewna dostepne o sr. M10 i M12. « Do krokwi/tat drewnianych i stalowych.

Centryczne przeniesienie obcigzenia na srube Szyny C Szyna C jest kanatem kablowym
dwugwintowa



Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

novotegra | system zaciskowy

\

,na kanapke”

Eternit falisty |

Obraz Opis

@

Klema $rodkowa lub koricowa
= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokosci ramy
modutu.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

Szyna C
= Dostepne w réznych wysoko$ciach i dtugosciach.

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

=

Zaslepka
= Przy montazu modutdw w poziomie jako zabezpieczenie
przed zsunieciem.

= Dla estetycznego zakonczenia szyny.

©)
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Sruba dwugwintowa
= Mozliwe duze obcigzenia dzieki centralnemu przeniesieniu sit.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy montazowe

Prefabrykowana, skompletowana i przygotowana
$ruba dwugwintowa

Klema srodkowa w szynie C47
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Dach z ptyty warstwowej / blachy falistej / Z ;’;
blachodachowki | system wsuwany

System wsuwany, moduty montowane pionowo

Prosty, stabilny i elastyczny

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych.

= Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki montaz dzieki
systemowi szyn wsuwanych.

= Mozliwy montaz modutéw w utozeniu poziomym i pionowym. Za lety

= Szyna wsuwana w kolorze czarnym lub srebrnym — dopasowana do
koloru ramy modutu.

= W petni przygotowane i skompletowane sruby
dwugwintowe pozwalajgce na centralne
przeniesienie ciezaru.

Warianty produktow = Mozliwe duze odlegtosci miedzy Srubami (Szyna
= Réwniez do blachy trapezowe;. C71-2/Szyna C95-3).
= Do krokwi drewnianych i stalowych. = Szyna C jest kanatem kablowym

= Sruby dwugwintowe do drewna dostepne o sr. M10 i M12. « Do krokwi drewnianych i stalowych.

Szyny C Szyna C jest kanatem kablowym Szyna wsuwana zamocowana na szynie C
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novotegra | system wsuwany
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Obraz Opis
Szyna montazowa 4
1 = W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich ' '
wysokos$ci ramy modutu.
= Pltywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.
Ogranicznik krawedzi
2 = Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej.
= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw. Zakoriczenie szyny wsuwanej i szyny C

SzynaC
3 = Dostepne w réznych wysokosciach i dtugosciach. .

= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

Zasdlepka /

4 = Dla estetycznego zakonczenia szyny.
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;.

tacznik szyny wsuwanej

t 3cznik krzyzowy do szyn

5 = Stabilne i pewne potgczenie.
= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.
Sruba dwugwintowa
6 = Mozliwe duze obcigzenia dzieki centralnemu

przeniesieniu sit.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.
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,na kanapke”

Rozwigzania montazowe  [Z&{<
do dachow krytych ptyta
falistg, bitumiczng oraz
warstwowa.
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System zaciskowy: montaz pionowy dwuwarstwowy System wsuwany: montaz poziomy

. Type Approved ———
Regular r/"f - "‘?-t,\\‘
~ Production [ =
—® Surveillance |« 3|
TUVRheinland ! ‘3;% #05‘
www.tuv.com \\f':ng W

ID 1111238850

Zalety

System zaciskowy: montaz poziomy dwuwarstwowy Systemy zaciskowe | wsuwane do montazu

pionowego i poziomego.

Centryczne przekazywanie obcigzenia na
Srube dwugwintowsa i wynikajaca z tego duza
obcigzalnosc.

Szyna ze zintegrowanym kanatem kablowym i
miejsce na wtyczki.

Szybki montaz od godry, tatwosé chwytania
podzespotow.

System wsuwany: montaz poziomy
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Dach z blachy na ragbek stojacy | system zaciskowy é

Jednowarstwowy system zaciskowy z modutami zamontowanymi pionowo

ldealny do dachow krytych blachg na rgbek

= Bardzo dobra wentylacja od tytu.

= Tylko dwie klemy dla wszystkich wysoko$ci ram modutdw.

= Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych.
= Szybki montaz od géry.

Zalety

. ) = Mata liczba podzespotdw,

Warianty produktow elementy prefabrykowane.

» Opcjonalnie z blaszka stalowg dla dachdéw z blachy na rabek = Centryczne przeniesienie obcigzenia.
z miedzi. = Szyna C jest kanatem kablowym.

= Klemy na rgbek stojgcy, zwykty oraz na rgbek okragty.

= Szyny i klemy w kolorze srebrnym i czarnym. Szybki montaz od gory

Klema na rabek Szyna C zamocowana bezposrednio na klemie, Szyna C jest kanatem kablowym
ktéra montujemy na rgbku



novotegra | system zaciskowy

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP
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Blacha na felc

Obraz Opis

©

Klema srodkowa lub koricowa
= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokos$ci ramy modutu.

= Utatwiajgca montaz funkcja blokowania.

SzynaC
= Dostepne w réznych wysoko$ciach i dtugosciach.
= Mozliwe chodzenie po szynie podczas montazu.

Zaslepka
= Dla estetycznego zakonczenia szyny.

= Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UVv.

Zacisk na rgbek
= Centralne przeniesienie obcigzen.

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

@ ® ©® ©

Klema z blaszkg ze stali nierdzewnej
= Dla montazu na dachach z blachy na rgbek z miedzi.

= Zapobiega reakcji utleniania.

tacznik do szyny C

| 8
j? 5

Klema z blaszka ze stali nierdzewnej dla dachéw

z blachy na rgbek z

miedzi
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Dach z blachy na ragbek stojacy | system wsuwany é

System wsuwany jednopoziomowy, moduty montowane poziomo

Estetyczny i wydajny — system wsuwany do dachow

na rgbek stojgcy

= Technika zaciskowa z punktami mocowania na kotnierzu rgbka.

= Mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym.

= Szybki montaz od gory.

= Kompletna, przygotowana klema na rgbek z tgcznikiem dla szyny
wsuwanej.

Zalety

= Bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki
montaz dzieki systemowi szyn wsuwanych.

) , = Mato elementdéw — szybki montaz.

Warianty produktow

= Opcjonalnie z blaszkg stalowg dla dachdw z blachy na rgbek z
miedzi.

= Szyna wsuwana w kolorze czarnym lub srebrnym — dopasowana do
koloru ramy modutu.

= Standardowy zacisk na ragbek stojacy.
= Bardzo dobra wentylacja od tytu.

Klema do systemu wsuwanego na dach kryty tacznik szyny wsuwanej Zabezpieczenie modutu przy niewielkim
blacha na rabek stojacy nachyleniu dachu



novotegra | system wsuwany

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 59
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Blacha na felc

Obraz Opis

@

Szyna montazowa
= W kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich
wysokos$ci ramy modutu.

= Pltywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw.

Ogranicznik krawedzi
= Kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwane;j.

= Brak mozliwosci wysuniecia sie modutdw.

Zacisk na rgbek
= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

= Prosty montaz do szyny wsuwane;.
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Klema z blaszkg ze stali nierdzewnej

= Dla montazu na dachach z blachy na rgbek z miedzi.

= Zapobiega reakcji utleniania.

Potaczenie szyny wsuwanej na rabku

Zestaw klemy z blaszka dla dachéw miedzianych
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Rozwigzania montazowe do [
dachow krytych blachg na rgbek

Type Approved
Regular uu..ﬂ%
Production Za let
® Surveillance f ]
TUVRheinland

CERTIFIED www.tuv.com
ID 1111238850

Systemy zaciskowe dla modutéw montowanych
w pionie i systemy wsuwane z mozliwoscig
montazu modutdéw w pionie i poziomie.

Wysoka stabilnosé dzieki centralnemu
przeniesieniu obcigzen.

Szyna ze zintegrowanym kanatem kablowym
i miejscem na wtyczki.

Szybki montaz przy uzyciu niewielu czesci oraz
mocowaniu szyn od gory.

System zaciskowy: montaz pionowy, rabek stojgcy

System zaciskowy: montaz pionowy, rabek stojacy, na dachu System wsuwany: montaz poziomy, rabek stojacy
miedzianym

Blacha na felc
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Haki dachowe do dachow krytych dachdwka i dachéwka karpidwka
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Haki dachowe do montazu szyn C pionowo i poziomo, potaczenie szyna-hak dachowy z regulacjg wysokosci na 30 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001109 Zestaw hakéw dachowych flex 18 M10 120 80 23-47 Alu/V2A
03-001149 Zestaw hakéw dachowych flex 30 M10 120 80 40-52 Alu/V2A
03-001151 Zestaw hakdéw dachowych flex 40 M10 120 80 50-62 Alu/V2A

Haki dachowe do dachdéw krytych dachdowka
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Haki dachowe do montazu szyn C pionowo i poziomo, potaczenie szyna-hak dachowy z regulacja wysokosci na 35 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000254 Hak dachowy ZD 30 M12, zestaw 155 126 43-52 Alu/V2A
03-000256 Hak dachowy ZD 40 M12, zestaw 155 126 57-63 Alu/V2A

Haki dachowe do dachdw krytych dachdwka karpiowka
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Haki dachowe do montazu szyn C pionowo i poziomo na dachach krytych dachéwka karpidowka, potagczenie szyna-hak dachowy z regulacjg

wysokos$ci na 35 mm.

Nr art. Oznaczenie

awmm bwmm cwmm Material

03-000258 Hak dachowy BS 30 M12, zestaw

160 95 42-48 Alu/V2A

Haki dachowe do dachdéw krytych dachdéwka

il

Haki dachowe do montazu szyn C-N jak i szyn N, potgczenie szyna-hak dachowy z regulacja wysokosci. Do duzego pokrycia dachéwek do ok. 110 mm

ze $rubg M8
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001350 Hak dachowy ZD 30 N35 C-N, pionowy 120 19 45 Alu/V2A
03-001351 Hak dachowy ZD 30 N35 C-N, poziomy 120 19 45 Alu/V2A
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Mocowania dachowe

Podktadka pod hak ZD 30 N35

7
7

Podktadka pod hak dla dopasowania wysokosci potozenia do tat.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001338 Podktadka pod hak ZD 30 N35, 2mm 120 121 2 PP
03-001339 Podktadka pod hak ZD 30 N35, 5mm 120 121 5 PP

Sruby mocujgce do hakéw dachowych

S

Sruba do drewna o $rednicy 6 mm z napedem Torx 25, mozliwo$é zastosowania do roznych hakéw dachowych.
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Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000268 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 6x30 30 6 stal ocynk.
03-000269 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x 60 60 6 stal ocynk.
03-000271 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 6 x 90 90 6 stal ocynk.
03-000272 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x120 120 6 stal ocynk.
03-000273 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x 150 150 6 stal ocynk.
03-000270 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 6 x 30 V2A 30 6 V2A
03-000274 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x60 V2A 60 6 V2A
03-000278 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x 90 V2A 90 6 V2A
03-000279 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 6 x120 V2A 120 6 V2A

Sruby mocujgce do hakéw dachowych

Sruba do drewna o $rednicy 8 mm z napedem Torx 40, mozliwo$¢ zastosowania do roznych hakéw dachowych, od dtugosci 180 mm z gwintem pod tbem.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000281 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 8 x100 100 8 stal ocynk.
03-000282 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 8 x 140 140 8 stal ocynk.
03-000283 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 8 x180 180 8 stal ocynk.
03-000303 Sruba mocujaca do hakéw dachowych 8 x 220 220 8 stal ocynk.
03-000305 Sruba mocujgca do hakéw dachowych 8x 300 300 8 stal ocynk.
03-000306 Sruba mocujagca do hakéw dachowych 8 x 340 340 8 stal ocynk.
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Sruby mocujace do bezposredniego montazu na blasze trapezowej

Sruba do cienkich blach do bezwidrowego mocowania mostkéw krétkich 385 mm na blasze trapezowej, z podktadka uszczelniajgca o rozmiarze 16 lub 11
mm w zaleznos$ci od wariantu mocowania na fali trapezu, teb sze$ciokatny rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000880 Sruba mocujaca do blachy trapezowej SL 6,0 x 25 E16 25 6 16 V2A
03-000893 Sruba mocujaca do blachy trapezowej SL5,5x25 E11 25 55 1 V2A

Zestaw do bezposredniego mocowania na blasze trapezowe;j
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Zestaw do mocowania, sktadajacy sie z dwdch wkretdw samowiercacych z napedem szesciokatnym rozm. 8 i uszczelka gumowa EPDM 130x45 mm do
mocowania profili bazowych na blasze trapezowej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000062 Zestaw do mocowania bezposrednio do profilu bazowego 25 6 16 V2A /EPDM

Zestaw do bezposredniego montazu na blasze trapezowe;j

Wkret bezwiérowy do mocowania mostkéw z szyn C na blasze trapezowej. Prefabrykowany, zawiera podktadke i uszczelke EPDM, teb szesciokatny
rozm 8.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000197 Zestaw do bezposr. mocowania szyny C SL 25 6 30 V2A /EPDM
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Klamry do blach trapezowych

- Ay / \tp
*\ o o
| ;

Klamra z uszczelka EPDM do mocowania na blasze trapezowej, z dwiema $rubami do cienkich blach z napedem szesciokatnym rozm. 8, do wysokosci fal
trapezu od 25 mm do 35 mm, do montazu szyn wsuwanych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000459 Zestaw klamer do blachy trapezowej ES 40 x 126 mm 126 40 V2A

Sruby dwugwintowe do ptatew drewnianych

; i
=TT [{:ﬂﬁli'@j
T a c

Sruba dwugwintowa do ptatew drewnianych z napedem szesciokatnym rozm. 7 lub 9, do montazu szyn C. Zestaw zawiera uszczelke gumowa i
dodatkowg uszczelke EPDM oraz nakretki.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000222 Zestaw $rub dwugwintowych HP M10 200 mm 75 25 100 V2A /EPDM
03-000223 Zestaw $rub dwugwintowych HP M10 250 mm 75 75 100 V2A /EPDM
03-000224 Zestaw $rub dwugwintowych HP M10 300 mm 75 75 150 V2A /EPDM
03-000211 Zestaw $rub dwugwintowych HP M12 200mm 75 25 100 V2A /EPDM
03-000210 Zestaw $rub dwugwintowych HP M12 250 mm 75 75 100 V2A /EPDM
03-000216 Zestaw $rub dwugwintowych HP M12 300 mm 75 75 150 V2A /EPDM

éruby dwugwintowe do ptatew stalowych
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Sruba dwugwintowa do ptatew stalowych z napedem wewnetrznym szesciokatnym rozm. 5, do montazu szyn C. Zestaw zawiera nakretki oraz
podktadke z uszczelkg EPDM. Mozliwo$¢ potaczenia z uszczelkg okragtg EPDM d=25 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000199 Zestaw $rub dwugwintowych SP 8,0-M10 140 mm 65 10 50 V2A
03-000202 Zestaw $rub dwugwintowych SP 8,0-M10 185mm 65 55 50 V2A

03-000203 Zestaw srub dwugwintowych SP 8,0-M10 220 mm 65 90 50 V2A
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Zaciski na rabek stojacy

Zacisk z wkretem bez tba do dachdw z rgbkami stojgcymi i nakretkg samohamowng rozm. 18 do mocowania szyn C.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000219 Zestaw zaciskow na rgbek stojacy M8 74 30 17 aluminium /V2A

Zacisk na ragbek stojacy do systemu wsuwanego

%pri_'
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Zacisk ze srubami bez tba do dachéw pokrytych blachg na rabek, gniazdo na klucz typu imbus rozm. 5. Zestaw prefabrykowany, zawiera tgcznik do szyn
wsuwanych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001028 Zestaw zaciskow na rgbek okragty 150 ES M8 74 150 17 aluminium/ V2A
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Szyny profilowane

Szyny C

a A./’
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Szyna montazowa, wykorzystywana rowniez jako kanat kablowy, jest gtdwnym elementem konstrukcji noénych na dachach sko$nych, zaréwno przy
montazu jednowarstwowym, jak i krzyzowym. Szyna C w réznych rozmiarach przeznaczona do réznych obcigzen zgodnie z wymogami statycznymi
w zaleznosci od lokalizacji itp. Dno szyny z otworami wzdtuznymi 75x15 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material g
03-001366 Szyna C47-22,20 m 52 47 aluminium é
03-001368 Szyna C47-2 4,30m 52 47 aluminium ©
03-001369 Szyna C47-2 5,40m 52 47 aluminium 3
03-001367 Szyna C47-2 2,20m czarna 52 47 aluminium E
03-001370 Szyna C47-2 5,40m czarna 52 47 aluminium S

c
Szyny C-N
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Szyna montazowa C-N z kanatem kablowym, do stosowania jako szyna no$na modutu lub szyna krzyzowa, o bocznym mocowaniu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001413 szyna C-N 372,20 m 52 37 aluminium
03-001328 szyna C-N 37 5,40 m 52 37 aluminium
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Szyny profilowane

Profil krétki do montazu modutéw w poziomie na blasze trapezowe;j

oL

Profil krétki z otworami o $rednicy 5,2 mm i prefabrykowana uszczelka do montazu modutdéw poziomo na blasze trapezowej. Montaz bezwidrowy za po-
moca $ruby mocujacej do blachy trapezowe;j.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000841 Profil krétki C24 z EPDM 125 mm 52 24 20 aluminium/EPDM
03-001108 Profil krétki C24 z EPDM 200mm 52 47 20 aluminium/EPDM

Mostek krétki na blache falistg

Profil krétki z otworami o Srednicy 5,2 mm i prefabrykowana uszczelka do montazu modutdéw poziomo na blasze trapezowej.
Montaz bezwidrowy za pomoca $ruby mocujacej do blachy trapezowej. Pétokragty.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001223 Mostek krotki C33 R39,4 z EPDM 125mm 39,4 33 20 aluminium/EPDM

Profil krétki do montazu pionowego na blasze trapezowe;j
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Profil krétki z otworami o $rednicy 5,2 mm i prefabrykowana uszczelka do montazu pionowego modutdw na blasze trapezowej. Montaz bezwidrowy za
pomoca Sruby mocujacej do blachy trapezowej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001081 Profil krétki C24 z EPDM 385mm 52 24 12 aluminium/EPDM
03-000873 Profil krétki C24 z EPDM 385mm 52 47 12 aluminium/EPDM

Profil podnoszacy

a

Profi | podnoszacy niski i wysoki dla podniesienia modutéw o 5° dla dachdw pokrytych blachg trapezowa. Profil jest wsuwany do mostkéw 385 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung ainmm binmm cinmm Material

03-001516 Profil podnoszacy 5° wysoki 60 58 140 aluminium
03-001517 Profil podnoszacy 5° niski 60 58 65 aluminium
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¥ gczniki do szyn i tozyska przesuwne

taczniki do szyn C47 wktadane w komory profili

tacznik do szyn C 47, =200 mm, ztgcze Srubowe za pomoca czterech wkretéw samowiercacych z napedem szesciokgtnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000925 Zestaw tgcznikdéw do szyn C47 S 30 Alu/V2A

taczniki do szyn C47
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tacznik do szyn C 47, =325 mm, z dwiema Srubami grzybkowymi i nakretkami samohamownymi z gniazdem szesciokatnym rozm. 18, do wyboru
w wersji z tozyskiem przesuwnym i czterema srubami grzybkowymi.

5

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000001 Zestaw tgcznikéw do szyn C47 52 40 50 aluminium /V2A
03-000138 Zestaw tozysk przesuwnych C47 52 40 50 aluminium/V2A

taczniki do szyn C-N 37

&

Zestaw tacznikéw do szyn C-N 37, =250 mm, ztgcze $rubowe za pomocg dwdch wkretéw samowiercacych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001347 Zestaw tgcznikéw do szyn C-N 37 S 17,5 19 250 aluminium /V2A
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t aczniki krzyzowe

Mocowanie szyny wsuwanej na szynie C/szynie C-N

tacznik do mocowania szyn wsuwanych na szynach C oraz C-N i tréjkatach wsporczych, nakretka samohamowna z napedem szesciokatnym rozm.
13, w catosci prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000321 Zestaw krzyzowych tgcznikéw do szyn C ES M8 66 50 13 aluminium /V2A

Mocowanie szyny wsuwanej na szynie N

tacznik do mocowania szyn montazowych na szynach N, sruba do rowkéw M8, nakretka zabezpieczajgca z napedem szesciokatnym rozm. 13, w catosci
prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000409 Zestaw krzyzowych tgcznikéw do szyn N ES M8 66 50 13 aluminium /V2A

Mocowanie szyny C na szynie C
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tacznik do mocowania szyn C w celu stworzenia potgczenia krzyzowego szyn, nakretka samohamowna M14 z napedem szesciokatnym rozm. 18.

i

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000226 Zestaw krzyzowych tgcznikéw do szyn C M14 30 46 34 aluminium /V2A
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Pokrywa do szyn C/szyn C-N
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Ostona do zaczepienia na szynie C/C-N uzywanej jako kanat kablowy.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000134 Pokrywa do szyn C / C-Ne 2.000mm 50 3 aluminium

Zaslepki do szyn C

i
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Zasdlepka czarna do szyny C47, odporna na promieniowanie UV i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001111 Zaslepka C47 czarna 57 63 80 PP

Zaslepki do szyn C-N

a . C
I -
of |
o
I lo " ©

Zaslepka do szyn C-N, czarna, odporna na promieniowanie UV i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001343 Zaslepka C-N 37 czarna 57 52 80 PP

Zabezpieczenia modutéw przed zsunieciem do montazu pionowego

. :
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Zabezpieczenie modutdéw przed zsunieciem z otworem w ramie i bez do montazu pionowego.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000006 Zestaw zabezpieczajacy modut przed zsunigciem M6 25 V2A
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Zabezpieczenia przed zsunieciem i zaslepki do szyny C

CL .
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Zabezpieczenie przed zsunieciem stosowane do zabezpieczenia modutéw w przypadku montazu poziomego oraz jako zaslepka do szyny C, dostepne do
wyboru w kolorze aluminium lub czarnym.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000259 Zestaw zabezpieczenia przed zsunieciem, zaslepka C47 53 80 80 aluminium /V2A
03-000260 Zestaw zabezpieczenia przed zsunieciem, zaslepka C47 czarna 53 80 80 aluminium /V2A

Zabezpieczenie przed zsunieciem do profili krétkich do blach trapezowych

R e

Zabezpieczenie przed zsunieciem z nakretkg samohamowng rozm. 18 do zabezpieczenia modutéw w przypadku montazu poziomego na
profilach krétkich.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000233 Zestaw zabezpieczajacy do profili krétkich M14 30 30 53 aluminium /V2A

Zabezpieczenia modutdw do szyny montazowej
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Element teowy EPDM do zabezpieczenia modutu w szynie montazowej przy niewielkim nachyleniu modutu, do modutéw z rama lub bez.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000631 Zabezpieczenie teowe EPDM ES 84 17 EPDM
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Podpory

Profil bazowy wsporczy

Szyna podstawowa do podpdr na dach ptaski, stuzaca do mocowania profili bazowych i wybalastowania na zwirze.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000195 Profil bazowy 3,37 m 130 67 27 aluminium

Element mocujacy modut w otworze ramy

Podpora modutu z przodu do systemdéw do dachu ptaskiego pierwszej generacji, ewentualnie podpora na dachu skoénym, do podtaczania do otworu
w ramie modutu, w catosci prefabrykowana.

(-

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000078 Zestaw elementéw mocujacych modut z przodu 100 8 4 aluminium /V2A

Mocowanie modutu z tytu do otworu ramy

Podpora modutu z tytu do otwartych systemoéw do dachu ptaskiego, ewentualnie podpora na dachu sko$nym, do podtgczania do otworu w ramie
modutu, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000061 Zestaw elementdw mocujacych modut z tytu 65 8 4 aluminium /V2A

Wsporniki modutu 13°- 40°, otwarte

Wspornik podpory modutu z tytu do otwartych systemdéw do dachu ptaskiego, ewentualnie podpora na dachu skosnym, o réznych
dtugosciach, stuzacy do podpierania modutéw, mozliwo$é bezstopniowego ustawienia kata podparcia, w catosci prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000070 Zestaw wspornikow modutu 200 mm 200 100 100 Alu
03-000071 Zestaw wspornikéw modutu 280 mm 280 100 100 Alu

03-000083 Zestaw wspornikéw modutu 360 mm 360 100 100 Alu
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Klemy srodkowe do szyny C/C-N

e i

Klema srodkowa do mocowania modutéw na szynie C/C-N. Naped zewnetrzny szesciokatny 8. Do ram o wysokosci 30-42 mm dostepny do wyboru
w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001345 Klema srodkowa 30-42 zestaw szyna C 52 1,4 30-42 aluminium/\V2A/PE
03-001346 Klema srodkowa 30-42 zestaw szyna C czarna 52 1,4 30-42 aluminium/V2A/PE

Klemy koricowe do szyny C/C-N

TR

Klema koricowa do mocowania modutéw na szynie C/C-N, naped zewnetrzny szesciokatny rozm. 8, do ram o wysokosci 30-42 mm dostepny do
wyboru w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001236 Klema koricowa 30-42 zestaw szyna C 52 14 30-42 aluminium/\V2A/PE
03-001237 Klema koricowa 30-42 zestaw szyna C czarna 52 14 30-42 aluminium/V2A/PE

Szyny montazowe do modutdw z rama

-

Szyna wsuwana dla modutéw o wysokosci ramy 30-50 mm, dostepne w kolorze srebrnym lub czarnym. Wymiar b okresla wysoko$¢ ramy modutu,
odpowiednia szyna wsuwana przewiduje ok. 1,3 mm wolnej przestrzeni dla sprawnego wsuniecia modutu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001375 Szyna montazowa 35 2,20 m 56 35 55 aluminium
03-001378 Szyna montazowa 35 2,20 m czarna 56 35 55 aluminium
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taczniki do szyn montazowych

tacznik do szyn montazowych do modutéw z rama, L = 150 mm, dostepny do wyboru w kolorze naturalnym lub czarnym, eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000648 Zestaw tgcznikéw do szyn ES 65 18 aluminium /V2A
03-000499 Zestaw tacznikéw do szyn ES czarny 65 18 aluminium /V2A

taczniki do szyn montazowych do blachy trapezowej

tacznik do szyn montazowych do modutéw z rama, L = 100 mm, w przypadku montazu bezposredniego na blasze trapezowe;j.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000647 tacznik do szyn ES 5 x 100 A2 5 V2A

Ograniczniki krawedziowe do szyny montazowe;j

I
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Ogranicznik krawedziowy do szyn montazowych, mocowanie za pomocg sruby do blach z napedem Torx 30.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000691 Zestaw ogranicznikéw ES 49 49 aluminium /V2A
03-000693 Zestaw ogranicznikéw ES czarny 49 49 aluminium /V2A
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Mocowanie optymalizatorow

@

Dla zamocowania optymalizatora do szyny C oraz C-N lub mostka krétkiego.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cw mm Material
03-000329 Mocowanie optymalizatoréw do szyny C M8 aluminium /V2A
03-000373 Podktadka 50x50x3 D8,5 do mocowania optymalizatorow aluminium

Blaszka kontaktowa

Blaszka kontaktowa dla wyréwnania potencjatdw i potaczenia miedzy rama modutu i konstrukcja. Dopasowana do wszystkich typdw klem srodkowych
dla szyny C, C-N oraz konstrukcji na dach ptaski Il.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001185 Blaszka kontaktowa 20 24 10 V2A

Konektor uziemiajacy

Konektor uziemiajacy jest stosowany, aby uziemié szyne C lub szyne podstawowa. Dostosowany dla przewoddw 6 -16 mm?.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cw mm Material
03-000012 Konektor uziemiajacy V2A
03-001529 Konektor uziemiajacy (nowy) V2A

Konektor uziemiajacy C-N

Konektor uziemiajacy jest stosowany aby uziemic¢ szyne C-N lub szyne N. Dostosowany dla przewoddéw 6-50 mm? lub 2,8-8 mm dla przewoddéw
okragtych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001437 Konektor uziemiajacy dla szyn N oraz C-N V2A
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Akcesoria i artykuty opcjonalne

Zestaw adaptera

%%

Zestaw adaptera szyny N do hakéw dachowych w ksztatcie C.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000530 Zestaw adaptera szyny N do hakéw dachowych w ksztatcie C aluminium / V2A

Gont metalowy

Gont metalowy z uszczelkg w potaczeniu ze srubg dwugwintowa dla dachdw pokrytych gontem bitumicznym lub tupkiem.
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Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000535 Gont metalowy 280 x 230 mm, z uszczelkg aluminium/EPDM
03-000536 Gont metalowy 390 x 230 mm, z uszczelkg aluminium/EPDM
03-000537 Gont metalowy 580 x 230 mm), z uszczelka aluminium/EPDM

Klamra na kabel

Klamra dla bezpiecznego utozenia przewoddw na ramie modutu lub szynie montazowej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000099 Klamra na kabel d=10mm PA

Opaska kablowa

Opaska kablowa z klamerka dla bezpiecznego utozenia przewoddw na ramie modutu lub szynie montazowe;j.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000508 Opaska kablowa do grubosci ramy modutu 1-3 mm PP




Tasma EPDM

Tasma EPDM do zastosowania jako warstwa ochronna pod szyny wsuwane montowane na blasze trapezowej. Stosowana przy montazu z uzyciem klamry
do blach trapezowych.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000627 Tasma EPDM 10m 54x3 mm, do szyn wsuwanych i mostkow EPDM
Tasma EPDM

Pady EPDM na rolce stosowane jako warstwa ochronna pod szyny wsuwane montowane na blasze trapezowe;j.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000633 Tasma EPDM 70 x 28 x 2 mm, do szyn wsuwanych EPDM



Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

83

1 2

Nr art. Oznaczenie Rodzaj dachu Obraz
03-001471 Dtuga Nasadka klucza 13 mm D, E, Trapez, BF
03-000011 Dtuga Nasadka klucza 18 mm D, E, Trapez, BF, DP | 2

*Rodzaj dachu:

D = Dachowki

E = Eternit falisty | , na kanapke”
Trapez = Blacha trapezowa

BF = Blacha na felc

DP = Dach ptaski
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Dach ptaski
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Konstrukcje na dachy ptaskie
— zestawienle

Dach ptaski Il

Dach ptaski Il

Ezfc?n/foha/membrana/ VVV VVV
Zwir v vV
Dach zielony/roslinnos¢ na . )
dachu

Nowy/powstajgcy budynek tak tak
Istniejgcy budynek tak tak
Nachylenie dachu 0-5° 0-5°
Nachylenie modutéw 10° 13°
Szybkosé montazu VAV AV Vv VvV
Elastycznos$c vV vV
Logistyka vV V vV
Nacisk na podtoze VEV4 v V'V
Wschod-zachod tak tak
Potudnie nie tak
Uktad "motylkowy" nie nie

V' V- wspaniaty v’/ -bardzo dobry v/ -dobry




Dach zielony

VvV

tak
nie
0-5°
10°
AVAYS
VAVAVS
VvV
VvV

tak
tak*

tak*

V' - wspaniaty

Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP

Papa/folia/membrana/
beton

ZWir
Dach zielony/roslinnosé na
dachu

Nowy/powstajgcy budynek
Istniejgcy budynek
Nachylenie dachu
Nachylenie modutdow
Szybkos¢ montazu
Elastycznosé

Logistyka

Nacisk na podtoze
Wschod-zachdd

Potudnie

Uktad "motylkowy"

v~/ -bardzo dobry v/ -dobry

*Na ten moment brak mozliwosci zaplanowania w Solar-Planit — dla uzyskania informacji prosimy o kontakt.
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Dach ptaski | System wschdd-zachdod ,The shortcut” @

System zaciskowy zbudowany z elementéw modutowych z modutami utozonymi
W poziomie

,The Shortcut” - szybki sposdb na wiele kWp

= Maksymalne wykorzystanie powierzchni dachu i rbwnomierna ZAL ETY
produkcja energii.

= Optymalne wykorzystanie powierzchni dachu, dzieki nachyleniu
modutdéw 10° i montazu w poziomie.

= Podwyzszona stabilno$¢ dzieki poprzecznym potgczeniom pola

« Prosty i szybki montaz dzieki prefabrykowanym
elementom i system montazu na klik bez uzycia
narzedzi.

” « Niewielki naktad logistyczny oraz poreczny
modutow. i wygodny montaz dzieki krétkim elementom.

Mozliwy montaz szerokich modutow. . Konstrukcja przetestowana w tunelach

aerodynamicznych.

Warianty konstrukcji

= 2 Klemy pasujgce do modutéw o réznych wysokosciach ram,
w kolorze czarnym i srebrnym, stosowane réwniez w systemach
na dachy skosne.

= Wiele elementéw opcjonalnych jak np.: szyny kablowe, szyny
balastowe, wypusty szyn do uktadania balastu.

Potaczenia szyn bez uzycia narzedzi dzigki Zakonczenie pola modutéw z klema Szyna podstawowa z zamontowanymi stopkami
mechanizmowi wklikiwania koricowa, stopka przednia i wspornikiem tylnymi i wspornikami poprzecznymi
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Obraz

Opis

Szyna podstawowa dla uktadu wschdd-zachdd
= Stopka montowana na klik.

= Zestaw tgczacy i kornczacy montowane bez narzedzi.

Zestaw tgczacy wschéd-zachdd
= Dla potgczenia dwdch szyn podstawowych.

= Ze zintegrowanymi prefabrykowanymi stopkami
przednimi.

Zestaw konczacy

= Do zakonczenia pola modutdow.

= Ze zintegrowanymi prefabrykowanymi stopkami
przednimi.

Stopka tylna 10°
= Stopka montowana na klik

= Ze zintegrowanym uchwytem na szyne kablowg
i mocowanie optymalizatorow.

Przeniesienie obcigzen na obrzezach pola

modutdw

= Poprzez wsporniki poprzeczne zamontowane do stopek.

= Poprzez wsporniki zamontowane do zestawdw
koriczacych pole modutdw.

@ © 6 ® 0 0

Klema srodkowa i koncowa
= Dla modutdw o wysokosci ramki 30-42 mm i 43-52 mm.

= tatwe w montazu dzieki funkcji blokowania.

Szyna kablowa oferuje miejsce dla Kabli
i wtyczek

Opcjonalna szyna balastowa na
krawedziach/naroznikach pola modutéw
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= Maksymalne wykorzystanie powierzchni dachu i rdwnomierna produkcja

energii.

= Optymalne nachylenie modutdéw 13° dla dobrej wydajnosci Za [ety

i samooczyszczania.

= Poprzeczne potgczenia na krawedziach pola modutéw dla

zwiekszonej stabilnosci.

= Testowana w tunelu aerodynamicznym konstrukcja.

= Szerokie szyny podstawowe dla optymalnego

» Potaczone pola modutéw nawet do 34 metréw. przeniesienia balastu i zminimalizowania nacisku

powierzchniowego.

= WKklikiwane stopki podstawowe — brak koniecznosci

= Rézne wykorczenia szyn podstawowych: bez podklejki, z podkleka dokrecania.

6 mm oraz 20 mm fragmentarycznie.

= Podwdjna stopka podstawowa dla duzych obcigzen $niegiem/

wiatrem.

Szyna podstawowa z pokrywa i uchwytem
kablowym

= Dostosowana do szerokich modutdw.

Stopka w szynie podstawowej z tgcznikiem Deflektor wiatrowy wschdd-zachdd w przypadku
przeszkdd dachowych
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP
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Obraz

Opis

Szyna podstawowa

= Duzo miejsca na balast, mozliwe dodatkowe szyny
balastowe.

= Mozliwo$¢ wykorzystania szyny jako kanat kablowy
z zastosowaniem pokrywy.

t 3czniki do szyn i tozyska przesuwne
= t gcznik szyny dla pél modutdw o dtugosci do 17 m.

= t gcznik sprzegajgcy dwa pola modutdw o dtugosci 17 m.

Stopka bazowa

= Szybki montaz poprzez wklikiwanie bez koniecznosci
przykrecania stopek podstawowych.

= Z przygotowanym otworem montazowym dla
doktadnego utozenia modutdw.

Wspornik

= Szybki montaz poprzez wklikiwanie bez koniecznosci
przykrecania stopek podstawowych.

= Z przygotowanym otworem montazowym dla
doktadnego utozenia modutdw.

Klemy

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

= Wkret samowiercacy (z wiertetkiem) dla tatwiejszego
montazu.

@ @ 6 © © o

Profil tgczacy
= Dla potgczen poprzecznych oraz roztozenia obcigzenia.
= Oszczedne i ekonomiczne rozwigzanie.

Klema dla dtuzszego boku modutu
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Dach ptaski | System potudniowy

System do dachu ptaskiego zamkniety Il

Nasze rozwigzanie do systemow o orientacji

potudniowe]

= Optymalne utozenie modutdw w kierunku potudnia.

= Optymalne nachylenie modutéw 13° dla dobrej wydajnosci
i samooczyszczania. Za lety

= Poprzeczne potgczenia na krawedziach pola modutéw dla
zwiekszonej stabilnosci.

= Wysoka elastyczno$¢ dzieki mozliwoéci ustawienia » Szerokie, szyny podstawowe dla optymalnego
odlegtosci miedzy rzedami. przeniesienia balastu i zminimalizowania nacisku

= Potgczone pola modutéw nawet do 34 metréw. powierzchniowego.

= Testowana w tunelu aerodynamicznym konstrukcja.

. ) = Wklikiwane stopki podstawowe — brak koniecznosci
Warianty produktow dokrecania.
= Rozne wykonczenia szyn podstawowych: bez podklejki, z podkleka = Dostosowana do szerokich modutdw.
6 mm oraz 20 mm fragmentarycznie.
= Deflektory dla 72-ogniwowych modutéw (do 2,18 m dtugosci).

Przedtuzenie szyny podstawowej Deflektor wiatrowy i stopka tylna modutu Klema na dtuzszym boku r amy modutu, szyna
podstawowa
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Obraz Opis

Szyna podstawowa

= Duzo miejsca na balast, mozliwe dodatkowe szyny
balastowe.

= Mozliwo$¢ wykorzystania szyny jako kanat kablowy
z zastosowaniem pokrywy.

t aczniki do szyn i tozyska przesuwne
= t gcznik szyny dla pél modutdw o dtugosci do 17 m.

= t gcznik sprzegajgcy dwa pola modutdw o dtugosci 17 m.

Stopka bazowa

= Szybki montaz poprzez wklikiwanie bez koniecznosci
przykrecania stopek podstawowych.

= Z przygotowanym otworem montazowym dla
doktadnego utozenia modutdw.

Wspornik

= Szybki montaz poprzez wklikiwanie bez koniecznosci
przykrecania stopek podstawowych.

= Z przygotownym otworem montazowym dla doktadnego
utozenia modutdw.

Klemy

= W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe.

= Wkret samowiercacy (z wiertetkiem) dla tatwiejszego
montazu.

Profil tgczacy
= Dla potgczen poprzecznych oraz roztozenia obcigzenia.

= Proste w montazu i aerodynamiczne.

Stopka w szynie podstawowej z tgcznikiem

Szyna podstawowa z pokrywa i uchwytem
kablowym
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System zaciskowy, jednowarstwowy z modutami utozonymi w pionie

o

—_—
o
Ming o

= Odpowiednie rozwigzanie dla réznych rodzajéw roslinnosci ZALETY
= Efekt retencji: spowolnione odprowadzanie wody pozwala,
szczegolnie podczas silnych opaddw, na odcigzenie instalacji = Odpowiednie rozwigzanie dla
odptywowej i kanalizacji. réznych rodzajow roslinnosci.
= Naturalne chtodzenie otoczenia oraz instalacji fotowoltaiczne;. Wielkoformatowe ptyty podtoza dla dachu
= Zrownowazona ekologicznie produkcja elementdéw z tworzywa zielonego oferujg duzo miejsca dla
z materiatdow z recyklingu. roztozenia balastu (ziemi).
Aerodynamika przetestowana w tunelu
aerodynamicznym.
= Mozliwe rézne sposoby utozenia modutdw z wykorzystaniem tych Dostatecznie duzo miejsca dla roslinnosci
samych komponentdw: wschdd-zachdd, uktad ,motylkowy” oraz i zsuwajgcego sie Sniegu.
potudnie. tatwy i szybki montaz dzieki potgczonym
= Dwie klemy dla réoznych wysokos$ci ram modutéw w kolorze czarnym ptytom.
i srebrnym.

= Duzy wybdr artykutdw opcjonalnych dla perfekcyjnego wykonczenia
instalacji: konektory uziemiajace, blaszki kontaktowe, mocowanie
do optymalizatorow itp.

Uktad ,motylkowy* Uktad potudniowy Szyna C jako kanat kablowy
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Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: April 2021/ TP 97

Obraz Opis

@

Klema srodkowa i koncowa.

= Dla wysokosci ram modutéw 30 - 42 mm oraz 43 - 52 mm.

= Klema tatwa w montazu dzieki opcji blokowania.

SzynaC
= Stuzy jednoczesnie jako kanat kablowy.

= Dostepna w réznych dtugosciach.

Wspornik pod modut na dach zielony
= Solidna konstrukcja i wysoka stabilnosé dzieki
dopasowaniu do ptyty podstawowe;j.

= Z praktycznym uchwytem do przenoszenia i wskaznikiem
poziomu zaSypywania ziemia.
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Sruba montazowa
= Szybkie i solidne potgczenie elementdw konstrukcji na
dach zielony.
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Ptyta podstawowa
= Oferuje duzo miejsca na balast/ziemie.

= Znaczna mozliwo$¢é magazynowania wody wptywa
korzystnie na efekt retencji

Warianty szyny C
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N

Rozwigzania montazowe
do dachu ptaskiego

E.I. T i e '-t-ﬂ--n.-.l“g: S
Dach kryty folig (PVC): System wschdd-zachdd 1l z trzecig System wschdd-zachdd Il utozony na dachu pokrytym
szyng podstawowg zwirkiem

Zalety

Aerodynamiczny system testowany w kanale
powietrznym — niezawodne bezpieczenstwo!

Mata liczba elementdw, szybki i tatwy montaz.
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Szerokie szyny podstawowe dla optymalnego
przeniesienia balastu i zminimalizowania

nacisku powierzchniowego. Dach kryty folig: system potudnie zamkniety Il z trzema szynami
podstawowymi

Rozwiazanie alternatywne ze stabilnym syste
Rozwigzanie alternatywne ze stabilnym
systemem szyn krzyzowych i tréjkgtami
montazowymi.
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artykuty
Dach ptaskl
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Szyna podstawowa wschéd-zachdd

Szyna podstawowa dla systemu Dach ptaski lll wschéd-zachdd, na ktérym wklikiwane sg stopki i montowane zestawy konczace i taczace. Kompaty-
bilne dla modutéw o wymiarach 995-1070 mm oraz 1071-1145 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001536 Szyna podstawowa wschdd-zachéd 690 mm 150 40 Alu / V2A / PE
03-001537 Szyna podstawowa wschdd-zachdd 840 mm 150 40 Alu / V2A / PE

Zestaw tgczacy wschdd-zachdéd

Zestaw tgczacy wschdd-zachdd dla Dachu ptaskiego Il ze zintegrowanymi stopkami przednimi dla potagczen w $rodku pola modutdw.

|
P 1

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cw mm Material

Zestaw tgczacy wschdd-zachdd 1940 mm dla Dachu ptaskie-

03-001533 go Il

147 101 Alu /' V2A / PP

Zestaw konczacy

e}

I

2

Zestaw konczacy wschdd-zachdd dla Dachu ptaskiego Ill ze zintegrowang stopka przednig dla potgczer w $rodku pola modutdw.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001532 Zestaw konczacy wschéd-zachod dla Dachu ptaskiego Il 147 101 Alu / VA / PP
970 mm
Stopka

Stopka tylna dla Dachu ptaskiego lll, montaz przez wklikiwanie do szyny podstawowej, przygotowana do montazu wspornika poprzecznego i szyny kab-
lowej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001539 Stopka 10° 270 60 Alu




Pomytki i zmiany zastrzezone. Stan na: kwiecien: Luty 2023/ TP 1 03

Dach ptaski lll: pojedyncze artykuty

Wspornik poprzeczny

— |zl

Wspornik poprzeczny dla przeniesienia obcigzen, montowany do stopek systemu Dach ptaski llI

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001649 Wspornik poprzeczny 2,00m 120 25 Alu
03-001679 Wspornik poprzeczny 2,40m 120 25 Alu

Wspornik
©
b
Wspornik dla przeniesienia obcigzen, montowany do zestawu koriczgcego dachu ptaskiego Il

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001680 Wspornik 20x20x1,5 2,00m 20 20 Alu
03-001530 Wspornik 20x20x1,5 2,40m 20 20 Alu
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Klema $rodkowa do szyny C

Klema srodkowa do mocowania modutdéw, tatwe w montazu z funkcjg blokowania.

43-52 mm dostepne w kolorze srebrnym lub czarnym

Sruba szesciokatna 8. Dla modutéw o wysokosci ramy 30-42 mm lub

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001345 Klema $rodkowa do szyny C 30-42 Set C 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000285 Klema srodkowa do szyny C 43-52 Set C 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE
03-001346 Klema srodkowa 30-42 zestaw szyna C czarna 52 1,4 30-42 Alu/V2A /PE
03-000286 Klema s$rodkowa do szyny C 43-52 Set C czarna 52 1,4 43-52 Alu/V2A /PE

Klema koncowa do szyny C
: ; &7

P @

Klema koricowa do mocowania modutéw, tatwe w montazu z funkcja blokowania. Sruba szesciokatna bit 8mm. Dla modutéw o wysokosci ramy 30-42
mm lub 43-52 mm dostepne w kolorze srebrnym lub czarnym

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001236 Klema koricowa do szyny C 30-42 Set C 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000287 Klema koncowa do szyny C 43-52 Set C 52 14 43-52 Alu/V2A /PE
03-001237 Klema koricowa do szyny C 30-42 Set C czarna 52 14 30-42 Alu/V2A /PE
03-000288 Klema koricowa do szyny C 43-52 Set C czarna 52 14 43-52 Alu/V2A /PE

Szyna balastowa
a |

Szyna balastowa dla Dachu ptaskiego Ill do zamontowania na zestawie tagczacym lub konczacym, dla bezpiecznego uktadania balastu o wiekszym

formacie.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001681 Szyna balastowa 530 mm 151 63 120 Alu / PE
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Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach

Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach dla Dachu ptaskiego Ill. Mozliwo$¢ uktadania balastu na dtugosci 500 mm i 1000 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001541 Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach 650 mm 155 120 47 Alu/ PE
03-001542 Szyna balastowa dla utozenia balastu na wypustach 1150 mm 155 120 47 Alu/ PE

Kanat kablowy

~ S

Kanat kablowy dla systemu Dach ptaski Ill do zamontowania na szynach podstawowych lub na stopkach dla poprowadzenia kabli wzdtuz dtugiego
boku modutu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001569 Szyna kablowa do zamontowania na szynach podstawowych 73 o8 33 Alu
1250 mm
03-001544 Szyna kablowa do montazu na stopkach 2,00m 73 28 33 Alu
03-001686 Szyna kablowa do montazu na stopkach 2,40m 73 28 33 Alu

Pokrywa szyny kablowej

i

Pokrywa szyny kablowej dla systemu Dach ptaski lll, dla ochrony kabli przed promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001591 Pokrywa szyna kablowej 1250 mm 77 16 Alu

Dodatkowy element podpierajacy

Dodatkowy element podpierajacy dla systemu Dach ptaski lll dla zwiekszenia powierzchni nosnej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001632 Dodatkowy element podpierajgcy 180x150 mm 180 150 55 PP
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Szyna podstawowa bez podklejki
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Szyna podstawowa do podpdr na dachu ptaskim, do zatrzaskiwania stopek bazowych i wspornikéw modutdw (systemy do dachu ptaskiego II) lub do
mocowania profili bazowych (system do dachu ptaskiego I) i do uktadania balastu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001407 Szyna podstawowa 150-30 2,20 mm 150 30 120 aluminium
03-000087 Szyna podstawowa 150-30 6,00 mm 150 30 120 aluminium

Szyna z podklejkg 6 mm
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Szyna podstawowa do podpdr na dachu ptaskim, do zatrzaskiwania stopek bazowych i wspornikéw modutéw (systemy do dachu ptaskiego 1) lub do
mocowania profili bazowych (system do dachu ptaskiego I) i do uktadania balastu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001408 Szyna podstawowa 150-30, warstwa rozdzielajgca 2,20 mm 150 30 120 aluminium / PE
03-000989 Szyna podstawowa 150-30, warstwa rozdzielajaca 6,00 mm 150 30 120 aluminium/ PE

Szyny podstawowe QE z odptywem poprzecznym do dachu ptaskiego

|
I

Szyna podstawowa do podpdr na dachu ptaskim, do zatrzaskiwania stopek bazowych i wspornikéw modutéw (systemy do dachu ptaskiego II) lub do
mocowania profili bazowych (system do dachu ptaskiego I) i do uktadania balastu. Oklejona wyscidtkami polietylenowymi, siatka 610 mm, w funkcji
warstwy oddzielajacej lub odprowadzajgcej wode w przypadku utozenia w poprzek spadku dachu.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001409 Szyna podstawowa 150-30 QE 2,20 m, podklejka 20 mm 150 50 610 aluminium/ PE
03-000879 Szyna podstawowa 150-30 QE 6,00 m, podklejka 20 mm 150 50 610 aluminium / PE

Pokrywa szyny podstawowe;j

Ostona do szyny podstawowej uzywanej jako kanat kablowy.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000133 Pokrywa szyny podstawowej 150-30 3,00 m 154 15 aluminium
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Dach ptaski Il: Szyny profilowane

Wspornik do rozktadania obcigzenia, mocowany do zestawdw wspornikdw modutéw na dachu ptaskim i orientacji wschdd-zachdd I1.

Wspornik, wschdd-zachdd Il

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001474 Wspornik 20 x 20 x 1,5 1,85m 20 20 aluminium
03-001443 Wspornik 20 x 20 x 1,5 4,45m 20 20 aluminium
03-001490 Wspornik 20x20x1,5 5,40m 20 20 aluminium

Szyna balastowa

Szyna balastowa do zawieszenia w szynie podstawowej i bezpiecznego umieszczania balastu o duzym formacie. W postaci szyny podstawowej
nieoklejonej lub prefabrykowanej z podklejka.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000131 Szyna balastowa 120-30 530 mm 144 32 120 aluminium
03-000977 Szyna balastowa 120-30 530 mm z warstwa rozdzielajgca 6 mm 144 32 120 aluminium / PE
03-000910 Szyna balastowa 120-30 530 mm QE 144 32 120 aluminium / PE
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Dach ptaski l: aczniki do szyn

taczniki do szyn podstawowych 150-30 |

e}
e
tacznik do szyn podstawowych 150-30, =380 mm.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000370 Zestaw tgcznikéw do szyn podstawowych 150-30 | 16 26 aluminium
tozyska przesuwne do szyny podstawowej
a
o
C J =l
tozysko przesuwne do szyny podstawowej 150-30, (=380 mm, z otworem wzdtuznym po jednej stronie.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000128 tozysko przesuwne do szyny podstawowej 150-30 | 150 25 80 aluminium
Profil sprzegajacy
c
O O O O
© o
O O O O
Profil sprzegajacy do redukcji balastu sasiednich pol modutdw w szczelinach dylatacyjnych podpdr dachu ptaskiego poprzez
sprzegniecie graniczacych z nimi szyn podstawowych.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000929 Profil sprzegajacy C47 385 mm 52 47 12 aluminium
éruby mocujace do systemu do dachu ptaskiego
’_#, r_—a,
8] Q o e}
Wkret samowiercacy lub $ruba do cienkich blach z napedem szesciokatnym rozm. 8 do tagczenia komponentéw dachu ptaskiego
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000132 Sruba mocujaca do dachu ptaskiego 25 6 16 V2A
03-000383 Sruba mocujaca do dachu ptaskiego SL 5,5 25 55 16 V2A
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Dach ptaski II: Podpory

Stopka bazowa

Podktadka pod modut z przodu do systeméw do dachu ptaskiego drugiej generacji, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowe;j.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000343 Zestaw stopek bazowych 13° 150-30 80 37 53 aluminium

Wsporniki modutu wschdd-zachdd I

Wspornik podporowy modutu z tytu do systemu do dachu ptaskiego wschdd-zachdd Il, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowej
i dostepny w wersji pojedynczej (1S) lub podwdjnej (2S).

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001324 Zestaw wspornik modutu 13° 150-30 wschdd-zachéd 1S 255 60 125 aluminium
03-001325 Zestaw wspornik modutu 13° 150-30 wschdd-zachdd 2S 255 60 125 aluminium

Ostona wiatrowa, wschdd-zachdd Il

Ostona wiatrowa do systemu do dachu ptaskiego wschdd-zachdd Il, przeznaczony dla obszardw instalacji, w ktérych nie ma modutu z powodu
przeszkdd.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000786 Ostona wiatrowa 13° 1,85 m wschdéd-zachdd 241 175 65 aluminium

Wspornik modutu do dachu ptaskiego, system potudniowy zamkniety Il
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Wspornik podporowy modutu z tytu do systemu do dachu ptaskiego zamkniety Il, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowe;j
i do podtgczania od goéry ostony wiatrowej — staty kat 13°.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001243 Zestaw wspornik modutu 13° 150-30 260 104 60 aluminium
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Ostona wiatrowa, system potudniowy zamkniety Il
=
_. o)

Ostona wiatrowa do systemu do dachu ptaskiego zamknietego Il do zmiany kierunku oddziatywania wiatru i redukcji balastowania.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001281 Ostona wiatrowa 13° 1,95 m 270 70 aluminium
03-001227 Ostona wiatrowa 13° 2,25 m 270 70 aluminium

Klema $rodkowa do systemu na dach ptaski (klemowanie na krétkim boku modutu)

NI

Klema srodkowa do systemoéw do dachu ptaskiego drugiej generacji, do mocowania modutéw na krétkim boku ramy. Naped zewnetrzny szesciokatny
rozm. 8, do ram o wysokosci 31-40 mm lub 43-52 mm, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000324 Klema srodkowa do systemu na dach ptaski M 28-42 52 1,4 28-42 aluminium/V2A

Klema koncowa do systemu na dach ptaski (klemowanie na krétkim boku modutu)

:T: Eﬂ{ U
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Klema konicowa z adapterem teowym do systemdw do dachu ptaskiego drugiej generacji, do mocowania modutéw na krétkim boku ramy. Naped
zewnetrzny szesciokatny rozm. 8, do ram o wysokosci 28 — 33 mm, 34 — 42 mm lub 43 — 52 mm, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000310 Klema koricowa do systemu na dach ptaski (krétki bok) 28-33 52 14 28-33 aluminium /V2A
03-000309 Klema konicowa do systemu na dach ptaski (krétki bok) 34-42 52 14 34-42 aluminium /V2A

Klema konicowa do systemu na dach ptaski (klemowanie na dtuzszym boku modutu)

Klema koricowa do systemoéw do dachu ptaskiego drugiej generacji, do mocowania modutéw na dtugim boku ramy. Naped zewnetrzny
szesciokatny rozm. 8, do ram o wysokosci 28-33 mm, 34-42 mm lub 43-52 mm, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000326 Klema koncowa do systemu dach ptaski (dtuzszy bok) 28-33 52 14 28-33 aluminium /V2A
03-000396 Klema koricowa do systemu dach ptaski (dtuzszy bok) 34-42 52 14 34-42 aluminium /V2A
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Dach ptaski II: Podpory

Profil bazowy wsporczy

Szyna nosna modutu do podpierania modutdéw na dachach ptaskich oraz krytych blachg trapezowa, eternitem falistym i ptyta warstwowa

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000195 Profill bazowy 3,37 m 130 67 27 aluminium

Element mocujgcy modut w otworze ramy

Podpora modutu z przodu do systemdéw do dachu ptaskiego pierwszej generacji, ewentualnie podpora na dachu skoénym, do podtaczania do otworu
w ramie modutu, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000078 Zestaw elementéw mocujgcych modut z przodu 100 8 4 aluminium /V2A

Mocowanie modutu z tytu do otworu ramy

Podpora modutu z tytu do otwartych systemdéw do dachu ptaskiego, ewentualnie podpora na dachu skosnym, do podtgczania do otworu w ramie
modutu, w catosci prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000061 Zestaw elementdéw mocujacych modut z tytu 65 8 4 aluminium /V2A

Wsporniki modutu 13°-40°, otwarte

Wspornik podpory modutu z tytu do otwartych systemdw do dachu ptaskiego, ewentualnie podpora na dachu skosnym, o roznych dtugosciach,
stuzacy do podpierania modutéw, mozliwos¢ bezstopniowego ustawienia kata podparcia, w catosci prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000070 Zestaw wspornikéw modutu 200 mm 200 100 100 aluminium
03-000071 Zestaw wspornikow modutu 280 mm 280 100 100 aluminium

03-000083 Zestaw wspornikéw modutu 360 mm 360 100 100 aluminium
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Konektor uziemiajacy

Konektor uziemiajacy jest stosowany, aby uziemi¢ szyne C lub szyne podstawowa. Dostosowany dla przewoddéw 6 -16 mm?.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000012 Konektor uziemiajacy V2A
03-001529 Konektor uziemiajgcy (nowy model) V2A

Blaszka kontaktowa

Blaszka kontaktowa dla wyréwnania potencjatow i potgczenia miedzy rama modutu i konstrukcja. Dopasowana do wszystkich typéw klem srodkowych dla

szyny C, C-N oraz konstrukcji na dach ptaski Il.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001185 Blaszka kontaktowa V2A
Tasma dla zabezpieczenia krawedzi szyn
A
- gy
.4
Do zabezpieczenia krawedzi szyn podstawowych oraz miejsc ciec.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000407 Tasma samoprzylepna do ochrony krawedzi szyn aluminiowych aluminium
PE-Pad
Do zabezpieczenia krawedzi szyn podstawowych oraz miejsc ciec.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000831 PE-Pad Podklejka 140x390x20 mm PE
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Uchwyt kablowy

113

Dla zabezpieczenia i utozenia przewoddéw w szynie podstawowej.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000175 Uchwyt kablowy PP
Klamra na kabel
Klamra dla bezpiecznego utozenia przewoddw na ramie modutu lub szynie montazowej.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000099 Klamra na kabel d=10mm PA
Opaska kablowa
Opaska kablowa z klamerka dla bezpiecznego utozenia przewoddw na ramie modutu lub szynie montazowe;j.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000508 Opaska kablowa do grubosci ramy modutu 1-3 mm PP
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Ptyta podstawowa Dach zielony

Do zasypania ziemia, dla zbalastowania. Siatka o strukturze plastra miodu z formami po 10 cm dla optymalnego umieszczenia wspornikéw konstrukcji
na dach zielony. Z materiatu pochodzacego z recyklingu, odpornego na promieniowanie UV. Wyprodukowane w Niemczech.

\ a \

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001507 Ptyta podstawowa na dach zielony 1550 1550 52 Tworzywo
sztuczne

03-001508 Ptyta podstawowa na dach zielony — potowa 1550 750 52 Tworzywo
sztuczne

Wspornik pod modut na dach zielony

|| ‘b‘

Wsporniki pod modut na dach zielony, przedni lub tylny. Wykonany z materiatu pochodzacego z recyklingu, odporny na promieniowanie UV.
Wyprodukowane w Niemczech. Zagwarantowana wysoka stabilno$dc¢z ieik dopasowaniu wspornika do ptyty podstawowej. Z uchwytem do
przenoszenia i wskaznikiem poziomu zasypywania ziemia.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
Tworzywo
03-001578 Wspornik pod modut na dach zielony wysoki M12 625 300 200 sztuczne / stal
nierdzewna V2A
Tworzywo
03-001579 Wspornik pod modut na dach zielony wysoki M12 462 300 200 sztuczne / stal

nierdzewna V2A

Sruba montazowa do wspornika na dach zielony

Sruba z tbem stozkowym torx 25 do potaczenia wspornika z ptyta podstawowa

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001493 Sruba montazowa do wspornika na dach zielony 6x80 80 6 Stal ocynkowana
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Dach zielony: Pojedyncze artykuty

Szyna C

Lo &l

mﬁﬁ] )

Szyna montazowa (do wykorzystania jako kanat kablowy) wykorzystywana w innych systemach na dachy skos$ne, w réznych wymiarach i rodzajach
w zaleznosci od wartosci obcigzen i odlegtosci miedzy punktami podparcia. Dolna czes¢ szyny z podtuznymi otworami o wymiarach 75x15 mm
w odstepach 100 mm, dla tatwego montazu od gory, dostepna w kolorze czarnym i srebrnym.

Nrart. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001362 Szyna C 38-1,6 2,20m 52 38 aluminium
03-001364 Szyna C 38-1,6 5,40m 52 38 aluminium
03-001366 Szyna C 47-22,20m 52 47 aluminium
03-001441 Szyna C 47-2 2,40m 52 47 aluminium
03-001368 Szyna C 47-2 4,30m 52 47 aluminium
03-001369 Szyna C 47-2 5,40m 52 47 aluminium
03-001371 Szyna C 71-2 5,40 m 52 7 aluminium
03-001363 Szyna C 38-1,6 2,20m czarny 52 38 aluminium
03-001365 Szyna C 38-1,6 5,40 m czarny 52 38 aluminium
03-001367 Szyna C 47-2 2,20 m czarny 52 47 aluminium
03-001370 Szyna C 47-2 5,40m czarny 52 47 aluminium

Nakretka z kotnierzem

Nakretka z kotnierzem M12 SW18 dla montazu szyny C do wspornikéw na dach zielony

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-001280 Nakretka z kotnierzem stal ”'\‘jgfew”a
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Dach zielony: Pojedyncze artykuty

tacznik do szyny C 38

con AR - B

O

0 0

tacznik do szyny C 38, dt.=325 mm z dwoma srubami grzybkowymi i nakretkami zgbkowanymi, w opcji jako tacznik rozszerzalny z czterema srubami.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
. aluminium /stal
03-001105 tgcznik do szyny C 38 — zestaw 35 28.5 50 nierdzewna VoA
. aluminium /stal
03-001106 tacznik rozszerzalny do szyny C 38 — zestaw 35 28.5 50 nierdzewna VoA
tacznik do szyny C 47 S, wsuwany zestaw 2 sztuk
©
tacznik do szyny C 47, dt.=200 mm, przykrecany za pomoca 4 wkretow.
Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000925 tacznik do szyny C 47 S, wsuwany zestaw 2 sztuk 30 atuminium /stal

nierdzewna V2A

tacznik do szyny C 47

s Lo BRIE

0 o0 0

S
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tacznik do szyny C47, dt.=325 mm, z dwoma srubami grzybkowymi i nakretkami zagbkowanymi, w opcji jako tacznik rozszerzalny z czterema srubami.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
. aluminium /stal
03-000001 tacznik do szyny C 47 — zestaw 52 40 50 nierdzewna VoA
03-000138 tacznik rozszerzalny do szyny C47 — zestaw 52 40 50 aluminium /stal

nierdzewna V2A
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tacznik do szyny C 71
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tacznik do szyny C 71, dt. = 490 mm, z czterema srubami grzybkowymi i nakretkami zagbkowanymi, w opcji jako tacznik rozszerzalny z czterema $rubami.

LAAA A AAAAL

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

aluminium /stal

03-000151 tacznik do szyny C 71 — zestaw 52 67 50 nierdzewna VoA

aluminium /stal

03-000265 tacznik rozszerzalny do szyny C71 — zestaw 52 67 50 nierdzewna VoA

Klemy srodkowe do szyn C, C-N, dachu zielonego

S 0

Klema srodkowa do montazu modutéw na szynach C, szynach C-N, dachu zielonym, utatwiony montaz dzieki funkcji blokowania w szynie. Dla modutéw o
wysokosci ramy 30 - 42 mm i 43 - 52 mm, dostepne w kolorze czarnym i srebrnym.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

aluminium / stal
03-001345 Klema srodkowa 30-42 mm do szyny C 52 1,4 30-42 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-000285 Klema srodkowa 43-52 do szyny C 52 1,4 43-52 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-001346 Klema srodkowa 30-42 do szyny C czarna 52 1,4 30-42 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-000286 Klema $rodkowa 43-52 do szyny C czarna 52 1,4 43-52 nierdzewna V2A
/PE

Klemy koncowa do szyn C, C-N, dachu zielonego

a b

Klema konicowa do montazu modutéw na szynach C, szynach C-N, dachu zielonym, utatwiony montaz dzieki funkcji blokowania w szynie. Dla modutéw o
wysokosci ramy 30 - 42 mm i 43 - 52 mm, dostepne w kolorze czarnym i srebrnym

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

aluminium / stal
03-001236 Klema koncowa 30 - 42 mm do szyny C 52 14 30-42 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-000287 Klema koncowa 43-52do szyny C 52 14 43-52 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-001237 Klema koncowa 30-42 do szyny C czarna 52 14 30-42 nierdzewna V2A
/PE

aluminium / stal
03-000288 Klema koricowa 43-52 do szyny C czarna 52 14 43-52 nierdzewna V2A
/PE
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Nr art. Oznaczenie Rodzaj dachu Obraz
03-000100 Nasadka 8 mm z sprezynka wszystkie dachy 1
03-000011 Dtuga Nasadka klucza 18 mm D, E, Trapez, BF, DP |
03-000362 Narzedzie do montazu i demontazu szyn na dach ptaski DP |+l 3

*Rodzaj dachu:

D = Dachowki

E = Eternit falisty | ,na kanapke”
Trapez = Blacha trapezowa

BF = Blacha nafelc

DP = Dach ptaski
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= Pionowa instalacja fotowoltaiczna na fasadzie budynku, odsunieta od
$ciany i dobrze wentylowana.

= Montaz tylko na $cianach o solidnym podtozu (cegta, beton,
kamien), bez warstwy izolacyjnej. Za I.ety

= Niewielka ilos¢ komponentéw. Elementy konstrukcji
prefabrykowane.

= Zastosowanie naszej sprawdzonej konstrukcji z szyng wsuwana.

= Nowoczesny i atrakcyjny wyglad fasady.

= Elastyczne rozmiary instalacji: od pojedynczego mo-
dutu do catej elewacji.

= Konstrukcja montowana z zachowaniem odstepu od

= R6zne wysoko$ci szyny wsuwanej 30-50 mm w kolorze czarnym i sciany i z dobrg wentylacja od tytu.

srebrnym. = Dla fasad budynkdéw bez ocieplenia.
= Mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym.

et ¢ 8§
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Niewielka ilo$¢ komponentow — tatwy i Bardzo dobra wentylacja modutdéw od tytu Kotki montazowe z atestem
szybki montaz
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Cokdt do szyn montazowych
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Cokdt do mocowania szyn montazowych do fasad budynkdw, otwory d=11,5 mm, dostawa wraz z dwoma kotkami do fasad i odpowiednimi Srubami.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000580 Zestaw cokotu 250 mm 11,5 250 60 200 aluminium /V2A
03-000581 Zestaw cokotu 250 mm 11,5 czarna 250 60 200 aluminium /V2A

Blachy adaptacyjne do zabezpieczenia modutu i mocowania blachy perforowanej

Blacha adaptacyjna zabezpieczajagca moduty przed spadnieciem i stuzgca do mocowania blach perforowanych. Z dwoma otworami 5 mm,
przygotowana do potgczenia z cokotem, oraz z dwiema podktadkami ptaskimi i czterema wkretami samowiercgcymi z tbem ptaskim, naped rozmiar 25.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000384 Zestaw blacha adaptacyjnych 80x20x8 mm 80 20 aluminium /V2A
03-000404 Zestaw blacha adaptacyjnych 80x20x8 mm czarna 80 20 aluminium /V2A

Blacha adaptacyjna do ogranicznika krawedziowego i mocowania blachy perforowanej

P
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Blacha adaptacyjna do bocznego mocowania blachy perforowanej i ogranicznika krawedziowego modutu. Przygotowana, z otworem 7 mm na jeden
wkret samowiercacy z tbem ptaskim z napedem rozm. 30 oraz dwa wkrety samowiercace z tbem ptaskim rozm. 25.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000385 Zestaw blach adaptacyjnych 96x20x3 mm 96 20 aluminium /V2A

Blachy perforowane

Blacha perforowana do zamknigcia szczeliny miedzy fasada i modutem, umozliwia wentylacje od tytu i szybki dostep za moduty, do
wyboru w kolorze aluminium i czarnym.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000548 Blacha perforowana 1500x120 mm 125° 83 38 St. verz.
03-000549 Blacha perforowana 1500x120 mm 125° czarna 83 38 St. verz.
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Szyny wsuwane dla modutéw z ramka

b

-

Szyna wsuwana dla montazu modutéw z ramka o wysokosci 30-50 mm, dostepna w kolorze srebrnym i czarnym. Rzeczywista wysoko$¢ ramy
modutu odpowiada wymiarowi b po odjeciu 1,3 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001416 Szyna wsuwana 30 5,40m 56 31,3 50 aluminium
03-001373 Szyna wsuwana 32 5,40m 56 33,3 52 aluminium
03-001379 Szyna wsuwana 35 5,40m 56 36,3 55 aluminium
03-001381 Szyna wsuwana 36 5,40m 56 373 56 aluminium
03-001383 Szyna wsuwana 38 5,40m 56 39,3 58 aluminium
03-001387 Szyna wsuwana 40 5,40m 56 41,3 60 aluminium
03-001389 Szyna wsuwana 41 5,40m 56 42,3 61 aluminium
03-001391 Szyna wsuwana 42 5,40m 56 43,3 62 aluminium
03-001393 Szyna wsuwana 43 5,40m 56 44,3 63 aluminium
03-001395 Szyna wsuwana 45 5,40m 56 46,3 65 aluminium
03-001397 Szyna wsuwana 46 5,40 m 56 47,3 66 aluminium
03-001399 Szyna wsuwana 50 5,40m 56 51,3 70 aluminium
03-001417 Szyna wsuwana 30 5,40m czarna 56 31,3 50 aluminium
03-001374 Szyna wsuwana 32 5,40m czarna 56 33,3 52 aluminium
03-001380 Szyna wsuwana 35 5,40m czarna 56 36,3 55 aluminium
03-001382 Szyna wsuwana 36 5,40m czarna 56 37,3 56 aluminium
03-001384 Szyna wsuwana 38 5,40m czarna 56 39,3 58 aluminium
03-001388 Szyna wsuwana 40 5,40 m czarna 56 41,3 60 aluminium
03-001390 Szyna wsuwana 41 5,40m czarna 56 42,3 61 aluminium
03-001392 Szyna wsuwana 42 5,40m czarna 56 43,3 62 aluminium
03-001394 Szyna wsuwana 43 5,40m czarna 56 44,3 63 aluminium
03-001396 Szyna wsuwana 45 5,40m czarna 56 46,3 65 aluminium
03-001398 Szyna wsuwana 46 5,40m czarna 56 47,3 66 aluminium
03-001400 Szyna wsuwana 50 5,40m czarna 56 51,3 70 aluminium

Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem

1L
a

Szyna wsuwana dla montazu modutéw z ramka, dla lokalizacji z wysokim obcigzeniem $niegiem z mozliwoscig dotgczenia systemu zatrzymujacego
$nieg. Dostepna w kolorze srebrnym i czarnym. Rzeczywista wysoko$¢ ramy modutu odpowiada wymiarowi b po odjeciu 1,3 mm.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-001617 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 30 5,40m 69 69 31,3 aluminium
03-001618 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 35 5,40m 69 74 36,3 aluminium
03-001619 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 40 5,40 m 69 79 41,3 aluminium
03-001620 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 30 5,40m czarna 69 69 31,3 aluminium
03-001621 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 35 5,40m czarna 69 74 36,3 aluminium

03-001622 Szyna wsuwana Plus ze $niegotapem 40 5,40 m czarna 69 79 41,3 aluminium
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taczniki do szyn montazowych

tacznik do szyn montazowych do modutéw z rama, =150 mm, dostepny do wyboru w kolorze naturalnym lub czarnym, eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000648 Zestaw tgcznikéw do szyn ES 65 18 aluminium /V2A
03-000499 Zestaw tacznikéw do szyn ES czarny 65 18 aluminium /V2A

Mocowanie optymalizatorow

@

Dla zamocowania optymalizatora do szyny C oraz C-N lub mostka krétkiego.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material
03-000329 Mocowanie optymalizatoréw do szyny C M8 aluminium /V2A
03-000373 Podktadka 50x50x3 D8,5 do mocowania optymalizatoréw aluminium

Zabezpieczenia modutdow do szyny montazowej
Q
a
T 1
Element teowy EPDM do zabezpieczenia modutu w szynie montazowej przy niewielkim nachyleniu modutu, do modutéw z rama lub bez.

Nr art. Oznaczenie awmm bwmm cwmm Material

03-000631 Zabezpieczenie teowe EPDM ES 84 17 EPDM
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= Czarne moduty ze specjalng rama.

= Specjalny system montowany w potaci dachu (jak dachowki).
= Zastepuje klasyczne pokrycie dachu.

Europejskie komponenty i wykonanie. Za lety

= Wszystkie funkcje zintegrowane w ramie.

= Prosty i szybki montaz.

Zintegrowane okna dachowe, slepe moduty, tapacze $niegu. . .. , .
= Maksimum estetykKi i elastycznosci.

= Optymalny stosunek ceny do wydajnosci.

Energooszczedne okna dachowe klasy premium Mozliwy do zintegrowania system tapania $niegu Do zamknigcia powierzchni dachu oraz

estetycznego wykornczenia stuzg stabilne moduty
Slepe
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Gwarancja produktowa dla systemu montazowego novotegra

Udzielenie gwarancji

novotegra GmbH udziela gwarancji na podzespoty
systemu montazowego novotegra na warunkach
wymienionych ponizej na okres 12 lat od momentu
dostawy do pierwszego nabywcy. Zgodnie z ktdorg w
normalnych warunkach montazu, zastosowania,
eksploatacji i konserwacji sg wolne od wad
konstrukcyjnych, produkcyjnych i materiatowych.

Uznanie wystagpienia przedmiotu gwarancji jest
obowigzkiem novotegra GmbH. Ewentualne uznanie
moze nastgpi¢ dopiero po przeprowadzeniu samodzielnej
kontroli na miejscu. W przypadku uznania wystapienia
przedmiotu gwarancji powstaje zobowigzanie do
wypetnienia gwarancji wytgcznie poprzez zastepcza
dostawe uszkodzonego podzespotu.

Z uregulowania $wiadczen z tytutu gwarancji nie

wynika przedtuzenie ani ponowne rozpoczecie okresu
gwarancyjnego. Z powodu udzielenia gwarancji nie
istniejg zadne inne zobowigzania ani odpowiedzialnos¢ za
szkody dodatkowe lub nastepcze novotegra GmbH. Nie
ogranicza to ustawowych roszczen z tytutu gwarancji i
ustawowe]j odpowiedzialnosci za produkt.

Dochodzenie roszczen z tytutu
gwarancji

Zadanie realizacji roszczenia gwarancyjnego

powinno nastgpi¢ w ramach 12-letniego okresu
gwarancyjnego w formie pisemnej w ciggu dwdch
tygodni od stwierdzenia wystgpienia wady. Dochodzac
roszczen, nalezy dotgczy¢ oryginalny dokument zakupu
jako poswiadczenie zakupu i daty zakupu od producenta
novotegra GmbH.

Gwarancji udziela firma novotegra, EisenbahnstraBe 150,
D-72072 Tybinga. Ustugi gwarantowane na mocy
gwarancji na produkt podlegajg wytgcznie przepisom
prawa niemieckiego. Ponadto obowigzujg nasze ogdlne
warunki handlowe w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

Wytgczenie warunkdw gwarancji

Roszczenia z tytutu niniejszej gwarancji nie obowigzujg w
przypadku:

= btednej lub nieprawidtowej instalacji wbrew zaleceniom

zamieszczonych w instrukcji obstugi

niedozwolonej modyfikacji lub naprawy podzespotdéw bez

upowaznienia

nieodpowiedniej instalacji lub zastosowania systemu

montazowego

nieprawidtowego transportu, magazynowania lub obcho-

dzenia sie z podzespotami

= niedostatkéw wygladu, o ile wyglad nie ma wptywu na

dziatanie podzespotu

nieprzestrzegania regut zgodnie z najnowszym stanem

wiedzy technicznej lub obliczen statycznych dotyczgcych

systemu montazowego

= naruszenia obowigzujgcych norm, ktére obowigzujg pow-
szechnie podczas montazu

= szkdd spowodowanych np. przez dym, nadzwyczajne ob-

cigzenie termiczne, wptyw soli lub innych chemikalidw

gwattownych zjawisk przyrodniczych (klesk

zywiotowych), dziatania sity wyzszej, aktdw wandalizmu,

zniszczenia wskutek oddziatywan zewnetrznych i/lub dzi-

atania ludzi/zwierzat.




Dane kontaktowe i stopka

Szukajg Panstwo sprawdzonego systemu montazowego dla dachu ptaskiego i skosnego?

Chetnie pomozemy Paristwu na etapie planowania instalacji i udzielimy wsparcia, dzielgc sie

naszg specjalistyczng wiedza.

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH

EisenbahnstraBe 150, 72072 Tubingen, Deutschland

T. +49 707198987 0
solarenergysystems@baywa-re.com

Solarmarkt GmbH

Neumattstrasse 2, 5000 Aarau, Schweiz
T. +41 62 834 00 80

info@solarmarkt.ch

BayWa r.e. Solar Systems S.ar.l.
Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
T: +352 27802820
solarsystems@baywa-re.lu

BayWa r.e. France SAS

3, rue Cantelaudette, 33310 Lormont, Frankreich
T. +33155 3149 80

solarsystems@baywa-re.fr

BayWa r.e. Espana S.L.U.
Zamora 46 — 48,3 -2

08005 Barcelona, Spanien

T. +34 830 830 270
info.solarsystems@baywa-re.es

BayWa r.e. Solar Systems srl

Anello Nord, 25, 39031 Brunico (BZ), Italien
T. +39 0474 375 050
info.solarsystems@baywa-re.it

Stopka
novotegra GmbH

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
Wirtschaftspark 15, 9130 Poggersdorf, Osterreich
T. + 43 4224 34410 00

austria@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Danmark
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg, Danemark
T. +4562 2110 00
solarsystemer@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Filial

Torshamnsgatan 20, 16440 Stockholm, Schweden
T:. +46 709 237490

solarsystemer@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Sp.z o.0.
Krakowska 390, 32-080 Zabierzéw, Polen
T:. +48 574 186 300
biuro.solarsystemspl@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
Za Trati 206, 252 19 Chrastany
T: +420 555 444 237
info@baywa-re.cz

BayWa r.e. Solar Systems LTD

Knyaz Alexander Battenberg Blvd. 28, 6003 Stara Zagora
T: +359 896 824 266

solarsystemsbg@baywa-re.com

BayWa r.e. Hellas MEPE

280 Kifissias Ave., 15232 Athens
T: +30 698 444 9440
operation-services@baywa-re.com

EisenbahnstraBe 150 | 72072 Tybinga | Tel.: +49 7071 98987-0 | info@novotegra.com | www.novotegra.com

Koncepcja i tekst novotegra GmbH, Tybinga
Koncepcja prezentacji Strichpunkt GmbH, Stuttgart | Berlin
Grafika mds Agenturgruppe GmbH

Zdjecia Ben Wiesenfarth, Konstanz; Reiner Pfisterer, Ludwigsburg

Reprodukcja novotegra, Tybinga

Druck Mayer & Sohne Druck- und Mediengruppe GmbH & Co. KG, Aichach, Version CA-214-02
Informacja o copyright maj 2021 novotegra GmbH, Tybinga. Zastrzegamy sobie prawo do btedéw iwprowadzania zmian.

®
RECYCLED
Papier aus
Recyclingmaterial
EWES:@ FSC® C003486

Przedruk catosci lub fragmentéw dozwolony jest wytgcznie po uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody od novotegra GmbH.
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novotegra GmbH
Eisenbahnstr. 150
72072 Tybinga
Niemcy

T: +49 7071 98987-0
Fax: +49 707198987-10

info@novotegra.com
WWWw.novotegra.com
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