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Uwagi dotyczace obliczen statycznych

Przed montazem system montazowy musi zostaé
obliczony pod wzgledem statyki z uwzglednieniem
obcigzen, ktdre zostang zastosowane wedtug projektu
budowlanego, =zgodnie z krajowymi normami.
Szczegdty dotyczgce montazu (np. odlegtosé miedzy
hakami dachowymi, dtugosci Srub, wystepy i wysiegi
lub odlegtos¢ miedzy szynami podstawowymi a
wymaganym balastem) muszg zostaé okreslone w
obliczeniach statycznych przy uzyciu oprogramowania
do projektowania Solar-Planit.

Obliczenia statyczne okreslajg wytgcznie nos$nosé
systemu montazowego novotegra i uwzgledniajg
rowniez mocowanie do budynku (krokwie, ptatwie,
blacha trapezowa itp.). Nie jest uwzglednione
przenoszenie obcigzenn wewnatrz budynku (analiza
statyczna na miejscu).

Nosnos$¢ elementdw systemu montazowego jest
okreslana na podstawie planowanego rozmieszczenia
modutdéw i podstawowych danych o dachu (zebranie
danych w ramach projektu). Odstepstwa od projektu
w miejscu eksploatacji mogg prowadzi¢ do innych
wynikow.

Zatozenia dotyczagce obcigzen (obcigzenie i podziat
dachu) sg specyficzne dla danego kraju, zgodnie
ze specyfikacjag norm obcigzeniowych Eurokodu.
Obcigzenia, ktére nalezy stosowad w Szwajcarii, sg
okreslane zgodnie z normg SIA 261.

W przypadku eksponowanego potozenia budynku
(np. krawedz potaci przy obcigzeniu wiatrem)
lub nagromadzenia $niegu (np. lukarny, kraty
przechwytujgce lub nadbudowy dachowe, takie jak
Swietliki koputkowe itp.), uzytkownik na witasng
odpowiedzialno$¢ musi wzigé pod uwage specyfikacje

norm obcigzen zawartych w Eurokodzie lub SIA 261
(Szwajcaria). Oprogramowanie do projektowania nie
uwzglednia tych przypadkdw.

Obliczenia statyczne systemu montazowego opierajg
sie na symetrycznym zamocowaniu modutdw na
szynach montazowych po dtuzszej stronie modutéw
(systemy mocowania réwnolegtego do dachu) lub na
elementach nosnych (podpora) w celu réwnomiernego
przeniesienia obcigzenia na konstrukcje nosng. W
przypadku systemu wsuwanego stosuje sie szyny
utozone krzyzowo, aby zapewni¢ réwnomierne
obcigzenie.

Wyniki obliczone za pomoca oprogramowania do
projektowania, takie jak odlegtosci elementow
mocujgcych  (np.  hakéw  dachowych,  $rub
wieszakowych, zaciskdw rgbkowych itp.), dtugosci
szyniliczba elementéw mocujgcych (np. bezposrednie
mocowanie do blachy trapezowej), wystepy (np.
wystepy szyn lub hakéw dachowych) lub odlegtosci
szyn podstawowych i liczba elementdw mocujgcych
(np. potgczenie szyn), a takze dalsze uwagi dotyczgce
obliczen nalezy wzigé pod uwage i ich przestrzegad.

Firma novqtegra zostata sprawdzona i otrzymata
certyfikat TUV Rheinland:
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