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novotegra oznacza jako$¢, najwyzszej jakosci materiaty i solidne wykonczenie. Wspdlnie z naszymi wiloletnimi partnerami
z branzy, dostawcami i wspotpracownikami gwaranujemy, ze tak pozostanie réwniez w przysztosci.

Niezawodno$¢ i jakos¢ naszego systemu montazowego zostata dla Panstwa
potwierdzona certyfikatem. Katalog badan certyfikacyjnych zawiera wszystkie przepisy
prawa budowlanego i szczegdty techniczne, ktére muszg by¢ spetnione przez systemy
montazowe. Dzieki temu wszystkie nasze systemy montazowe sg produkowane
doktadnie w taki sam sposdéb jak systemy testowane - z tych samych materiatow i przy
zastosowaniu tych samych proceséw, a tym samym w takiej samej jakosci.

Wewnatrzzaktadowa kontrola produkcji dla systemu montazowego firmy novotegra
spetnia wszystkie wymagania normy EN 1090-1:2009+A1:2011.

Zatgcznik ZA stuzy jako podstawa do oznakowania CE w ramach rozporzadzenia UE nr
305/2011 (rozporzadzenie w sprawie wyrobow budowlanych - CPR).

Wykonanie odbywa sie zgodnie z normg EN 1090-2 lub EN 1090-3, EXC1.

Dla Panistwa bezpieczenstwa zleciliSmy przygotowanie i sprawdzenie obliczen
statycznych odpowiednich czesci instalacji. W Niemieckim Instytucie Techniki
Budowlanej uzyskali$my nastepujgce ogdlne dopuszczenia nadzoru budowlanego:

» 7-14.4-716: Potaczenia dla systemow montazowych PV

» 7Z-14.4-723: k gczniki szyn i rofil podstawowy

» 7-14.4-735: Klemy, stopki bazowe, taczniki krzyzowe

» 714 4-741: Haki dachowe, $ruby dwugwintowe, mocowanie w podstawie szyny

Dzieki naszemu narzedziu do projektowania Solar-Planit mogg Panstwo za jednym
nacisnieciem przycisku uzyskac statyke naszego systemu montazowego - bezptatnie!
Obliczenia i uktad balastu dla obliczen statycznych konstrukcji opierajg sie na
specyfikacjach Eurokodu 1.

Informacje na temat innych miedzynarodowych certyfikatdw mozna uzyskac¢ od Paristwa
osoby kontaktowej/opiekuna handlowego.
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