tegra

Prosze wypetni¢ w cato$ci formularz. Aby uzyskaé pomoc przy przygotowaniu projektu prosimy o dostanie plandw,
szkicéw, zdjed. Istotne dane dotyczace planu (trasy serwisowe, instalacja odgromowa, zacienienia itp.) nalezy

zaznaczy¢ na szkicach.

Dane klienta i nazwa projektu

Firma:

Dane kontaktowe:

Nazwa projektu i adres

Lokalizacja

Nachylenie dachu (°):

budynku

Szerokos$¢ budynku (wewnetrzna) (m):

Dtugos¢ budynku (wewnetrzna) (m):

Wysoko$¢ budynku (m):

Wysokosé

Typ terenu 0b | Teren otwarty, -« Il przedmiescie [V miasto,
ego . Il wies :

reegowy D jeziora D W D osiedla D zabudowa zwar‘talz|
Wysokogd Dodatkowe informacje dot. 4y .
(my n.p.m.): otoczenia/terenu Srodladowy |:| Wybrzeze I:' Wyspy ‘
Strefa obciazenia wiatrem | 1 l:, 2 l:, 3 l:, Strefa obciazenia $niegiem | 1 I:l 1a I:l 2 l:, 3 I:l 3a I:l
Dane dotyczgce obcigzenia bezposredniego (kN/m?) | Cidnienie dynamiczne: Obcigzenie $niegiem: ‘
Dane dachu
Dach ptaski
Szeroko$¢é budynku (m): Attyka tak [ ]
Dtugos$é budynku (m): nie D

Szerokos¢ attyki (m):

Wysokos¢ attyki (m):

Orientacja na pétnoc:

Inny:

Dach skosny

Dtugosc potaci (m):

Szeroko$c¢ potaci (m):

Nachylenie dachu (°):

Wysoko$¢ budynku (m):

Dach skogny

L

Pojedynczy dach skosny [ ]

Dach czterospadowy

]

Orientacja na pétnoc:

Rodzaj pokrycia dachowego

Dach ptaski @ -
Papa: Papa D‘ Folia: PvC[ ] FPO[ | TPO[ | EPDM[ | EVA[ | Inny: []
Producent: Przeznaczenie: ‘ ‘ Stary:

|zolacja: Wetna mineralna |:| Pianka: EPSD XPSD PIRD Inny: |:|
Producent: Przeznaczenie:

Dopuszczalne obcigzenie

Budynek:

Izolacja (kN/m?)
(Maks. obcigzenie):

Konstrukcja dachu

Zwir |:|

Grubos¢ warstwy (cm):

Mozliwosc wykorzystania jako balast

tak D

Waga (kN/m?)

Inny:




Rodzaj pokrycia dachowego

=

Sandwich- /Wellfaserzementdach i Trapez- / Wellblechdach il
Materiat' Stal [] ‘ Aluminium [ ]| Montaz bezposredni[ || Sruba dwugwintowd ]
Dtugosc¢ fali (mm): Materiat Stal |:| Aluminium |:|
Grubosé blachy (mm)': Dtugosc fali (mm):
Wysoko$¢ profilu (mm): Grubo$c blachy (mm):
Wytrzymato$é (N/mm?)": Wysoko$¢ profilu (mm):
Szerokos¢ profilu (mm)™: Wytrzymato$é (N/mm?2):
Szerokos$¢ profilu (mm):
Inny: Inny:
"hie wymagane dla piyty bitumicznej
Podkonstrukcja
Krokwie (drewno) Ptatew (drewno & metal)
Rozstaw Liczba Rozstaw ptatwi Liczba ptatwi:
krokwi (cm): Kkrokwi: (cm):
Szerokosc / Wysokosé Szeroko$é/
krokwi (cm): \(’(\:/ryﬁ)ﬂf@éé platwi
Odlegtos¢ pierwszej krokwi / Rodzaj 2: Grubosé
ptatwi od krawedzi dachu (cm): materiatu (mmy*:

2 tylko przy tatach drewnianych; *typ ptatwi stalowych Z | C ksztatt profili; 4 wymagane tylko przy metalowych ptatwiach

Modut

Nazwa/ Wop: Art.Nr. dodano Karte I:l

Wprowadzajacy: katalogowg

Dtugos$c (mm): Szerokosé (mm): Gruboscé ramy (mm):

Kolor ramy Czarny |:| Srebrny E

System montazowy

Dach ptaski vvschéd—zachédlj potudniowy L

Typ szyn Szyna bez podklejki S dklejk Szyna na podktad

yp szyny zyna bez podklej ||:| zyna z podklejkg |:| Pads |:| Swirowy D

Dach sko$ny

Montaz top-fix |:| side-fix |:| Mocowanie modutu SystemzaciskowD Systemwsuwanylj

utozenie modutéw i i System stem krzyzo
Pionowo |:| Poziomo |:| Szyna podstawowa oAty D Sy: rzyz W51:|

Rozmiar Maksymalne — | Liczba modutéw: Rzedy: Kolumny:
wypetnienie .

Notatki / szkice:
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