
Centrované rozložení zátěže v kombivrutu Křížová spojka profi lů – C-profi ly C-profi l jako kabelový kanál

Střecha z vlnitého eternitu a sendvičových panelů | 
upínací systém
Jednovrstvý s horizontálně montovanými moduly

Jednoduchámontáží technika
• Montážní komponenty použitelné napříč spektrem typu střech 
• V případě křížové konstrukce rovněž možnost montáže modulů 

vertikálně
• 2 svorky pro všechny výšky rámů v barvě černá eloxovaná nebo bez 

úpravy

Produktové varianty
• hodí se i pro střechy ze sendvičových panelů a trapézových plechů
• Kombivruty pro dřevěné a ocelové konstrukce
• Dřevěné kombivruty k dispozici v M10 a M12

VAŠE VÝHODY
• Kompletně prefabrikované kombivruty s 

centrovaným rozložením zátěže

• Možná použití vysoce pevnostních profilů (C 
profil 71-2 / C profil 95-3)

• C profil slouží zároveň jako kabelový kanál

• Řešení pro dřevěné a ocelové konstrukce
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Obrázek Označení

1
Středové a koncové úchyty
•	 v černé barvě nebo bez úpravy po všechny výše rámu
•	 snadná montáž díky aretační funkci

2
C-profil
•	 k dispozici v různých dimenzích a délkách
•	 Pochozí při montáži

3
Koncovka 
•	 pro dobře vypadající zakončení profilu
•	 při příčné montáži jako koncovka pro zajištění proti skluzu

4
Kombivrut   
•	 vysoce zatížitelné díky centrovanému rozložení zátěže
•	 kompletně prefabrikováno

Kombivrut kompletně prefabrikovaný

Středový úchyt v profilu C47
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Video


