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1 Upozornéni

Nasledujici upozornéni plati obecné pro cely na$ montazni systém novotegra a je tfeba je aplikovat, resp.
interpretovat analogicky v zavislosti na konkrétnim typu stfechy ¢i druhu montazniho systému.

Bezpeénostni pokyny

Montaz smeéji provadét pouze kvalifikovani odbornici. Pfi praci je tfeba nosit bezpe€nostni odév v souladu
s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy a smérnicemi.

Montaz museji provadét nejméné dvé osoby, aby mohly v pfipadé urazu zajistit pomoc.

Je tfeba dodrzovat vSechny pfislusné narodni a mistné platné pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, predpisy pro prevenci Uraz(, normy, stavebni pfedpisy a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi,
jakoz i vSechny pfedpisy profesnich sdruzeni.

Rovnéz je tfeba dodrzovat narodni pfedpisy pro praci ve vyskach / na streSe.

Elektrikafské prace se museji provadét v souladu s narodnimi a mistné platnymi normami a smérnicemi za
dodrzeni bezpecénostnich predpisu pro elektrikafské prace.

Uzemnéni/pospojovani je tfeba provést podle narodnich a mistné platnych norem a smérnic.

Zarazeni do tfid nebezpeci

K upozornéni uzivatele na mozné nebezpecné situace se pouzivaji tfidy nebezpeci podle normy ANSI
Z 535. Tfida nebezpeci popisuje riziko v pfipadé nedodrzeni bezpeénostnich pokynu.

Vystrazny symbol se signalnim slovem Trida nebezpeci podle normy ANSI Z 535

NEBEZPECI! oznaduje bezprostfedni nebezpeéi. Nedodrzeni
A DANG E R pokynt méa za nasledek smrt nebo vazné zranéni.
VAROVANI! oznaduje potencialni nebezpedi. Nedodrzeni

A WARNI NG pokyn( mlze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

VYSTRAHA! oznaduje potencidlni nebezpeéi. Nedodrzeni

. pokynu mlze mit za nasledek lehké zranéni ¢i drobné
dutlionN | corneni
UPOZORNENI! oznaduje potencialné skodlivou situaci.
NO ’ I‘ E Nedodrzeni pokynl muze mit za nasledek poskozeni zafizeni

nebo pfedmétu v jeho blizkosti.

Vseobecna upozornéni
P¥i prevzeti je tfeba zkontrolovat Uplnost dodaného zbozi podle pfilozeného dodaciho listu.

Spole€nost novotegra GmbH nepfebira Zadné naklady ani zaruku za pfipadné dodate€né expresni
dodavky, pokud se chybé&jici material zjisti aZz pfi montazi.

Vzhledem k tomu, Ze se naSe montazni systémy neustéle vyvijeji, se mohou postupy montaze ¢i
komponenty ménit. Pfed zahajenim montéZe si proto zkontrolujte na nasich webovych strankach aktualni
verzi montédzniho navodu. Na vyZadani vam také nejnovéjsi verzi radi zasleme.

Montazni systém je vhodny pro instalaci fotovoltaickych modult o rozmérech bézné dostupnych na trhu.
DalSi podrobnosti jsou uvedeny niZe v kapitole 3.

U kazdého projektu je tfeba podle pfislusné stfesni krytiny/konstrukce ovéfit, zda pro néj Ize montazni
systém pouzit.

Stfesni krytina / stfesSni konstrukce / fasada musi splfiovat pozadavky montazniho systému na nosnost,
nosnou konstrukci a zachovalost.

Pozadavky na material stfeSni konstrukce / stfeSni krytiny / fasady:
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Drevéné konstrukéni prvky (krokve/vaznice) min. pevnostni tfidy C24: bez napadeni houbami a hnilobou.
OSB v kvalité OSB 3.

Ocelové vaznice pro montaz pomoci kombivrutt vyhradné v jakosti S235.
Pevnost v tahu Rm,min — trapézové plechy: ocel 360 N/mm2; hlinik 195 N/mm?
Materidl zdi: beton, cihly nebo vapenopiskové cihly v plném ¢&i dutém provedeni.

Na misté instalace musi uzivatel zkontrolovat ¢i nechat zkontrolovat nosnost stfechy / stfeSni konstrukce
(krokve, vaznice, trapézové plechy, betonové stropy, pocet pfiponek u falcovanych stfech atd.), resp.
fasady (material zdi).

Uzivatel musi zohlednit stavebné fyzikalni aspekty tykajici se prostupt izolaci (napf. kondenzaci).

Pokyny pro montaz

Komponenty montazniho systému novotegra slouzi pouze k upevnéni fotovoltaickych moduld. Je tfeba
pouzit vhodné komponenty podle typu stfechy budovy.

Predpokladem pouziti montazniho systému novotegra ke stanovenému ucelu je dodrzovani pokynu této
pfiruCky tykajicich se bezpe€nosti a montaze.

Nepouziva-li se montazni systém ke stanovenému ucelu, nejsou-li dodrzeny bezpecnostni pokyny
a pokyny pro montaz, nepouziji-li se prislusné montazni komponenty nebo pouziji-li se komponenty
nenalezejici k tomuto montaznimu systému, zanika ve vztahu k vyrobci jakykoli narok na zaruku,
odpovédnost za Skody a ru¢eni. Za Skody a nasledné Skody na jinych komponentech, napfiklad
fotovoltaickych modulech, nebo na samotné budové, jakoz i za Skody na zdravi odpovida uzivatel.

Osoba provadéjici instalaci si musi pfed montazi pre¢ist montazni navod. Nejasnosti je nutné pfed
zahajenim montaze vyfesit s vyrobcem. Je tfeba dodrzet pofadi montaze podle navodu.

Je nutné zajistit, aby v bezprostfedni blizkosti mista praci na stavbé byl k dispozici jeden vytisk montazniho
néavodu.

Je tfeba dodrzovat montazni predpisy (zatizeni modulu, upevnéni, rozsah upnuti atd.) vyrobce moduld.

Pfed montazi se musi provest staticky vypocet montazniho systému podle narodnich norem s ohledem na
zatizeni stavby. Udaje dllezité pro montaz (napf. vzdalenost stfeSnich haku, délky Sroubd, pfesahy

vypocétem za pomoci navrhového softwaru Solar-Planit.

PFipustny sklon stfechy pro pouZziti montéazniho systému podle tohoto navodu je 0 az 60 stupnu pro montaz
paralelné se stfechou na Sikmé stfeSe a 0 az 5 stupnd pro vyvySenou montaz na ploché stfreSe. Fasadni
systémy se museji montovat paralelné s fasadou.

PFi montaZzi paralelné se stfechou s upinacim systémem je nutné pod kazdy modul symetricky umistit dvé
nosné listy, aby se zajistilo rovhomérné zatiZeni spodni konstrukce. Alternativné Ize k montazi paralelné se
stfechou pouzit také ulozné profily.

Je tfeba dodrZet pfedepsané utahovaci momenty a na misté je namatkové kontrolovat.
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Upozornéni ke statickému vypoctu

Pro kazdy projekt se musi provést individualni staticky vypocet montazniho systému za pomoci
navrhového softwaru Solar-Planit. Vyjimku pfedstavuji fasadni systémy, pro néz vypocet provadi
spole€nost novotegra GmbH.

Staticky vypocet uréuje vyhradné nosnost montazniho systému novotegra a zohlednuje také jeho uchyceni
na budoveé (krokve, vaznice, trapézové plechy atd.). Pfenos zatizeni uvnitf budovy (statika stavby) se
nezohledriuje.

Nosnost komponent montazniho systému se uréuje na zakladé planovaného usporadani modulu
a podkladovych Udajl o stfeSe (evidence udajl projektu). Odchylky od planovaného provedeni na misté
stavby mohou vést k odliSnym vysledkdm.

Pfedpoklady pro zatizeni (zatiZzeni a rozloZeni na stfeSe) se fidi pfedpisy Eurokodu pro zatizeni pro danou
zemi. Pro Svycarsko se zatizeni uréuje podle normy SIA 261.

U Sikmych stfech se moduly nesméji montovat nad okfidli, hfeben stfechy a okap ani nad fasadu (zvySené
zatizeni vétrem). U hfebenu stfechy se moduly sméji montovat maximalné do pomysiné vodorovné linie

s hfebenacem a u okfidli nanejvys tak, aby s nim byly zarovnany. V oblasti okapu Ize moduly s ohledem na
zatizeni umistovat nanejvy$ do mist, kde konc¢i stfeSni krytina.

V pfipadé exponované polohy budovy (napf. na hrané svahu pfi zatizeni vétrem) nebo hromadéni snéhu
(napf. vikyfe, zachytné mrize nebo stieSni nastavby, jako jsou svétliky apod.) musi uzivatel na vlastni
odpovédnost vzit v tvahu normy zatizeni Eurokddu, resp. SIA 261 (Svycarsko). Navrhovy software tyto
pfipady nezohledhuje.

Staticky vypocet montazniho systému vychazi ze symetrického upevnéni modull na montazni listy na delsi
strané modulll (upinaci systémy paralelni se stfechou), resp. na podpérné komponenty (elevace) pro
rovnomeérny prenos zatizeni do spodni konstrukce. U vkladaciho systému se pro rovhomérné rozlozeni
zatéze pouziva kfizové spojeni profild.

Vysledky vypoctené pomoci navrhového softwaru, jako jsou vzdalenosti upeviiovacich prvka (napf. stfesni
haky, kombivruty, svorky na falc atd.), délky li§t a po¢et upeviovacich prvkd (napf. pfimé upevnéni na
trapézovy plech), pfesahy (napf. pfeé¢nivani list nebo stfesSnich haku) ¢i vzdalenosti zakladnich list a pocet
upeviovacich prvka (napf. spoje list), jakoz i dalsi informace plynouci z vypoétu je nutné vzit v Gvahu

a dodrzet.
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2 Udrzba montazniho systému

V ramci Udrzby zafizeni se musi v pravidelnych intervalech kontrolovat stabilita a funkce montazniho
systému.

Kromé pohledové kontroly komponent doporu€ujeme namatkové kontrolovat spoje. Doporu€ujeme
pravidelné kontrolovat, zda instalace neni zastinéna vegetaci.

Demontaz Ize provést nize uvedenymi kroky v opaéném pofadi.

Udrzbu musi provadét specializovana firma, ktera ma prokazatelné zkugenosti s elektroinstalacemi a praci
s montaznimi systémy.

3 novotegra pro zelené strechy

Tento montazni navod popisuje montaz spodni konstrukce na stfechach s féliovou nebo bitumenovou
hydroizolaci a obdobné plati i pro stfechy se Stérkovou vyplni nebo zelené strechy.

Na plochych stfechach bez atiky se moduly museji montovat minimalné 1,50 m od okraje stfechy.

U plochych stfech s atikou je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 50 cm od vnitini hrany atiky nebo se musi
zohlednit vzdalenost podle individualniho vypoétu pomoci navrhového softwaru, aby mohly byt spinény
obecné podminky zkousek ve vétrném tunelu.

V zavislosti na materialu stfe$ni hydroizolace miize byt zapotfebi umistit mezi hydroizolaci a spodni
konstrukci délici/kluznou anebo ochrannou vrstvu. Montazni firma instalujici fotovoltaické zafizeni musi tyto
prace koordinovat pfimo se zadavatelem stavby a specializovanou firmou provadéjici hydroizolaci.

Spodni konstrukce se montuje bez prostupu stfechou. Proti sani vétru se fotovoltaické zafizeni zajistuje
balastni zatézi (substratem, resp. vhodnymi kameny) na zakladé vysledk( zkou$ek systému ve vétrném
tunelu. Potfebna vyska substratu, resp. balastni zatéz pro konkrétni projekt se stanovi pomoci navrhového
softwaru. Stanovena balastni zatéz plati pro planovany systém, odchylky od planovaného provedeni na
misté stavby mohou vést k odliSnym vysledkam.

Prikaz odolnosti zafizeni proti posunuti se provadi se soucinitelem tfeni y = 0,5. Tuto hodnotu musi pfed
instalaci zkontrolovat montazni firma. Stanovi-li montazni firma souginitel treni pfedem, Ize prikaz se
stanovenou hodnotou provést v ramci planovani.

Obecné podminky, které je tfeba dodrzet na zakladé vysledkl zkousek ve vétrném tunelu:
- sklon stfechy 0-5 stupn
- ploché stfechy s atikou a bez atiky
- vzdalenost zafizeni od kraje stfechy (bez atiky) = 1,50 m
- vzdalenost zafizeni od atiky (vnitfni hrana) = viz projektova dokumentace; min. 50 cm
- délka modulu = max. 1,85 m
- §ifka modulu = max. 1,34 m
- orientace modull: na vySku
- Uhel elevace (pevny) = 10°
- roztec€ fad = viz projektova dokumentace

Montazni systém je dimenzovan pro zatizeni do 2,4 kN/m2 (2400 Pa). Moduly (upinaci plocha 11 x 52 mm)
se upinaji na delsi strané ramu. Pfipadné odtokové otvory v ramech modull ani k tomuto Gcelu uréena
konstrukéni feSeni podpérnych prvkl( se nesméji zakryvat.
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4 Komponenty systému, nastroje a naradi

4.1 Co je potieba k montazi

Obréazek Nastroj
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Komponenta*

Substratova deska pro zelenou
stfechu
Material: recyklovany HDPE

Substratova deska pro zelenou
stfechu polovicni
Material: recyklovany HDPE

Podpéra modulu pro zelenou stfechu
vysoka M12
Material: recyklovany plast

Podpéra modulu pro zelenou stfechu
nizka M12
Material: recyklovany plast

Upevnovaci Sroub pro podpéru pro
zelenou stfechu 6 x 80 mm
Material: nerez ocel

Nastroj: TX25

Pojistna pfirubova matice M12
Material: nerezova ocel
Nastroj: SW 18 mm

C profil
Material: hlinik

Sada spojky profilt C

Materidl: hlinik a nerez ocel
Nastroj: Specialni nastavec-ofech
SW 18 mm

Sada spojky profilt C47 S
Material: hlinik
Nastroj: ofech SW 8 mm

Sada stfedovych svorek C
Material: hlinik, hlinikova slitina
a nerez ocel

Nastroj: ofech SW 8 mm

Sada koncovych svorek C
Materidl: hlinik, hlinikova slitina
a nerez ocel

Nastroj: ofech SW 8 mm

Produktovéa skupina

Vrstva pod substrat /
délici vrstva

Vrstva pod substrat /
délici vrstva

Elevace

Elevace

Upevnovaci prostfedky

Upeviiovaci prostfedky

Profilové listy

Spojky profild a volné
uloZeni

Spojky profilt

Upevnéni modulu

Upevnéni modulu

* Komponenty se obménuji v zavislosti na pozadavcich stfechy, statickém vypoctu
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Ci vybéru komponent a mohou se liSit od zde uvedeného vyobrazeni.
Obréazek Naradi Uréeno pro nastroj

Bit Torx TX25
Ofech SW 8 mm

Momentovy kli€¢  Ofech SW 8 mm
do min. 8 Nm Ofech SW 18 mm

Aku Sroubovak

Kapovaci pila

)\ 4

Pouziti

Spojeni komponent
Montaz svorek
Montaz svorek
Zemnici konektor

Rezani profilti

** Pozadované komponenty v zavislosti na podobé spodni konstrukce pro rozlozeni balastni zatéze

u okraje zafizeni.

4.2 Komponenty montazniho systému — volitelné
Obrazek Néastroj Komponenta***
Spona kabelového vazaciho pasku
\l\ pro stojinu
Kabelova spona d = 10 mm

Sada zemniciho konektoru SW 18
Materidl: nerez ocel
Nastroj: specialni nastavec-ofech
SW 18 prodlouzeny

Dérovana Al paska 10 000x20x1

Material: hlinik

Nastroj: ofech SW 8 mm
@ Upevriovaci Sroub beztfiskovy

55 mm

\ Kontaktni plech pro stfedovou svorku

Produktova
skupina

Zajisténi kabell

Zajisténi kabell

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty

Upevhovaci
prostfedky

Prislusenstvi
a volitelné
komponenty

*** Volitelné komponenty montazniho systému, napf. pro vizualni vylepSeni zafizeni, vedeni kabelll nebo

uzemnéni montazniho systému.
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5 Montaz spodni konstrukce

Pfed montazi je tfeba na stfeSe vyméfit modulové pole a stanovit polohu modulll s ohledem na pfipadné
prekazky, jako jsou kopulové &i pasové svétliky, ventilatory nebo odtokové otvory.

Nize jsou vysvétleny jednotlivé kroky montaze systému vychod—zapad. Odkazuje se pfitom na jednotlivé
varianty montaze (VM) pro rizné moznosti provedeni, resp. na varianty systému jih a ,motyli kfidla“.

Nasleduji pfislusné pracovni kroky.

5.1 Instalace substratovych desek a montaz podpérnych prvka

Umisténi substratovych desek

Umisténi a upevnéni podpér modult

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
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Urcete vychozi bod a vyméfte prvni celou
substratovou desku.

Nasledujici substratové desky (celé/poloviéni)
rozmistéte podle projektové dokumentace.

Vzdy berte v Uvahu pfesah substratovych desek.
Pfed umisténim substratovych desek musi byt
nainstalovana vhodna filcova délici vrstva.
Substratové desky neslouzi jako retenéni Ci
drenazni vrstva. Je-li takova vrstva zapotiebi, musi
se umistit pod né.

Na substratové desky umistéte podpéry moduld
(vysoké/nizké) podle projektové dokumentace.
Kazdou podpéru pfipevnéte na uréenych mistech
Styfmi Srouby 6 x 80 mm.

Podpéry se umistuji do rohll substratovych desek
(celych). V téchto rozich se substratové desky
museji pfekryvat s polovi¢nimi deskami.

PFi vyrovnavani na kraji substratové desky je tfeba
se v horizontalnim a vertikalnim sméru orientovat
podle rastru desky. Vzdy dodrzujte projektovou
dokumentaci.



5.2 Montaz a upevnéni profila

Umisténi C profilu pro zelenou stirechu

Spojeni C profilh

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
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Umistéte profil na podpéry modulu. Podélny otvor
v profilu nasadte na Sroub v podpéie. Ke kazdé
podpére profil zafixujte pomoci pojistné pfirubové
matice M12.

Pojitné pl"iubové matice je opatfena fixacnim
pfipravkem. Pojistna pfirubova matice musi tésné
doléhat ke dnu profilu. Pfedpinani neni nutné.

Kazdy profil musi spoCivat nejméné na dvou
podpérach a byt k nim pfipevnén.

Po montazi podpér a profilll je tfeba rozmistit
substrat. Substrat funguje jako balastni zatéz,
pficemz jeho hmotnost na m? je uvedena

v projektové dokumentaci. V pfipadé potfeby se
museji na substratové desky jako dodateéna zatéz
umistit jeSté kameny. Na 1 m2 musi byt naneseno
nejméné 60 kg substratu.Stabilitu montazniho
systému Ize zarudit az po umisténi potfebného
mnozstvi balastni zatéze / substratu.

PFi fezani profild je nutné dodrzovat predpisy pro
prevenci urazq.

Profily Ize k podpéram pfipevnovat pouze
pojistnymi pfirubovymi maticemi M12.

Srazte konce profill k sobé, spojku umistéte tak,
aby se spoj nachazel uprostied, a pfipevnéte

k profilim pomoci Sroubd, které jsou soucasti sady.
Pouzita spojka a pocet SroubU se Fidi typem profilu
(VM 1.1). Maximalni délka profilové liSty bez
preruSeni 17 m, poté umistéte dilatacni sparu nebo
volné ulozeni (VM 1.3).

Utahovaci moment samojistnych matic 50 Nm.

PFi Fezani je nutné dodrzovat pfedpisy pro prevenci
uraza (UVV).



5.3 Montaz modulu

Orientace a upevnéni modult

Fotovoltaické moduly umistéte na montazni profily
na vySku a vycentrujte je. Na zaCatek a konec fady
modulu se instaluji koncové svorky, mezi moduly
stfedove svorky.

NOTICE

U hifebenu stfechy musi byt mezi moduly mezera
minimalné 50 mm.

Stfedové, resp. koncové svorky zasunte do
komory profilu shora v misté upnuti. Poté v profilu
otoCte matici a nasufite modulové svorky na ram
modulu.

NOTICE

Montaz kontaktniho plechu viz VM 2.2

Prostorové pozadavky na stiedové a koncové svorky

13 mm 12 mm

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
V4.3 — Bfezen 2024/TP
Copyright novotegra GmbH

Koncové svorky Ize montovat na konec profilové
listy.

Modul zasurnite az k matici stfedovych svorek.

NOTICE
Utahovaci moment stfedovych svorek 10 Nm
Utahovaci moment koncovych svorek 8 Nm



5.4 Varianty montaze

VM 1 Spojky profilt

VM 1.1 Montaz spojky C profila

4 Srouby

VM 1.2 Montaz sady spojky profilid C47 S

Pevna
strana

strana

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
V4.3 — Bfezen 2024/TP
Copyright novotegra GmbH

Spojka profild:

C profil 38 a 47 (vlevo):
Sousedni profily se spojuji vzdy jednim Sroubem
a samojistnou matici.

C profil 71 (vpravo):
Sousedni profily se spojuji vzdy dvéma Srouby
s podlozkou a samojistnou matici.

NOTICE

Utahovaci moment samojistné matice 50 Nm.

Sadu spojky profilt (1) napul zasunte do jednoho
ze spojovanych profild (2) a z obou stran zafixujte
samoreznym Sroubem cca 20 mm od konce profilu.
Poté na spojku az na doraz nasurite druhy profil
(3) a pfisroubujte stejnym zplsobem. Maximalni
délka profilové listy bez pferuseni 13 m, poté
umistéte dilatacni sparu nebo volné ulozeni.

PFi Fezani je nutné dodrzovat pfedpisy pro prevenci
urazh (UVV).

Umistéte profily tak, aby mezi jejich konci zlstala
mezera, pfilozte spojku profilt a pfipevnéte

k profilum Srouby na pevné i volné strané. Na
pevné strané Srouby dotahnéte. Na volné strané
jsou Srouby opatfeny &ervenou barvou a po
dotazeni se museji opét povolit (asi o ¥z otacky).
Maximalni délka profilové liSty s volnym ulozenim
40 m, poté umistéte dilatacni sparu.

Utahovaci moment samojistné matice na pevné
strané 50 Nm.

Vzdalenost konct sousednich profil(:

- C profil 38 a 47: 20 mm

- C profil 71: 40-50 mm

Volné ulozeni nikdy neinstalujte pod modul.
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VM 2 Uzemnéni
VM 2.1 Montaz zemniciho konektoru

Varianta
lankovy vodic¢

VM 2.2 Montaz kontaktniho plechu

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
V4.3 — Bfezen 2024/TP
Copyright novotegra GmbH

Zemnici drat (& podle narodnich predpist):
Demontujte zemnici konektor, odstrarnte upinaci
podlozku. Komponentu prostréte zespodu otvorem
v C profilu. Protahnéte zemnici drat (2) otvorem
(vhodny pro & 6—-10 mm) a pfipevnéte komponentu
samojistnou matici ke dnu profilu.

Zemnici kabel (& podle narodnich predpisu):
Zemnici kabel (napf. lankovy vodi¢) odizolujte

a protahnéte otvorem. Upinaci podlozku (1)
ponechte na misté. Upevnéte samojistnou matici ke
dnu profilu.

.

Utahovaci moment zemniciho dratu 20 Nm,
zemniciho kabelu 10 Nm.

Zemnici konektor slouZi pro pfipojeni montazniho
systému k pospojovani.

Dodrzujte platné normy a smérnice, napf. normu
pro ochranu pfed bleskem.

Kontaktni plech nasurite za jazycek pfes stojinu
stfedové svorky az ke Sroubu.

Mon dové svorky s nasazenym kontaktnim
plechem se provadi dle popisu v kapitole 5.3 vyse.

Dérovanou hlinikovou pasku zkratte na potfebnou
velikost. Nasadte pasku do zlabku na boku nosné
listy modul(. Do Zlabku umistéte a zasroubujte
upevniovaci Sroub. Dérovana paska se montuje
mezi dvé vysoké a dvé nizké podpéry moduld.

Dérovana Al paska slouzi ke vzajemnému propojeni
jednotlivych fad moduld pro vyrovnani potenciald.

Dodrzujte platné normy a smérnice, napf. normu
pro ochranu pred bleskem.
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VM 3
Orientace modult na jih

Umistéte a upevnéte komponenty v souladu
s projektovou dokumentaci. DalSi postup
montaze je stejny jako pro variantu vychod—
zapad.

VM 4
Orientace modulud ,,motyli kfidla“ (vychod—zapad)

Umistéte a upevnéte komponenty v souladu
s projektovou dokumentaci. DalSi postup
montaze je stejny jako pro variantu vychod—
zapad.

Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
V4.3 — Bfezen 2024/TP
Copyright novotegra GmbH
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6 Zaruka/ odpovédnost za vyrobek (a jejich vylouéeni)

Kromé vy$e uvedenych predpist a bezpecnostnich pokyn( musi firma provadéjici montaz dodrzovat platné
predpisy a osvédCené technické postupy.

Za dimenzovani montazniho systému novotegra odpovida montazni firma.

Za propojeni rozhrani mezi montaznim systémem a budovou odpovida montazni firma. Patfi sem také
utésnéni plasté budovy.

V pfipadé plochych stfech musi montazni firma na vlastni odpovédnost posoudit hydroizolaci stfechy

s ohledem na materidl izolace, odolnost, starnuti, kompatibilitu s jinymi materialy, celkovy stav stfesni
izolace, pozadavek na délici vrstvu mezi stfesni izolaci a montaznim systémem. PoZadovana a nezbytna
opatfeni, resp. preventivni opatfeni na ochranu stfesni izolace pfi montazi nosné konstrukce
fotovoltaického zafizeni musi zajistit montazni firma, v pfipadé potfeby za pomoci specializovaného
femesinika. Spole¢nost novotegra GmbH nenese odpovédnost za chybna ¢i nedostatecna opatfeni na
ochranu stfesni izolace!

Kontrolu soucinitele tfeni pro vypocet prokazujici odolnost fotovoltaickych zafizeni na plochych stfechach
proti sklouznuti musi provést na misté montazni firma. Hodnoty soucinitele tfeni zjiSténé na misté instalace
Ize zohlednit zadanim do navrhového softwaru Solar-Planit. Spole¢nost novotegra GmbH nepfebira
odpovédnost za spravnost prevzatych hodnot a neruci za Skody vzniklé kvili pouziti nespravnych hodnot.

Je tfeba dodrzovat specifikace vyrobcli modul(l, kabell a stfidacu. V pfipadé rozporu s timto montaznim
navodem se pred instalaci montazniho systému novotegra bezpodminecné poradte s prodejnim tymem
spolecnosti novotegra GmbH nebo (v pfipadé komponent nedodavanych spole¢nosti novotegra GmbH)
s prislusnym vyrobcem.

Kdyz nasi pracovnici prodeje pfipravuji nabidky systému novotegra, nejsou vzdy dostate¢né znamy
podminky na misté instalace, a proto mohou béhem instalace nastat zmény oproti plivodné nabizenému
mnozstvi. Tyto zmény se v zasadé tykaji poctu upevnovacich prvkl na plast budovy (napfiklad stfesnich
hakl). V takovém pfipadé je nutné dodatecné pozadované komponenty instalovat v souladu

s dimenzovanim.

Spole¢nost novotegra GmbH neruéi za nespravné &i neuplné vyplnéné evidencni listy idaju. Bezchybné
a kompletné vyplnéné evidencni listy udaju jsou nezbytné potfeba pro spravné dimenzovani.

Je nutné dbéat na pokyny uvedené v montaznim navodu, zaruéni podminky a informace o vylouceni
odpovédnosti.
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Zmeény vyhrazeny. Vyobrazeni jsou orientacni a mohou se li$it od originalu.
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