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Nase reseni pro orientaci Jih v ’

= Optimalni vyrovnani modulll smérem na jih \/ASE VYHODY

= Optimalni naklon modulu 13° zarucuje dobrou efektivitu a = Testovana aerodynamika ve vétrném tunelu
samodcisténi s minimalnim balastnim zatizeni

= Pri¢na spojeni na okraji sestavy zarucuji vysokou stabilitu

= Vysoka flexibilita diky individualné volitelnému odstupu fad

= Souvisld modulové pole v délce az 34 m

= Siroké souvislé zakladni Zlaby pro optimalni
rozlozeni zatéze a minimalni tlak na stresni
izolaci

= Nosi¢e modulu a patky jsou zacvakavaci —

Produktové varianty sroubovani neni nutne
= Vhodné pro Siroké moduly

= Zakladni profil v riznych provedenich: zakladni, s ochrannou vrstvou
nebo s kfizovou drenazi

= Uchyt pro dlouhou stranu ramu, napf. 3 zékladni profily pro extrémni
snéhovou zatéz Ci vitr

= Vétrny deflektor pro moduly o 72 burikach (o délce az 2,18 m)

Prodlouzeni zékladniho profilu Veétrny deflektor a nosi¢ modulu Uchyt pro dlouhou stranu rému, 3. zakladni profil
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Obrazek Oznaceni

Zakladni profil

= velky prostor pro balastni zatizeni, volitelné jsou k
dispozici zatéZové Zlaby

= s volitelnym krytem, ktery maze slouzit jako kabelovy
kanal

Spojky a dilatacni Zlaby
= Spojky pro modulova pole v délce az 17 m

= Dilatacni Zlab ke spojeni dvou modulovych poli o délce 17
m

Patka pod moduly
= rychlé zacvaknuti bez dalSiho Sroubovani
= s predvrtanou dirou pro pfesnou pozici modulu

Nosi¢ modulll
= rychlé zacvaknuti bez dalsiho Sroubovani

= s predvrtanou dirou pro presnou pozici modulu

Upevnéni modulu
= kompletné prefabrikovano
= vrtaci $picka pro lehké zasroubovani

© @ © © & O

Rozlozeni zatéze diky vétrnym deflektordm
= k pfiénému spojeni a rozlozeni zatéze
= aerodynamické, snadna montaz
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Patka pod moduly v zékladnim Zlabu se spojkou

Zakladni profil s krytem a drzakem kabell
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