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Balgeeternit- og sandwichtag | Indleegssystem

Indleegssystem med hgjkantmonterede moduler

Let, stabil og fleksibel DINE FORDELE

= Komponenter, der kan bruges pa tveers af systemerne
= C-skinnen kan bruges som kabelkanal = Pzen lgsning og hurtig montering med vores
= Hgjkant- og liggende modulmontering mulig indlaegssystem

= Indleegsskinne i sort eloxeret eller blank — passende til modulet « Komplet formonterede stokskruer med

centreret lastfordeling

Produktvarianter , , ,
= Mulighed for store spaendvidder (C-skinne

= 0gsa egnet til sandwich- og trapeztage 71-2/C-skinne 95-3)

= Stokskrue til trae- og stalleegter fas

= Stokstruer til tree fas i M10 og M12 " Modulmontering, svemmende og

speendingsfri

C-skinne til forskellige speendvidder C-skinne som kabelkanal Befaestigelse indleegsskinne pa C-skinne



novotegra | Indlaegssystem

Billede Betegnelse

Indsatte skinner
1 = til alle rammehgjder i sort og blank

= spaendingsfri og flydende modulmontering

Kantstop
2 = farvekoordineret med den indsatte skinne

= forhindrer, at modulerne glider ud

Tilslutning indleegsskinne til C-skinne

C-skinne

3 = fas i forskellige styrker og leengder
= der kan traedes pa den under hele installationen
Nedglidningssikring /
4 = flot skinneafslutning /
= farven er afstemt efter skinnen

KrdeSkinneforbinder Skinneforbinder indleegsskinne
5 = sikker forbindelse pa grund af kraft og formlukning

= helt samlet pa forhand

Stokskrue e
6 * hgj belastningsevne grundet centreret lastinddeling o i
= helt samlet pa forhand
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