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Klemmesystem med direkte befsestigelse og pa hgjkant standermonterede moduler

Standermontering pa trapezplade - hgj
moduleffektivitet og hurtig montering DINE FORDELE
= Modulklemning i det optimale klemmeomrade

= God logistik pa byggepladsen

= Hurtig og effektiv montering ovenfra

= Elektrisk ledeevne mellem monteringssystem og tagdaekning

= @get moduleffektivitet pa grund af 5°
standermonteringsvinkel

= | ave materialeomkostninger og meget nem

handtering
Produktvarianter = Meget ho.ldbar pa grund af spar?lzs c!lrekte
) ) ) ) befeestigelse med de af bygningstilsynet
= Kortprofil C?4 som materialebesparende og gkonomisk l@gsning ved godkendte tyndpladeskruer
enkeltprojekter . . u
= Kortprofil C47 for endnu bedre luftcirkulation omkring modulerne * Kun et enkelt monteringsveerkte) er pakreevet

med tilstraekkelig plads til taginddeekningen

Variant med liggende, standermonterede Modulstette lav og modulstette hgj med mellem- Perforering kortprofil hgjkantmontering
moduler klemme i kortprofil C24 385 mm



novotegra | Standermontering trapezplade

Billede Betegnelse

@

Mellem- og endeklemmer
= Til modulrammer 30-42 mm og 43-52 mm

= Enten blank eller sort eloxeret

Modulstgtter hgj og lav
= Hurtig og nem montering
= 5° standermonteringsvinkel for hgjere moduleffektivitet

Kortprofil
= Fleksibel positionering pa grund af en perforering, der
giver mange muligheder

= Komplet formonteret med EPDM und perforering
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Fastspeendingsskrue
= Med byggetilsynsgodkendelse for spanlgs befaestigelse

= Meget holdbar pa grund af tragtdannelse

Spanlgs skrueforbindelse sikrer hajere
udtreekskreefter

Kortprofiler C24 og C47 til hgjkantmontering
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