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Trapezbliktag | Indleegssystem %

Indleegssystem med direkte befaestigelse og hgjkantmonterede moduler

God kombination — indleegsskinne pa kortprofil

= Komponenter, der kan bruges pa tveers af systemerne Dl N E FO R DE I—E

= Meget god ventilation = Kun fa komponenter, komplet formonteret

* Hojkant- og liggende modulmontering mulig = Flot look og hurtig montering med vores

) indleegssystem
Produktvarianter = Meget holdbar pa grund af den direkte
= Kortprofil C24 materialebesparende og gkonomisk l@gsning befeestigelse med tyndpladeskruer, der er
= Kortprofil C47 for god luftcirkulation under modulerne med godkendt af bygningstilsynet
tilstreekkelig plads til taginddeekning
= Indlaegsskinne i sort eloxeret eller blank passende til modulet

= Modulerne monteres svgmmende og
speendingsfri

A

Varianter kortprofiler med EPDM-tzetning Modulsicherung bei geringer Dachneigung Modulsikring ved lille taghzeldning



Billede Betegnelse

Indsatte skinner
@ = til alle rammehgjder i sort og blank

= spaendingsfri og flydende modulmontering

Kortprofil

= fremragende modulventilation bagest og ekstra plads
til taget

= helt samlet pa forhand med EPDM-fals og perforeringer Skinneforbinder indlzegsskinne

Kantstop
= farvekoordineret med den indsatte skinne

= forhindrer, at modulerne glider ud
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Krydsskinneforbinder — i

= sikker forbinder med kraft- og formsluttende
forbindelse

= helt samlet pa forhand

Spanlgs skrueforbindelse sikrer hgjere udtraeks-

Fastspeendingsskrue krasfter
= med byggetilsynsgodkendelse for spanlgs befeestigelse

= meget holdbar pa grund af tragtdannelse
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