
Varianter kortprofi ler med EPDM-tætning Modulsicherung bei geringer Dachneigung Modulsikring ved lille taghældning

Trapezbliktag | Indlægssystem
Indlægssystem med direkte befæstigelse og højkantmonterede moduler

God kombination – indlægsskinne på kortprofi l
• Komponenter, der kan bruges på tværs af systemerne
• Meget god ventilation
• Højkant- og liggende modulmontering mulig

Produktvarianter
• Kortprofil C24 materialebesparende og økonomisk løsning
• Kortprofil C47 for god luftcirkulation under modulerne med 

tilstrækkelig plads til taginddækning
• Indlægsskinne i sort eloxeret eller blank passende til modulet

DINE FORDELE
• Kun få komponenter, komplet formonteret

• Flot look og hurtig montering med vores 
indlægssystem

• Meget holdbar på grund af den direkte 
befæstigelse med tyndpladeskruer, der er 
godkendt af bygningstilsynet

• Modulerne monteres svømmende og 
spændingsfri
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Billede Betegnelse

1
Indsatte skinner
• til alle rammehøjder i sort og blank
• spændingsfri og flydende modulmontering

2
Kortprofi l
• fremragende modulventilation bagest og ekstra plads 

til taget
• helt samlet på forhånd med EPDM-fals og perforeringer

3
Kantstop 
• farvekoordineret med den indsatte skinne
• forhindrer, at modulerne glider ud

4
Krydsskinneforbinder
• sikker forbinder med kraft- og formsluttende 

forbindelse
• helt samlet på forhånd

5 Fastspændingsskrue
• med byggetilsynsgodkendelse for spånløs befæstigelse
• meget holdbar på grund af tragtdannelse

Skinneforbinder indlægsskinne

Spånløs skrueforbindelse sikrer højere udtræks-
kræfter

3

1

5
2

4
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Monteringsvideo


