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1 Hinweise

Nachfolgende Hinweise sind allgemeingultig fir unser Montagesystem novotegra zu verstehen und
unabhéangig von der jeweiligen Dachart und Montagesystemart sinngemaf anzuwenden bzw. zu
interpretieren.

Sicherheitshinweise

Die Montagearbeiten diirfen nur von fach- und sachkundigen Personen ausgefiihrt werden. Wahrend der
Arbeiten ist Sicherheitskleidung gemaR den einschlagigen nationalen Vorschriften und Richtlinien zu
tragen.

Die Montage muss von mindestens zwei Personen durchgefiihrt werden, um im Falle eines Unfalls Hilfe
gewahrleisten zu kénnen.

Es sind alle relevanten nationalen und vor Ort glltigen Arbeitsschutzbestimmungen,
Unfallverhitungsvorschriften, Normen, Baubestimmungen und Umweltschutzbestimmungen sowie
samtliche Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu befolgen.

Die nationalen Vorschriften fir Arbeiten in der Hohe / auf dem Dach sind einzuhalten.

Die elektrischen Arbeiten sind unter Einhaltung der nationalen und vor Ort glltigen Normen und Richtlinien
unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften fir elektrische Arbeiten auszufuhren.

Die Erdung / der Potenzialausgleich des Montagesystems ist nach den nationalen und vor Ort giiltigen
Normen und Richtlinien auszufiihren.

Einstufung in Gefahrenklassen

Um den Anwender auf mogliche Gefahrensituationen aufmerksam zu machen, werden die
Gefahrenklassen in Anlehnung an ANSI Z 535 verwendet. Die Gefahrenklasse beschreibt das Risiko bei
Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

Warnsymbol mit Signalwort Gefahrenklasse in Anlehnung an ANSI Z 535
GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
‘. DAN ER Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste
Verletzungen die Folge.
WARNUNG! bezeichnet eine moglicherweise drohende
WARNI N Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge sein.
VORSICHT! bezeichnet eine moglicherweise drohende

C t' Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte oder
A a u lo n geringflgige Verletzungen die Folge sein.
- HINWEIS! bezeichnet eine mdglicherweise schadliche
NO ‘rl‘ E Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage

oder etwas in ihrer Umgebung beschadigt werden.

Allgemeine Hinweise
Die Ware ist nach Erhalt anhand des beiliegenden Lieferscheins auf Vollstandigkeit zu Gberprifen.

novotegra GmbH Ubernimmt keine Kosten und Gewahr fiir eventuelle Nachlieferungen per Express, wenn
erst bei der Montage bemerkt wird, dass Material fehlt.

Da unsere Montagesysteme standig weiterentwickelt werden, kdnnen sich Montageablaufe bzw. Bauteile
andern. Bitte prifen Sie daher vor der Montage den aktuellen Stand der Montageanleitung auf unserer
Internetseite. Aktuelle Versionen senden wir lhnen auf Anfrage auch gerne zu.

Das Montagesystem ist geeignet fur die Befestigung von PV-Modulen mit marktiblichen Abmessungen.
Weitere Details hierzu sind nachfolgend unter Kapitel 3 beschrieben.
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Die Verwendbarkeit des Montagesystems fir das jeweilige Projekt ist anhand der vorgefunden
Dacheindeckung / Dachkonstruktion im Einzelfall zu prifen.

Die Dacheindeckung / Dachkonstruktion / Fassade muss im Hinblick auf die Tragfahigkeit, Tragstruktur und
Erhaltungszustand den Anforderungen des Montagesystems genligen.

Anforderungen an das Material der Dachkonstruktion / Dacheindeckung / Fassade:

Holzbauteile (Sparren/Pfetten) mind. Festigkeitsklasse C24: kein Pilzbefall oder morsch. OSB mit
Materialgtte OSB 3.

Stahlpfetten fiir Stockschraubenmontage ausschlie3lich Materialglite S235.
Zugfestigkeit Rm,min Trapezbleche: Stahl 360 N/mm?; Aluminium 195 N/mm?
Wandbaumaterial: Beton, Ziegel oder Kalksandstein in Voll- oder Hohlblock-Ausfiihrung.

Die Tragfahigkeit des Daches / Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Trapezbleche, Betondecken, Anzahl
Haften Falzdacher, etc.) bzw. der Fassade (Wandmaterials) ist bauseits durch den Anwender zu prifen
bzw. priifen zu lassen.

Bauphysikalische Gesichtspunkte bzgl. DAmmungsdurchdringungen (z. B. Tauwasserausfall) sind durch
den Anwender zu berlcksichtigen.

Montagehinweise

Die Bauteile des Montagesystems novotegra dienen ausschlie3lich zur Befestigung von PV-Modulen. In
Abhangigkeit von der Dachart des Gebaudes sind die dafur bestimmten Montagesystemkomponenten
einzusetzen.

Voraussetzung fir die bestimmungsgemafe Verwendung des Montagesystems novotegra ist die
zwingende Einhaltung der Vorgaben dieser Anleitung hinsichtlich Sicherheitshinweisen und Montage.

Bei nicht bestimmungsgemafer Verwendung und Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und
Montagevorgaben sowie Nichtverwendung von zugehdrigen Montagebauteilen oder Verwendung von nicht
zum Montagesystem gehérenden Fremdkomponenten erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie,
Gewahrleistung und Haftung gegeniiber dem Hersteller. Der Anwender haftet fir Schaden und daraus
resultierenden Folgeschaden an anderen Bauteilen wie PV-Modulen oder am Gebaude selbst sowie flr
Personenschaden.

Der Erbauer muss vor der Montage die Montageanleitung lesen. Offene Fragen sind vor der Montage mit
dem Hersteller abzuklaren. Die Montagereihenfolge dieser Anleitung ist einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass ein Exemplar der Montageanleitung in unmittelbarer Nahe der Arbeiten auf der
Baustelle greifbar ist.

Die Montagevorgaben (Modulbelastung, Befestigung, Klemmbereiche etc.) des Modulherstellers sind zu
beachten und einzuhalten.

Vor der Montage muss das Montagesystem mit den flr das Bauvorhaben anzusetzenden Belastungen
gemal den nationalen Normen statisch berechnet werden. Montagerelevante Angaben (z. B. Abstand
Dachhaken, Schraubenlangen, Auskragungen und Ubersténde oder Abstand Grundschienen und
erforderlicher Ballast) sind durch die statische Berechnung mit der Auslegungssoftware Solar-Planit zu
ermitteln.

Die zulassige Dachneigung fiir den Einsatz des Montagesystems gemaR dieser Montageanleitung betragt
bei dachparalleler Montage auf dem Schragdach 0 bis 60 Grad und bei aufgestanderter Montage auf dem
Flachdach 0 bis 5 Grad. Fassadenanlagen sind parallel zur Fassade zu montieren.

Pro Modul missen bei der dachparallelen Montage mit dem Klemmsystem zwei Modultragschienen
symmetrisch unter den Modulen zur gleichmafigen Lasteinleitung in die Unterkonstruktion montiert
werden. Alternativ kann die dachparallele Montage auch mit Einlegeschienen verbaut werden.

Die vorgegebenen Anzugsmomente sind einzuhalten und stichprobenartig auf der Baustelle zu prifen.
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Hinweise zur statischen Berechnung

Das Montagesystem muss grundséatzlich fur jedes Projekt individuell mit der Auslegungssoftware Solar-
Planit statisch berechnet werden. Ausgenommen Fassadenanlagen, die Berechnung dafiir erfolgt durch
die novotegra GmbH.

Die statische Berechnung ermittelt ausschlie3lich die Tragfahigkeit des Montagesystems novotegra und
berlcksichtigt auch die Befestigung am Gebaude (Sparren, Pfetten, Trapezblech etc.). Die
Lastweiterleitung innerhalb des Gebaudes ist nicht berticksichtigt (bauseitige Statik).

Die Tragfahigkeit der Montagesystemkomponenten wird dabei aufgrund der geplanten Modulanordnung
und den zugrunde gelegten Dachangaben (Datenerfassung des Projektes) ermittelt. Bauseitige
Abweichungen von der Planung kénnen zu anderen Ergebnissen flihren.

Die Lastannahmen (Belastung und Dacheinteilung) erfolgen landerspezifisch nach den Vorgaben der
Belastungsnormen des Eurocodes. Die Ermittlung der anzusetzenden Lasten fiir die Schweiz erfolgt nach
SIA 261.

Die Module dirfen beim Schragdach nicht tiber den Ortgang, First und Traufe bzw. Uber die Fassade
montiert werden (erhdhte Windbelastung). Am First dirfen die Module bis maximal zu einer gedachten
horizontalen Linie mit dem Firstziegel und am Ortgang maximal biindig montiert werden. Im Traufbereich
dirfen die Module hinsichtlich Belastung maximal bis zum Ende der Dacheindeckung gefiihrt werden.

Bei exponierter Lage des Gebaudes (bei Windbelastung z. B. Hangkante) oder bei Schneeanhaufungen
(z.B. Gaube, Fanggitter oder Dachaufbauten wie Lichtkuppeln etc.) sind die Vorgaben der
Belastungsnormen des Eurocodes bzw. SIA 261 (Schweiz) vom Anwender eigenverantwortlich zu
berilcksichtigen. Die Auslegungssoftware bericksichtigt diese Falle nicht.

Die statische Berechnung des Montagesystems beruht auf symmetrischer Lagerung der Module auf den
Montageschienen an der Langsseite der Module (dachparallele Klemmsysteme) bzw. auf den
Stltzbauteilen (Aufstdnderung) zur gleichmaRigen Lasteinleitung in die Unterkonstruktion. Beim
Einlegesystem wird zur gleichmaRigen Lasteinleitung mit einem Kreuzschienenverband gerechnet.

Die mit der Auslegungssoftware errechneten Ergebnisse wie Abstande der Befestigungsmittel (z. B.
Dachhaken, Stockschrauben, Falzklemmen etc.), Schienenlangen und Anzahl Befestigungsmittel (z. B.
Direktbefestigung auf Trapezblech), Auskragungen (z. B. Schienen- oder Dachhakeniiberstande) oder
Abstande der Grundschienen und Anzahl der Befestigungsmittel (z. B. SchienenstoR), sowie die weiteren
Hinweise der Berechnung missen berilicksichtigt und eingehalten werden.

novotegra ist geprift und zertifiziert vom TUV Rheinland:

Bauart gepruft

Regelmallige
Produktions-
uberwachung

. ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Wartung Montagesystem

Das Montagesystem ist im Zuge der Anlagenwartung in regelmaRigen Intervallen auf Standsicherheit und
Funktion zu prifen.

Neben der Sichtkontrolle der Bauteile empfehlen wir eine stichprobenartige Uberpriifung der Verbindungen
und der sicheren und korrekten Lage der Ballastierung auf den Grundschienen und Ballastwannen.

Die Demontage kann nach den nachfolgend genannten Arbeitsschritten in umgekehrter Reihenfolge
erfolgen.

Die Wartungsarbeiten sind durch eine Fachfirma, die Erfahrung mit elektrischen Anlagen und Arbeiten mit
Montagesystemen vorweisen kann, auszufiihren.

3 novotegra fur Trapezblech dachparallel

Der Inhalt dieser Montageanleitung beschreibt den Aufbau der Unterkonstruktion auf Dachern mit Trapez-,
Wellblech- und Metallziegeleindeckung. Bei dem jeweils zu verwendenden Montagesystem betragt die
maximal zulassige Modulbreite 1,34 m.

In Abhangigkeit von der Montagesystemkonstruktion werden die Belastungen aus Wind- und Schnee als
Einzel- oder Linienlasten in die Dacheindeckung eingeleitet. Der statische Nachweis des Montagesystems
bericksichtigt nur die Befestigung der Unterkonstruktion an der Dacheindeckung. Die statische
Berechnung der Dacheindeckung durch die Belastung aus der PV-Konstruktion ist bauseits zu erstellen.
Die Befestigung an der Dacheindeckung erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen Dinnblechschrauben fur
Blechstarken ab 0,4 mm (Stahlblech) bzw. 0,5 mm (Aluminiumblech). Auf Aluminiumblech wird der Einsatz
ab 0,7 mm Blechstarke empfohlen!

Alternativ zur Direktbefestigung kénnen unsere Montagesystemldsungen fiir Wellfaserzementplatten/
Sandwicheindeckungen (Stockschraubenlésungen) eingesetzt werden.
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4 Systembauteile, Werkzeuge und Arbeitsgerate

4.1 Erforderliches zur Montage

Klemmsystem

Abbildung Werkzeug Bauteil* Produktgruppe

Kurzprofil C24/C47 m. EPDM
Material: Aluminium und EPDM Profil-Schienen
(Modul Hochkant-/ Quermontage)

Befestigungsschraube
Werkzeug: Nuss SW 8 Dachbefestigung
(Modul Hochkant-/ Quermontage)

Mittelklemmen Set C
Material: Aluminium, Aluguss und

Edelstahl Modulbefestigung
Werkzeug: Nuss SW 8

Endklemmen Set C
Material: Aluminium, Aluguss und

Edelstahl Modulbefestigung
Werkzeug: Nuss SW 8
H Modulabrutschsicherungs-Set Absicherung und
g ‘-E, Material: Edelstahl und Aluminium Schienenabdeckung
oo e (Modul Hochkant-/ Quermontage)
Einlegesystem
Abbildung Werkzeug Bauteil* Produktgruppe
/ B
] EPDM-Stiicke Abdichtung und
Material: EPDM Schutzbauteile

Trapezklammer-Set ES
Material: Edelstahl und EPDM Dachbefestigung
Werkzeug: Nuss SW 8

Einlegeschiene

Material: Aluminium Profil-Schienen

Schienenverbinder ES 5 x 100 A2 Schienenverbinder

Material: Edelstahl und Loslager
EPDM-T-Stlck ES Absicherung und
Material: EPDM Schienenabdeckung

Randanschlag-Set ES
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Bit-Torx TX 30 Antrieb

Absicherung und
Schienenabdeckung

%&E);i;_: =
* Die Bauteile variieren in Abhangigkeit von den Anforderungen des Daches, der statischen Berechnung
bzw. der Bauteilauswahl und kdnnen von den obigen Abbildungen abweichen.
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Abbildung

Arbeitsgerat

Akku-Schrauber

Drehmoment-
schlissel bis
mind. 50 Nm
Drehmoment-
schlissel bis
mind. 10 Nm

Montage-
werkzeug

Kappsage

Verwendung fiir Werkzeug

Bit-Torx TX 40, 30 bzw. 25
Nuss SW 8

Spezialnuss SW 18 tief,
bzw. Nuss SW 13

Nuss SW 8

4.2 Montagesystembauteile — Montagevarianten

Abbildung

** Erforderliche Bauteile je nach Aufbau der Unterkonstruktion (z. B. Schienenstlicke bauseits gesagt),
Anlagenausbildung (z. B. Einlegeschienen auf Kurzprofil) oder Modulanordnung (z. B. Modulquermontage).

Werkzeug

Klemmsystem

Bauteil**

Kurzprofil C24/C47/C71 mit EPDM
Material: Aluminium und EPDM
(Modul Quermontage)

Kurzprofil C33 mit EPDM
Material: Aluminium und EPDM
(Modul-Quermontage)

EPDM Dichtstreifen 50 x 35
Material: EPDM
(Modul Quermontage)

C-Schiene 47-2
Material: Aluminium
(Modul Quermontage)
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Einsatz

Bauteilbefestigungen

Klemmenmontage

Absicherung

Klemmenmontage

Trapez-Klammer

Schienenzuschnitt

Produktgruppe

Profil-Schiene

Profil Schiene

Abdichtung und
Schutzbauteile

Profil-Schiene



Einlegesystem

Abbildung Werkzeug Bauteil** Produktgruppe
‘ EPDM-Band Abdichtung und
Material: EPDM Schutzbauteile

Kurzprofil C24/C47/C71 mit EPDM

Material: Aluminium und EPDM Profil-Schiene

Schienenverbinder-Set ES
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Innensechskant SW 3

Schienenverbinder
und Loslager

Kreuzschienenverbinder-Set C ES
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Nuss SW 13

Schienenverbinder
und Loslager

** Erforderliche Bauteile je nach Aufbau der Unterkonstruktion (z. B. Schienenstlicke bauseits gesagt),
Anlagenausbildung (z. B. Einlegeschienen auf Kurzprofil) oder Modulanordnung (z. B. Modulquermontage).

4.3 Montagesystembauteile — optional

Abbildung Werkzeug Bauteil*** Produktgruppe
Deckel C-Schiene 2.000 mm Absicherung und
Material: Aluminium Schienenabdeckung

Erdungsverbinder SW 18 Set
Material: Edelstahl
Werkzeug: Spezialnuss SW 18 tief

Zubehor und
Optionalartikel

Befestigungs-Set C M8 mit Scheibe ~ ZuPehor und

Optionalartikel
Kabelbinder-Clip and Profilsteg Kabelsicherung
Kabel-Clip d = 10 mm Kabelsicherung

Zubehor und

Kontaktblech Modulklemme Optionalartikel

Zubehor und

Kontaktblech Einlegeschiene Optionalartikel

*** Optional erhéltliche Montagesystembauteile z. B. fir die optische Aufwertung der Anlage,
Kabelverlegung oder Montagesystemerdung.
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5 Montage der Unterkonstruktion

Vor der Montage muss das Modulfeld auf dem Dach eingemessen und die Position der Befestigungsmittel
(z. B. Dachhaken, Stockschrauben, Falzklemmen, Kurzprofile etc.) unter Berlicksichtigung der statischen

Berechnung festgelegt werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Montageschritte fir die Modulhochkant- und quermontage flr
Klemmsysteme (Kapitel 5.1) und Einlegesysteme (Kapitel 5.4) erlautert. Dabei wird auf Montagevarianten
(MV) fur Klemmsysteme (Kapitel 5.3) und Einlegesysteme (Kapitel 5.6) verwiesen. Die dazu gehdrigen

Arbeitsschritte folgen im Anschluss.

5.1 Direktbefestigung Klemmsystem

Kurzprofile einmessen

I'+__+'I

Kurzprofile befestigen — Modul hochkant

Obergurtbreite
> ~17 bis > ~20 bis >~
< ~20 mm < ~32 mm 32 mm
[ . Eomred® ; et ]

IXRLERRA|
AR RN
-
AT
-
RRRARR!
-
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Montageposition der Kurzprofile in Abhangigkeit
von der Modulausrichtung — hochkant oder quer,
rechtwinklig oder auf der Hochsicke — und der vom
Modulhersteller vorgegebenen Klemmbereiche auf
den Trapezblechhochsicken markieren. Es ist ein
Spalt von mind. 10 mm zwischen den Modulen an
der kurzen Rahmenseite einzuhalten.

Modulsprungmalf’ (gerahmt) =

Modulbreite B + 12 mm

Modulsprungmalfd (rahmenlos) =

Modulbreite B + 15 mm

Alternative gemafy MV 4 fur Module hochkant.

Fur das Ausfiihren der Arbeiten muss ein Geriist
nach den einschlagigen Vorgaben aufgebaut sein.

Die statische Berechnung in der Anlagenplanung
legt die Anzahl und Anordnung der erforderlichen
Befestigungsmittel fir die Modulhochkantmontage
fest.

Die Auswahl der Befestigungsmittel richtet sich
nach der Breite der Hochsicke und ist abhangig
vom Durchmesser (11 bzw. 16 mm) der
Dichtscheibe der Befestigungsmittel.

Die Anzahl bendtigter Befestigungsmittel gemaf
Auslegungssoftware ist entsprechend der
Abbildung auf der Hochsicke zu verteilen.

Die Dunnblechschrauben missen rechtwinklig zu
den Hochsicken verschraubt und dirfen nicht
Uberdreht werden. Beim Kurzprofil C24 385 mm
durfen die dulRersten Bohrldcher nicht zur
Befestigung verwendet werden.



Kurzprofile befestigen — Modul quer

5.2 Modulmontage Klemmsystem

Modulsicherung

Modulklemmung
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Die statische Berechnung in der Anlagenplanung
legt die Anzahl der erforderlichen
Befestigungsmittel fiir die Modulquermontage fest.

Die Anzahl bendtigter Befestigungsmittel ist
gemal Auslegungssoftware, entsprechend der
Abbildung auf der Hochsicke zu verteilen.

Alternative fir Module quer (MV1)

Die Dunnblechschrauben missen rechtwinklig zu
den Hochsicken verschraubt und darfen nicht
Uberdreht werden.

Vor der Modulmontage hochkant sind Gber der
unteren Schienenlage die Abrutschsicherungen an
den Rahmenbohrungen zu montieren (MV 3). Zur
Erleichterung der Modulmontage wird der Einsatz
der Abrutschsicherung an allen Modulen
empfohlen. Bei der Modulquermontage sind an der

e untersten Modulreihe Abrutschsicherung-Sets

einzusetzen.

Die Abrutschsicherung bei Modulguermontage ist
mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen.

Danach sind die Module mit End- und
Mittelklemmen an den Schienen zu befestigen —
dies gilt sinngeman auch fiir die
Modulquermontage.

Mindestabstand zwischen Modulen entlang der
kurzen Seite 10 mm.



Montage Mittel- und Endklemmen

Klemmposition

X

= .

I

Klemmpunkt mittig
setzen

Mittel-bzw. Endklemmen an der Klemmstelle von
oben in die Schienenkammer einfliihren.
AnschlieRend die Schienenmutter in der Schiene
drehen und Modulklemmen an den Modulrahmen
anschieben.

NOTICE
Montage Kontaktblech siehe MV 6

End- bzw. Mittelklemmen entsprechend
nebenstehender Abbildung positionieren.

Module ganz an die Schienenmutter der
Mittelklemme schieben.

ZurﬁEinha)I(h;ng der Klemmposition missen die
Module im Vorfeld auf dem Dach eingemessen
werden.

Anzugsmoment Mittelklemmen 10 Nm
Anzugsmoment Endklemmen 8 Nm

5.3 Montagevarianten Klemmsystem

Erlauterung der Montagevarianten in Abhangigkeit von der Ausflihrungsvariante (z.B. Schienenstlicke,

Module mit Kastenrahmen).

MV 1 Kurzprofilvarianten Quermontage

Kurzprofil C33
mit EPDM 125 mm

l; ‘ A u
L0

Kurzprofil C71 Kurzprofil C47 Kurzprofil C24
mit EPDM 200 mm  mit EPDM 200 mm mit EPDM 125 mm

MV 2 Metallziegeldach

Zur Verbesserung der Modulhinterliiftung kann die
Modulquermontage mit dem Kurzprofil C 47 bzw.
C71 erfolgen, die Montageschritte sind in
derselben Reihenfolge, wie in Kapitel 5.1
beschrieben, durchzufihren.

Direktbefestigung auf Metallziegeldachern fiir
Modul hochkant und Modul quer.

Es gelten die gleichen Bedingungen die fir
Trapezblecheindeckung aus dieser
Montageanleitung hervorgehen.

Welche Profile fiir die jeweilige Eindeckung
verwendet werden kénnen gilt es bauseits zu
prufen.

10
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MV 3 Montage Modulabrutschsicherung
Kastenrahmen Mutter Uber die Schraube schieben und

Duinnblechschraube ohne Vorbohren in den
Modulrahmen eindrehen.

Die Dunnblechschraube darf nicht Gberdreht
Riickseite werden.
Modulrahmen Die Freigabe des Modulherstellers muss ggf.
eingeholt werden.

blechschraube

Mutter M

MV 4 Schienenstiicke
MV 4.1 Schienenstiicke bauseitig gesagt Montageachsen der Schienenstiicke in
Abhangigkeit von der vom Modulhersteller
- = ———— o m e m g ———— — vorgegebenen Klemmbereiche auf den

Trapezblechhochsicken markieren. Position der
Modulklemmen auf diesen Achsen anzeichnen.
Lange der Schienenstlicke aus der Berechnung
des Solar-Planit in Abhangigkeit von der
Klemmposition ermitteln (Beriicksichtigung MV 4.2
und 4.3.) EPDM-Dichtstreifen auf den Hochsicken
im Bereich der Schienenstiicke aufkleben,
abschrauben der Schienenstiicke auf jeder
Hochsicke uber die Schienenstucklange.

wm—————— —————— - Bei Reihen mit gerader Modulanzahl sind im

1 n
1 1 Kurzes Schienenstiick:
: :: Min. auf 3 I-Ilochsicken

— e —— Klemmbereich kurze Schienenstiicke Gber mind. 3
I " " Hochsicken einzubauen.

u Kurzes Schienenstiick: n

i Min. auf 3 Hochsicken # ! . .. L

" u i Die DiUnnblechschrauben missen rechtwinklig zu
= G—:F) == den Hochsicken verschraubt und diirfen nicht

w T ;‘ Uberdreht werden.

______ -\.{ -

Maximale Lange der Schienenstticke 2,20 m.
Aufkleben der EPDM-Stlicke nur auf trockene,
staub- und fettfreie Flachen Temperaturen > +5°C.

MV 4.2 Schienenlange min / max

minBef
A_ Der Abstand (minBef.) zwischen Mittelklemme und

nachstem Befestigungsmittel gemal statischer

\ //_'_\\ < / \ / Berechnung darf nicht unterschritten werden, bei

AN Nichteinhaltung muss zur ndchsten Hochsicke
verlangert werden — daraus ergibt sich die
Schienenlange min oder max.

NOTICE
? Die Werte sind dem Berechnungstool Solar-Planit

= fur das jeweilige Projekt zu entnehmen.
\ /ﬁ\ VA J g ]

Verlanaern auf die ndchste Hochsicke
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MV 4.3 Positive und Negative Auskragung

positive

I Schienen-

auskragung

> /0

/" \ / ‘\ \\\

negative
Schienen-
auskragung

e |

F iy d %

MV 5 Platzbedarf Mittel- und Endklemmen

13 mm 12 mm
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Schienenauskragungen sind nur an Randmodulen
moglich. Die Lange der Schienensticke ist
abhangig von der Lage des Klemmpunkts zum
nachsten Befestigungsmittel. Die in der statischen
Berechnung ermittelte Schienenlange (min/max)
ist so auf das Dach zu Ubertragen.

Die Werte sind dem Berechnungstool Solar-Planit
fur das jeweilige Projekt zu entnehmen.

Endklemmenmontage bindig mit dem
Schienenende mdglich.

Module ganz an die Schienenmutter der
Mittelklemmen anschieben.

Anzugsmoment Mittelklemmen 10 Nm
Anzugsmoment Endklemmen 8 Nm

Kontaktblech an der Schiebelasche Uber die
senkrechten Stege der Mittelklemmen bis zur
Schraube aufschieben.

Die Montage der Mittelklemme mit aufgestecktem
Kontaktblech erfolgt wie zuvor unter Kapitel 5.2
beschrieben.
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5.4 Direktbefestigung Einlegesystem

Einlegeschienen einmessen

=
=3
o

Achsen
Einlegeschienen

'I-'I-'I-'Ig_l-'.-'.-
— o e - e o

:

lichte Weite

Sprungmaf®

EPDM-Stiicke (Alternativ Band) aufkleben

Alternativ:
N % — komplette

IS A N £ S N

bekleben

X

bekleben

Hochsicken mit
EPDM-Stiicke

Einlegeschiene

Montageachsen der Einlegeschienen in
Abhangigkeit von der Modulausrichtung — hochkant
oder quer — auf den Trapezblechhoch-sicken
markieren.

Schienen Sprungmal® = Modullange L + 12 mm
lichte Weite Schienen = Modullange L + 10 mm

Bei Modulquermontage ist anstelle der Modullange
die Modulbreite zu verwenden.

Einlegesystem auf Kurzprofilen gemaft MV 7 bis 10.

Rahmenlose Module:
Schienen Sprungmal = Modulldnge L + 22 mm
Lichte Weite Schienen = Modullange L + 20 mm

Aufkleben der EPDM-Stlcke auf jeder Hochsicke
unter den Einlegeschienen. Alternativ kann bei
kleinen Hochsickenabstanden auch die
Einlegeschiene mit einem EPDM-Band beklebt
werden.

f ee EPDM-Stlicke nur auf trockene,
staub- und fettfreie Flachen Temperaturen > +5°C.

Einlegeschiene auf die EPDM-Streifen auflegen,
10mm Spalt am Schienenstol} einhalten,
Trapez-Klammer-Set ES einseitig in die Schiene
einhangen, unter der Schiene durchfihren (1) und
auf der anderen Seite einhangen (2). Es miissen
beide Seiten der Trapez-Klammer-Set ES in der
Einlegeschiene eingehangt sein.

Abstand Einlegeschienen zum Dachrand an First
und Traufe bzw. Uberstand Einlegeschiene letzte
Trapez-Klammer ES> 50 mm.

Sickenhohe flr Trapez-Klammer-Set ES > 25 mm.
Befestigung Einlegeschienen auf Kurzprofilen
gemal MV 9.1.
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Trapez-Klammer befestigen

Einlegeschienen verbinden

Loses
Fixiertes

Montage Kontaktblech Einlegeschiene

i) @ i

B

Schienenstiick
Schienenstiick aufschieben
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Trapez-Klammer mit Hilfe des Montagewerkzeugs
(1) in Neigung der Hochsicke mit Druck nach
unten auf der Einlegeschiene positionieren.
Trapez-Klammer mit zwei Dinnblechschrauben
ohne Vorbohren seitlich in die Hochsicke
einschrauben.

Die Trapez-Klammern missen gegenlaufig
montiert werden, d. h. abwechselnd auf der linken
und rechten Seitenflanke der Hochsicke.

Die Dunnblechschrauben missen rechtwinklig zu
den Hochsicken verschraubt werden und diirfen
nicht Uberdreht werden.

Verbinder in das fixierte Schienenstlick in den
Schraubkanal einschieben (1), dann das

lose Schienenstlick mit dem Schraubkanal auf den
Verbinder mit 10 mm Spalt zwischen den
Schienenenden aufschieben, danach das zweite
Schienenstiick befestigen.

Montage Schienenverbinder-Set ES auf
Kurzprofilen gemal MV 10.

Nur dGber den Verbinder gesicherte
Schienenstiicke sind nicht zulassig. Beide
Schienenstiicke sind mit Trapez-Klammern zu
befestigen.

Unter jedem Modul muss ein Kontaktblech
montiert werden. Das Kontaktblech muss im Kanal
bis auf den Grund der Einlegeschiene gedrickt
werden.

Die guiltigen Normen und Richtlinien fir Blitzschutz
und Potentialausgleich sind zu beachten.
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5.5 Modulmontage Einlegesystem

Modulmontage Einlegesystem

Montage Randanschlag

Modul auf die obere Einlegeschiene aufsetzen und
nach oben schieben (1). Danach das Modul auf
die untere Einlegeschiene absetzen (2) und nach
unten gegen die Einlegeschiene schieben (3).
Folgemodule nach demselben Prinzip montieren,
der Spalt zwischen den Modulen muss mind. 3
mm betragen.

Einbau EPDM-T-Stlick zwischen den Modulen (4)
bei Modulneigung < 10° oder als Diebstahlschutz.

Radanschlag am Ende einer Modulreihe an jeder
Einlegeschiene mit einer Blechschraube im
Schraubkanal montieren.

Die Offnung des Randanschlags muss die
Entwéasserungsrinne der Einlegeschiene
freigeben.

5.6 Montagevarianten Einlegesystem

MV 7 Einlegesystem auf Kurzprofil

MV 7.1 Lange 200 mm

_E _______ —HE
1 1 g
1
: .
1 1
! Module
1 hochkant 1
1
: .
1 1
1 1
1
:_EI_ e ___2 B
T —

MV 7.2 Lange 125 mm

Module
hochkant
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1 ﬁ 1

1 ]

1 Module :

: quer 1

' '

:H. _________ o
N

%2

: B

1 1

1 Module :

1 quer 1

! 1

: 1

- 21

Zur Verbesserung der Hinterliiftung kénnen die
Einlegeschienen auf Kurzprofilen montiert werden.

Das Einmessen der Einlegeschienen erfolgt wie
zuvor beschrieben.

Schienen Sprungmal = Modullange L + 12 mm
lichte Weite Schienen = Modulldange L + 10 mm
Bei Modulquermontage ist anstelle der Modullange
die Modulbreite zu verwenden.

Die Kurzprofile mit Lange 200 mm sind mittig unter
den Einlegeschienen im Abstand gemal statischer
Berechnung auf den Hochsicken zu platzieren und
mit der erforderlichen Anzahl Befestigungsmittel
abzuschrauben.

Die Kurzprofile mit Lange 125 mm sind an der
obersten und untersten Einlegeschiene jeweils auf
der Innenseite (1), an den mittleren
Einlegeschienen abwechselnd oben und unten (2)
gemal statischer Berechnung auf den Hochsicken
zu platzieren und mit der erforderlichen Anzahl
Befestigungsmittel abzuschrauben.
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MV 8 Kurzprofile befestigen

eel e e
@ e

o ® ®
@ e

ele|e e

MV 9.1 Montage Kreuzschienenverbinder ES

P
4 Lichte Weite
~ |

Sprungmal®

MV 9.2 Position Kreuzschienenverbinder ES

" B
2 2 2
e}
o
S
)
> 3
C
:@©
|
1 1 1
o K I

MV 10 Montage Schienenverbinder
Einlegeschienen

OO

Spalt
10 mm
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Die Anzahl und Anordnung erforderlicher
Befestigungsmittel erfolgt gemaf statischer
Berechnung mit den dargestellten
Befestigungsmitteln geman nebenstehender
Zeichnung.

Die Dinnblechschrauben sind rechtwinklig zu den
Hochsicken, immer an den auf3ersten Positionen
der Kurzprofile zu befestigen und beim
Verschrauben nicht zu Gberdrehen.

Kreuzschienenverbinder-Set C ES von oben in
Schienennut einfihren (1), Mutter um 90°
verdrehen (2) und Bauteil gegen die
Einlegeschiene schieben (3), so dass das
Kreuzschienenverbinder-Set C ES sich mit dem
Halteflansch verriegelt (4).

Anzugsmoment Kreuzschienenverbinder-Set C ES
25 Nm.

Bei der obersten und untersten Einlegeschiene
des Modulfeldes wird das
Kreuzschienenverbinder-Set C ES M8 jeweils auf
der Innenseite montiert (1, 2), an den mittleren
Einlegeschienen sind die Kreuzschienenverbinder-
Set C ES M8 abwechselnd oben und unten am
Halteflansch anzubringen (3)

Lange Modulfeld =
Schienen Sprungmal x Anzahl Modulfeld
+ Breite Einlegeschiene

Schienenverbinder Gber montierte Schiene mittig
schieben und ersten Gewindestift fest anziehen.
Anzuschlieflende Schiene in den Verbinder
einschieben, Spalt zwischen den Schienen 10
mm, zweiten Gewindestift spielfrei anziehen.

- Verbinder am Kragarm montieren.
- Spielfreier Gewindestift zur Langenausdehnung
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6 Garantie / Produkthaftung (-ausschluss)

Neben den oben genannten Vorschriften und Sicherheitshinweisen sind die gultigen Vorschriften und
Regeln der Technik vom installierenden Fachbetrieb zu beachten.

Der Installateur ist verantwortlich fir die Dimensionierung des Montagesystems novotegra.

Der Installateur ist verantwortlich flr die Verbindung der Schnittstellen zwischen Montagesystem und
Gebaude. Dies beinhaltet auch die Dichtigkeit der Gebaudehdille.

Bei Flachdachern ist die Dachabdichtung hinsichtlich Material der Abdichtungsbahn, Bestandigkeit,
Alterung, Vertraglichkeit mit anderen Materialien, Gesamtzustand der Dachabdichtung, Erfordernis einer
Trennlage zwischen Dachabdichtung und Montagesystem vom Installateur bauseitig eigenverantwortlich
zu beurteilen. Die erforderlichen und notwendigen Mallnahmen bzw. Vorkehrungen zum Schutz der
Dachabdichtung fiir die Montage der Unterkonstruktion einer PV-Anlage sind vom Installateur ggf. unter
Hinzunahme eines Fachhandwerkers zu veranlassen. novotegra GmbH tibernimmt keine Haftung fur
fehlerhafte oder unzureichende Malinahmen und Vorkehrungen zum Schutz der Dachabdichtung!

Die Prufung des in der Berechnung angesetzten Reibbeiwertes fir den Nachweis der Gleitsicherheit von
PV-Anlagen auf Flachdachern hat bauseits vom Installateur zu erfolgen. Bauseits ermittelte Reibbeiwerte
kdnnen durch Eingabe im Planungstool Solar-Planit beriicksichtigt werden. novotegra GmbH tUbernimmt
keine Gewahr fir die Richtigkeit der angenommenen Werte und haftet nicht flir Schaden infolge der
Verwendung unrichtiger Werte.

Die Vorgaben der Modul-, Kabel- und Wechselrichterhersteller miissen beachtet werden. Bei
Widersprichen zu dieser Montageanleitung bitte unbedingt vor der Montage des novotegra
Montagesystems Ricksprache mit Ihrem novotegra GmbH-Vertriebsteam oder — bei nicht von novotegra
GmbH gelieferten Komponenten — mit dem betreffenden Hersteller halten.

Bei der Erstellung der Angebote zu novotegra durch unsere Vertriebsmitarbeiter sind die értlichen
Gegebenheiten nicht immer hinreichend bekannt, sodass sich wahrend der Installation Anderungen
gegeniiber den angebotenen Stlickzahlen ergeben kdnnen. Diese Anderungen beziehen sich im
Wesentlichen auf die Anzahl der Befestigungsmittel zur Geb&udehdille (beispielsweise Dachhaken). In
diesem Fall sind die zuséatzlich bendétigten Bauteile gemafl Dimensionierung unbedingt zu installieren.

novotegra GmbH haftet nicht fir fehlerhafte bzw. unvollstadndig ausgefillte Datenerfassungsbdgen.
Fehlerfreie und vollstadndig ausgeflllte Datenerfassungsbdgen sind fir eine korrekte Dimensionierung
unerlasslich.

Die Angaben der Montageanleitung, die Garantiebedingungen und die Angaben zum Haftungsausschluss
sind zu beachten.
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