
Κοντό προφίλ με διάτρητο πλέγμα για 
κατακόρυφη τοποθέτηση

Ενδιάμεσος σφιγκτήρας σε κοντό προφίλ C47Κοντά προφίλ C24 και C47 για κατακόρυφη 
τοποθέτηση

Μεταλλική κεραμοσκεπή | Σύστημα συγκράτησης
Σύστημα συγκράτησης με απευθείας στερέωση και κατακόρυφα τοποθετημένες μονάδες

Κατακόρυφη τοποθέτηση των μονάδων – πάντα η 
κατάλληλη λύση
• Συγκράτηση μονάδων στη βέλτιστη περιοχή συγκράτησης
• Χαμηλός υλικοτεχνικός φόρτος εργασίας στο εργοτάξιο
• Γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση από επάνω
• Ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ του συστήματος τοποθέτησης και της 

επικάλυψης στέγης

Παραλλαγές προϊόντων
• Κοντό προφίλ C24 ως μια οικονομική ως προς τα υλικά και 

αποτελεσματική λύση
• Κοντό προφίλ C47 για καλό αερισμό στο πίσω μέρος της μονάδας με 

επαρκή απόσταση από την επικάλυψη στέγης

Τα πλεονεκτήματά σας
• Λίγα εξαρτήματα, πλήρως 

προσυναρμολογημένα

• Χαμηλό κόστος υλικών και εύκολος 
χειρισμός Χειρισμός

• Υψηλές δυνάμεις συγκράτησης χάρη στην 
απευθείας στερέωση χωρίς ρινίσματα με 
λεπτές λαμαρινόβιδες εγκεκριμένες από 
τις οικοδομικές αρχές

• Απαιτείται μόνο ένα εργαλείο τοποθέτησης
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Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τροποποιήσεων. 
Ημερομηνία έκδοσης των πληροφοριών: Ιανουάριος 2021
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Βίδωμα χωρίς ρινίσματα για υψηλότερες δυνάμεις 
απόσπασης

Προστατευτικό ολίσθησης μονάδας στην οπή 
πλαισίου

Εικόνα Ονομασία

1
Ενδιάμεσοι και τερματικοί σφιγκτήρες
•	 Για πλαίσια μονάδων 30-42 mm και 43-52 mm
•	 Προαιρετικά σε γυαλιστερό ή μαύρο ανοδιωμένο 

φινίρισμα

2

Κοντό προφίλ
•	 Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στο ευπροσάρμοστο 

διάτρητο πλέγμα
•	 Πλήρως προσυναρμολογημένο με EPDM και διάτρητο 

πλέγμα

3
Προστατευτικό ολίσθησης 
•	 Για την ασφάλιση μονάδων με οπή πλαισίου 6-10 mm 

σε κατακόρυφη τοποθέτηση

4
Βίδα στερέωσης
•	 Εγκεκριμένη από τις οικοδομικές αρχές για στερέωση 

χωρίς ρινίσματα
•	 Υψηλές δυνάμεις συγκράτησης χάρη στο κωνικό σχήμα
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Βίντεο τοποθέτησης


