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Sistema de insercion con fijacidn directa a fachada de chapa metalica
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Notas sobre seguridad

Las siguientes instrucciones deben enten-
derse como validas en general para nuestro
sistema de instalacion novotegra y deben
aplicarse en consecuencia, independiente-
mente del tipo de tejado y del sistema de
instalacion.

Los sistemas solo deben instalarlos y ponerlos en marcha
personal que, gracias a su competencia profesional (por
ejemplo, por su formacién o actividad) o su experiencia,
pueda garantizar una realizacion de los trabajos reglamen-
taria.

Deben respetarse todas las disposiciones relativas a pro-
teccién laboral, normativas de prevencion de accidentes,
, hormas de construccion y disposiciones medioambien-
tales nacionales relevantes y vigentes en el lugar en cu-
estidn, ademas de todas las normas de las asociaciones
profesionales.

= Durante los trabajos es obligatorio llevar ropa de se-
guridad segun lo exigido por las normativas y directri-
ces nacionales aplicables.

= El montaje debe llevarse a cabo como minimo entre
dos personas con el fin de poder garantizar ayuda en
caso de accidente.

= Deben respetarse las normas nacionales acerca de
trabajos en altura y sobre tejados.

= Los trabajos eléctricos deben ejecutarse respetando
las normas y directrices nacionales vigentes en el lu-
gar en cuestiony las normas de seguridad para traba-
jos eléctricos.

El instalador es responsable de dimensionar el sistema
de montaje novotegra. Antes de proceder al montaje se
debera comprobar si el sistema de montaje cumple los re-
quisitos estaticos del lugar en cuestion. En el caso de los
sistemas de cubierta, ademas deberé comprobarse la ca-
pacidad de carga de la cubierta en el lugar de instalacion.
Por favor, observe nuestras indicaciones sobre el célculo
estatico que encontrara en www.novotegra.com

El instalador es responsable de unir las interfaces entre
el sistema de montaje vy el edificio. Esto incluye también
la estanqueidad del cerramiento exterior del edificio. Por
lo general, el sistema de montaje debe calcularse estati-
camente de manera especifica para cada proyecto con el
software de dimensionamiento Solar-Planit.

El sistema de montaje es adecuado para fijar modulos
fotovoltaicos de las dimensiones habituales del mercado.
Debentenerse en cuentay respetarse las instrucciones de
montaje del fabricante de los mddulos. novotegra GmbH
no realiza ninguna comprobacion de la edificabilidad o las
directrices de montaje.
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Deben observarse las especificaciones del fabricante del
cable y el inversor. Si estas contradicen estas instruccio-
nes de montaje, antes de montar el sistema de montaje
novotegra, consultar siempre al departamento de ventas
de novotegra GmbH o, en caso de utilizar componentes
no suministrados por novotegra GmbH, al fabricante res-
pectivo.

Debe garantizarse que siempre haya un ejemplar de las
instrucciones de montaje accesible cerca de los trabajos
en laobra.

Puesto que nuestros sistemas de montaje se perfeccio-
nan constantemente, algunos pasos de montaje o compo-
nentes pueden variar. Por ese motivo conviene consultar,
antes de comenzar el montaje, la versién mas actualizada
de las instrucciones de montaje en nuestra pagina de In-
ternet www.novotegra.com. Debe respetarse la secuencia
de montaje que se describe en estas instrucciones. Si nos
lo solicita, también podemos enviarle las versiones actua-
lizadas.

En caso de uso no reglamentario o de incumplimien-
to de nuestras notas sobre seguridad e instrucciones
de montaje, o en caso de no utilizacion de los compo-
nentes de montaje correspondientes o uso de com-
ponentes externos que no forman parte del sistema
de montaje, se perdera cualquier derecho de reclama-
cion de garantia y responsabilidad a novotegra GmbH.
El usuario serd responsable de los danos derivados resul-
tantes en otros componentes, como p. €j., mddulos foto-
voltaicos, o en el propio edificio, asi como de los danos
personales.

La inclinacién admisible de la cubierta para utilizar el sis-
tema de montaje de acuerdo con estas instrucciones de
montaje es de entre 0y 60 grados en caso de montaje pa-
ralelo a cubierta sobre cubierta inclinada, y de entre Oy 5
grados en caso de montaje alzado sobre cubierta plana.
Las instalaciones de fachada deben montarse en paralelo
a la fachada.

La puesta a tierra/conexion equipotencial del sistema de
montaje debe realizarse de acuerdo con las normas y di-
rectrices nacionales y vigentes en el lugar en cuestion.

Si se observan todas las notas sobre seguridad y el siste-
ma se instala correctamente, el producto tiene una garan-
tia de 12 anos. Por favor, observe nuestras condiciones de
garantia que encontrara en www.novotegra.com.

El desmontaje del sistema se consigue siguiendo los pa-
sos de trabajo que se mencionan a continuacion, pero en
orden inverso.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 2
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Condiciones generales

Ubicacion:
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Fachada verticalde chapa trapezoidal

Montaje del mdédulo:

vertical/horizontal

Anchura del moédulo: max. 1,34m

Acero 360 N/mm?

Resistencia a la traccién Rm, min .:

Aluminio 195 N/mm?

Espesor de chapa min.: Acero 0,4 mm

Aluminio 0,5 mm (recomendado 0,7 mm)

Instrucciones generales de instalacion del sistema de fachadas

El contenido de estas instrucciones de montaje describe
el montaje de la subestructura en fachadas de edificios
sin aislamiento exterior de chapa trapezoidal. La subes-
tructura no es adecuada para fachadas con aislamiento
exterior ni para fachadas con sistema integrado.

El proyectista/instalador debe asegurarse in situ de que
la construccion de la pared cumple los requisitos del sis-
tema de instalacion en cuanto a capacidad de carga, es-
tructura portante y estado de conservacion. Debe com-
probarse que las especificaciones técnicas de la
construccién del muro, por ejemplo, material, grosor del
muro, etc., se corresponden con las especificaciones del
célculo estético y el diseno de los documentos de plani-
ficacion.

El andlisis estructural del sistema de montaje sdlo tiene
en cuenta la fijacién de la subestructura a la fachada. La
fijacion a la fachada se realiza con tornillos de chapa fina
homologados por las autoridades de la construccion
para espesores de chapa a partir de 0,4 mm (chapa de
acero) 0 0,5 mm (chapa de aluminio). En chapa de alumi-
nio, se recomienda su uso a partir de un espesor de cha-
pade 0,7 mm.

Deben observarse las normativas especificas de cada
pals para la ventilacion posterior de la Fachada. Debido a
la estructura del sistema de montaje (rail de insercidn so-

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH

bre perfil corto), la distancia entre la fachada y el marco
del mdédulo es de 64 mm para el carril corto C 47y de 88
mm para el carril corto C 71. Con el fin de mantener la
accesibilidad de la fachada para el agua de extincion en
caso de incendio, este hueco no debe rellenarse ni sellar-
se. Sélo se permite el revestimiento con chapas perfora-
das suficientemente permeables.

La distancia necesaria a la fachada, teniendo en cuenta
las normas de proteccion contra incendios especificas
del pais (normas de proteccién contra incendios de la
autoridad de construccidn responsable, normas de
construccion estatales, normas de construccién mode-
lo, normas generales DIN y VDE), debe determinarla el
planificador/instalador in situ.

El planificador/instalador debe asegurarse in situ de que
los mddulos previstos son adecuados y estén homologa-
dos para este tipo de aplicacion en la fachada. Si el siste-
ma se instala en Alemania, debera utilizarse un modulo
gue cuente con la homologacién de las autoridades de la
construccion para ello o deberd obtenerse previamente
una homologacién especifica para el proyecto.
Deben observarse las normativas especificas del pais y
las normas generales de proteccion contra rayos vy, en
caso necesario, consultar a un especialista para elaborar
un concepto de  proteccidon  contra rayos.

w
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Herramientas y utiles de trabajo

Dﬂ% / / @ 8 ©13

Atornillador de Llave Elemento de Llave de vaso Llave de vaso
bateria dinamomeétrica medicion del 8 del 13
20-50 Nm
z / o5 30
Tronzadora Herramientade Toma hexagonal Llave Torx TX Llave Torx TX
montaje AF 3 25 30

Componentes del sistema*

. — |=

Rail corto C 47 Riel insercién Set tope final IR Set conector de Piezaen T de

2

con EPDM 30-50 mm rail IR EPDM
200 mm
@ @
Tornillo de Tornillo de Set de protecci- Set conector de
montaje E16 montaje E 11 6n antideslizante rail transversal C
IR M8

*Los componentes varian en funcion de los requisitos del tejado, el analisis estructural y la eleccidn de los componentes, y pue-
den diferir de las imagenes anteriores.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 4
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Componentes opcionales™*

e | |G JI S

Clip sujetacables Cabel-Clip Rail corto C 71 Contacto IR
d =10 mm con EPDM
200 mm

**Componentes del sistema de instalacién disponibles opcionalmente, por ejemplo, para mejorar la estética del sistema, la orga-
nizacion de los cables o la conexién a tierra del sistema de instalacién conexién a tierra del sistema de instalacion.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 5



Montaje de la subestructura

' Sistema de insercion en rail corto

.
t
/N
-
E ||
=
I
O
©
=
(]
o
o
O
©
©
‘©
©
o
w
L _
H
Vs
A\
_8 [ ] [ ] [ ]
S
[@X
o
O
©
©
©
©
(@}
w
L
g g g
A\ 4| 5 d d
/\ [ ] [ ] [ ]
€
5
Lo
I
@)
©
=
(]
[@X
o
-8 [ ] [ ] [ ]
2 | g g
“ g g

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH
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A Atencion:

Riesgo de lesiones por trabajos
en altura.

Existe riesgo de caida desde gran
altura

. Montar un andamio
. Observar la prevencion de
accidentes

Medicion del rail corto. Los railes
cortos deben estar centrados
bajo los railes de insercidn.

Dimensiones verticales
Espaciado repetido:
Anchura del mdédulo + 12 mm

Fila inferior:
Espaciado repetido - 52mm

Fila superior:
Espaciado repetido - 70 mm

El nimero de tornillos de monta-
jey las distancias entre los railes
insercion pueden consultarse en
los documentos de planificacion.



. Sistema de insercion en rail corto
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Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH
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. Los tornillos de chapa deben

atornillarse en dngulo recto con
respecto a las grecas.

Los puntos de fijaciéon indicados
deben utilizarse de acuerdo con
el nimero especificado en los
documentos de planificacion.

Atencion:

No apriete demasiado los tornil-
los. No utilice una herramienta
de percusion para apretar los
tornillos.

novo-tip:

Los mddulos pueden montarse
vertical u horizontalmente. Los
madulos deben disponerse de
la misma manera dentro de una
fila. La alineacion puede cambiar
entre las filas.
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‘ Sistema de insercion en rail corto
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Ancho libre

. Medicién del rail insercidn.

N
A4

Los railes de insercién deben
Y Espaciado repetido marcarse enlas grecas de la

< chapa en funcién de la orientaci-
én del médulo: vertical u hori-
zontal.

Espaciado repetido = Anchura del médulo W + 12 mm

Ancho libre de los railes = Anchura del médulo W + 10 mm Para la instalacion de mdédulos
en vertical, utilice la longitud del
modulo en lugar de la anchura
del mdédulo.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 8
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‘ Instalacion del rail de insercion

. Montaje del conector de rail
@ transversal IR

13

El set conector de rail transversal
N C IR debe encajarse con el rebor-
de del ralil.

La placa del set conector de rail
transversal debe estar en pleno
g contacto con el rail corto.

El par de apriete para el set co-
nector de rail transversal C IR es
de 25 Nm.

Riel de insercién inferior Riel de insercidon superior . novo-tip:

En la fila superior, el rail de
insercion puede montarse a ras
del borde del rail corto. En la fila
inferior, el rail insercion puede
montarse a ras con el set de

q proteccién antideslizante.

ﬂ i Es posible montar el set de
proteccion antideslizante durante
este paso de instalacion, véase el
paso b.

20 mm

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 9
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‘ Instalacion del rail insercion

. Posicion del conector de rail
transversal IR

Para el rail de insercién superior e
inferior del campo fotovoltaico se
monta en cada caso el set conec-
= = = tor de rail transversal C IR M8 en
la parte interior.

El set conector de rail transver-
sal C IR M8 debe montarse en
los railes de insercidn centrales

. . . alternativamente arriba y abajo en
forma de W.

. novo-tip:

‘ ‘ ‘ El elemento de medicidn debe
ajustarse a la medida del mddulo
5 = +10 mm. La dimensidn vélida del
maodulo es la anchura o la longitud
=] del mddulo y se puede encontrar
en la hoja de datos del fabricante
¢ ¢ ¢ del mddulo.

= = =
Il Il Il

Longitud del campo del mddulo = Espaciado repetido x nimero de filas de mddulos + anchu-
ra del rail insercion

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH '| O



‘ Montaje del conector del rail de insercion IR
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Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH

Elzistancia 10 mm
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A Atencion:

Riesgo de lesiones al serrar el
rail a medida

Existe el riesgo de cortarse con
los bordes afilados del rail y la
hoja de sierra.

= Cumplir con UVV

= Llevar guantes de proteccién
= |levar gafas de proteccion

. Montaje de conectores de rail

@ Fije el conector del rail
hasta el centro del co-
nector y apriete el tornillo
prisionero.

@ Introduzca el rail que va
a acoplar en el conector.
Separacion entre los railes
10 mm.

@ No apriete el tornillo pri-
sionero para no bloquear
la dilatacion longitudinal.

Max. longitud de rail 2,70
m

A Atencion:

No se puede colocar ningin
conector fuera del Ultimo punto
de apoyo del rail.

Cada tramo de rail debe fijarse al
menos en un punto

El conector no puede colocarse
en la zona del rail corto. En tal
caso, deberd modificarse el corte
o la disposicién del rail.

1
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‘ Sistema de insercion para montaje de modulos

. Colocar el moédulo en el rail de
insercion.

@ Cologue el médulo en el
rail de insercién superiory
empujelo hacia arriba.

A

@ A continuacion, empuje
@ el mddulo hasta el rail de
insercion inferior.

@ Empuijelo contra el rail de
insercién inferior. Monte
los siguientes modulos
siguiendo el mismo princi-
pio. La distancia entre los
madulos debe ser de min.
5mm

J/@
—

@ Instale la proteccion
EPDM-T entre cada mo-
dulo.

. novo-tip:
Si hay pletinas de contacto a
tierra a instalar para el rail de
insercion, véase el paso de la
pagina 19, éstas deben insertar-
se ahora.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH ’| 2
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‘ Instalacion del set de proteccidn antideslizante

@ Dﬂ% . En cada rail corto de la fila infe-

25 rior del campo fotovoltaico debe
montarse el set de proteccién
antideslizante para fachada..

= JUCEXE

‘ Montaje del tope final

=\ . Cologue un tope final al término
@ - de cada fila de mdédulos en cada
30 rail insercion con un tornillo meta-

lico en la ranura de atornillado.

A Atencion:
La apertura del tope final debe
dejar al descubierto el canal de
drenaje del rail insercién.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH 1 3
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Variantes de montaje

‘ Proteccion contra rayos y equipotencialidad

. Montaje de la pletina de contacto.
Se debe presionar la pletina de

contacto en la ranura del rail in-
sercion debajo de cada maodulo.

™~

A Atencién:
Deben respetarse las normas
y directrices aplicables, por
ejemplo, la norma de proteccion
contra rayos.

Temas exceptuados. Las ilustraciones son ejemplares y pueden variar del original. V1.0 - Junio 2024/TP, © novotgera GmbH ’|4
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Mantenimiento del sistema de montaje

Elsistemade montaje deberevisarse aintervalos perio-
dicos durante el mantenimiento de la instalacion para
comprobar su estabilidad y funcién. Recomendamos
realizar una inspeccion visual una vez al ano.

Ademas del control visual de los componentes, reco-
mendamos realizar una comprobacion aleatoria de las
uniones, asi como de la correcta y segura posicion del
lastre sobre las bases y las bandejas para lastre. Las
uniones atornilladas también deben comprobarse v,
dado el caso, reapretarse con los pares de apriete que
se indican en las instrucciones de montaje.

Todos los componentes del sistema deben compro-

barse con el fin de descartar cualquier dano debido
a, p. €j., agentes meteoroldgicos, animales, suciedad,
sedimentos, adherencias, vegetacion (especialmen-
te en el caso de las cubiertas verdes), perforaciones
en la cubierta, asi como para verificar la impermea-
bilizacion, la estabilidad y la presencia de corrosion.
La inspeccién del sistema y los trabajos de manteni-
miento debe llevarlos a cabo una empresa especializa-
da que pueda acreditar experiencia con sistemas eléc-
tricos y trabajos con sistemas de montaje. Después
de fendmenos metereoldgicos inusualmente fuertes
(p. €j., terremotos, nevadas intensas, tormentas, etc.),
debe llevarse a cabo siempre una revision del sistema.

novotegra GmbH

EisenbahnstraBe 150 | 72072 Tlbingen | Alemania
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