Notas sobre el calculo estatico

Antes del montaje, debe llevarse a cabo un calculo
estatico del sistema de montaje con las cargas que se
aplicaran para el proyecto de construccion de acuerdo
con las normas nacionales. Los datos relevantes
para el montaje (p. ej., distancia de los ganchos de
tejado, longitud de los tornillos, salientes y voladizos
o distancia entre las bases y lastre necesario) deben
determinarse mediante el célculo estatico utilizando
el software de dimensionamiento Solar-Planit.

El cdlculo estdtico determina exclusivamente la
capacidad de carga del sistema de montaje novotegra
y tiene en cuenta también la fijacion al edificio (cabios,
correas, chapa trapezoidal, etc.). La transferencia de
carga dentro del edificio no esta contemplada (estatica
del lugar de instalacion).

La capacidad de carga de los componentes del
sistema de montaje se calcula sobre la base de la
disposicion planificada de los mddulos y de los datos
de la cubierta utilizados (recopilacion de datos del
proyecto). Las diferencias existentes en el lugar de
instalacion respecto a la planificacion pueden dar
lugar a resultados diferentes.

Los supuestos de carga (carga y division de la
cubierta) son especificos para cada pais en funcion
de las especificaciones de las normas de carga del
Eurocddigo. Las cargas que se van aaplicar se calculan
para Suiza segun la norma SIA 261.

Si el edificio estd situado en una zona muy expuesta
(con carga de viento, p. ej., en el borde de una
pendiente) o si se producen acumulaciones de nieve
(p. €j., ventana de la buhardilla, rejilla para nieve o
estructuras de cubierta como claraboyas), el usuario
deberd observar bajo su propia responsabilidad
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las especificaciones de las normas de carga del
Eurocddigo o de la SIA 261 (Suiza). El software de
dimensionamiento no contempla estos casos.

El calculo estatico del sistema de montaje se basa en
la posicién simétrica de los mddulos sobre los railes
de montaje en el lado longitudinal de los mddulos
(sistemas de sujecion paralelos a la cubierta) y sobre
los elementos de apoyo (soporte elevado) para la
introduccion uniforme de la carga en la subestructura.
Para el sistema de insercion, se espera que la carga
se introduzca uniformemente con un sistema de dos
niveles.

Deben observarse y respetarse los resultados
calculados con el software de dimensionamiento, tales
como las distancias de los elementos de fijacion (p.
€j., ganchos de tejado, tornillos de doble rosca, pinzas
para junta alzada, etc.), las longitudes de los railes y
la cantidad de elementos de fijacion (p. e€j., fijacién
directa en la chapa trapezoidal), los salientes (p. €j.,
salientes de los railes o de los ganchos de techo) o las
distancias entre las bases y el nimero de elementos
de fijacion (p. ej., unién de los railes), asi como las
demas notas sobre el calculo.
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