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Soluciones de montaje para cubierta verde

/
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m  Sistema de montaje de desarrollo propio y eficacia B Asistencia gratuita en el primer montaje
acreditada en el mercado desde 2006 ®  Montaje rapido gracias a un elevado grado de
® NOVEDAD: Soluciones para los ajardinamientos de prefabricacion
cubiertas mas diversos ® Seguridad probada por TUV y DEKRA, distintivo CE

® Dimensionamiento sencillo y gratuito con la herramienta

_ _ Calculo estatico segun Eurocédigo y normas SIA
online Solar-Planit

B 12 anos de garantia de producto
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Sistema de cubierta verde novotegra

Con nuestro sistema de cubierta verde usted ha elegido un auténtico paquete
«todo en uno»: ademas de fomentar la diversidad y favorecer la retencion, el
ajardinamiento de las cubiertas también funciona como una instalacion de
climatizacién reduciendo la temperatura del entorno, sistema PV incluido, y
aumentando al mismo tiempo la eficiencia.

Gracias a una inclinaciéon de los médulos de 10°, combinada con el montaje en
vertical de los mismos, se puede aprovechar de forma especialmente eficiente la
superficie de la cubierta.

Ventajas / caracteristicas:

B La amplia superficie de las placas de sustrato ofrece espacio suficiente para
el lastre

Aerodinamica testada en tunel de viento

Suficiente distancia de separacion respecto a la superficie de la cubierta
para permitir el crecimiento de la vegetacion y el deslizamiento de la nieve

Montaje sencillo y rapido mediante paneles conectados de forma continua

Se pueden crear diversos disefos con los mismos componentes: Este-
Oeste, orientacion sur, mariposa

B Produccion sostenible gracias al empleo de materiales reciclados

M
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Sistema de cubierta verde Este-Oeste / Sur / Mariposa | Detalles

Pinzas intermedias y finales en aluminio o en color negro anodizado

B Enroscamiento en el rail del modulo con funcién de bloqueo para facilitar
el montaje

B Las pinzas no pueden caerse ni deslizarse gracias a la almohadilla de PE

de la tuerca del rail

Los apoyos de los médulos se pueden emplazar de forma sencilla y flexible

B Cabeza de los apoyos compatible con los railes C estandar C38-C71

B Asa de transporte para facilitar el montaje y escala de nivel de llenado
integrada para sustratos de hasta 20 cm de altura

Fabricado con plastico reciclado made in Europe

Placa de sustrato con mucho espacio para el lastre
B Elvolumen de almacenamiento de agua de la placa favorece el efecto de
retencion

Fabricado con plastico reciclado made in Germany
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Otros articulos

Rail C estandar

Rail apto para multiples sistemas en aluminio o
en color negro anodizado. Se puede utilizar C38-
C71. Resistente a las pisadas durante el
montaje. Se puede utilizar como canaleta para
cables.

Tuerca de brida de fijacion M12

Tuerca hexagonal autofijadora con anillo de
seguridad SW 18 para unir apoyos de modulo y
railes C estandar.

Set de conector de rail C47 S

Set de conector de rail para alargar el rail del
modulo. El conector interno permite maxima
libertad de montaje.

Tornillo de fijacion del apoyo

Tornillo de cabeza avellanada con accionamiento
Torx 25 para unir la placa de sustrato y el apoyo
del modulo.

Set de conector de rail C

Set de conector de rail para alargar los railes C,
opcionalmente en acabado con junta de
dilatacion con cuatro tornillos de cabeza
redonda.
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Articulos opcionales

opc'\o\‘\a\ opc'\o\’\a\

Chapa de contacto de la pinza del médulo
La chapa de contacto establece una uniéon conductora

. , Set de proteccion antideslizamiento M6 / M8
de la electricidad entre los médulos solares y la & Fijacion adicional de los modulos y
subestructura que garantiza la capacidad para conducir % . ayuda para el montaje al tender los modulos.
la corriente de los rayos y la conexién equipotencial. '

opd‘ona\

Conector de puesta a tierra
El conector de puesta a tierra se utiliza para integrar
el rail del modulo en la proteccion frente a los rayos.

Tapa del rail del médulo

Cubierta del rail del médulo para aprovecharlo
completamente como canaleta para cables y
para protegerlo de los rayos UV, las
inclemencias atmosféricas y los roedores.
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Nuestra herramienta de dimensionamiento gratuita Solar-Planit
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Nuestra Solar-Planit

® Planificacion completa de instalaciones que incluye:

= Dimensionamiento del sistema de montaje & verificacion estatica
®m Asignacion de modulos

® Dimensionamiento de inversores & almacenamiento adecuado

= Calculo de la rentabilidad

= Documentacion de la instalacion
Planificacion de la instalacion en pocos minutos gracias al manejo intuitivo

Todo gratis y basado en la web, inclusive webinarios gratuitos

Conexiéon con nuestra tienda online

Durante la planificacion ya se puede tener en cuenta la disponibilidad

jUtilice nuestra
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https://www.solar-planit.de/solarplanit/
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Nuestro servicio de montaje inicial gratuito

Nuestro servicio de montaje inicial

Apoyo e instruccidn por parte de un asesor técnico durante el montaje

Instruccion y apoyo en todo lo referente al sistema de montaje

Comentario de los resultados del calculo estatico

Consejos & trucos sobre novotegra

jGratuito para usted!

Encontrara informacion mas detallada en nuestra o también puede
dirigirse a su interlocutor personal.
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https://novotegra.com/

iMuchas

/ gracias!
/ “v info@novotegra.com
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© Copyright novotegra GmbH, 2022

The content of this presentation (including text, graphics, photos, tables, logos, etc.)
and the presentation itself are protected by copyright.
They were created by novotegra GmbH independently.

Any dissemination of the presentation and/or content or parts thereof is only
permitted with written permission by novotegra without written permission of
novotegra, this document and/or parts of it must not be passed on, modified,
published, translated or reproduced, either by photocopies, or by others —

in particular by electronic procedures. This reservation also extends to inclusion
in or evaluation by databases. Infringements will be prosecuted.
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