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Aaltopelti- ja sandwich-katto | Kiinnitetty
Jarjestelma

Yksikerroksinen kiinnitysjarjestelma poikittain asennetuilla moduuleilla

YKksinkertainen asennusjarjestelmatekniikka

ETUSI

= Erijarjestelmissa kaytettavat rakenneosat

= Ristikiskoliitoksilla myds moduulien syrjittdinen asennus mahdollinen = Taysin etukateen kootut tukiruuvit keskitetyll
= 2 liitinta kaikille kehyskorkeuksille, musta eloksoitu tai paljas kuorman jakautumisella

_ = Suuret jannevalit mahdollisia (C-kisko 71-2 /
Tuoteversiot C-kisko 95-3)
= Soveltuu my6s sandwich- ja profiilipeltikatoille = C-Kisko toimii samanaikaisesti

= Tukiruuveja saatavilla puisille ja terdksisille kattoruoteille kaapelikanavana

= Puutukiruuvit saatavilla koossa M10 ja M12 . L e .
= Ratkaisut puisille ja teraksisille katto-orsille

Keskitetty kuorman kohdistuminen tukiruuviin C-kiskojen ristikiskoliitos C-kisko kaapelikanavana



novotegra | Kiinnitetty jarjestelma

Kuva Nimitys

Keski- ja paatyliittimet
@ = Vareissa musta ja paljas kaikille kehyskorkeuksille
= Helppo asentaa lukitustoiminnon ansiosta

C-kisko
= Saatavilla eripaksuisina ja -pituisina
= Kestavat paalle astumisen asennuksen yhteydessa

Taysin esikoottu tukiruuvi

Abrutschsicherung

@ = Vaaka-asennuksessa liukuesteen

= visuaalisesti siistit kiskon paadyt

Tukiruuvi
= Kestaa suuria kuormituksia keskitetyn kuorman
kohdistumisen ansiosta

= Osat esikoottu

Keskiliitin C-kiskossa 47

Asennusvideo
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