Kiinnitysjarjestelma suoralla kiinnityksella ja syrjittain tai poikittain asennetuilla
moduuleilla

= Moduulien syrjittdinen ja poikittainen asennus mahdollista
= Moduulien kiinnitys optimaalisella kiinnitysalueella = Vihan rakenneosia, tdysin etukateen koottu
= Vain vahan logistista tyota

. I = Pienet materiaalikustannukset ja
= Nopea ja tehokas asennus ylhaaltapain

aarimmaisen helppo kasitella

= Suorakiinnitys rakennusvalvonnan

hyvaksymilla tiivisteruuveilla
= Lyhyt profiili C24 on materiaalia saastava ja taloudellinen ratkaisu

projektiasennuksiin
= Lyhyt profiili C47 takaa hyvan paneelien taustan tuuletuksen ja
riittavan valin kattopaallysteeseen
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Lyhyet profiilit C24 ja C47 Lyhyt profiili C24 neljalla tiivisteruuvilla suuria Keskiliitin lyhyessa profiilissa C47
tuulikuormia varten

= Tarvitaan vain yksi asennustyokalu




novotegra | Kiinnitysjarjestelma

Kuva Nimitys

Keski- ja paatyliittimet
@ = 30-42 mm:n ja 43—-52 mm:n paneelikehyskorkeuksiin
= Valinnaisesti paljas tai musta eloksoitu

Lyhyt profiili
= Materiaalia sdastava Kiinnitys eri profiilikorkeuksilla
= Osat esikoottu mit EPDM und Lochraster

Paneelin liukueste kehyksen reidssa paneelin vaaka-
asennukseen

Liukueste

@ = Paneelien varmistamiseen pysty- ja vaaka-asennuksessa

= Asennusapu alimmassa paneelirivissa

Kattokoukun kiinnitysruuvi
= Rakennusvalvonnan hyvaksyma

= Kiinnitysvalineiden yksilollinen laskenta

Paneelin liukueste kehyksen reidssa paneelin pys-
tyasennukseen

Asennusvideo
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