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1 Huomioita

Seuraavat ohjeet koskevat yleisesti novotegra-asennusjarjestelmia ja niita tulee kayttaa
tarkoituksenmukaisesti kyseisesta kattotyypista ja asennusjarjestelman tyypista riippumatta.

Turvallisuusohjeet

Asennustdita voivat suorittaa vain ammattitaitoiset ja asiantuntevat henkil6t. Tdéiden aikana on kaytettava
suojavaatteita voimassa olevien kansallisten maaraysten ja direktiivien mukaisesti.

Asennus on suoritettava vahintadan kahden henkildn yhteistyona, jotta apu on lahella mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.

Kaikkia asiaankuuluvia kansallisia ja paikallisia tyoturvallisuusmaarayksia, tapaturmantorjuntamaarayksia,
standardeja, rakennusmaarayksia ja ymparistdonsuojelumaarayksia ja kaikkia ammattiliittojen maarayksia
on noudatettava.

Korkealla tasolla / katolla tehtavia toita koskevia kansallisia maarayksia on noudatettava.

Toita séhkolaitteiden parissa saa tehda vain kansallisia ja paikallisia sdhkétoiden turvallisuutta koskevia
standardeja ja direktiiveja noudattaen.

Asennusjarjestelman maadoituksen / potentiaalintasauksen saa toteuttaa vain kansallisia ja paikallisia
standardeja ja direktiiveja noudattaen.

Vaaraluokkien porrastus

Kayttajan huomion kiinnittdmiseksi mahdollisiin vaaratilanteisiin kdytetadn ANSI Z 535:n mukaisia
vaaraluokkia. Vaaraluokka kuvaa turvallisuusohjeen laiminlyontiin liittyvaa riskia.

Varoitussymboli, jonka yhteydesséa on

. ANSI Z 535:n mukainen vaaraluokka
merkkisana

VAARA! kuvaa valittomasti uhkaavaa vaaraa. Jos sita ei

‘. DAN ER véltetd, seurauksena on kuolema tai erittiin vakavia
vammoja.

VAROITUS!! kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos sita

A WARNI N ei valteta, seurauksena voi olla kuolema tai erittain vakavia
- vammoja.

C HUOMIO! kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos sité ei
A Ca Utl on véltets, seurauksena voi olla lievia tai vahaisia vammoja.

— HUOMAUTUS! kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Jos
NO [FICE sita ei valteta, laitteisto tai jokin esine ymparistdssa voi

vahingoittua.

Yleiset ohjeet
Tavaroiden tadysimaaraisyys ja kunto on tarkastettava perille saapumisen jalkeen oheisen rahtikirjan avulla.

novotegra GmbH ei ota vastuuta mistdan kustannuksista eikd myénna mitdan takuuta mahdollisille
jalkitoimituksille, jos materiaalien puuttuminen havaitaan vasta asennuksen yhteydessa.

Koska kiinnikejarjestelmaamme kehitetdan jatkuvasti, asennusprosessi tai rakenneosat voivat olla erilaisia
kuin tdssa on kuvattu. Tarkasta sen vuoksi asennusohjeen ajankohtaisin versio internet-sivuiltamme.
Lahetamme mielelldmme ajankohtaiset versiot pyydettdessa.

Kiinnikejarjestelma sopii mitoiltaan tavanomaisten aurinkosahkdpaneelien kiinnittamiseen. Lisatietoja
aiheesta on luvussa 3.
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Kiinnikejarjestelman kaytettavyys kyseiseen projektiin tulee tarkistaa yksittaistapauksissa kyseisen katteen
/ kattorakenteen mukaan.

Katteen / kattorakenteen / julkisivun on oltava kantavuuden, tukirakenteen ja suojelun tason osalta
asennusjarjestelman vaatimusten mukainen.

Kattorakenteen / katteen / julkisivun materiaalia koskevat vaatimukset:

Puurakenneosat (parrut/katto-orret): vahint. lujuusluokka C24: ei esiinny sienia tai lahoamista.
Vetolujuus Rm,min trapetsilevyt: Terds 360 N/mm?; alumiini 195 N/mm?

Seinamateriaali: Betoni, tiili tai kalkkihiekkakivi tays- tai reikdharkkoversiona.

Katon / kattorakenteen (parrut, katto-orret, trapetsilevyt, betonikatteet, tarttuneiden huopakattojen maara
jne.) tai julkisivun (seinamateriaali) kantavuus on tarkastutettava rakennuspaikalla kayttajan toimesta.

Kayttajan on huomioitava rakennusfysikaaliset nakokohdat lapaisevyyden (esim. sulamisvesi) osalta.

Asennusohjeet

Novotegra-kiinnikejarjestelman rakenneosat on tarkoitettu vain aurinkopaneelienkiinnittdmiseen.
Rakennuksen kattotyypista riippuen on kaytettdva maarattyja asennusjarjestelman komponentteja.

Novotegra-kiinnikejarjestelman maaraystenmukaisen kayton edellytyksena on tdman ohjekirjan tietojen
noudattaminen turvallisuusohjeiden ja asennusohjeiden osalta.

Maaraystenvastainen kayttd ja turvallisuusohjeiden ja asennusohjeiden laiminlydnti ja asianmukaisten
asennusrakenneosien kayttamatta jattdminen tai asennusjarjestelmaan kuulumattomien ulkoisten
komponenttien kayttdminen johtaa kaikkien valmistajalle esitettyjen takuu- ja vastuuvaatimusten
hylkdamiseen. Kayttaja vastaa vahingoista ja niista aiheutuvista seurausvahingoista muille rakenneosille,
kuten aurinkosahkdpaneeleille tai itse rakennukselle, seka henkildvahingoista.

Rakentajan on luettava asennusohje ennen asennusta. Avoimet kysymykset on selvitettava valmistajan
kanssa ennen asennusta. Tassa ohjekirjassa esitettyd asennusjarjestysta on noudatettava.

On varmistettava, ettd asennusohjeen kopiota sailytetdan rakennuspaikalla téiden suorituspaikan
valittbmassa laheisyydessa.

Paneelien valmistajan laatimat asennusta koskevat tiedot (paneelien kuormitus, kiinnitys, puristumisalueet
jne.) on huomioitava ja niitd on noudatettava.

Asennusjarjestelmalle on ennen asennusta tehtdva staattinen laskenta rakennushankkeessa kaytettavilla
kuormituksilla kansallisten standardien mukaisesti. Asennuksen osalta tarkeat tiedot (esim. kattokoukkujen
etaisyys, ruuvien pituudet, ulkonemat ja ylitykset tai peruskiskojen etaisyys ja vaadittava painolasti) on
maaritettava staattisella laskennalla kayttden Solar-Planit-suunnitteluohjelmistoa.

Sallittu katon kaltevuus kaytettdessa asennusjarjestelmaa taman asennusohjeen mukaisesti on katon
suuntaisessa asennuksessa vinokatossa 0-60 astetta ja tasakatossa 0-5 astetta. Julkisivuosat on
asennettava julkisivun suuntaisesti.

Katon suuntaisessa asennuksessa on yhta paneelia kohti asennettava kaksi paneelin kannatinkiskoa
symmetrisesti paneelien alapuolelle kuorman jakamiseksi tasaisesti alarakenteeseen. Vaihtoehtoisesti
katon suuntainen asennus voidaan toteuttaa myos asetuskiskojen kanssa.

Maaritettyja kiristysmomentteja on noudatettava ja niiden noudattaminen on tarkastettava
rakennustydmaalla tehtavilla pistokokeilla.

Ohjeita staattista laskentaa varten

Kiinnikejarjestelma on laskettava jokaista projektia varten yksildllisesti Solar-Planit-suunnitteluohjelman
avulla. Poikkeuksen muodostavat julkisivupidikkeet, joiden laskennan suorittaa novotegra GmbH.
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Staattisessa laskennassa maaritetdan vain novotegra-asennusjarjestelman kantokyky huomioiden myés
kiinnitys rakennukseen (parrut, katto-orret, trapetsilevy, muotti jne.). Kuorman jakautumista rakennuksen
sisalla ei huomioida (rakennuspaikan statiikka).

Asennusjarjestelman komponenttien kantokyky maaritetdan paneelien sijoitussuunnitelmanja
suunnittelussa kaytettyjen kattotietojen perusteella (projektin Iahtdtiedot). Suunnittelusta poikkeavat tiedot
kohteessa voivat johtaa muihin tuloksiin.

Kuormitusotaksumat (kuormitus ja kattosommitelma) tapahtuvat maakohtaisesti eurokoodin
kuormitusnormien tietojen mukaan. Liitettavien kuormien maaritys Sveitsia varten tapahtuu SIA 261:n
mukaan.

Paneeleja ei saa asentaa vinokaton yhteydessa otsalaudan, katonharjan ja raystaan tai julkisivun yli
(tuulikuormituksen kasvaminen). Katonharjassa paneelit saa asentaa enintdan ajateltuun
vaakasuuntaiseen linjaan harjatiilen kanssa ja otsalaudassa enintdan tasavalisesti. Raystaan alueella
paneelit saa ohjata kuormituksen suhteen enintaan katteen paahan asti.

Rakennuksen alttiina olevien kohtien (tuulikuormituksessa esim. kaltevan pinnan reuna) tai lumen
kasautumiskohdissa (esim. kattolyhty, lumieste tai kattoon asennetut osat kuten valaisinkuvut jne.) osalta
kayttajan on omalla vastuullaan huomioitava eurokoodin tai SIA 261:n (Sveitsi) kuormitusnormien tiedot.
Suunnitteluohjelmistossa ei oteta huomioon néaita tapauksia.

Asennusjarjestelman staattinen laskenta koskee paneelien symmetrista sijoittelua asennuskiskojen paalle
paneelien pitkittaissivulla (katon suuntaiset kiinnitysjarjestelmat) tai tukirakenneosien paalle kuormituksen
jakamiseksi tasaisesti alarakenteeseen. Asetusjarjestelmaa kaytettdessa kuormituksen tasainen
jakautuminen lasketaan ristikiskoliitoksen kanssa.

Suunnitteluohjelmistolla lasketut tulokset, kuten kiinnitysvalineiden etaisyydet (kattokoukku, tukiruuvit,
hakaliitokset jne.), kiskojen pituudet ja kiinnitysvalineiden maara (esim. suora kiinnitys trapetsilevyyn),
ulkonemat (esim. kiskojen tai kattokoukkujen ylitykset) tai pohjakiskojen etaisyydet ja kiinnitysvalineiden
maara (esim. johdeliitos) sekd muut laskennan ohjeet on huomioitava ja niitd on noudatettava.

novotegra on TUV Rheinlandin tarkastama ja sertifioima:

Type Approved

Regular
Production
Surveillance

i ®
TUVRheinland

ERTIFIED ] www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Asennusjarjestelman huolto

Asennusjarjestelman vakaus ja toiminta on tarkastettava sdanndllisin valiajoin.

Rakenneosien silmamaaraisen tarkastuksen liséksi suosittelemme liitosten ja pohjakiskoilla olevien
painolastien ja painolastialtaiden pistokokeen tyyppista tarkastamista.

Purkaminen voidaan tehdd kaannetyssa jarjestyksessa seuraavassa kuvattujen tyévaiheiden mukaan.

Huoltoty6t on teetettava ammattiliikkeella, jolla on asianmukainen kokemus sahkdlaitteistoista ja
tydskentelysta asennusjarjestelmien parissa.

3 novotegra peltikattoa varten

Taman asennusohjeen sisaltd kuvaa alarakenteen asentamista peltikatteisiin kattoihin (saumatut peltikatot)
tai profiilipeltikattoihin (Zambelli RibRoof 465 ja 500 tai Domico GBS). Kyseisella kaytetylla
asennusjarjestelmallad suurin sallittu paneelin leveys on 1,34 m.

Asennusjarjestelman staattisessa todistuksessa huomioidaan vain alarakenteen kiinnitys katteeseen.
Katteen staattinen laskenta aurinkosahkékokoonpanon kuormituksella on tehtava rakennuspaikalla.

Sauma- tai profiililevyliittimet sopivat teras- ja kuparilevysta, titaanisinkistd, alumiinista ja jaloteraksesta
valmistettuihin katteisiin. Levyn paksuudesta tai kattomateriaalista riippuen on liittimen alle asennettava
jaloterassatula.
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4 Jarjestelman rakenneosat, tyokalut ja tyolaitteet

4.1 Tarvitaan asennusta varten

Kiinnitysjarjestelma

Kuva Tyodkalu Rakenneosa*

Sauma-/profiililevyliitin-sarja

Materiaali: Jaloteras ja alumiini

Tydkalu: Lukitusruuvin kayttd
Kita-avain

C-kisko

Materiaali: Alumiini

Tyokalu: Erikoisura-avain SW 18

syva

Kiskoliitinsarja C

Materiaali: Alumiini ja jaloteras

Tyokalu: Erikoisura-avain SW 18

syva

Keskiliittimet, sarja C

Materiaali: Alumiini, alumiinivalu ja

jaloteras

Tyokalu: Ura SW 8

Paatyliittimet, sarja C

Materiaali: Alumiini, alumiinivalu ja
jaloteras

Tyokalu: Ura SW 8

= = Paneelin luisumisvarmistussarja
- Materiaali: Jaloteras
D o

Asetusjarjestelma

Rakenneosa*
Pystysaumaliitin-sarja 150 ES M8
Materiaali: Jaloteras ja alumiini
Tyodkalu: Lukitusruuvin kayttod

Asetuskisko
Materiaali: Alumiini

Kiskoliitinsarja ES
Materiaali: Alumiini
Tydkalu: Lukitusruuvin kayttd

Jaloteras

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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Kiskoliittimen ES 5 x 100 materiaali:

Tuoteryhma

Kattokiinnitys

Profiilikisko

Profiilikisko

Paneelin kiinnitys

Paneelin kiinnitys

Varmistus ja kiskon
suojus

Tuoteryhma

Kattokiinnitys

Profiilikiskot

Kiskoliitin ja vapaa
laakeri

Kiskoliitin ja vapaa
laakeri



EPDM-T-osa ES Varmistus ja kiskon

Materiaali: EPDM suojus
Reunavastesarja ES . o
% Y Lo . Varmistus ja kiskon
& Materiaali: Alumiini ja jaloteras SUOIUS
Tydkalu: Bit-Torx TX 30 )

* Rakenneosat vaihtelevat katon vaatimusten, staattisen laskennan tai rakenneosavalinnan mukaan ja
voivat poiketa ylla olevista kuvista.

Tyolaite Tyokalun kaytto Kaytto

Akkukayttoinen Bit-Torx TX 40 Rakenneosien

FULVinVAEnNin Ura SW 8 kiinnitysten liitinten
asennus

Kuva
Vaantomomenttiavain, o . N

/ vahintdan 50 Nm:iin Erikoisura-avain SW 18 syva, Kiskon asennus
asti tai ura-avain SW 13

Vaantomomenttiavain,

/ vahintaan 10 Nm:iin Ura SW 8 Liitinten asennus

asti

Katkaisusaha Kiskon leikkaus

4.2 Asennusjarjestelman rakenneosat — asennusversiot

Kuva Tyodkalu Rakenneosa** Tuoteryhma

Kiskoliitinsarja C47 S

Materiaali: Alumiini ja jaloterés Kiskoliitin ja vapaa

Tyokalu: Ura SW 8 laakeri

Vapaa laakeri -sarja*

Materiaali: Alumiini ja jaloteras Kiskoliitin ja vapaa
Tyokalu: Erikoisura-avain SW 18 laakeri

syva

** Tarvittavat rakenneosat riippuen alarakenteen kokoonpanosta (esim. yksikerroksinen liitinjarjestelma),
laitteiston kokoonpanosta (esim. vapaalla laakerilla) tai paneelien jarjestelysta (esim. asetettu
syrjittdin/reunalleen).

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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4.3 Asennusjarjestelman rakenneosat — valinnainen

Kuva Tyokalu

]

L

R

Rakenneosa***

C-kiskon suojus

Materiaali: Alumiini ja jaloteras
Tyokalu: Erikoisura-avain SW 18
syva

Kansi, C-kisko 2000 mm

Materiaali: Alumiini

Suojus C38 tai C47 sw

Kiinnityssarja C M8 ja aluslaatta

Maadoitusliitin SW18 -sarja
Materiaali: Jaloteras

Tyokalu: Erikoisura-avain SW 18
syva

Kaapeliliitin profiilipalkkiin

Johtoliitin d = 10 mm

Kontaktilevy, keskiliitin

Tuoteryhma

Varmistus ja kiskon
suojus

Varmistus ja kiskon
suojus

Kiskon suojus

Lisdvarusteet ja
valinnaiset tuotteet

Lisavarusteet ja
valinnaiset tuotteet

Johtovarmistus

Johtovarmistus

Lisavarusteet ja
valinnaiset tuotteet

*** Valinnaisesti saatavana olevat asennusjarjestelman rakenneosat esim. laitteiston optiseen arviointiin,
johtojen linjaamiseen tai asennusjarjestelman maadoitukseen.

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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5 Alarakenteen asennus

Ennen asentamista paneelikenttd on mitattava katolla ja kiinnitysvalineiden (esim. kattokoukku, tukiruuvit,
hakaliitokset jne.) sijainti on maaritettava staattisen laskennan mukaan.

Seuraavassa selitetaan yksittaiset asennusvaiheet paneelin syrijittaistd asentamista varten. Tallgin viitataan
erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien asennusversioihin (AV). Naihin kuuluvat tyévaiheet seuraavat sen

jalkeen.

5.1 Saumaliitinasennus, kiinnitysjarjestelma

Kiinnitysakselin merkinta

Liittimien kiinni ruuvaaminen

Liittimet on asennettava keskelle C-kiskojen alle.
Talléin akselin paikka on ensin merkittava
katteeseen piirtamalla tai narulla. Paneelirivia kohti
on maariteltava kaksi kiskon akselia.

Toiden suorittamista varten on asennettava teline
voimassa olevien maaraysten mukaan.

Aseta liitin saumaan/taitokseen ja kiinnita
lukitusruuvilla. Liittimia ei saa asentaa levyn
kiinnityksen paalle tai niiden alueelle!

Kuvassa esitetaan pystysaumakattojen liitin.
Katteesta riippuen kaytetaan liittimia AV 1 ja AV 2.

Lukitusruuvin kiristysmomentti 18 Nm

5.2 Kiskon asennus, kiinnitysjarjestelma

Kiskon asennus

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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Aseta C-kisko liittimen paalle ja kirista kisko
itselukittuvalla mutterilla.

Itselukittuvien muttereiden kiristysmomentti 50 Nm



Kiskojen yhdistaminen

2 ruuvia

Aseta kiskojen paat tiiviisti vastakkain, aseta kiskon
liitin keskelle ja liitd sarjaan kuuluvat kiinnitysruuvit
kiskoon.

Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa kiskoliitinsarjaa
C47 S (AV 3.1).

Suurin yhtajaksoinen kiskon pituus on 5,50 m, sen
jalkeen on asennettava liikuntasaumalaite tai vapaa
laakeri (AV 3.2).

Itselukittuvien muttereiden kiristysmomentti 50 Nm.

Katkaistaessa on noudatettava
tapaturmantorjuntamaarayksia.

5.3 Paneelin asennus, kiinnitysjarjestelma

Paneelin varmistus

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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Ennen paneelin asentamista on alemman kiskon
ylapuolelle asennettava liukuesteet rungon
aukkoihin (AV 4).

Sen jalkeen paneelit on kiinnitettava kiskoihin paaty-
ja keskiliittimilla.

Ohjaa keski- tai paatyliittimet kiinnityskohdassa
ylhaalta kiskotilaan. Kierra sen jalkeen kiskomutteri
kiskoon ja tydnna paneeliliittimet paneelin runkoon.

Kontaktilevyn asennus, katso AV 5.



Keski- ja paatyliittimien tilantarve

13 mm 12 mm

Paatyliittimet voidaan asentaa kiskon paihin.
Tyonna paneelit kokonaan keskiliittimien
kiskomuttereihin.

NOTICE

Keskiliittimien kiristysmomentti 10 Nm.
Paatyliittimien kiristysmomentti 8 Nm.

1| - ||

5.4 Kiinnitysjarjestelman asennusversiot
Asennusversioiden selitys riippuen kattorakenteesta tai versiosta (esim. pyérosaumaliittimet)

AV 1 — pystysaumaliitin-sarja kuparia varten

Liitinsarja kuparikatteelle:

Jaloterassatula

Kupariselle pystysaumakatteelle
Jaloteradssatulan asennus (kuva vasemmalla)
Liittimen asettaminen

~ Liittimen kiinnitys lukitusruuvilla
Kiristysmomentti 20 Nm

NOTICE

~Liittimia ei saa asentaa levyn kiinnityksen paalle tai
niiden alueelle!

AV 2 - liitinsarjojen versiot

AV 2.1 — pyorésaumaliitin-sarja Versio 1 Versio 2

esim. Kalzip-katteille esim. Kalzip-katteille

_ Liittimen asettaminen Liittimen asettaminen

% Kirista lieriopaaruuvi Tyoénna liitinosa sisdan
vasteeseen saakka Liittimen Kiinnitys
Liittimen Kiinnitys lukitusruuvilla
lukitusruuvilla Kiristysmomentti
Kiristysmomentti 18 15-17 Nm.

T Nm.
NOTICE

Versio 1 Versio 2 / (
ersio ersio Liittimia ei saa asentaa levyn kiinnityksen paalle tai

niiden alueelle!

10
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AV 2.2 — profiililiitin-sarja ZD

=

Jaloterassatula

AV 2.3 — profiililiitin-sarja Z:

AV 3, kiskoliitin

AV 3.1 — kiskoliitinsarjan C47 S asennus

Kiintea
puoli

Vapaa puoli

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
V4.0 — helmikuu 2021/TP,
Copyright novotegra GmbH

Zambelli RibRoof 465- ja Domico GBS -katteille
Materiaalin paksuus < 0,7 mm edellyttda
jaloterassatulan asentamista (kuva oikealla)
Liittimen asettaminen

Liittimen kiinnitys lukitusruuvilla molemmilta puolilta
Kiristysmomentti materiaalin paksuudella = 0,7mm =
15 Nm

Kiristysmomentti materiaalin paksuudella < 0,7mm =
17 Nm

Liittimia ei saa asentaa levyn kiinnityksen paalle tai
niiden alueelle!

Zambelli RibRoof 500 -katteille

Aseta liitin ja lukitse se paikalleen

Liittimen kiinnitys molemmilla ruuveilla (kita-avain
SW 13)

Kiristysmomentti 25 Nm

Liittimi& ei saa asentaa levyn kiinnityksen paalle tai
niiden alueelle!

Tydnna kiskoliitinsarja (1) yhdistettavien kiskojen
puoleenvaliin (2) ja kiinnita siihen poraruuvilla
molemmilta puolilta noin 20 mm paahan kiskon
paasta. Tydonna sen jalkeen toinen kisko kokonaan
litinsarjan paalle niin, ettd molemmat kiskojen paat
ovat kohdakkain (3), ja ruuvaa kiinni edella kuvatulla
tavalla. Suurin yhtajaksoinen kiskon pituus on 5,50
m, sen jalkeen on asennettava liikuntasaumalaite tai
vapaa laakeri.

Katkaistaessa on noudatettava
tapaturmantorjuntamaarayksia.

Aseta kiskojen paat raon paalle, aseta kiskoliitin ja
liité kiinnitysruuveilla kiskoon kiintedlla ja vapaalla
puolella. Kiintealla puolella ruuvit on kiristettava
tiukalle. Vapaalla puolella ruuveissa on punainen
pinnoite ja niitd on kiristamisen jalkeen |I0ysattava
uudelleen (n. %z kierrosta). Suurin kiskon pituus on
5,50 m, sen jalkeen on asennettava
liikuntasaumalaite tai vapaa laakeri.

Vapaata laakeria ei saa asentaa paneelin alle
Itselukittuvien mutterien kiristysmomentti kiintealla
puolella 50 Nm.

Viereisten kiskon paiden etaisyys:

C38ja C47 = 20mm

C71 ja C95= 40-50mm
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AV 4 - liukuesteen asennus kotelorungossa

i
puoli
Mutteri elin

AV 5 — kontaktilevyn maadoitus
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Tyonna mutteri ruuvin yli ja kierrd ohutlevyruuvi
poraamatta etukateen paneelin runkoon.

Ohutlevyruuvia ei saa kiertaa liikaa.

Tydnna kontaktilevy kiskon jatkoskappaleessa
keskiliittimien pystysuoran tuen yli ruuviin saakka.

Keskiliittimen asennus liitetyn kontaktilevyn kanssa
tapahtuu aikaisemmin luvussa 5.3 kuvatulla tavalla.
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5.5 Suoran kiinnityksen asetusjarjestelma

Asetuskiskojen mittaaminen

I Asetuskiskojen asennusakselit paneelin suunnasta
riippuen — syrjittain tai poikittain — tulee merkita

peltikattoon.

/ Kiskojen saumamitta = paneelin leveys L + 12 mm

kiskojen vapaa tila = paneelin leveys L + 10 mm
Paneelin poikittaisessa asennuksessa on kaytettava
paneelin pituuden sijaan paneelin leveytta.

elit

AsetusklskOJen
akselit

-'-'-'-'tb'-'-'
— o e - e o

lichte Weite

Sprungmaly

Pystysaumaliitin-sarjan 150 ES M8

kiinnittdminen

Aseta liitin saumaan/taitokseen ja kiinnita
molemmilla lukitusruuveilla saumaan/taitokseen.

Liittimid ei saa asentaa levyn kiinnityksen paalle tai
niiden alueelle!

Lukitusruuvien kiristysmomentti 18 Nm.

Asetuskiskon asennus

Aseta asetuskisko pystysaumaliittimen 150 ES M8
paalle, tydnna ristikiskoliitintéd ES vasten (1) ja
kiinnita kiinnityslaippaan (2), suuntaa kisko ja kirista
kuusioruuvi (3).

Kuusioruuvin kiristysmomentti 25 Nm.

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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Pystysaumaliitin-sarjan ES sijainti

?ﬁj

—_—

Paneelikentan pituus
w

{

Asetuskiskojen yhdistaminen

Paneelikentan ylimmassa ja alimmassa
asetuskiskossa pystysaumaliitin-sarja ES
asennetaan sisapuolelle (1, 2), keskimmaisissa
asennuskiskoissa pystysaumaliitin-sarjat ES
asetetaan vuorotellen yl6s ja alas kiinnityslaippaan

(3).

Paneelikentan pituus =

Kiskojen saumamitta x paneelikenttien lukumaara
+ asetuskiskon leveys

Suurin yhtajaksoinen kiskon pituus on 5,50 m.

Tydnna liitin kiinnitettyyn ruuvikanavassa olevaan
kisko-osaan (1), sitten

irrallinen kisko-osa tydnnetaan ruuvikanavan kanssa
littimeen niin, etta kiskojen paiden valissa on 10
mm:n rako, minka jalkeen toinen kisko-osa
kiinnitetaan.

n littimella kiinnitetyt kisko-osat eivat ole
sallittuja. Kisko-osat on yhdistettava vahintaan 2
pystysaumaan.

5.6 Paneelin asennus, asetusjarjestelma

Paneelin asennus, asetusjarjestelma
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Aseta paneeli ylempaan asetuskiskoon ja tydnna
yl6s (1). Laske paneeli sen jalkeen alempaan
asetuskiskoon (2) ja tyonna alas asetuskiskoa
vasten (3). Asenna seuraava paneeli samalla
periaatteella, paneelien valissa on oltava vahintaan
3 mm.

Asenna EDPM-T-osa paneelien valiin (4) paneelin
kallistuksen ollessa < 10° tai varkaudenestona.

Asenna reunavaste paneelirivin pdahan jokaisessa
asetuskiskossa ruuvikanavassa olevalla
levyruuvilla.

Reunavasteen aukon on oltava vapaana
asetuskiskon vedenpoistokourua varten.
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6 Takuu / tuotevastuu (-vapautumisperuste)

Ylld mainittujen maaraysten ja turvallisuusohjeiden liséksi asennusliikkeen on noudatettava voimassa
olevia teknisida maarayksia ja sdadoksia.
Asentaja vastaa novotegra-kiinnikejarjestelman mitoituksesta.

Asentaja vastaa kiinnikejarjestelman ja rakennuksen valisten liittymien yhdistamisesta. Tama sisaltaa myos
rakennuksen vaipan tiiviyden.

Tasakatoissa asentajan on arvioitava aluskate asennuspaikalla aluskatteen materiaalin, kestavyyden,
vanhenemisen, yhteensopivuuden muiden materiaalien kanssa, aluskatteen kokonaiskunnon, aluskatteen
ja asennusjarjestelman valisen erotusvaatimuksen osalta ja hanen on tehtava tama omalla vastuullaan.
Vaadittavat ja tarvittavat toimenpiteet tai menettely aluskatteen suojaamiseksi aurinkosahkoéjarjestelman
kiinnikejarjestelman asentamista varten ovat asentajan ja mahdollisen avustavan ammattilaisen vastuulla.
novotegra GmbH ei ota mitdan vastuuta virheellisista tai riittdmattdmista toimenpiteista ja menettelyista
aluskatteen suojaamisen osalta!

Laskelmassa maaritetyn kitkakertoimen tarkastus tasakatoissa olevan aurinkosahkojarjestelman
liukumattomuuden todistamiseksi on suoritettava asennuspaikalla asentajan toimesta. Rakennuspaikalla
maaritetty kitkakerroin voidaan huomioida syoéttamalla tiedot Solar-Planit-suunnittelutydkaluun. novotegra
GmbH ei ota mitaan vastuuta oletettujen arvojen oikeellisuudesta eika vastaa vahingoista, joita virheellisten
arvojen kayttamisesta voi seurata.

Paneelien, kaapeleiden ja invertterin valmistajien antamat tiedot on huomioitava. Jos olette eri mielta
jostain tdman asennusohjeen kohdasta, ottakaa ehdottomasti ennen asennusta yhteytta novotegra GmbH-
myyntitiimiin tai — kun kyse on muista kuin novotegra GmbH:n toimittamista komponenteista — kyseiseen
valmistajaan.

Kun myyjamme tekevat tarjouksia novotegra:n puolesta, paikalliset olosuhteet eivat ole aina riittavasti
tiedossa, joten asennuksen aikana voidaan joutua tekemaan muutoksia tarjottuun kappalemaaraan. Nama
muutokset koskevat ennen muuta rakennuksen vaippaan tulevien kiinnitysvalineiden maaraa (esimerkiksi
kattokoukut). Tassa tapauksessa lisaksi tarvittavat rakenneosat on ehdottomasti asennettava mitoituksen
mukaan.

novotegra GmbH ei vastaa virheellisista tai puutteellisesti taytetyista tiedontallennusmalleista. Virheettémat
ja taydellisesti taytetyt tiedontallennusmallit ovat oikean mitoituksen edellytys.

Asennusohjeen tiedot, takuuehdot ja vastuustavapautumista koskevat tiedot on huomioitava.

Oikeus muutoksiin pidatetdan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta.
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novotegra

novotegra GmbH

Eisenbahnstralle 150
72072 Tubingen | Saksa

Puh. +49 7071 98987-0
Faksi +49 7071 98987-10

info@novotegra.com
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