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Yksikerroksinen kelluva jarjestelma vaakasuuntaan asennetuilla paneeleilla
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Tyylikas ja tehokas

= Kiinnitystekniikka saumojen reunoilla olevilla kiinnityskohdilla

= Moduulien syrjittainen ja poikittainen asennus mahdollista

= Nopea asennus ylhaaltapain hyvin saatavilla olevien tyokalujen avulla

= Taysin etukateen koottu saumaliitin asetuskiskoa varten tarkoitetulla
kiinnittimella

Tuoteversiot

= Valinnaisesti kuparisille pystysaumatuille katoille tarkoitetulla,
ruostumattomasta terdksesta tehdylla jalustalla
= Asetuskisko paneeliin sopivasti varissd musta eloksoitu tai paljas

ETUSI

= |aitteiston laadukas ulkoinen ilme ja
nopea asennus asetusjarjestelman
ansiosta

= Vahan rakenneosia — nopea asennus

= Kustannusoptimoitu yksikerroksinen
jarjestelma

= Hyva paneelien taustan tuuletus

™

Liitin pystysaumatun katon kelluvaan jarjestel- Asetuskiskon liitanta
maan

Paneelin varmistus katon kaltevuuden ollessa
pieni
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Kuva

Nimitys

Asetuskisko
= Vareissa musta ja paljas kaikille kehyskorkeuksille

= Kelluva ja jannitykseton moduulien asennus

Reunavaste
= Mukautettu variltaan asetuskiskoon sopivaksi

= Paneelit eivat paase liikkumaan pois paikaltaan

Saumaliitin
= Osat esikoottu

= Helppo liitdnta asetuskiskoon
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Jalusta ruostumattomasta teraksesta
= Kuparikatoille tehtavaa asennusta varten

= Ehkéisee rakenneosan hapettumista
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Asetuskiskon liitanta pystysaumaliittimeen

Pystysaumaliitinsarja kuparikatolle

Asennusvideo
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