Julkisivupintojen optimaalinen hyodyntaminen

tegra

= Pystysuuntainen aurinkosahkolaitteisto julkisivussa — rakennuksesta
erillaan ja tausta hyvin tuuletettu

= Kiinnityssarja, johon kuuluvat saksalaisen rakennusvalvonnan
hyvaksymat tulpat ja ruostumattomat terasruuvit

= Kaikki nakyvat asennusosat varissa musta eloksoitu tai paljas —
paneeliin sopivasti

= Paneelit voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon

= Massiivisia rakennusten ulkoseinia varten
= Kylmajulkisivuihin ilman lammodneristysta

Vain vahan rakenneosia — helppo ja nopea asen- Erittdin hyva paneelien taustan tuuletus
nus

ETUSI

= Laitteiston laadukas ulkoinen ilme ja

nopea asennus kelluvan jarjestelman
ansiosta

Joustava laitteiston koko: yhdesta
moduulista kokonaiseen julkisivuun

Julkisivua kaytetaan sahkontuotantoon

Rakennuksesta erillinen, eteen ripustettu
rakenne hyvalla taustan tuuletuksella

Esikootut rakenneosat
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Rakennusvalvonnan hyvaksyma asennustulppa



novotegra | Kelluva jarjestelma

Kuva Nimitys

Asetuskisko
@ = Vareissa musta ja paljas kaikille kehyskorkeuksille
= Joustava laitteiston koko: yhdesta paneelista .
kokonaiseen julkisivuun

Reunavaste
= Mukautettu variltdan asetuskiskoon sopivaksi
= Paneelit eivat padse liikkumaan pois paikaltaan Asetuskiskon kiskoliitin

Asetuskiskon jalusta
= Kiinnitys seindan paljaana tai mustana
= Asetuskiskojen kiinnittamiseen

Ristikiskoliitin
= Turvallinen kiinnitys voima- ja muotoliitoksella
= Osat esikoottu

Jalustasarja, valinnaisesti paljas tai musta

Liukueste
= Paneelien varmistus liukumisen estamiseksi
= Reikalevyjen Kiinnittamiseen
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