Takuuehdot

novotegra GmbH:n tuotetakuu

Takuu

novotegra GmbH takaa, ettd asennusjarjestelman
komponentit ovat vapaita suunnittelu-, valmistus- ja
materiaalivirheista tavanomaisissa asennus-, kaytto-,
toiminta- ja huolto-olosuhteissa. Takuu myonnetaan
alkuperaiselle ostajalle 12 vuoden ajaksi toimituksesta
lukien jaljempana esitetyin ehdoin.

novotegra GmbH vastaa takuuvaatimusten hyvaksymi-
sesta. Tarvittaessa hyvaksyminen voidaan tehda vasta
paikan paalla suoritetun tarkastuksen jalkeen. Jos ta-
Kuuvaatimus hyvaksytaan, takuuvelvoite taytetaan yk-
sinomaan toimittamalla korvaava rakenneosa viallinen
sen rakenneosan tilalle.

Toimitetuista takuupalveluista ei seuraa, etta takuuai-
kaa pidennetaan tai etta se alkaa uudestaan. Myonne-
tysta takuusta ei seuraa novotegra GmbH:lle muita
velvoitteita tai vastuuta lisa- tai valillisista vahingoista.
Tama ei merkitse lakisaateisen takuun ja lakisaateisen
tuotevastuun rajoittamista.

Takuuvaatimusten esittaminen

Takuuvaatimukset on esitettava 12 vuotta kestavan ta-
kuuajan aikana Kirjallisesti kahden viikon kuluessa vian
havaitsemisesta. Kun takuuvaatimus esitetaan, siihen
on liitettava valmistajan novotegra GmbH antama alku-
perainen ostotosite todisteeksi ostosta ja ostoajankoh-
dasta. Takuunantaja on novotegra GmbH, Eisenbahn-
straBe 150, 72072 TUbingen, Saksa. Taman takuun
perusteella myonnettaviin palveluihin sovelletaan yksi-
nomaan Saksan lakia lukuun ottamatta YK:n yleissopi-
musta tavaroiden kansainvalisestd kaupasta (CISG).
Lisaksi sovelletaan yleisia sopimusehtojamme sellaisi-
na kuin ne ovat kulloinkin voimassa.
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Takuun rajoitus

Taman takuun perusteella esitettyja vaatimuksia ei katsota
pateviksi seuraavissa tapauksissa:

= asennus on suoritettu asennusohjeiden vastaisesti
virheellisesti tai epaasianmukaisesti,

= rakenneosia on muutettu tai korjattu luvattomasti,

= asennusjarjestelma on asennettu
epaasianmukaisesti  tai  sitd  on  kaytetty
epaasianmukaisesti,

= rakenneosia on kuljetettu, varastoitu tai kasitelty
epaasianmukaisesti,

= visuaalinen vika sikali kuin ulkonako ei vaikuta
rakenneosan toimintaan,

= teknilkan tason mukaisia saantoja on jatetty
noudattamatta tai asennusjarjestelmaa koskevaa
staattista laskelmaa ei ole huomioitu,

= asennuksessa yleisesti noudatettavia standardeja
on jatetty noudattamatta,

= vauriot, jotka johtuvat esimerkiksi savusta,
poikkeuksellisesta lamporasituksesta,
suolarasituksesta tai muista kemikaaleista,

= luonnonvoimat, ylivoimainen tapahtuma, ilkivalta,
ulkoisten tekijoiden ja/tai henkildiden/elainten
aiheuttama tuho.

= virheellisesti tai
tiedonkeruulomakkeet

= virheelliset tai riittamattomat
kattotiivisteen suojaamiseksi

= liukumattomuuden varmistamiseksi on kaytetty
oletettuja tai arvioituja kitkakertoimia. Ne on
maaritettava projektikohtaisesti ja soveltuvalla
tavalla.
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