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Seuraavat ohjeet koskevat yleisesti no-
votegra-asennusjarjestelmaamme, ja
niita tulee soveltaa soveltuvin osin kysei-
sesta kattotyypistd ja asennusjarjestel-
man tyypista riippumatta.

Laitteistoja saavat asentaa ja ottaa kayttodn ainoas-
taan henkilot, jotka heidan ammatillisen patevyyten-
sd (esim. koulutus tai tyd) tai kokemuksensa ansiosta
pystyvat varmistamaan, ettd tyd tehdaan saanndsten
mukaisesti.

Kaikkia asiaankuuluvia kansallisia ja paikallisia tyotur-
vallisuusmaarayksia, tapaturmantorjuntamaarayksia,
standardeja, rakennusmaarayksia ja ymparistonsuoje-
lumaarayksia ja kaikkia ammattiliittojen maarayksia on
noudatettava.

= Tdiden aikana on kaytettava suojavaatteita voimas-
sa olevien kansallisten maaraysten ja direktiivien
mukaisesti.

= Asennus on suoritettava vahintaan kahden henki-
lOon yhteistyona, jotta apu on lahelld mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.

= Korkealla tasolla ja/tai katolla tehtavia toita koske-
via kansallisia maarayksia on noudatettava

= Toitd sahkolaitteiden parissa saa tehda vain kan-
sallisia ja paikallisia sahkotdiden turvallisuutta kos-
kevia standardeja ja direktiiveja noudattaen.

Asentaja vastaa novotegra-asennusjarjestelman mit-
oituksesta. Ennen asennusta on tarkistettava, tayttaa-
kO asennusjarjestelma paikan staattiset vaatimukset.
Kattojarjestelmien kohdalla on liséksi tarkistettava ka-
ton kantavuus asennuspaikalla. Huomioithan staattis-
ta laskentaa koskevat ohjeemme. Voit tarkastella niita
osoitteess

Asentaja vastaa asennusjarjestelman ja rakennuksen
valisten liittymien yhdistamisesta. Tama sisaltaa myos
rakennuksen vaipan tiiviyden. Asennusjarjestelmal-
le on tehtava staattinen laskenta yksilollisesti jokais-
ta projektia varten Solar-Planit-suunnitteluohjelman
avulla. Poikkeuksen muodostavat julkisivupidikkeet,
joiden laskennan suorittaa novotegra GmbH

Asennusjarjestelma sopii mitoiltaan tavanomaisten
aurinkosahkdpaneelien  Kiinnittamiseen. Paneelien
valmistajan asennusohjeet on huomioitava ja niita on
noudatettava. novotegra GmbH ei suorita tarkastusta
asennettavuuden tai asennusohjeiden osalta.
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Kaapelin ja invertterin valmistajan ohjeita on noudatet-
tava. Jos olette eri mieltd jostain taman asennusohjeen
kohdasta, ottakaa ehdottomasti ennen asennusta yh-
teyttd novotegra GmbH:n myyntitiimiin tai — kun kyse
on muista kuin novotegra GmbH:n toimittamista kom-
ponenteista — kyseiseen valmistajaan.

On varmistettava, ettd asennusohjeen kopiota saily-
tetaan rakennuspaikalla toiden suorituspaikan valitto-
massa laheisyydessa.

Koska asennusjarjestelmaamme kehitetaan jatkuvas-
ti, asennusprosessi tai rakenneosat voivat olla erilaisia
kuin tassa on kuvattu. Tarkasta sen vuoksi asennu-
sohjeen ajankohtaisin versio internet-sivuiltamme

. Tassa ohjekirjassa esitettya
asennusjarjestysta on noudatettava. Lahetamme mie-
lellamme ajankohtaiset versiot pyydettaessa.

Maaraystenvastainen kayttd ja turvallisuusohjeidemme
ja asennusohjeidemme laiminlyonti ja asianmukaisten
asennusrakenneosien kayttamatta jattaminen tai asen-
nusjarjestelmaan kuulumattomien ulkoisten kompon-
enttienkayttaminenjohtaakaikkiennovotegraGmbH:lle
esitettyjen takuu- ja vastuuvaatimusten hylkaamiseen.
Kayttaja vastaa vahingoista ja niista aiheutuvista seu-
rausvahingoista muille rakenneosille, kuten aurinko-
sahkopaneeleille tai itse rakennukselle, seka henkilo-
vahingoista.

Sallittu katon kaltevuus kaytettdessa asennusjarjes-
telmaa taman asennusohjeen mukaisesti on katon su-
untaisessa asennuksessa vinokatossa 0—60 astetta ja
tasakatossa 0-5 astetta. Julkisivuosat on asennettava
julkisivun suuntaisesti.

Asennusjarjestelman maadoituksen / potentiaalin-
tasauksen saa toteuttaa vain kansallisia ja paikallisia
standardeja ja direktiiveja noudattaen.

Jos kaikkia turvaohjeita noudatetaan ja laitteisto asen-
netaan asianmukaisesti, tuotetakuu on 12 vuotta. Huo-
mioithan takuuehtomme. Voit tarkastella niitd osoit-
teessa

Jarjestelman purkaminen voidaan tehda kaanteises-
sa jarjestyksessa seuraavaksi kuvattujen tydvaiheiden
mukaan.

QOikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta. V1.0 — kesakuu 2023/TP, © novotgera GmbH
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Kayttopaikka:
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Tasakatot raystaspalkilla ja ilman sita

Laitteiston etéisyys katon reunaan (ilman raystéspalkkia): 500 mm

Laitteiston etaisyys raystaspalkkiin (sisdreuna): 500 mm

Katon kaltevuus: 0° - 5°
Suuntaus: Ita/lansi
Reunavali:

Korotuskulma: 10°

Paneelin asennus: vaaka

Paneelin koko:

Paneelin leveys: 995 mm — 1145 mm

Paneelin pituus: maks. 2280 mm

Rivien valinen etaisyys:

Moduulin kentan koko:

2230 mm — 2483 mm (riippuen paneelin leveydesta)

Moduulikentdn enimmaispituus: 40 m (kiskon pituus)

Moduulikentan enimmaisleveys: 21 m

Tasakatoissa asentajan on arvioitava aluskate asennu-
spaikalla aluskatteen materiaalin, kestavyyden, vanhe-
nemisen, yhteensopivuuden muiden materiaalien
kanssa, aluskatteen kokonaiskunnon, aluskatteen ja
asennusjarjestelman valisen erotusvaatimuksen osal-
ta ja hanen on tehtava tama omalla vastuullaan. Vaadit-
tavat ja tarvittavat toimenpiteet tai menettely aluskat-
teen suojaamiseksi aurinkosahkdjarjestelman
alarakenteen asentamista varten on annettava tehta-
vaksi asentajalle. Hanen on suoritettava tyo tarvittaes-
sa avustavan ammattilaisen kanssa.

Kattotiivisteen materiaalista riippuen on kattotiivisteen
ja alarakenteen valiin asennettava erotus- ja/tai suoja-
Kerros. Aurinkosahkolaitteiston asentajan on maaritel-
tava tahan liittyvat seikat suoraan rakennuttajan ja kat-
totiivisteen asennusliikkeen kanssa. Alarakenteen
asennus tehdaan lapaisematta kattoa. Aurinkosahko-
laitteiston varmistus tapahtuu painolasteilla (esim. so-
pivilla kivilld) jarjestelman tuulitunnelitutkimuksen tu-

losten perusteella. Tarvittava painolasti maaritetaan
projektikohtaisesti  Solar-Planit-suunnitteluohjelman
avulla. Maaritetty painolasti patee suunniteltuun lait-
teistoon. Asennuspaikalla tehdyt poikkeamat suunnit-
telusta voivat johtaa muihin tuloksiin.

Laskelmassa maaritetyn kitkakertoimen tarkastus ta-
sakatoissa olevan aurinkosahkodjarjestelman liukumat-
tomuuden todistamiseksi on suoritettava asennuspai-
kalla asentajan toimesta. Rakennuspaikalla maaritetty
Kitkakerroin voidaan huomioida syottamalla tiedot So-
lar-Planit-suunnittelutyokaluun.

Lampodlaajenemisen aiheuttaman laitteiston “vaelte-
lun” ehkaisemiseksi laitteisto on varmistettava raken-
nuspaikalla. Tama voidaan tehda asentamalla kattopin-
taan sopivat Kiinnityskohdat tai ankkuroimalla
raystaspalkkiin. Rakennuksessa ja rakennuksen osissa
olevien Kkiinnityskohtien on kyettava ottamaan esiinty-
vat voimat vastaan.

QOikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta. V1.0 — kesakuu 2023/TP, © novotgera GmbH



Tyokalut ja tyolaitteet

< |

Akkukayttoinen Asennus- ja Asennustulkki
ruuvinvaannin irrotustyokalu GS
150-30

Jarjestelman rakenneosat*

~< 7 |7

Peruselementti Liitinsarja Sulkusarja
Ita-lansi [ta-lansi 970 mm
690/840 mm 1940 mm
Poikkikannatin Kiinnitysruuvi Vetotanko
2000/2400 mm FD lastuton 20x20x1,5

2000/2400 mm

©

8

Hylsy
avainvali 8

f

Paneelituki

10°
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©

13

Hylsy
avainvali 13

Keskiliitin Paatyliitin
sarjaC sarjaC

* Rakenneosat vaihtelevat katon vaatimusten, staattisen laskennan tai rakenneosavalinnan mukaan, ja ne voivat poiketa ylla ole

vista kuvista.

QOikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta. V1.0 — kesakuu 2023/TP, © novotgera GmbH 4



Rakenneosat — valinnainen**

e e e

Kaapelikanava, Kaapelikanavan Kaapelikana-
peruselementti kansi va, paneelituki
1250 mm 1250 mm 2000/2400 mm

| |&

Painolastisailio Painolastivarsi
530 mm 650/1150 mm

«

Kaapeliliitin
profiilipalkkiin

&>

Maadoitusliitin
C-kiskot

Lisatuki 180 x
150 mm
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Johtoliitin Kiinnityssarja
d=10 mm FD optimoijalla

Kontaktilevy, Kytkinprofiili
keskiliitin

** valinnaisesti saatavana olevat asennusjarjestelman rakenneosat esim. laitteiston optiseen arviointiin, johtojen linjaamiseen tai

asennusjarjestelman maadoitukseen.

QOikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperaisesta. V1.0 — kesakuu 2023/TP, © novotgera GmbH 5
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Alarakenteen asennus

‘ Rakenneosien suunnitteleminen

@ Rakenneosien jarjestely toimit-
ustilassa

(a) Liitinsarja I/L

@ Peruselementti

(c) Sulkusarja

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH 6



novotegra

. Tyonna kannatin taakse.

. novo-tip:
Jotta rakenneosat voi napsauttaa
myohemmin helpommin paikoil-
leen, tyonna kannatin taysin taak-
se.

‘ Huomioi paneelin leveys.

Paneelin leveys Peruselementti

>1045 mm — <1070 mm 690 mm C

>1120 mm — <1145 mm 840 mm

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH 7
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‘ Liita peruselementti sulkusarjaan.

. Irrota liitosvarmistin kannattimes-
taja asenna se.

. novo-tip:
Kun kuulet napsahduksen, se
tarkoittaa, etta laitteistovarmistin

on asennettu oikein.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH 8
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. Kayta tukien paikoilleen nap-
sauttamista varten asennus- ja
irrotustydkalua.

. novo-tip:
Merkinta maarittaa tukien sijain-
nin.

av/

=8l

% H . Tarkista paneelitukien suuntaus.

Paneelituen paan on kallistuttava
perusjalkaa kohti.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH 9
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‘ Kiskon suunnitteleminen

7~

‘ Kiskojen valinen etaisyys on kat-
sottava suunnitteluasiakirjoista.

Kayta asennustulkkia.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’IO
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. Aseta painolastikivet painolast-

isuunnitelman mukaisesti peru-
; selementtiin ja liitin- ja sulkusar-
N Py jaan tai niiden péaalle.

L\

. novo-tip:
Jos painolastia muodostuu pal-
jon, painolastin asettamiseen
suositellaan painolastisailiota
(MV 2 A) ja/tai painolastivartta
(MV 2B)..

A Huomio:

Painolastikivet on valittava ra-
kennuspaikalla.

Mittojen on oltava painoloastin
pisteittain ilmoitettujen painojen
mukaisesti.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’]’]
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@ % . Napsauta paneeliliitin paikoilleen.

(a) Aseta se ylhalta kiskoihin.

(b) Kaanna 90°.

' Kirista paneeliliitin.

Keskiliitin: 10 Nm
Paatyliitin: 8 Nm

. novo-tip:
/ Asenna ensin yksi paneelirivi

taysin. Aseta sitten poikkikan-
nattimet paikoilleen (katso vai-
he 7). Asenna sitten kaksoisrivin
toinen puoli. Poikkikannattimien
sijainti on katsottava suunnitte-
luasiakirjoista.

Kontaktilevyn asennus, katso
asennusvaihtoehto 3. Jos pa-
neelin alla on maara kulkea kaa-
pelikanava, tdma on asennettava
nyt. Kaapelikanavan asennus,
katso asennusvaihtoehto 1.

P

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’| 2
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. Poikkikannattimen asennus

© | |™

8

. Asenna poikkikannatin paneelitu-
keen.

(a) Kiinnit
@ Taita alas

@ Ruuvaa Kiinni

A Huomio:
Al3 kierrd ruuveja liikaa. Ald kéy-
ta lyontitoimintoa kiinni ruuva-

tessasi.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’| 3
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min. 120 mm

7/
N

% . Perakkaiset poikkikannattimet

on asennettava niin, ettd en ne
ovat 120 mm:n verran limittain, ja
ne on Kiinnitettava 2 ruuvilla.

‘ Vetotangon asennus

@ DQ% . Asenna vetotanko siten, etta se

on reunojen kohdalla samal-
8 la tasolla ja keskella limittain.
Vetotanko on ruuvattava kiinni
jokaiseen sulkusarjaan.

A Huomio:
AlA kierra ruuveja liikaa. Al kayta
lydntitoimintoa Kiinni ruuvatessasi.

. novo-tip:
Jos kaytetaan painolastivarsia,
katso asennusvaihtoehto 2, suo-
sittelemme niiden asentamista
vetotangon eteen.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’|4
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. Kiinnita kaapelikanava.

' Aseta kansi.

N

. Kaapelikanava

Asennusversiot

15
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ivat poiketa alkuperaise:

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja vo



. Valinnainen painolastitus
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Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH
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@ «iinnita painolastiséilio.

maks. 120 mm

N —

novo-tip:

Painolastisailididen asennus
mahdollistaa pienten ja suu-
rikokoisten kivien turvallisen
asettamisen. Painolastisailio on
kiinnitettava sivuttain perusele-
menttiin.

Tyonna paikoilleen painolast-
ivarsi ja ruuvaa se tiukasti kiinni

novo-tip:

Painolastivarsien asennus mah-
dollistaa painolastin asettamisen
laitteiston reunalle.

Huomio:
Al3 kierrd ruuveja liikaa. Ald kéy-
ta lyontitoimintoa kiinni ruuva-

tessasi.

16
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. Yhdista viereiset paneelikentat

kahdella kytkentaprofiililla. Kyt-
kentaprofiili on aina yhdistettava
vain yhteen kiskojaksoon. Peru-
selementtien valinen etaisyys:
50 mm.

novo-tip:

Kytkinprofiileilla vahennetaan
vierekkaisten paneelikenttien
painolastia.

Huomio:
Ala Kierra ruuveja lilkaa. Alé kay-
ta lyontitoimintoa kiinni ruuva-

tessasi.

7
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‘ Salamaniskun kestavyys ja potentiaalintasaus

© | |™
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. Asenna maadoitusliitinsarja.

Maadoitusjohdin: 20 Nm
Maadoitusjohto: 10 Nm

A\ Huomio:
Voimassa olevat standardit ja
direktiivit esim. salamaniskulta
suojaamisen ja potentiaalinta-
sauksen osalta on huomioitava.

. Asenna kontaktilevy.

Tydnna kontaktilevy kiskon jatkos-
kappaleeseen keskiliittimien pys-
tysuoran tukien yli ruuviin saakka.

. novo-tip:
Kontaktilevya kaytetaan laitteis-
ton potentiaalintasaukseen ja sa-

lamaniskun kestavyytta varten.

Oikeus muutoksiin pidatetaan. Kuvat ovat esimerkkeja ja voivat poiketa alkuperéaisestéa. V1.0 — kesékuu 2023/TP, © novotgera GmbH ’|8



Asennusjarjestelman huolto

Asennusjarjestelman vakaus ja toiminta on tarkas-
tettava saanndllisin valiajoin. Suosittelemme vuosit-
taista silmamaaraista tarkastusta.

Neben der Sichtkontrolle der Bauteile empfehlen
wir eine stichprobenartige Uberprifung der Verbin-
dungen und der sicheren und korrekten Lage der
Ballastierung auf den Grundschienen und Ballast-
wannen. Ebenso sind die Schraubverbindungen zu
prufen und ggf. geman den in der Montageanleitung
genannten Anzugsmomenten nachzuziehen.

Kaikki laitteen osat on tarkistettava esimerkiksi sa-
asta, elaimista, liasta, kerrostumista, kiinnittymista
ja kasvustosta johtuvien vaurioiden (erityisesti viher-
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iokaton kohdalla) ja katon l&paisyn ja korroosion va-
ralta ja niiden tiiveys ja vakaus on tarkastettava.

Laitteiston tarkastus ja huoltotydt on teetettava
ammattiliikkeelld, joka pystyy osoittamaan, etta
silla on asianmukainen kokemus sahkolaitteistois-
ta ja tyoskentelysta asennusjarjestelmien parissa,
tai asiantuntijalla. Jarjestelma on aina tarkistettava
poikkeuksellisen voimakkaan vaikutuksen jalkeen
(esimerkiksi maanjaristykset, voimakas lumisade,
myrskyt jne.).



