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Z-14.4-716 Connessioni per sistemi di montaggio FV
Connettore a croce per i profi li tipo N; fi ssaggio dei profi li tipo N al canale della scanalatura laterale.

Z-14.4-723 Sistema di montaggio fotovoltaico novotegra – Giunzioni dei profi li e guida di 
base
Sistema di giunzione ed elementi di dilatazione dei profi li tipo C, profi li di base e guide di base; la giunzione di profi li di base 
e delle guide di base come unico profi lo della rotaia.

Z-14.4-735 Sistema di montaggio fotovoltaico novotegra – fi ssaggio dei moduli, supporti dei 
moduli e sistema di giunzione a croce
Morsetti intermedi, calotte di chiusura e sistemi di giunzione a croce per profi li tipo  C (sistemi su tetto a falda); fi ssaggi per 
moduli e supporti per sistemi su tetto piano a sud aperti / chiusi, supporti per sistemi su tetto piano est-ovest per profi lo 
di base e guida di base per copertura in ghiaia, fi ssaggi per sistemi su tetto piano est-ovest al profi lo tipo C, fi ssaggio del 

profi lo di base sulla guida di base per copertura in ghiaia (tetto piano in elevazione I).

Z-14.4-741 Sistema di montaggio fotovoltaico novotegra – ganci per tetto, viti prigioniere e 
fi ssaggio alla base dei profi li
Fissaggio delle viti prigioniere e dei ganci per tetto alla base dei profi li tipo C; fi ssaggio delle viti prigioniere agli arcarecci in 
legno; fi ssaggio dei ganci per tetto al profi lo di base.
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