
Færre komponenter - hurtig og let montering Meget god luftcirkulation omkring modulerne Byggetilsynsgodkendte monteringsdyvler

Facadeløsninger
Optimal brug af facadeflader

Giver merværdi til din facad
• Vertikalt solcelleanlæg på facaden – adskilt fra bygningen og med 

god ventilation

• Fastgørelsessæt med bygningstilsynsgodkendte dyvler og skruer af 

rustfrit stål

• alle synlige monteringsdele er sort eloxeret eller blank - passende 

til modulet
• Højkantmontering og liggende montering af modulerne

Produktforudsætninger
• Til massive bygningsydervægge
• Til kolde facader uden varmeisolering

DINE FORDELE
• Giver moderne, meget flotte facader

• Forhængt og godt ventileret konstruktion, 

der er adskilt fra bygningen

• Facaden bruges til strømproduktion

• godt ventileret konstruktion, der er adskilt 

fra bygningen

• formonterede komponenter
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Skinneforbinder indlægsskinne

Sokkelsæt, enten blank eller sort eloxeret

Billede Betegnelse

1
Indsatte skinner
• til alle rammehøjder i sort og blank
• spændingsfri og flydende modulmontering

2
Kantstop 
• farvekoordineret med den indsatte skinne
• forhindrer, at modulerne glider ud

3
Sokkel indlægsskinne
• Forbindelse til murværk i blank og sort
• til befæstigelse af indlægsskinner

4
Krydsskinneforbinder  
• sikker forbindelse på grund af kraft og formlukning
• helt samlet på forhånd

5
Glidesikring
• Sikring af modulerne mod nedglidning
• til befæstigelse af hulplader
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