
Rund-fals-klemme Centreret lastinddeling i falsklemmen C-skinne kan bruges som kabelkanal

Falstag | Klemmesystem
Klemmesystem et-lags med højkantmonterede moduler

Perfekt til falsede tag
• Meget god ventilation
• Modulklemmer med låsefunktion giver god holdbarhed på skinnen
• Komponenter, der kan bruges på tværs af systemerne
• hurtig og effektiv montering ovenfra

Produktvarianter
• fås også med rustfri adskillelse til kobbertage med stående fals
• Klemmer til tag med stående fals og med rund fals
• Skinner og modulklemmer fås i sort eloxeret eller blank

DINE FORDELE
• Få bygningskomponenter, komplet 

formonteret

• Centreret lastfordeling
• C-skinne er samtidig kabelkanal

• Hurtig montering ovenfra med komponenter, 
der let griber ind i hinanden
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Billede Betegnelse

1
Mellem- og Endeklemme
• til alle rammehøjder i sort og blank
• Nemt at montere takket være låsefunktion

2
C-skinne
• ifås i forskellige styrker og længder
• der kan trædes på den under hele installationen

3
Endehætte  
• sikrer flot skinneafslutning
• UV- og vejrbestandig

4
Fals-klemme 
• central fordeling af belastning
• helt samlet på forhånd

5
Rustfri adskiller
• til montering på kobbertage
• forhindrer oxidering af komponenter

Forbinder C-skinne udvendig

Klemme med rustfri adskillelse til kobbertage 
med stående fals
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Monteringsvideo


