
Posizione della piastra di base sulla travatura Giunzione dei binari C-N Morsetto terminale e tappo di chiusura

Tetto con tegole | Sistema di fi ssaggio side-fi x
Sistema di fi ssaggio con moduli installati in verticale

Facile, resistente e flessibile!
• L'installazione in orizzontale dei moduli è possibile grazie al sistema 

di giunzione a croce
• Il profilo C-N 37, grazie al fissaggio laterale, consente una flessibilità 

elevata durante l'installazione
• Distanza minima tra la sottostruttura e la copertura del tetto

Varianti di prodotto
• Morsetti per ogni spessore dei moduli, disponibili in color alluminio 

o nero

I suoi vantaggi
• Montaggio rapido grazie al sistema ad incastro del 

gancio sulla piastra

• Per sovrapposizioni tra le tegole fino a 11 cm

• Collegamento laterale del binario al gancio

• Fissaggio del gancio al profilo grazie al bullone 

premontato
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Protezione antisdrucciolo sulla foratura sul telaio

Binario a C-N con funzione di canalina portacavi

1
Morsetti intermedi e terminali
• Per spessori modulo 30-42 mm e 43-52 mm
• Facile da installare grazie alla funzione di bloccaggio

2
Binario C-N
• Calpestabile durante il montaggio

3
Tappo di chiusura 
• Per un'estetica gradevole
• Resistente ai raggi UV e alle intemperie

4
Gancio 
• Montaggio rapido grazie al sistema ad incastro del 

gancio sulla piastra
• Estremamente stabile grazie alla ripartizione uniforme dei 

carichi

5
Viti
• Diverse posizioni di fissaggio grazie ai molteplici fori 

presenti sul gancio
• Disponibile con Ø 6 / 8 mm in diverse lunghezze

novotegra side-fix | Sistema di fissaggio
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