
Dubbeltakkrok för höga snöbelastningar Expansionsskarv C47 S för profi lklamrar C-skena som kabelkanal

Tegeltak | Klämsystem top-fi x
Klämsystem med moduler i vertikalt läge

Enkelt, stabilt och flexibelt
• Systemövergripande komponenter

• Centrerad lastfördelning
• Montering av modul i horisontell läge möjligt med ett korsande 

lager av skenor
• 2 klämmor för alla ramhöjder i anodiserad svart eller blankt 

aluminium

Produktvarianter
• Takkrokar flex för mindre belastningar
• Takkroksvarianter även för 40 mm takläkt
• Dubbeltakkrok för extrem belastning
• Skenor och klämmor finns i eloxerat svart eller blankt utförande

DINA FÖRDELAR
• Trevägs justerbar takkrok för utjämning av 

ojämna tak, för olika tegeltjocklekar och 

-former

• Enkel och snabb montering uppifrån

• Mycket smal tegelgenomföring

• C-skenan fungerar samtidigt som 

kabelkanal
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Takkrokar flex för mindre belastningar

Varianter på C-skenan

Bild Beteckning

1
Mellan- och ändklämmor
• för modulram 30-42 mm och 43-52 mm 
• Enkel att montera tack vare låsfunktion

2
C-skena
• finns i olika tjocklekar och längder
• kan beträdas under monteringen

3
Täcklock  
• för optiskt tilltalande skenavslutning
• UV- och väderbeständig

4
Takkrokssats 
• Inställbar i 3 lägen för den perfekta anläggningen
• valfritt för höga (ZD) och lägre (flex) belastningar 

5
Fästskruv takkrok
• med byggnormsgodkänt tillstånd
• i Ø 6 / 8 mm tillgänglig i olika längder

novotegra top-fi x | Klämsystem 

Monteringsvideo


