
Varianti di profi li corti con guarnizione in EPDM Protezione in fase di installazione orizzontale su
profi lo corto

Morsetto terminale nel profi lo corto C47

Tetto in lamiera trapezoidale | Sistema di fi ssaggio
Sistema di fi ssaggio con moduli in orizzontale

Componenti pre-montati e montaggio veloce
• Soluzione di montaggio veloce ed economica
• Tempi ridotti di installazione
• Veloce montaggio dall’alto
• Collegamento elettricamente conduttivo tra il sistema di 

montaggio e la copertura del tetto

Varianti di prodotto
• Profilo corto C24 come soluzione economica
• Profilo corto C47 per una migliore ventilazione posteriore del 

modulo 

I suoi vantaggi
• Pochi componenti, interamente preassemblati

• Elevata tenuta grazie al fissaggio diretto con viti 
per lamiere approvate dalle autorità edilizie 
tedesche

• Per il montaggio basta un solo utensile
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1
Morsetti intermedi e terminali
• Per spessori del modulo 30-42 mm e 43-52 mm
• Disponibili in colore alluminio o nero

2
Binario
• Fissaggio direttamente sulla lamiera grecata
• Completamente preassemblato con EPDM e fori per il 

fissaggio

3
Protezione antisdrucciolo 
• Assistenza per il montaggio sulla prima fila di moduli

4
Viti
• Con approvazione delle autorità edilizie tedesche 
• Elevata tenuta grazie alla forma ad imbuto

Profilo corto C 33 per lamiera ondulata

Forze di estrazione più elevate grazie al fissaggio 
senza asportazione di truciolo

novotegra | Sistema di fissaggio 
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