Trapetsplattak | Klamsystem %

Klamsystem med direktfixering och vertikala moduler

Staende modulmontage ar alltid en bra l6sning

= Modulfixering i det optimala fixeringsomradet
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DINA FORDELAR

= Minimalt logistikbehov pé installationsplatsen » F& komponenter, komplett formontering

= Snabb och effektiv montering uppifran

= Elektriskt ledande anslutning mellan montagesystem och

takmembran

Produktvarianter

= Kort profil C24 som materialbesparande och ekonomisk losning for

projektet

= Kort profil C47 for god ventilation bakom modulerna med tillracklig

plats for takbeldggning

= Tillvalsmontering med C-skenstycken, ldmpligt for tak med laga
belastningsresurser, C-skena anvandbar som kabelkanal

Korta profiler C24 och C47 for stdende montering

= Laga materialkostnader och enkelt
handhavande

= HOg hallfasthet tack vare spanfri
direktfixering med byggtekniskt godkanda
tunnplatskruvar

= Endast ett monteringsverktyg behovs

Halgaller kort profil fér stdende montering Mellankldamma i kort profil C47
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Bild Beteckning

Mellan- och andklammor

@ = for modulram 30-42 mm och 43-52 mm L
= valfritt blank eller eloxerat svart é % Ll
Kort profil ‘ a

= flexibel positionering via halgaller
= helt formonterad med EPDM-tatning och perforeringar

Spanfri fastskruvning for hogre dragkrafter

Glidskydd
= for sdkring av moduler med ramhal 8-10 mm vid
hogkantmontering

Fastskruv
= med byggnormsgodkant tillstand for spanfri infastning

= mycket hallbart tack vare trattBildning
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Modulglidskydd pa ramhalet

Monteringsvideo
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