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Toliau pateikti nurodymai bendrai galioja
musy ,novotegra“ montavimo sistemai
ir jy turi buti atitinkamai laikomasi ne-
priklausomai nuo konkretaus stogo tipo.

Montuoti ir pradéti  eksploatuo-
ti jrenginius leidZiama tik asmenims, kurie dél savo
profesiniy Ziniy (pavyzdziui, jgyty mokymosi arba veik-
los metu) arba patirties gali uztikrinti reikalavimus
atitinkantj Siy darby atlikima.

Privaloma laikytis visy susijusiy nacionaliniy ir vieto-
je galiojanciy darbo saugos reikalavimy, nelaimingy
atsitikimy prevencijos taisykliy, standarty, staty-
bos reglamenty ir aplinkosaugos reikalavimy bei
visy darbdaviy atsakomybés draudimo asociacijy
patvirtinty taisykliy.

= Vykdant darbus privaloma deveti apsauginius dar-
bo drabuzius pagal galiojancias nacionalines tai-
sykles ir direktyvas.

= Montavimo darbus turi atlikti maZiausiai du asme-
nys, kad jvykus nelaimingam atsitikimui buty tinka-
mai suteikta pagalba.

= Privaloma laikytis nacionaliniy taisykliy dél darbo
dideliame aukstyje ir ant stogo.

= Darbus prie elektros jrenginiy privaloma atlikti lai-
kantis nacionaliniy ir vietoje galiojandiy standarty ir
direktyvy bei darbo prie elektros jrenginiy saugos
taisykliy.

Uz ,novotegra“® montavimo sistemos parametry
skaiGiavimg atsako montuotojas. PrieS montuojant
reikia patikrinti, ar montavimo sistema atitinka vietos
statinius reikalavimus. Jrenginj montuojant ant stogo,
reikia papildomai patikrinti pastato stogo konstrukcijos
leistingjg apkrova. Atkreipkite démesj j musy nurody-
mus dél statiniy skaiciavimy, kuriuos rasite internete
adresu

Uz jungCiy tarp montavimo sistemos ir pastato
sujungimg atsako montuotojas. Tai galioja ir pastato
iSorinés konstrukcijos sandarumo uztikrinimui. Monta-
vimo sistemos statiniai skai¢iavimai turi buti atliekami
kiekvienam projektui atskirai, naudojant projektavimo
programine jrangg ,Solar-Planit”. Reikalavimas netai-
komas ant fasady montuojamiems jrenginiams, kuriy
skaiCiavimus atlieka ,novotegra GmbH*

Montavimo sistema skirta jprastiniy matmeny PV mo-
duliams tvirtinti. Privaloma  susipazinti  su
moduliy gamintojo montavimo instrukcijomis ir jomis
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vadovautis. ,novotegra GmbH®“ netikrina techniniy
galimybiy ar montavimo reikalavimuy.

Privaloma laikytis kabeliy ir inverterio gamintojy
reikalavimy. Jei pastebéjote priestaravimy Siai monta-
vimo instrukcijai, pries montuodami ,novotegra“ mon-
tavimo sistema butinai pasikonsultuokite su ,,novoteg-
ra GmbH* pardavimy komanda arba, jei komponentus
patieké ne ,novotegra GmbH"“ — su atitinkamu gamin-
toju.

Batina uztikrinti, kad montavimo instrukcijos egzem-
pliorius buty netoli darbo vietos statybvietéje.

Kadangi musy montavimo sistemos nuolatos tobu-
linamos, gali keistis montavimo veiksmai arba kom-
ponentai. Todél prieS montavimg prasom perskaityti
naujausios versijos montavimo instrukcija, kurig rasi-
te musy interneto puslapyje adresu

. Privaloma laikytis Sioje instrukcijoje pa-
teikto montavimo eiliskumo. Gave Jusy uzklausg, mie-
lai atsiysime naujausios versijos instrukcija.
Naudojant ne pagal paskirtj ir nesilaikant musy saugos
nurodymy bei montavimo reikalavimy bei nenaudojant
tam skirty montavimo komponenty arba naudojant
montavimo sistemai nepriklausandius kity gamintojy
komponentus nustoja galioti ,novotegra GmbH" ga-
rantija, garantiniai jsipareigojimai ir atsakomybé.
Naudotojas atsako uZ Zalg ir del jos padarytg
netiesiogine zalg kitiems komponentams, pvz., PV
moduliams arba pastatui, taip pat asmeny suzalojima.

Leistinas stogo nuolydis naudojant montavimo
sistemg pagal Sig montavimo instrukcijg yra nuo 0 iki
60 laipsniy, montuojant lygiagreciai stogui ant $laitinio
stogo, ir nuo 0 iki 5 laipsniy, montuojant su atramomis
ant ploksciojo stogo. Ant fasado jrengiami jrenginiai
montuojami lygiagrediai fasadui.

Montavimo sistemos jzeminimas / potencialy islygini-
mas turi bati atliekamas pagal nacionalinius ir vietoje
galiojancius standartus ir direktyvas.

Jei laikomasi visy saugos nurodymuy ir jrenginys
jrengiamas tinkamai, gaminiui suteikiama 12 mety ga-
rantija. Atkreipkite démesj j musy garantijos sglygas,
kurias rasite internete adresu

Sistema iSmontuojama atliekant toliau nurodytus dar-
bo etapus atvirkstine eilés tvarka.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH


https://www.novotegra.com/de/downloads/novotegra-systeme/deutsch
https://www.novotegra.com/de/downloads/flachdach/deutsch
https://www.novotegra.com/de/downloads/flachdach/deutsch
https://www.novotegra.com/fileadmin/06_Downloads/Certificates/Garantiebedingungen/Garantiebedingungen-novotegra-de.pdf
https://www.novotegra.com/fileadmin/06_Downloads/Certificates/Garantiebedingungen/Garantiebedingungen-novotegra-de.pdf

Bendrosios sglygos

Naudojimo vieta:

Stogo nuolydis: 0°-5°

Kryptis:
Atstumas iki krasto:

Atramos kampas: 10°
Moduliy montavimas: skersai
Moduliy dydis:

Atstumas tarp eiliy: :

Modulio lauko dydis:

rytai / vakarai
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plokstieji stogai su atiku ir be jo

jrenginio atstumas iki stogo krasto (be atiko): 500 mm; jrenginio atstu-
mas iki atiko (vidinis krastas): 500 mm

moduliy plotis: 995 — 1145 mm
moduliy ilgis maks. 2280 mm

2230 — 2483 mm (priklauso nuo moduliy plocio)

Maksimalus modulio lauko ilgis: 40 m (bégiy ilgis)
Maksimalus modulio lauko plotis: 21 m

Bendrieji ploksciojo stogo sistemos montavimo nurodymai

Ploksciojo stogo atveju montuotojas turi savo atsako-
mybe jvertinti pastato stogo sandarinimo konstrukcijos
medZiaga, atsparuma, senéjima, suderinamumag su ki-
tomis medziagomis, bendrajg stogo sandarinimo kons-
trukcijos bukle, skiriamojo sluoksnio tarp stogo sandar-
inimo konstrukcijos ir montavimo sistemos batinybe.
Montuodamas PV jrenginio apatine konstrukcijg, mon-
tuotojas turi imtis reikiamy ir buatiny priemoniy arba
veiksmy stogo sandarinimo konstrukcijai apsaugoti
arba turi papildomai pavesti atlikti Siuos darbus kvalifi-
kuotam specialistui.

Priklausomai nuo stogo sandarinimo konstrukcijos
medZiagos, gali prireikti jrengti skiriamuosius ir (arba)
apsauginius sluoksnius tarp stogo sandarinimo kons-
trukcijos ir apatinés konstrukcijos. Siuos darbus PV
jrenginio montuotojas turi suderinti tiesiogiai su staty-
bos objekto savininku ir specializuota pastato stogo
sandarinimo jmone. Apatinés konstrukcijos montavi-
mas atliekamas nepazeidziant stogo konstrukcijos vien-
tisumo. PV jrenginys apsaugomas nuo veéjo traukimo

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH

naudojant balastg (pvz., tinkamus akmenis) remiantis
sistemos bandymuy aerodinaminiame vamzdyije rezulta-
tais. Reikiamas balasto kiekis apskaiCiuojamas kiekvie-
nam projektui atskirai naudojant projektavimo priemone
,Solar-Planit“. Balasto skaiCiavimas galioja suprojektuo-
tam jrenginiui, o statybos nukrypimai nuo projekto gali
lemti kitokius rezultatus.

Tikrinant PV  jrenginiy atsparumg  slydimui,
skaiciavimams taikytg trinties koeficiento verte statybos
objekte turi patikrinti montuotojas. | statybos objekte
nustatytas trinties koeficiento vertes galima atsizvelgti,
jas jvedus projektavimo priemonegje ,Solar-Planit”.

Siekiant iSvengti jrenginio poslinkiy dél temperaturos
sukelty ilgio pokydiy, jrenginj reikia tvirtinti prie statinio.
Tai atliekama, pvz., jrengiant tinkamus tvirtinimo taskus
ant stogo pavirsiaus arba tvirtinant inkarais prie atiko.
Tvirtinimo taskai prie pastato ir jo daliy turi atlaikyti
veikianCias jégas.
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Jrankiai ir darbo jranga

< |

Akumuliatorinis  Sumontavimo- Montavimo
suktuvas iSmontavimo liniuoté
jrankis
GS 150-30

Sistemos komponentai*

~< 7 |7

Bazinis elementas  Jungciy rinkinys Uzbaigimo
Jrytai-vakarai“ Jrytai-vakarai“ rinkinys
690 / 840 mm 1940 mm 970 mm

Skersinis laikiklis Tvirtinimo Jtempimo ju-

2000 / 2400 mm varztas FD, sa- osta 20x20x1,5
visriegis 2000 / 2400 mm

©
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Galvute,
8 rakto dydis

f

Modulio atrama

10°
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13

Galvute,
13 rakto dydis

Viduriniy gnybty  Galiniy gnybty

rinkinys C rinkinys C

*Komponentai priklauso nuo stogui keliamy reikalavimuy, statiniy skaiciavimy arba komponenty pasirinkimo ir gali skirtis nuo

pavaizduoty pirmiau parodytame paveikslélyje.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH



Pasirenkami komponentai**

e B e P

Bazinio elemento  Kabelio kanalo Modulio atramos  Kabeliy dirZelio
kabelio kanalas dangtelis kabelio kanalas gnybtas prie pro-
1250 mm 1250 mm 2000 / 2400 mm filio sienelés

| |&

Papildoma atra- Balastovonelé  Balasto gembé C formos bégelio
ma 180x150 mm 530 mm 650 / 1150 mm jZeminimo
jungtis

g

Kabeliy dirzelio
gnybto d =10
mm

te

Vidurinio gnyb-
to kontaktiné
plokstelé

/7

novotegra

v

o

Tvirtinimo
rinkinys
»FD Optimiser*

&

Jungiamigji
profiliai

** Papildomai jsigyjami montavimo sistemos komponentai, pvz., jrenginio iSvaizdai pagerinti, kabeliams nutiesti arba montavimo

sistemai jzeminti.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH
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Apatines konstrukcijos montavimas

‘ Komponenty projektavimas

@ Gamintojo patiekty komponenty
iSdestymas

@ Jungciy rinkinys
Jrytai-vakarai“

@ Bazinis elementas

@ Bazinis elementas

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH



novotegra

‘ Bégeliy montavimas

. Pastumkite atrama atgal.

. novo-tip:
kad veliau komponentai lengviau
uzsifiksuoty, nustumkite atrama j

patj gala.

‘ Atkreipkite demesj j moduliy plotj.

Moduliy plotis Bazinis elementas

>1045 mm — <1070 mm 690 mm C

>1120 mm — <1145 mm 840 mm

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH 7
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‘ Sujunkite bazinj elementg su
uzbaigimo rinkiniu.

. ISimkite jungties fiksatoriy i$
atramos ir jmontuokite.

. novo-tip:

girdimas spragteléjimas parodo,
kad jrenginio fiksatorius jrengtas
tinkamai.

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH 8
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‘ Atramy montavimas

@ Kad uzfiksuotuméte atramas,
naudokite jmontavimo ir iSmon-

tavimo jrankj.

. novo-tip:

Zyma parodo atramos padét;.

av/

=8l

Krypt].

% H . Patikrinkite modulio atramos

Modulio atramos galvuté turi buti
nukreipta j pagrindo kojele.

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH 9
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‘ Bégeliy iSdéestymas

7~

‘ Atstuma tarp bégeliy rasite
nurodyta projekto dokumentuo-
se.

Naudokite montavimo liniuote.

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’IO
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. Balasto iSdéstymas
/// . Balasto akmenis pagal balasto
7 iSdéstymo schema padékite j
‘ | ; bazinj elementg arba ant bazinio
l\ / oz elemento, jungdiy ir uzbaigimo
N N > /// : rinkinio.
N

. novo-tipp:
jei reikia didelio kiekio balasto,
iSdéstant balastg rekomenduo-
jame naudoti balasto voneles
(MV 2 A) ir (arba) balasto gem-
bes (MV 2 B).

A Démesio:
balasto akmenys pasirenkami
statybos objekte.

Matmenis reikia suderinti su
tasSke nurodytu balasto svoriu.

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’]’]
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‘ Moduliy montavimas

@ % . UZfiksuokite modulio gnybta.

8

@ IS virSaus jstatykite j bégel|.

@ Pasukite 90° kampu.

. Priverzkite modulio gnybtus.

Vidurinis gnybtas: 10 Nm
Galinis gnybtas: 8 Nm

. novo-tip:

Pirmiausia sumontuokite vieng

moduliy eile. Tada jstatykite
skersinj laikiklj (zr. 7 etapg). Po
to sumontuokite Kitg dvigubos
eilés puse. Skersiniy laikikliy
padetj rasite nurodytg projekto
dokumentuose.

kontaktinés plokstelés
montavima zr. 3 montavimo
variante. Jei po moduliu turi buti
nutiestas kabeliy kanalas, jj rei-
kia jrengti dabar. Kabeliy kanalo
montavima zr. 1 montavimo
variante.

P

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’| 2



. Skersiniy laikikliy montavimas

©
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. Sumontuokite skersinj laikiklj prie
modulio atramos.

(a) Uzkabinkite
@ Nulenkite zemyn

@ Priverzkite

A Démesio:
neprasukite varzty.
Priverzdami nenaudokite kalimo
funkcijos.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’| 3
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min. 120 mm

7/
N

% . Gretimi skersiniai laikikliai
turi bati montuojami uzleidziant
vieng ant kito 120 mm ir pritvirti-
nami 2 varztais.

‘ Jtempimo juostos montavimas

. Jtempimo juostg prie krasto

@ mq% montuokite prigludusia, o viduryje
8 N N — persidengusia. Jtempimo juosta
N reikia pritvirtinti varztais prie kiek-
vieno uzbaigimo rinkinio.

Démesio:
neprasukite varzty. Priverzdami
nenaudokite kalimo funkcijos.

jei naudojamos balasto gembes
(zr. 2 montavimo variantg), re-
komenduojame jas sumontuoti
pries jtempimo juosta.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’|4
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Montavimo variantai

m . UZkabinkite kabeliy kanala.

® uzdexite dangtel].

Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’| 5
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. Papildomo balasto iSdéstymas

. UZkabinkite balasto vonele.

maks. 120 mm

N —

. novo-tip:
balasto voneliy montavimas
leidzia patikimai jdéti ir uzdéti
mazus ir didelio formato ak-
menis. Balasto vonele reikia
uzkabinti iS Sono prie bazinio
elemento.

‘ Uzmaukite balasto gembe ir
priverzkite abiejose pusése.

. novo-tip:
balasto gembiy montavimas
leidZia iSdéstyti balastg prie
jrenginio krasto.

A Démesio:
neprasukite varzty.
Priverzdami nenaudokite kalimo
funkcijos.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’|6
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Galimi pakeitimai. Paveiks|éliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH
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. Dviem jungiamaisiais profiliais

sujunkite gretimas moduliy gru-
pes. Tai darant vieng jungiamajj
profilj reikia tvirtai sujungti tik su
viena begeliy atkarpa. Atstumas
tarp baziniy elementy: 50 mm.

novo-tip:

jungiamieji profiliai skirti gretimy
moduliy grupiy apkrovai su-
mazinti.

Démesio:
neprasukite varzty. Priverzdami
nenaudokite kalimo funkcijos.

7
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‘ Apsauga nuo zaibo ir potencialy iSlyginimas

© | |™

13

. Sumontuokite jzeminimo jungdiy
rinkinj.

JZeminimo laidas: 20 Nm
JZeminimo linija: 10 Nm

A Démesio:
Laikykités galiojanciy standarty
ir direktyvy del apsaugos nuo
Zaibo ir potencialy islyginimo.

. Sumontuokite kontaktine
plokstele.

Kontaktine plokstele stumkite ties
stumiamaja apkaba ant viduriniy
gnybty statmeny sieneliy iki pat
varzto.

. novo-tip:

kontaktiné plokstelé skirta po-
tencialams islyginti ir sistemos
apsaugai nuo zaibo uztikrinti.

Galimi pakeitimai. Paveiksléliai pateikti kaip pavyzdziai ir gali skirtis nuo originalo. V1.0 — 2023 m. birzelis /TP, © novotgera GmbH ’|8
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Montavimo sistemos techniné prieziura

Atliekant jrenginio technine priezilrg, reguliariais inter-
valais turi buti tikrinamas montavimo sistemos stabilu-
mas ir veikimas. Vizualig patikrg rekomenduojame atlik-
ti kartg metuose.

Be komponenty vizualios patikros rekomenduojame
atsitiktinés atrankos bildu patikrinti dalj jungciy ir ant
pagrindo bégeliy bei balasto voneliy jrengtg balasta, ar
jis patikimai laikosi ir yra tinkamoje padétyje. Taip pat
reikia patikrinti sriegines jungtis ir, prireikus, jas priverzti
montavimo instrukcijoje nurodytu uzverzimo momentu.

Reikia patikrinti visas jrenginio dalis, ar jos ne-
pazeistos, pvz., dél atmosferos salygy, gyvany,
neSvarumy, nuosédy, apnasy, augaly (ypac apzel-
dinto stogo atveju) poveikio, ar néra stogo vientisu-
mo, sandarumo, stabilumo pazeidimy ir korozijos.
Jrenginj tikrina ir techninés priezilros darbus atlieka
specializuota jmong, turinti elektros jrenginiy ir darby
su montavimo sistemomis patirties, arba eksper-
tas. Po itin stipraus poveikio (pvz., Zemés drebéjimo,
stipraus snygio, audros ir kt.) reikia visada patikrinti
jrenginj.



